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INTRODUCCION

iBienvenido al mundo de las motocicletas Yamaha!

Como propietario de la YP250A, se beneficia usted de la amplia experiencia de Yamaha y de la mds avan-
zada tecnologia en el disefio y la fabricacion de productos de alta calidad que han dado a Yamaha su repu-
tacion de fiabilidad.

Lea este manual en su totalidad para disfrutar de todas las ventajas de su YP250A. El manual del propieta-
rio no s6lo le enseflard como utilizar, revisar y mantener su scooter, sino ademds cémo protegerse a si
mismo y a otros de problemas y accidentes.

Ademads, los numerosos consejos contenidos en este manual le ayudardn a mantener su scooter en las
mejores condiciones posibles. Si necesita cualquier aclaracién adicional, no dude en ponerse en contacto

con su concesionario Yamaha.

El equipo de Yamaha le desea muchos paseos seguros y agradables. Recuerde, jla seguridad es lo primero!
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INFORMACION IMPORTANTE RELATIVA AL MANUAL

En este manual, la informacidn particularmente importante se distingue mediante las siguientes anotaciones:

C El simbolo de aviso de seguridad significa ;ATENCI()N! iTENGA CUIDADO! ;SU
SEGURIDAD ESTA EN JUEGO!

A ADVERTENCIA Ignorar las instrucciones de ADVERTENCIA puede provocar lesiones graves o un
accidente mortal del conductor de la scooter, de otra persona o de quien esté revi-

sando o reparando la scooter.

ATENCION: ATENCION indica precauciones especiales que se deben adoptar para evitar cau-
sar dafios a la scooter.

NOTA: Una NOTA proporciona informacion clave para facilitar o clarificar los procedimientos.

NOTA:
® Este manual debe considerarse una parte permanente de esta scooter y debe permanecer con ella,
incluso cuando se venda.
® Yamaha mejora constantemente el disefio y la calidad de sus productos. Por lo tanto, aunque este
manual contiene la informacién mas actual disponible en el momento de imprimirse, pueden exis-
tir pequelas discrepancias entre su scooter y este manual. Si necesita cualquier aclaracién relativa
a este manual, consulte a su concesionario Yamaha.
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A ADVERTENCIA

LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTA
SCOOTER.
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DE PRIORIDAD A LA SEGURIDAD
Otros aspectos de seguridad en la conduccién
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Las motocicletas son unos vehiculos fascinantes que pueden proporcionarle una insuperable sensacién de
poder y libertad. No obstante, imponen asimismo ciertos limites que se deben aceptar; ni siquiera la mejor
motocicleta puede ignorar las leyes de la fisica.

Un cuidado y mantenimiento regulares resultan esenciales para preservar el valor y el estado de funciona-
miento de la motocicleta. Ademads, lo que es cierto para la motocicleta lo es también para el conductor: las
buenas prestaciones dependen de si uno estd en buena forma. Conducir bajo los efectos de farmacos y
alcohol queda, naturalmente, descartado. Los conductores de motocicletas—mas que los conductores de
coches—deben encontrarse siempre en sus mejores condiciones mentales y fisicas. Bajo los efectos del
alcohol, incluso en cantidades pequeiias, existe una tendencia a correr riesgos.

Una vestimenta protectora es tan esencial para el conductor de una motocicleta como los cinturones de
seguridad para el conductor y pasajeros de un coche. Lleve siempre un traje completo para motocicleta (ya
sea de cuero, de materiales sintéticos resistentes a los desgarros, con protectores), botas fuertes, guantes
para motocicleta y un casco que se ajuste correctamente. Una vestimenta 6ptima, sin embargo, no debe
hacer que se relaje la atencién. Aunque los cascos y trajes completos, en particular, crean una ilusién de
seguridad y proteccion totales, los motoristas siempre son vulnerables. Los conductores que carecen de
autocontrol corren el riesgo de ir demasiado rdpido y de tentar la suerte. Ello resulta todavia mas peligroso
en tiempo himedo. El buen motorista conduce con seguridad, previsiblemente y a la defensiva—Evitando
todos los peligros, incluidos los causados por otros.

jDisfrute de la conduccion!

1-1
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Otros aspectos de seguridad en la conduccion

No olvide sefialar claramente cuando vaya a girar.

En una calzada mojada puede ser sumamente dificil frenar. Evite las frenadas fuertes, ya que el scoo-
ter puede derrapar. Aplique los frenos lentamente para detenerse en una superficie mojada.

Reduzca la velocidad cuando se aproxime a una esquina o a una curva. Después de una curva, acelere
lentamente.

Tenga cuidado al adelantar coches estacionados. Un conductor puede no haberle visto y abrir la puer-
ta.

Los pasos a nivel, las lineas de separacion de carriles, las planchas de hierro en lugares en obras y las
tapas de alcantarilla u otros servicios pueden ser muy resbaladizos cuando estén mojados. Reduzca la
velocidad y cricelos con cuidado. Mantenga el scooter vertical; de lo contrario puede patinar y salirse
de debajo de usted.

Las pastillas de freno puede mojarse al lavar el scooter. Después de lavar el scooter revise los frenos
antes de conducir.

Lleve siempre casco, guantes, pantalones (apretados alrededor del dobladillo y el tobillo para que no
ondeen) y una chaqueta de color brillante.

No lleve demasiado equipaje en el scooter. Un scooter sobrecargado es inestable.






Izquierda
Derecha
Mandos e instrumentos




DESCRIPCION
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Izquierda

1. Compartimiento bajo el asiento

2. Asade agarre

3. Aro de ajuste de la precarga del
muelle

4. Filtro de aire

8 7 6 5

(pagina 3-20)
(Pagina 5-2)

(pégina 3-21)
(pagina 6-21)
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. Filtro de aire de la caja de la correa

trapezoidal

. Caballete central
. Caballete lateral
. Tap6n del depésito de gasolina

(pagina 6-22)
(pagina 6-31)
(pagina 3-22, 6-31)
(pagina 3-15)



DESCRIPCION

Derecha
11
12
18 17 16 15 14 13
9. Asiento del pasajero 14. Bateria (pégina 6-34)
10. Asiento del conductor (pagina 3-18) 15. Caja de fusibles (pagina 6-36)
11. Rejilla de flijo de aire (pagina 6-23) 16. Tap6n del depdésito de liquido
12. Faro (pagina 6-37) refrigerante (pagina 6-20)
13. Radiador 17. Ventanilla de comprobacién del
depésito de refrigerante (pégina 6-19)

18. Tapon de llenado del aceite de motor (pagina 6-15)
2-2



DESCRIPCION

Mandos e instrumentos

—

AN W

. Maneta del freno trasero
. Interruptores izquierdos del manillar
. Compartimientos porta objetos

delantero A

. Medidor de la temperatura del

refrigerante

. Tacometro
. Velocimetro
. Visor multifuncién

(pégina 3-12)
(pégina 3-10)

(pégina 3-19)

(pégina 3-5)
(pégina 3-4)
(pégina 3-4)
(pégina 3-5)

13 12 11

8. Medidor de gasolina
9. Interruptores del lado derecho del
manillar
10. Maneta del freno delantero
11. Pufio del acelerador
12. Compartimientos porta objetos
delantero B
13. Interruptor principal/bloqueo de la
direccién
2-3

(pagina 3-5)
(pagina 3-11)
(pagina 3-11)
(pagina 6-23, 6-31)
(pagina 3-20)

(pagina 3-1)



Interruptor principal/bloqueo de la direccién
Luces indicadoras y de advertencia
Velocimetro

Tacémetro

Medidor de gasolina

Medidor de la temperatura del refrigerante
Visor multifuncién

Alarma antirrobo (opcional)

Interruptores del manillar

Maneta del freno delantero

Tap6n del depdsito de gasolina ..

Gasolina

Catalizador ...

Asiento del conductor

Ajuste del asiento del conductor
Compartimientos porta objetos

Ajuste de los conjuntos amortiguadores
Caballete lateral

Sistema de corte del circuito de encendido .
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FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y MANDOS

SAU00029
Interruptor principal/bloqueo
de la direccion
El interruptor principal/bloqueo de la
direccién controla los sistemas de
encendido y luces y se utiliza para blo-
quear la direccion. A continuacién se
describen las diferentes posiciones.

SAU04580
ON (abierto)
Todos los circuitos eléctricos reciben
energia; la luz de los instrumentos, el
piloto trasero, la luz de la matricula y la
luz de posicién se encienden y se puede
poner en marcha el motor. La llave no
se puede extraer.

NOTA:
El faro se enciende automdticamente
cuando se arranca el motor y permane-
ce encendido hasta que se gira la llave
a la posicién “OFF” o se baja el caba-
llete lateral.

SAU00038
CERRADO (OFF)
Todos los sistemas eléctricos estan
desactivados. Se puede extraer la llave.

SAU00040
CERRADURA (LOCK)
La direccién esta bloqueada y todos los
sistemas eléctricos estdn desactivados.
Se puede extraer la llave.

3-1

Para bloquear la direccién
1. Gire el manillar completamente a

la izquierda.

2. Empuje la llave desde la posicién
“OFF” y luego girela a la posicién
“LOCK? sin dejar de empujarla.

3. Extraiga la llave.

Para desbloquear la direccién
Empuje la llave y luego girela a la posi-
cién “OFF” sin dejar de empujarla.

SW000016
No gire nunca la llave a las posicio-
nes “OFF” o “LOCK?” con la scooter
en movimiento; de lo contrario los
sistemas eléctricos se desconectaran,
lo que puede provocar la pérdida de
control o un accidente. Asegiirese de
que la scooter esté parada antes de
girar la llave a las posiciones “OFF”
o “LOCK”.
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SAU03733
P - (Estacionamiento)
La direccion estd bloqueada y el piloto
trasero, la luz de la matricula y la luz
de posicién estin encendidos, pero el
resto de los sistemas eléctricos estan
desactivados. Se puede extraer la llave.

Para girar el interruptor principal a la
posicién “P=:
1. Gire Ia
“LOCK”.

2. Gire ligeramente la llave en el sen-
tido contrario al de las agujas del
reloj hasta que se detenga.

3. Mientras esté todavia girando la
llave en el sentido contrario al de
las agujas del reloj, empujela hasta
que encaje.

llave a la posicién

SCA00043
ATENCION:
No utilice la posiciéon de estaciona-
miento durante un periodo de tiempo
prolongado; de lo contrario puede
descargarse la bateria.

1. Luz indicadora de intermitencia izquierda
Luz de aviso del ABS * ?

Testigo de luces de carretera “=(>”

Luz indicadora de cambio de aceite “s=~,”

Luz indicadora de intermitencia derecha

4<|:>n

Al

SAU03034
Luces indicadoras y de
advertencia

SAU04121
Luces indicadoras de intermitencia
“<:,” y sc:>”
La luz indicadora correspondiente par-
padea cuando se empuja el interruptor
de intermitencia hacia la izquierda o
hacia la derecha.

SAU04901

Luz de aviso del ABS “ (&) ”

SCA00019
ATENCION:
Si la luz de aviso del ABS se enciende
o parpadea durante la marcha, el
ABS puede estar averiado. Cuando
ocurra esto, haga revisar el circuito
eléctrico en un concesionario
Yamabha.

Véase en la pagina 3-13 una explica-
cién del ABS.

Puede comprobar el circuito eléctrico
de la luz de aviso ajustando el interrup-
tor de paro del motor en “()” y colo-
cando la llave en “ON”. La luz de aviso
debera encenderse durante uso segun-
dos para después apagarse. Si la luz de
aviso no se enciende o permanece
encendida, haga revisar el circuito eléc-
trico en un concesionario Yamaha.
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SWA00069
Cuando se encienda o parpadee la
luz de aviso del ABS mientras esté
conduciendo, el sistema de frenado
invertira el freno convencional. Por
lo tanto, tenga cuidado de no hacer
que la rueda se bloquee en las frena-
das de emergencia.

NOTA:
La luz de aviso del ABS puede encen-
derse cuando se pulsa el interruptor de
arranque y cuando se acelera el motor
con el scooter sobre su caballete cen-
tral, pero esto no es una indicacién de
averia.

SAU00063

Testigo de luces de carretera “=(>”

Este testigo se enciende cuando estdn
conectadas las Iuces de carretera.

SAU03734
Luz indicadora de cambio de aceite
“%"’
Esta luz indicadora se enciende a los
primeros 1.000 km y posteriormente
cada 3.000 km para indicar que se debe
cambiar el aceite del motor.
Si cambia el aceite del motor antes de
que se encienda el la luz indicadora del
cambio de aceite (es decir, antes de que
se cumpla el intervalo del cambio
periddico de aceite), después de cam-
biar el aceite deberé reponer la luz indi-
cadora para que ésta pueda indicar en
el momento correcto el siguiente cam-
bio periddico de aceite. (Véanse en la
pagina 6-17 las instrucciones para la
puesta a cero).
El circuito eléctrico del testigo puede
comprobarse segun el procedimiento
siguiente.

1. Sitde el interruptor de paro del
motor en posicién “C)” y gire la
llave a la posicién “ON”.

2. Compruebe que el indicador se
enciende durante unos segundos
para apagarse posteriormente.

3. Si el testigo no se enciende, haga
revisar el circuito eléctrico en un
concesionario Yamaha.

3-3

NOTA:
La luz indicadora de cambio de aceite
puede parpadear cuando se acelera el
motor con el scooter sobre su caballete
central, pero esto no es una indicacién
de averia.
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1. Velocimetro

SAU04581
Velocimetro
El velocimetro indica la velocidad de
desplazamiento.
Cuando se gira la llave a la posicién
“ON”, la aguja del velocimetro se
mueve hasta 160 km/h y luego regresa
a cero para comprobar el circuito eléc-
trico.

1. Tacémetro

SAU04582
Tacometro
El tacémetro eléctrico permite al con-
ductor vigilar el régimen del motor y
mantenerlo dentro de los margenes de
potencia adecuados.
Cuando se gira la llave a la posicién
“ON”, la aguja del tacémetro se mueve
hasta 10.000 r/min y luego regresa a
cero r/min para comprobar el circuito
eléctrico.

3-4

SCA00134
ATENCION:
® No utilice el motor por encima
de 8.500 r/min.
® Esta scooter esta equipada con
un limitador de régimen que
impide al motor sobrepasar

aproximadamente 9.000 r/min. H
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1. Medidor de gasolina

SAU00110
Medidor de gasolina
El medidor de gasolina indica la canti-
dad de gasolina que contiene el depdsi-
to. La aguja se desplaza hacia la “E”
(Vacio) a medida que disminuye el
nivel de gasolina. Cuando la aguja llega
a la “E”, quedan aproximadamente 2 L
de gasolina en el depdsito. Cuando
ocurra esto, ponga gasolina lo antes
posible.

NOTA:
No deje que el depdsito de gasolina se
vacie completamente.

1. Medidor de la temperatura del refrigerante
2. Marcaroja

SAU03124
Medidor de la temperatura del
refrigerante
Este medidor indica la temperatura del
liquido refrigerante cuando estd encen-
dido el interruptor principal. La tempe-
ratura de funcionamiento el motor
variard dependiendo de los cambios
ambientales y de carga del motor. Si la
aguja apunta en la marca roja, pare la
scooter y deje que se enfrie el motor.
(Véase la pagina 6-44 para mds infor-
macion.)

SC000002

ATENCION:

No utilice el motor si esta recalenta-
do.

o7
1. Cuentakilémetros parcial

Cuentakilémetros, cuentakilémetros parcial
en reserva
3. Reloj, indicador de temperatura exterior y
indicador de voltaje
SAU04906

Visor multifuncion

El visor multifuncién estd provisto de
los elementos siguientes:
® un cuentakilémetros parcial (que
muestra la distancia recorrida
desde que se puso a cero por ulti-
ma vez)
® un cuentakilémetros parcial en
reserva (que indica la distancia
recorrida cuando el nivel de gasoli-
na llega aproximadamente a 2,0 L)
® un cuentakilémetros (que indica la
distancia total recorrida)
® un reloj
® un indicador de la temperatura
exterior
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1. Botén “SELECT”
2. Bot6n “RESET”

® un indicador de voltaje (que indica
el voltaje de la bateria)

NOTA:
® Cuando se gira la llave a la posi-
ciéon “ON”, todos los segmentos
del visor se encienden durante
unos segundos. Durante ese tiem-
po, el visor multifuncién realiza
una comprobacion automatica.
® (Gire la llave a la posicién “ON”
antes de utilizar los botones
“SELECT” y “RESET”.

Cuentakilémetros parcial “Trip”
Para poner a cero el cuentakilémetros

parcial:
1. Pulse el botén “SELECT” hasta

que aparezca el indicador de volta-
je y a continuacién pulse otra vez
el boton “SELECT”; la indicacion
“Trip” comienza a parpadear.

2. Pulse el botén “RESET” durante
al menos un segundo para poner a
cero el cuentakilémetros parcial.

3-6

NOTA:
® FE]l modo de puesta a cero del cuen-
takilometros parcial se desactiva
automadticamente después de cinco
segundos. Para volver a activar el
modo de puesta a cero, pulse de
nuevo el botén “SELECT” hasta
que la indicacién “Trip” comience
a parpadear.
® Para desactivar el modo de puesta
a cero del cuentakilémetros par-
cial, pulse el botén “SELECT”.
® Si el cuentakilémetros parcial
indica “-——-"", haga revisar y
reparar el visor multifuncién en un
concesionario Yamaha, ya que
puede estar averiado.
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Trip
)

Trip l.'- LIC

1
Odo (L _( (_IL(

Cuentakilémetros “Odo”
El cuentakilometros tiene dos funcio-
nes.
® Indica la distancia total recorrida.
® (Cambia automdaticamente al modo
de cuentakilémetros parcial en
reserva “Trip F” cuando el nivel de
gasolina llega aproximadamente a

20 L. (Ver detalles en
“Cuentakilometros  parcial en
reserva”.

NOTA:

Si el cuentakilémetros indica

—————— ”, haga revisar y reparar el
visor multifuncién en un concesionario
Yamaha, ya que puede estar averiado.

Cuentakilémetros parcial en reserva
“Trip F”

Cuando el nivel de gasolina se aproxi-
ma a 2,0 L, la indicacién del cuentaki-
lémetros cambia automdticamente al
modo de cuentakilémetros parcial en
reserva “Trip F’ y comienza a contar la
distancia recorrida desde ese punto.
Después de repostar y recorrer 5 km, se
restablece la indicacién del cuentakil6-
metros “Odo”.
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Para restablecer la indicacién del cuen-
takilémetros antes de poner gasolina,
pulse el botén “SELECT” hasta que
“Trip F” comience a parpadear (“Trip
F’ parpadeard sélo durante cinco
segundos). Mientras la indicacién “Trip
F’ esté parpadeando, pulse el botén
“RESET” durante al menos un segundo
y se restablecerd la indicacién del
cuentakilometros. A partir de ese
momento se visualizardn ambas indica-
ciones, “Trip” y “Odo”, hasta que
ponga gasolina y haya recorrido 5 km.

NOTA:
La indicaciéon no se puede volver a
cambiar a “Trip F” después de haber
pulsado el botén “RESET”.
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Reloj
Para poner el reloj en hora
1. Pulse el boton “SELECT” hasta
que se muestre el reloj.
2. Pulse los botones “SELECT” vy
“RESET” simultdneamente duran-
te al menos dos segundos.

3. Cuando los digitos de las horas
empiecen a parpadear, pulse el
boton “RESET” para ajustar las
horas.
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. Pulse el botén “SELECT” y los

digitos de los minutos empezardn
a parpadear.

. Pulse el botén “RESET” para ajus-

tar los minutos.

. Pulse el botén “SELECT” y luego

suéltelo para iniciar el reloj.
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Indicacion de la temperatura exte-
rior

El visor muestra la temperatura exterior
desde —10,0 °C hasta 50,0 °C en incre-
mentos de 0,5 °.

® (Cuando la temperatura exterior
baja por debajo de —10,0 °C, apa-
recerd “—— °C”.

® Cuando la temperatura exterior
sube por encima de 50 °C, parpa-
deard “50,0”.

NOTA:

® Si aparece “—— °C” o parpadea
“50,0” mientras la temperatura
exterior est¢ entre —10,0 °C vy
50,0 °C, el circuito eléctrico estara
averiado. Haga revisar o reparar el
circuito eléctrico en un concesio-
nario Yamaha.

® [a precisiéon de la lectura de la
temperatura puede verse afectada
al circular a baja velocidad (apro-
ximadamente por debajo de
20 km/h) o al detenerse ante a
sefales de trafico, pasos a nivel,
etc.
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Indicacion del voltaje

Muestra el voltaje de la baterfa.
SCA00135

ATENCION:

Si el indicador de voltaje indica
“LO” o “HI”, puede que exista un
problema con el circuito de carga de
la bateria o que la bateria esté ave-
riada. Si aparecen las indicaciones
“LO” o “HI” en el visor, haga revisar
o reparar el scooter en un concesio-
nario Yamaha.

3-9
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SAU00109
Alarma antirrobo (opcional)
Esta scooter puede equiparse con una
alarma antirrobo opcional en un conce-
sionario Yamaha. Para mds informa-
cién, péngase en contacto con un con-
cesionario Yamaha.

Interruptor de rafagas “PASS”

Interruptor del regulador de luces “=/z0>
Interruptor de intermitencia “{—/=>”
Interruptor de la bocina “pes"

()

bl

SAU00118

Interruptores del manillar

SAU00120
Interruptor de rafagas “PASS”
Pulse este interruptor para hacer réfa-
gas.

SAU03888
Interruptor del regulador de luces
“ED/ZD”
Sitde este interruptor en “=(D” para

poner la luz de carretera y en “zZ(O”
para poner la luz de cruce.

SAU03889

Interruptor de intermitencia

“<::|/|::>”

Para sefialar un giro a la derecha pulse
este interruptor a la posicién “=>”.
Para sefialar un giro a la izquierda
pulse este interruptor a la posicién
“{=2". Cuando lo suelte, el interruptor
volvera a su posicion central. Para apa-
gar los intermitentes pulse el interrup-
tor una vez éste haya regresado a su
posicién central.

SAU00129
Interruptor de la bocina ‘p—"
Pulse este interruptor para hacer sonar
la bocina.
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1. Interruptor de paro del motor “CYAXY”

2}

2. Interruptor de arranque “@)
SAU03890

Interruptor de paro del motor

“O/@”

Sitde este interruptor en “()” antes de
arrancar el motor. Sitlie este interruptor
en “{Xy” para parar el motor en caso de
emergencia, por ejemplo si la scooter
vuelca o se atasca el cable del acelera-
dor.

SAU03801
Interruptor de arranque “G)”’
Con el caballete lateral levantado, pulse
este interruptor al mismo tiempo que
aplica el freno delantero o trasero para
poner en marcha el motor con el arran-
que electrico.

SC000005
ATENCION:
Véanse las instrucciones de arranque
en la pagina 5-1 antes de arrancar el
motor.

1. Maneta del freno delantero

SAU03882

Maneta del freno delantero

La maneta del freno delantero estd
situada en el pufio derecho del manillar.
Para aplicar el freno delantero tire de la
maneta hacia el pufio del manillar.
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1. Maneta del freno trasero

SAU00163
Maneta del freno trasero
La maneta del freno trasero estd situada
en el puiio izquierdo del manillar. Para
aplicar el freno trasero tire de esta
maneta hacia el pufio del manillar.

3-12
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SAU03631
ABS
El ABS (Sistema antibloqueo de fre-
nos) de Yamaha dispone de un doble
sistema de control electrénico que
actiia de forma independiente sobre los
frenos delantero y trasero. E1 ABS con-
trola con seguridad el bloqueo de las
ruedas durante las frenadas de emer-
gencia sobre calzadas irregulares y en
diversas condiciones de tiempo, optimi-
zando asi la adherencia y el rendimien-
to de los neumaticos al tiempo que sua-
viza la accién de los frenos. E1 ABS
estd controlado por una ECU (Unidad
de control electrénico) que permite
recurrir al frenado manual en caso de
que se produzca una averia.

SW000020

ATENCION:

® El ABS funciona mejor en dis-
tancias de frenado largas.

® Sobre cierto tipo de calzadas
(rugosas or grava), la distancia
de frenado puede ser mayor con
el ABS que sin él. Por lo tanto,
mantenga siempre una distancia
suficiente respecto al vehiculo de
delante en funcién de la veloci-
dad.

3-13

NOTA:

® Cuando el ABS estd activado los
frenos se utilizan de la forma habi-
tual. Puede notarse una accién pul-
stil en la maneta o el pedal de
freno, pero ello no indica un fallo
de funcionamiento.

® Este ABS dispone de una funcién
de prueba que permite al conduc-
tor experimentar la accion pulsatil
en las manetas de freno cuando el
ABS esta actuando. No obstante,
son necesarias herramientas espe-
ciales, por lo que se deberd consul-
tar al concesionario Yamaha para
efectuar esta prueba.
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Componentes del ABS

3-14

Tubo del freno delantero
Tubo de freno trasero

Luz de aviso del ABS

Relé de seguridad de fallos
ECU (unidad de control
electrénica)

Relé de parada

Unidad hidraulica (HU)
Tubo de freno delantero
Rotor del sensor de la rueda
delantera

Sensor de la rueda delantera

. Cajas de fusibles
. Acoplador de prueba del ABS

Tubo de freno trasero

Rotor del sensor de la rueda
trasera

Sensor de la rueda trasera
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1. Tapa
2. Palanca

SAU03090

Tapon del deposito de gasolina

Para abrir el tapon del depdsito de
gasolina
1. Abra la tapa deslizando la palanca
hacia delante y después tire de la
palanca hacia arriba.

. Tapodn del depésito de gasolina

2. Introduzca la llave en la cerradura

y girela en el sentido de las agujas
del reloj. La cerradura se desblo-
quea y puede extraerse el tapon del
depésito de gasolina.
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1. Marcas de unién

Para colocar el tapon del depdsito de
gasolina

1. Alinee las marcas de unidn, intro-
duzca el tapon del depdsito de
combustible en la abertura del
depdsito y después presione en la
tapa hacia abajo.

2. Gire la llave en el sentido contra-
rio al de las agujas del reloj hasta
su posicién original y luego extrdi-
gala.

3. Cierre la tapa.

A ADVERTENCIA

Verifique que el tapon del deposito
de combustible esté correctamente
colocado antes de manejar el scooter.

SWA00028
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|
8

1. Tubo de llenado
2. Nivel de gasolina

SAU03753
Gasolina
Asegirese de que haya suficiente gaso-
lina en el depdsito. Llene el depésito
hasta la parte inferior del tubo de llena-
do, como se muestra en la figura.

SW000130
A ADVERTENCIA

® No llene en exceso el depésito de
gasolina, ya que de lo contrario
puede rebosar cuando la gasoli-
na se caliente y se expanda.

® Evite derramar gasolina sobre el
motor caliente.

SAU00185
ATENCION:
Elimine inmediatamente la gasolina
derramada con un trapo limpio, seco
y suave, ya que la gasolina puede
dafiar las superficies pintadas o las
piezas de plastico.
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SAU04284

Combustible recomendado:
UNICAMENTE GASOLINA
NORMAL SIN PLOMO

Capacidad del depésito de gasolina:
Cantidad total:

12L

ATENCION:

Utilice tnicamente gasolina sin
plomo. El uso de gasolina con plomo
provocara graves averias en piezas
internas del motor tales como las val-
vulas, los aros de piston, asi como el
sistema de escape.

SCA00104 H
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El motor Yamaha estd disefiado para
funcionar con gasolina normal sin
plomo de 91 octanos o superior. Si se
producen detonaciones (o autoencendi-
do), utilice gasolina de otra marca o
super sin plomo. El uso de gasolina sin
plomo prolonga la vida util de las buji-
as y reduce los costes de mantenimien-
to.

SAU03098
Catalizador
Esta scooter estd equipada con un cata-
lizador en el silenciador.

A& ADVERTENCIA

El sistema de escape permanece
caliente después del funcionamiento.
Verifique que el sistema de escape se
haya enfriado antes de realizar cual-
quier operacion de mantenimiento.

SW000128
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SC000114
ATENCION:
Debe observar las precauciones
siguientes para prevenir un peligro
de incendio u otros dafios.
® Utilice inicamente gasolina sin
plomo. El uso de gasolina con
plomo provocara daios irrepa-
rables en el catalizador.
® No estacione nunca la scooter en
lugares en los que se pueda pro-
ducir un incendio, como por
ejemplo en presencia de rastro-
jos u otros materiales que arden
con facilidad.
® No deje el motor al ralenti
durante demasiado tiempo.
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SAU03091

Asiento del conductor

Para abrir el asiento del conductor
1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.
2. Introduzca la llave en el interrup-
tor principal y girela en el sentido
contrario al de las agujas del reloj.

NOTA:

No empuje la llave hacia adentro cuan-
do la gire.

1. Asiento del conductor

3. Levante el asiento del conductor.

Para cerrar el asiento del conductor
1. Baje el asiento del conductor y
luego empujelo hacia abajo para
que encaje en su sitio.
2. Extraiga la llave del interruptor
principal si va a dejar el scooter
sin vigilancia.

NOTA:
Verifique que el asiento esté bien sujeto
antes de utilizar la scooter.
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1. Asiento del conductor

SAU03096*
Ajuste del asiento del
conductor
Para modificar la posiciéon de asiento
del conductor, el respaldo puede ajus-
tarse del modo siguiente.

1. Abra el asiento del conductor.
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Wi

Compartimiento A ‘

Compartimiento A ‘

1. Tornillo (x4)
2. Casquillos (x4)
2. Quite los tornillos y los casquillos.
3. Desplace el respaldo hacia adelan-
te o hacia atrds hasta la posicién
deseada.
4. Coloque los casquillos y apriete
firmemente los tornillos.
5. Cierre el asiento del conductor.

1. Botén
2. Tapa
a. Abrir.

SAU03331
Compartimientos porta
objetos

Compartimientos
delanteros A
Para abrir un compartimiento porta
objetos cuando esté cerrado con llave,
introduzca la llave en la cerradura, gire-
la en el sentido contrario al de las agu-
jas del reloj y después sujete la cerra-
dura mientras presiona el boton.
Para abrir un compartimiento porta
objetos cuando no esté cerrado con
llave, simplemente sujete la cerradura
mientras presiona el boton.

3-19

porta  objetos

1. Botén
2. Tapa
a. Cerrar

Para cerrar el compartimiento porta
objetos, empuje la tapan hasta su posi-
cién original, introduzca la llave en la
cerradura, girela hacia la derecha y des-
pués retirela.
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Compartimiento B ‘

N

o= —2
1. Palanca
2. Tapa
Compartimientos porta objetos

delanteros B

Para abrir el compartimiento porta
objetos, deslice la palanca hacia arriba
y tire de ella.

Para cerrar el compartimiento porta
objetos, empuje la tapa a su posicién
original.

SWA00034
A ADVERTENCIA
No almacene materiales pesados en
este compartimiento.

1. Asiento del conductor

Compartimiento bajo el asiento

En el compartimiento porta objetos
debajo del asiento se puede guardar dos
cascos. (Véanse en la pagina 3-18 las
instrucciones para abrir y cerrar el
asiento del conductor.)
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SCA00051
ATENCION:
No deje el asiento abierto durante un
periodo prolongado de tiempo, ya
que de lo contrario la luz podria des-
cargar la bateria.

SWA00035
No sobrepase los limites de carga:
® Compartimiento delantero A:
2 kg
® Compartimiento bajo el asiento:
Skg
® Carga maxima del vehiculo:
178 kg
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SAU04552
Ajuste de los conjuntos
amortiguadores
Cada conjunto amortiguador estd equi-
pado con un aro de ajuste de la precar-
ga del muelle.

SC000015
ATENCION:
No gire nunca un mecanismo de
ajuste mas alla de las posiciones
maxima o minima.

SW000040
Ajuste siempre los dos conjuntos
amortiguadores por igual; de lo con-
trario pueden disminuir la manejabi-
lidad y la estabilidad.

1. Aro de ajuste de la precarga del muelle

2. Indicador de posicion

3. Herramientas de ajuste de la precarga del
muelle

Ajuste la precarga del muelle del modo
siguiente.

Para incrementar la precarga del muelle
y endurecer la suspension, gire el aro
de ajuste de cada conjunto amortigua-
dor en la direccién (@). Para reducir la
precarga del muelle y ablandar la sus-
pensién, gire el aro de ajuste de cada
conjunto amortiguador en la direccién

®.
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NOTA:
® Alinee la muesca correspondiente
del regulador de precarga con el
indicador de posicién del amorti-
guador.
® Utilice la herramienta de ajuste de
la precarga del muelle que se
incluye en el juego de herramien-
tas para efectuar este ajuste.

Posicién de ajuste
Minima (blanda) 1
Estandar 4
Maxima (dura) 7
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1. Caballete lateral

SAU00330
Caballete lateral
El caballete lateral se encuentra en el
lado izquierdo del bastidor. Levante el
caballete lateral o bdjelo con el pie
mientras sujeta la scooter en posicidn
vertical.

NOTA:
El interruptor incorporado del caballete
lateral forma parte del sistema de corte
del circuito de encendido, que corta el
encendido en determinadas situaciones.
(Véase mds adelante una explicacién
del sistema de corte del circuito de
encendido.)

SW000044
No se debe conducir la scooter con el
caballete lateral bajado o si éste no
puede subirse correctametne (0 no se
mantiene arriba); de lo contrario, el
caballete lateral puede tocar el suelo
y distraer al conductor, con el consi-
guiente riesgo de que éste pierda el
control. El sistema de corte del cir-
cuito de encendido de Yamaha ha
sido disefiado para ayudar al con-
ductor a cumplir con la responsabili-
dad de subir el caballete lateral antes
de ponerse en marcha. Por lo tanto,
revise regularmente este sistema tal
como se describe mas abajo y hagalo
reparar en un concesionario Yamaha
si no funciona correctamente.
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SAU00337
Sistema de corte del circuito de
encendido
El sistema de corte del circuito de
encendido (formado por el interruptor
del caballete lateral, el interruptor del
embrague y el interruptor de punto
muerto) tiene las funciones siguientes.
® Impide el arranque cuando hay
una marcha puesta y el caballete
lateral estd levantado, pero la
maneta de embrague no estd accio-
nada.
® Impide el arranque cuando hay
una marcha puesta y la maneta de
embrague estd accionada, pero el
caballete lateral permanece baja-
do.
® Para el motor cuando se baja el
caballete lateral.
Compruebe periédicamente el funcio-
namiento del sistema de corte del cir-
cuito de encendido conforme al proce-
dimiento siguiente.

A ADVERTENCIA

Si observa alguna anomalia, haga
revisar el sistema en un concesiona-
rio Yamaha antes de utilizar la scoo-
ter.

SW000045
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Con el motor parado: NOTA: > ” —
1. Baje el caballete lateral. Esta comprobacion e§ mds precisa si se lleva a
2. Asegtirese de que el interruptor de parada del motor esté cabo con el motor caliente.

colocado en la posicién “()”.
3. Gire la llave a la posicién “ON”.
4. Mantenga accionado el freno delantero o trasero.
5. Presione el interruptor de arranque.
JArranca el motor?

Es posible que el interruptor del caballete lateral
NO si | esté defectuoso.

v No debera circular con el scooter hasta que lo
haya revisado un concesionario Yamaha.

Con el motor todavia parado:

6. Suba el caballete lateral.

7. Mantenga accionado el freno delantero o trasero.
8. Presione el interruptor de arranque.

JArranca el motor?

Es posible que el interruptor del freno esté
Si NO | defectuoso.
Y No debera circular con el scooter hasta que lo
haya revisado un concesionario Yamaha.

Con el motor todavia en marcha:
9. Baje el caballete lateral.
Se cala el motor?

Es posible que el interruptor del caballete lateral
Si NO | _ | esté defectuoso.

1% No debera circular con el scooter hasta que lo
haya revisado un concesionario Yamaha.

El sistema esta en buen estado. Puede circular con el
scooter.
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COMPROBACIONES ANTES DE LA UTILIZACION

SAUOI114

El estado de un vehiculo es responsabilidad de su propietario. Los componentes vitales pueden empezar a deteriorarse rapida-
mente incluso si no se utiliza el vehiculo (por ejemplo, como resultado de su exposicion a los elementos). Cualquier averia,
fuga o disminucién de la presién de los neumaticos puede tener graves consecuencias. Por lo tanto, es muy importante, ade-
mds de una completa inspeccion visual, verificar los puntos siguientes antes de cada utilizacién.

Lista de comprobaciones previas a la utilizacion

SAU03439

ELEMENTO

COMPROBACIONES

PAGINA

Gasolina

« Comprobar el nivel de gasolina en el depésito.
 Poner gasolina si es necesario.
* Comprobar si hay fugas en los conductos de gasolina.

3-5, 3-16-3-17

Aceite del motor

* Comprobar el nivel de aceite del motor.
« Si es necesario, afiadir aceite del tipo recomendado hasta el nivel especificado.
» Comprobar si hay fugas de aceite en el vehiculo.

6-14-6-17

Aceite del transmision final

* Comprobar si hay fugas de aceite en el vehiculo.

6-18-6-19

Liquido refrigerante

* Comprobar el nivel de liquido refrigerante en el depdsito.

« Si es necesario, afadir liquido refrigerante del tipo recomendado hasta el nivel
especificado.

« Comprobar si hay fugas en el sistema de refrigeracion.

3-5, 6-19-6-20

Freno delantero

* Comprobar su funcionamiento.

« Si es blando o esponjoso, haga purgar el sistema hidraulico en un concesionario Yamaha.

* Comprobar el juego libre de la maneta.
* Ajustar si es necesario.
* Comprobar el nivel de liquido en el depdsito.

« Si es necesario, afladir liquido de frenos del tipo recomendado hasta el nivel especificado.

» Comprobar si hay fugas en el sistema hidrdulico.

3-11, 6-27-6-30

4-1
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ELEMENTO COMPROBACIONES PAGINA

* Comprobar su funcionamiento.

« Si es blando o esponjoso, haga purgar el sistema hidraulico en un concesionario Yamaha.
Freno trasero * Comprobar el nivel de liquido en el depdsito. 3-12, 6-27-6-30
* Si es necesario, afiadir liquido de frenos del tipo recomendado hasta el nivel especificado.
» Comprobar si hay fugas en el sistema hidrdulico.

e Verificar si su funcionamiento es suave.
* Comprobar el juego del cable.

Pufio del acelerador * Si es necesario, solicitar al concesionario Yamaha que ajuste el juego del cable y engrase 6-23,6-31
éste y la caja del puio.
» Comprobar si estdn dafiadas.
Ruedas y neumaticos * Comprobar el estado de los neumadticos y la profundidad del dibujo. 6.24-6.27

* Comprobar la presién de aire.
 Corregir si es necesario.

e Verificar si su funcionamiento es suave.

Manetas de freno . - . .
* Engrasar los puntos de articulacion de las manetas si es necesario.

3-11-3-12, 6-27, 6-31

Caballete central, caballete e Verificar si su funcionamiento es suave.

lateral * Engrasar los puntos de articulacion si es necesario. 6-31-6-32

* Verificar que todas las tuercas, tornillos y pernos estén bien apretados.

Fijaciones del chasis . .
* Apretar si es necesario.

Instrumentos, luces, seiiales e ¢ Comprobar su funcionamiento.

. S . 3-2-3-11, 6-37-6-42
interruptores * Corregir si es necesario.

* Comprobar el funcionamiento del sistema de corte del circuito de encendido.

Interruptor del caballete lateral . . . . . . . .
« Si el sistema estd averiado, haga revisar el vehiculo en un concesionario Yamaha.

3-22-3-23
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NOTA:
Las comprobaciones previas deben realizarse cada vez que se utiliza la scooter. Dicha revisién puede efectuarse en muy poco
tiempo, que queda ampliamente compensado por la seguridad afiadida que aporta.

SWA00033
A ADVERTENCIA
Si cualquiera de los elementos de la lista de comprobaciones previas a la utilizaciéon funciona incorrectamente, hagalo
revisar y reparar antes de utilizar la scooter.
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Arranque del motor

Inicio de la marcha
Aceleracion y desaceleracion
Frenada

Consejos para reducir el consumo de gasolina
Rodaje del motor
Estacionamiento




» SAU00372

UTILIZACION Y PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCION

SAUO1118

® Familiaricese bien con todos los
mandos y sus funciones antes de
utilizar la scooter. Consulte a un
concesionario Yamaha si tiene
alguna duda acerca de alguno de
los mandos o funciones.

® No arranque nunca el motor ni
lo utilice en un lugar cerrado.
Los gases del escape son toxicos
y su inhalacion puede provocar
rapidamente la pérdida del
conocimiento y la muerte.
Asegirese siempre de que la
ventilacion sea adecuada.

® Para su seguridad, arranque
siempre el motor con el caballete
central bajado.

SAU03616*

Arranque del motor

SC000046
ATENCION:
Véanse en la pagina 5-4 las instruc-
ciones para rodar el motor antes de
utilizar el vehiculo por primera vez.

Para que el sistema de corte del circuito
de encendido permita el arranque, el
caballete lateral debe estar levantado.

SW000054
A& ADVERTENCIA

® Compruebe periodicamente el
funcionamiento del sistema de
corte del circuito de encendido
conforme al procedimiento des-
crito en la pagina 3-23.

® No conduzca nunca con el caba-
llete lateral bajado.
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1. Interruptor de arranque
2. Maneta del freno delantero
3. Maneta del freno trasero
1. Gire la llave a la posiciéon “ON” y
verifique que el interruptor de paro

del motor se encuentre en “()”.
SCA00068

ATENCION:

Cuando se gira la llave a la posicién
“ON”, la luz de aviso del ABS se
enciende durante unos segundos y
seguidamente se apaga. Si la luz de
aviso del ABS no se enciende o per-
manece encendida, haga revisar el
circuito eléctrico en un concesionario
Yamaha.
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2. Cierre completamente el acelera-
dor.

3. Arranque el motor pulsando el
interruptor de arranque mientras
aplica el freno delantero o trasero.

NOTA:
Si el motor no arranca, suelte el inte-
rruptor de arranque, espere unos segun-
dos e inténtelo de nuevo. Cada intento
de arranque debe ser lo mds breve posi-
ble a fin de preservar la bateria. No
accione el arranque durante més de 10
segundos seguidos. Si el motor no
arranca, inténtelo con el acelerador
abierto 1/8 de vuelta.

SCA00045
ATENCION:
Para prolongar al maximo la vida
ttil del motor, jnunca acelere mucho
con el motor frio!

1. Asade agarre

SAU00433

Inicio de la marcha

NOTA:
Antes de iniciar la marcha, deje que el
motor se caliente.

1. Mientras mantiene apretada la
maneta del freno trasero con la
mano izquierda y sujeta el asa de
agarre con la mano derecha,
empuje el scooter fuera del caba-
llete central.

2. Ocupe el asiento y ajuste los espe-
jos retrovisores.

3. Encienda la luz de intermitencia.
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4. Compruebe si viene trafico y
luego gire lentamente el pufio del
acelerador (en el lado derecho)
para iniciar la marcha.

5. Apague la luz de intermitencia.
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SAU00434
Aceleracion y desaceleracion
La velocidad puede ajustarse abriendo
y cerrando el acelerador. Para incre-
mentar la velocidad, gire el pufio del
acelerador en la direccién (a). Para
reducir la velocidad, gire el pufio del
acelerador en la direccién (b).

SAU00435

Frenada

1.

Cierre completamente el acelera-
dor.

. Aplique simultaneamente los fre-

nos delantero y trasero aumentan-
do la presién de forma gradual.
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SW000057

A ADVERTENCIA

® Evite frenar fuerte o bruscamen-

te (en especial cuando esté incli-
nado hacia un lado), ya que el
scooter puede derrapar o volcar.
Los pasos de nivel, las lineas de
separacion de carriles, las plan-
chas de hierro en lugares en
obras y las tapas de alcantarilla
u otros servicios pueden ser muy
resbaladizos cuando estan moja-
dos. Por lo tanto, reduzca la
velocidad cuando se aproxime a
dichos lugares y cricelos con
precaucion.

Tenga en cuenta que frenar
sobre una calzada himeda es
mucho mas dificil.

Conduzca despacio al bajar una
pendiente, ya que frenar puede
resultar muy dificil.
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SAU04755
Consejos para reducir el
consumo de gasolina

El consumo de gasolina depende ene
gran medida del estilo de conduccién.
Considere los consejos siguientes para
reducir el consumo de gasolina:
® Evite revolucionar mucho el motor
durante las aceleraciones.
® Evite revolucionar mucho el motor
en punto muerto.
® Pare el motor en lugar de dejarlo a
ralenti durante periodos prolonga-
dos (p. ej. en los atascos, en los
semaforos o en los pasos a nivel).

SAU01128
Rodaje del motor
No existe un periodo mds importante
para la vida del motor que el compren-
dido entre 0 y 1.600 km. Por esta
razon, debe leer atentamente el mate-
rial siguiente.
Puesto que el motor es nuevo, no lo
fuerce excesivamente durante los pri-
meros 1.600 km. Las diferentes piezas
del motor se desgastan y pulen hasta
sus holguras correctas de trabajo.
Durante este periodo debe evitar el fun-
cionamiento prolongado a todo gas o
cualquier condicién que pueda provo-
car el recalentamiento del motor.
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SAU04590
0-1.000 km
Evite el funcionamiento prolongado a
mas de 4.000 r/min.

1.000-1.600 km
Evite el funcionamiento prolongado a
mds de 5.000 r/min.

SCA00138
ATENCION:
A los 1.000 km de funcionamiento,
debe cambiar el aceite del motor y el
aceite de la transmision final.

1.600 km en adelante
Ya puede utilizar el vehiculo normal-

mente.
SCA00137

ATENCION:

® Mantenga el régimen del motor
por debajo de 8.500 r/min.

® Si surge algiin problema durante
el rodaje del motor lleve inme-
diatamente el vehiculo a un con-
cesionario Yamaha para que lo
revise.




UTILIZACION Y PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCION

SAU00461
Estacionamiento
Cuando aparque, pare el motor y quite
la llave del interruptor principal.

SW000058
A ADVERTENCIA

® El motor y el sistema de escape
pueden calentarse mucho; esta-
cione en un lugar en el que
resulte dificil que los peatones o
los nifios puedan tocarlos.

® No estacione en una pendiente o
sobre suelo blando, ya que la
scooter puede volcar.

SC000062
ATENCION:
No estacione nunca en un lugar
donde exista peligro de incendio por
la presencia, por ejemplo, de rastro-
jos u otros materiales inflamables.
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SAU00462

SAU00464
La seguridad es una obligacion del pro-
pietario. Con una revisién, ajuste y
engrase periddicos su vehiculo se man-
tendré en el estado més seguro y eficaz
posible. En las péaginas siguientes se
explican los puntos de revision, ajuste
y engrase mds importantes.
Los intervalos que se indican en el cua-
dro de mantenimiento y engrase perio-
dicos deben considerarse simplemente
como una guia general en condiciones
normales de conduccion. No obstante,
DEPENDIENDO DE LA METEORO-
LOGIA, EL TERRENO, EL AREA
GEOGRAFICA Y LAS CONDICIO-
NES PARTICULARES DE USO,
PUEDE SER NECESARIO ACOR-
TAR LOS INTERVALOS DE MAN-
TENIMIENTO.

SW000060
A ADVERTENCIA
Si no esta familiarizado con el man-
tenimiento de la scooter, confielo a
un concesionario Yamaha.

SAU00466
Este scooter esta diseiiado para utili-
zarlo tinicamente en vias pavimenta-
das. Si lo utiliza en condiciones anor-
males de polvo, barro o humedad
debe limpiar o cambiar el filtro de
aire con mayor frecuencia; de lo con-
trario el motor puede desgastarse
rapidamente. Pregunte en un conce-
sionario Yamaha cuéles son los inter-
valos de mantenimiento adecuados.
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SAU03623
Juego de herramientas del
propietario
El juego de herramientas del propieta-
rio se encuentra en el interior del com-
partimiento bajo el asiento. (Véanse en
la pagina 3-20 las instrucciones para
abrir el compartimiento bajo el asien-
to.)
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1. Alfombrilla
2. Juego de herramientas del propietario

Tire de las alfombrillas del suelo y reti-
re el juego de herramientas del propie-
tario.

El objeto de la informacién de servicio
que se incluye en este manual y de las
herramientas que se suministran en el
juego de herramientas del propietario
es ayudarle a realizar las operaciones
de mantenimiento preventivo y las
pequeflas reparaciones. Sin embargo,
para realizar correctamente algunos tra-
bajos de mantenimiento puede necesi-
tar herramientas adicionales, como por
ejemplo una llave dinamométrica.

NOTA:
Si no dispone de las herramientas o la
experiencia necesarias para realizar un
trabajo determinado, confielo a un con-
cesionario Yamaha.

SW000063
Las modificaciones no aprobadas por
Yamaha pueden provocar una pérdi-
da de prestaciones y la inseguridad
del vehiculo. Consulte a un concesio-
nario Yamaha antes de realizar cual-
quier cambio.
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NOTA:

SAU03685

Cuadro de mantenimiento y engrase periodicos

Las comprobaciones anuales deben realizarse cada afio, salvo si en su lugar se realiza un mantenimiento segin los
kilémetros recorridos.

® Desde los 50.000 km, repita los intervalos de mantenimiento a partir de 10.000 km.
® Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha ya que requieren herramientas,
informacién y conocimientos técnicos especiales.
COMPROBACION U OPERACION DE LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS ANUAL
o x 1.000 km
N°. ELEMENTO MANTENIMIENTO ( ) COMPROBAR
1 10 20 30 40
1 | #| Linea de gasolina . Cor_nprobar si l(gs tubos de gasolina y el tubo de vacio estdn N N N N N
agrietados o dafiados.
* Comprobar su estado. N N
2 Bujia « Limpiar y ajustar distancia entre electrodos.
» Cambiar. N N
3 | % | Valvulas . g(_)mprobar holgura de las vélvulas.
¢ Ajustar.
i . * Limpiar. \ S
4 Filtro de aire -
» Cambiar. \/ J
5 Filtro de aire de l.a cajade |, Limpiar. N N N N
la correa trapezoidal
* Comprobar funcionamiento, nivel de liquido y si hay fugas en el N N N N N N
6 | * | Freno delantero vehiculo. (Véase NOTA en la pdgina 6-5.)
* Cambiar las pastillas de freno. Siempre que hayan alcanzado el limite de desgaste
* Comprobar funcionamiento, nivel de liquido y si hay fugas en el N N N N N N
7 | % | Freno trasero vehiculo. (Véase NOTA en la pagina 6-5.)
» Cambiar las pastillas de freno. Siempre que hayan alcanzado el limite de desgaste
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LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS

COMPROBACION U OPERACION DE ANUAL
° % 1.000 km
N° ELEMENTO MANTENIMIENTO ¢ ) COMPROBAR
1 10 20 30 40
« Comprobar si estan agrietados o dafiados. J \/ v v \/
8 Tubos de freno - - — —
« Cambiar. (Véase NOTA en la pagina 6-5.) Cada 4 afios
9 Ruedas « Comprobar excentricidad y si estdn danadas. \ \ N N
* Comprobar la profundidad del dibujo y si estdn dafiados.
10 Neumiticos * Cambiar si es necesario. J J y y \/
* Comprobar la presion de aire.
« Corregir si es necesario.
11 Cojinetes de las ruedas » Comprobar si los cojinetes estan flojos o dafiados. J \/ v v
. . L * Comprobar el juego de los cojinetes y si la direccion estd dura. S S \ N N
12 Cojinetes de la direccion - — —
 Lubricar con grasa a base de jabon de litio. Cada 20.000 km
13 Fijaciones del chasis « Verificar que todas las tuercas, pernos y tornillos estén N N N N N
correctamente apretados.
Caballete lateral, caballete | « Comprobar funcionamiento.
14 J v v v
central * Engrasar.
15 Interruptor del caballete |, Comprobar funcionamiento. J J \/ v v \j
lateral
16 Horquilla delantera * Comprobar funcionamiento y si pierde aceite. \/ \/ \/ N
17 Conjuntos amortiguadores . aCC(;IiIE(I:robar funcionamiento y si los amortiguadores pierden N N N N
18 Carburador « Ajustar el ralenti del motor. S S \/ \/ N \/
¢ Cambiar. (Véase en la pagina 3-3 y 6-17 mds informacién acerca N Cuando se encienda la luz indicadora
19 Aceite de motor de la luz indicadora del cambio de aceite.) del cambio de aceite (cada 3.000 km)
* Comprobar el nivel de aceite y si hay fugas en el vehiculo. Cada 3.000 km | \/
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COMPROBACION U OPERACION DE LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS ANUAL
° % 1.000 km
N* ELEMENTO MANTENIMIENTO ¢ ) COMPROBAR
1 10 20 30 40
20 Tamiz del aceite de motor |+ Limpiar.
* Comprobar el nivel de liquido refrigerante y si hay fugas en el N N N N N
21| | Sistema de refrigeracién vehiculo.
e Cambiar. Cada 3 afios
2 Aceite de la transmisién * Comprobar si hay fugas de aceite en el vehiculo. \/ \/ \
final ¢ Cambiar. J \/ v
23 Correa trapezoidal ¢ Cambiar. Cada 20.000 km
24 Interruptores de freno ¢ Comprobar funcionamiento. \/ J \/ V 3 J
delantero y trasero
25 Piezas méviles y cables * Engrasar. \/ \/ \ N \/
. ~ * Comprobar el funcionamiento y el juego.
26 Caja del pufio del « Ajustar el juego del cable del acelerador si es preciso. S S \/ \/ \/
acelerador y cable f ~
» Engrasar la caja del puiio del acelerador y el cable.
27 'Luces, sefiales e . C(.)mprobar funcionamiento. N N N N N N
interruptores  Ajustar la luz del faro.
SAU03884
NOTA:
® [a frecuencia de mantenimiento del filtro de aire debe ser mayor cuando se circula por lugares con mayor presencia de
humedad o polvo.
® Mantenimiento del freno hidraulico

Compruebe regularmente el liquido de frenos y, si es necesario, corrijalo.
Cada dos afios sustituya los componentes internos de las bombas y pinzas de freno y cambie el liquido de frenos.
Cambie los tubos de freno cada cuatro afios y cuando estén agrietados o dafiados.
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1. Carenado A 1. Carenado B 1. Carenado C
SAU03624
Desmontaje y montaje de los
carenados y panel
Los carenados y paneles que se mues-
tran mas arriba deben desmontarse para
poder realizar algunas de las operacio-
nes de mantenimiento que se describen
en este capitulo. Consulte este apartado
cada vez que necesite desmontar y
montar un carenado o un panel.
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1. Panel A 1. Alfombrilla A 1. Tornillo (x4)
2. Alfombrilla B 2. Carenado A

SAU3GIS 2. Monte los tornillos del carenado.
Carenado A
Para desmontar el carenado
n 1. Levante las alfombrillas del suelo
tal y como se indica.
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3. Tire hacia abajo del carenado lige-
ramente y después tire de ella
hacia afuera tal y como se indica.

1. Lengiieta (x10)

Para montar el carenado
1. Introduzca las lengiietas del care-
nado en las ranuras tal y como se
indica y después coloque los torni-
llos.
2. Coloque las alfombrillas del suelo
en su posicion original.

SCA00067

ATENCION:

Evite danar las lengiietas del carena-
do al montarlo y desmontarlo.
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1. Alfombrilla A
2. Alfombrilla B

SAU03632

Carenado B
Para desmontar el carenado

1. Levante la alfombrilla derecha del
suelo tal y como se indica.
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1. Tornillo (x4) 1. Lengiietas (x10)
2. Carenado B

3. Tire hacia abajo del carenado lige-  Para montar el carenado

2. Extraiga los tornillos.

ramente y después tire de ella 1. Introduzca las lengiietas del care-

hacia afuera tal y como se indica. nado en las ranuras tal y como se
indica y después coloque los torni-
llos.

2. Coloque las alfombrillas del suelo
en su posicion original.
SCA00067
ATENCION:
Evite danar las lengiietas del carena-
do al montarlo y desmontarlo.
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1. Tornillo (x2)
SAU03617
Carenado C
Para desmontar el carenado
1. Quite los tornillos y seguidamente
tire del panel hacia atrds tal y
como se muestra.

a. Empuje.

2. Empuje ligeramente hacia dentro
el carenado y después tire de €l

hacia atrds tal y como se indica.
SCA00067

ATENCION:

Evite danar las lengiietas del carena-
do al montarlo y desmontarlo.
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1. Lengiieta (x4) 1. Tornillo (x2)
2. Ranura (x4) 2. Panel A

Para montar el carenado SAU03628

1. Introduzca las lengiietas del care-
nado en las ranuras tal y como se
indica y después presione el care-
nado hacia adentro hasta que se
coloque en su sitio.

2. Monte los tornillos del carenado.

Panel A

Para desmontar el panel

Quite los tornillos y seguidamente tire
hacia afuera del panel tal y como se
indica.




MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

1. Lengiieta (x4)

Para montar el panel
Coloque el panel en su posicién origi-
nal y apriete los tornillos.

SAU03620
Comprobacion de la bujia
La bujia es un componente importante
del motor que resulta facil de compro-
bar. El calor y los depésitos de material
provocan la erosion lenta de cualquier
bujia, por lo que ésta debe desmontarse
y comprobarse de acuerdo con el cua-
dro de mantenimiento periddico vy
engrase. Ademds, el estado de la bujia
puede reflejar el estado del motor.
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1. Tapa de bujia

Para desmontar la bujia
1. Retire el carenado B. (Véanse en
la pédgina 6-8 las instrucciones
para desmontar y montar el care-
nado.)
2. Retire la tapa de bujia.
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N

1. Llave de bujias

3. Desmonte la bujia como se mues-
tra, con la llave de bujias incluida
en el juego de herramientas del
propietario.

Para comprobar la bujia
1. Compruebe que el aislamiento de
porcelana que rodea al electrodo
central en cada bujia tenga un
color canela de tono entre medio y
claro (éste es el color ideal cuando
se utiliza la scooter normalmente).

NOTA:
Si la bujia presenta un color claramente
diferente, puede que el motor esté ave-
riado. No trate de diagnosticar usted
mismo estas averias. En lugar de ello,
haga revisar la scooter en un concesio-
nario Yamaha.

2. Compruebe la erosion del electro-
do y la acumulacién excesiva de
carbono u otros depdsitos en la
bujia; cdmbiela segin sea necesa-
rio.

Bujia especificada:
DRSEA (NGK)
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a. Distancia entre electrodos de la bujia

Para montar la bujia
1. Mida Ia distancia entre electrodos
de la bujia con una galga y ajustela
al valor especificado segun sea
necesario.

Distancia entre electrodos de la
bujia:
0,6-0,7 mm

2. Limpie la superficie de la junta de
la bujia y su superficie de contac-
to; seguidamente elimine toda
suciedad de las roscas de la bujia.

3. Monte la bujfa con la llave de buji-
as y apriétela con el par especifica-
do.
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Par de apriete:
Bujia:
17,5 Nm (1,75 m-kgf)

NOTA:
Si no dispone de una llave dinamomé-
trica, una buena estimacién del par
correcto es un 1/4-1/2 vuelta adicional
después de apretarla a mano. No obs-
tante, deberd apretar la bujia con el par

especificado tan pronto como sea posi-
ble.

4. Coloque la tapa de bujfa.
5. Monte el carenado.

SAU04611
Aceite del motor
Debe comprobar el nivel de aceite del
motor antes de cada utilizacion.
Ademds, debe cambiar el aceite segtin
los intervalos que se especifican en el
cuadro de mantenimiento periédico y
engrase y cuando se encienda la luz
indicadora del cambio de aceite.
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Para comprobar el nivel de aceite del
motor
1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.

NOTA:
Verifique que el scooter se encuentre en
posicién vertical para comprobar el
nivel de aceite. Una ligera inclinacion
hacia el lado puede ocasionar una lec-
tura errénea.

2. Arranque el motor, caliéntelo
durante algunos minutos y luego
pérelo.
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wn

NOTA:
El aceite del motor debe situarse entre
las marcas de nivel mdximo y minimo.

. Tapdn de llenado del aceite de motor

Marca de nivel maximo
Marca de nivel minimo

3. Espere unos minutos hasta que se

asiente el aceite, quite el tapon de
llenado, limpie la varilla de medi-
cién, introdizcala de nuevo en el
orificio de llenado (sin roscarla) y
extrdigala de nuevo para compro-
bar el nivel de aceite.

4. Si el aceite del motor se encuentra

por debajo de la marca de nivel
minimo, aflada una cantidad sufi-
ciente de aceite del tipo recomen-
dado hasta que alcance el nivel
correcto.

. Introduzca la varilla de medicién

en el orificio de llenado de aceite y
seguidamente apriete el tapon.
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. Tornillo de drenaje del aceite de motor

Para cambiar el aceite del motor
1. Arranque el motor, caliéntelo

durante algunos minutos y luego
parelo.

. Coloque una bandeja debajo del

motor para recoger el aceite usado.

. Retire el tap6n de llenado del acei-

te del motor y el tornillo de drena-
je para vaciar el aceite del cérter.
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1 2

R (|

1. Tornillo de drenaje del aceite de motor
2. Arandela

4. Compruebe si la arandela estd
dafiada y cdmbiela segin sea nece-
sario.

5. Coloque la arandela y el tornillo
de drenaje del aceite del motor y
seguidamente apriete éste con el
par especificado.

Par de apriete:
Tornillo de drenaje del aceite del

6. Anada la cantidad especificada del
aceite de motor recomendado y
seguidamente coloque y apriete el
tapén de llenado de aceite.

Aceite de motor recomendado:
Véase la pagina 8-1.
Cantidad de aceite:
Cambio periddico de aceite:

1,2L
Cantidad total (motor en seco):
14L
SCA00140
ATENCION:

® No utilice aceites con la especifi-
cacion Diesel “CD” ni aceites de
calidad superior a la especifica-
da. Ademas, no utilice aceites
con la etiqueta “AHORRO DE
ENERGIA II” o superior.

motor: ® Asegirese de que no penetre
20 Nm (2,0 m-kgf) ningiin material extrafio en el
NOTA: carter.

Verifique que la arandela quede bien
asentada.
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7. Arranque el motor y déjelo al

ralenti durante algunos minutos
mientras comprueba si existe algu-
na fuga de aceite. Si pierde aceite
pare inmediatamente el motor y
averigiie la causa.

. Reponga la luz indicadora del

cambio de aceite de acuerdo con el
procedimiento siguiente.
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1. Botoén de reposicién

Para reponer la luz indicadora del
cambio de aceite
1. Gire la llave a la posicién “ON”.

2. Mantenga pulsado el botén de
reposicion durante dos a cinco
segundos.

3. Suelte el botén de reposicion y la
luz indicadora del cambio de acei-
te se apagara.
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NOTA:
Si cambia el aceite del motor antes de
que la luz indicadora aparezca en el
visor (es decir, antes de alcanzar el
intervalo del cambio periddico de acei-
te), después de cambiar el aceite debera
reponer la luz indicadora para que el
siguiente cambio periddico de aceite
pueda indicarse en el momento correc-
to. Para reponer la luz indicadora del
cambio de aceite antes de que se haya
cumplido el intervalo de cambio perié-
dico de aceite, utilice el procedimiento
descrito anteriormente, pero observe
que la luz indicadora se encienda
durante 1,4 segundos cuando suelte el
botén de reposicién; de lo contrario
repita la operacidn.
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SAU04228
Aceite del engranaje final
Antes de cada utilizacién debe compro-
bar si la caja del engranaje final pierde
aceite. Si observa alguna fuga, haga
revisar y reparar el scooter en un con-
cesionario Yamaha. Ademds, debe
cambiar el aceite del engranaje final del
modo siguiente, seglin los intervalos
que se especifican en el cuadro de man-
tenimiento periddico y engrase.

1. Arranque el motor, -caliéntelo
durante algunos minutos condu-
ciendo el scooter y luego pérelo.

2. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.

3. Coloque una bandeja debajo de la
caja del engranaje final para reco-
ger el aceite usado.

1.

Tapa de llenado de aceite del engranaje final

4. Quite el tornillo de llenado de
aceite y el tornillo de drenaje para
vaciar el aceite de la caja del
engranaje final.

5. Coloque el tornillo de drenaje del
aceite del engranaje final y aprié-
telo con el par especificado.

Par de apriete:
Tornillo de drenaje del aceite del
engranaje final:
22 Nm (2,2 m-kgf)

6. Anada la cantidad especificada de
aceite del engranaje final recomen-
dado y seguidamente coloque y
apriete el tapdn de llenado.
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1. Tornillo de drenaje del aceite del engranaje
final

Aceite del engranaje final recomen-
dado:

Véase la pagina 8-2.
Cantidad de aceite:

0,25L

SWA00062
® Asegiirese de que no penetre
ningdn material extrafio en la
caja del engranaje final.
® Asegiirese de que no caiga aceite
en el neumatico o en la rueda.
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7. Compruebe si la caja del engranaje
final pierde aceite. Si pierde aceite
averigiie la causa.

SAU04591
Liquido refrigerante
El depoésito de liquido refrigerante se
encuentra debajo de la tapa de la bate-
ria. (Véanse en la pagina 6-34 las ins-
trucciones para extraer y colocar la tapa
de la bateria.)

Para comprobar el nivel de liquido
refrigerante
1. Sitde el scooter sobre una superfi-
cie horizontal y manténgalo en
posicidn vertical.

NOTA:
® El nivel de liquido refrigerante
debe comprobarse con el motor en
frio, ya que varia con la tempera-
tura del motor.
® Verifique que el scooter se encuen-
tre en posicién vertical para com-
probar el nivel de liquido refrige-
rante. Una ligera inclinacién hacia
el lado puede ocasionar una lectu-
ra errénea.
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1. Marca de nivel maximo

2. Marca de nivel minimo

2. Compruebe el nivel de liquido
refrigerante en el depdsito.

NOTA:
El liquido refrigerante debe situarse
entre las marcas de nivel miximo y
minimo.
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1.

3.

Tapdn del dep6sito de liquido refrigerante

Si el liquido refrigerante se
encuentra en la marca de nivel
minimo o por debajo de la misma,
quite la tapa del depdsito, afiada
liquido refrigerante hasta la marca
de nivel maximo y seguidamente
coloque la tapa del depésito.

Capacidad del depésito de liquido
refrigerante:

0,4L

4. Coloque la tapa de la bateria.

SC000080

ATENCION:
® Si no dispone de liquido refrige-

rante, utilice en su lugar agua
destilada o agua blanda del
grifo. No utilice agua dura o
agua salada, ya que resultan
perjudiciales para el motor.

Si ha utilizado agua en lugar de
liquido refrigerante, sustitiiyala
por éste lo antes posible; de lo
contrario la refrigeracion del
motor puede ser insuficiente y el
sistema de refrigeracion no esta-
ra protegido contra las heladas y
la corrosion.

Si ha anadido agua al liquido
refrigerante, haga comprobar lo
antes posible en un concesiona-
rio Yamaha el contenido de anti-
congelante en el liquido refrige-
rante; de lo contrario
disminuira la eficacia del liquido
refrigerante.
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NOTA:
El ventilador del radiador se activa o
desactiva automaticamente en funcién
de la temperatura del liquido refrige-
rante del radiador. Si el motor se reca-
lienta, consulte las instrucciones adi-
cionales de la pagina 6-44.
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Filtro de aire y filtro de aire de
la caja de la correa trapezoidal

Debe limpiar el filtro de aire y el filtro
de aire de la caja de la correa trapezoi-
dal segtin los intervalos que se especifi-
can en el cuadro de mantenimiento
periddico y engrase. Limpie ambos fil-
tros con mayor frecuencia si utiliza el
vehiculo en lugares especialmente

himedos o polvorientos.
SC000092

ATENCION:

® Verifique que todos los filtros
estén correctamente asentados
en sus cajas.

® El motor no se debe utilizar
nunca sin los filtros montados;
de lo contrario, el o el piston (los
pistones) y/o el cilindro (los cilin-
dros) pueden desgastarse excesi-
vamente.

Cubierta de la caja del filtro de aire
Tornillo (X5)

Material esponjoso

Rejilla metalica

b

Limpieza del filtro de aire

1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.

2. Desmonte la cubierta de la caja del
filtro de aire quitando los tornillos.

3. Extraiga el material esponjoso,
limpielo con disolvente y seguida-
mente oprimalo para eliminar los
restos de disolvente.
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. Compruebe si el material esponjo-

so estd dafiado y cdmbielo segin
sea necesario.

. Deje secar el material esponjoso.
. Aplique aceite del tipo recomen-

dado a toda la superficie del mate-
rial esponjoso y seguidamente
oprimalo para eliminar el exceso
de aceite.
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NOTA:

El material esponjoso estar hdmero
pero no gotear.

Aceite recomendado:
Aceite de motor

7. Introduzca el material esponjoso
en la caja del filtro de aire.

8. Monte la cubierta de la caja del fil-
tro de aire colocando los tornillos.

. Cubierta del filtro de la caja de la correa

trapezoidal

2. Tornillo (x3)

Limpieza del filtro de aire de la caja
de la correa trapezoidal
1. Desmonte el carenado A. (Véanse

en la pagina 6-7 las instrucciones
para desmontar y montar el care-
nado.)

. Desmonte la cubierta de la caja del

filtro de aire quitando los tornillos.

. Desmonte la cubierta del filtro de

aire de la caja de la correa trape-
zoidal quitando los tornillos.
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. Cubierta del filtro de la caja de la correa

trapezoidal

. Filtro de aire de la caja de la correa

trapezodial

. Extraiga el filtro y elimine la

suciedad con aire comprimido
como se muestra.

. Compruebe si la cubierta del filtro

de aire de la caja de la correa tra-
pezoidal esta dafiada y cambiela si
fuera necesario.

. Monte la cubierta del filtro de aire

de la caja de la correa trapezoidal
colocando los tornillos.

. Monte la cubierta de la caja del fil-

tro de aire colocando los tornillos.

. Monte el carenado.
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1. Rejilla de ventilacion
2. Entrada de aire
3. Palanca

SAU03094

Rejilla de circulacion del aire

Si abre la rejilla de circulacién del aire
se puede disminuir la turbulencia.

Para abrir la rejilla de circulacion
del aire
Mueva la palanca en direccién (@).

Para cerrar la rejilla de circulacion
del aire

Mueva la palanca en direccién ().
SCA00049

ATENCION:

Asegurese de cerrar la rejilla cuando
conduzca con lluvia y cuando lave la
scooter.

a. Juego libre del cable del acelerador

SAU00635
Ajuste del juego libre del cable
del acelerador
El juego libre del cable del acelerador
debe medir 3—-5 mm en el pufio del ace-
lerador. Compruebe periddicamente el
juego libre del cable del acelerador y, si
es necesario, hiagalo ajustar en un con-
cesionario Yamaha.
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SAU00637
Ajuste de la holgura de las
valvulas
La holgura de las vélvulas se altera con
el uso y, como consecuencia de ello, se
desajusta la mezcla de aire y gasolina
y/o el motor produce ruidos. Para evi-
tarlo, un concesionario Yamaha debe
ajustar la holgura de las vdlvulas segin
los intervalos que se especifican en el
cuadro de mantenimiento periédico y
engrase.
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SAU04551
Neumaticos
Para asegurar unas prestaciones Opti-
mas, la durabilidad y el funcionamiento
seguro de la scooter, tome nota de los
puntos siguientes relativos a los neum4-
ticos especificados.

Presion de aire de los neumaticos
Debe comprobar la presiéon de aire de
los neumaticos antes de cada utiliza-
cion y, si es necesario, ajustarla.

SW000082
® La presion de los neumaticos
debe comprobarse y ajustarse
con los neumaticos en frio (es
decir, cuando la temperatura de
los neumaticos sea igual a la
temperatura ambiente).
® La presion de los neumaticos
debe ajustarse en funciéon de la
velocidad, el peso total del con-
ductor, el pasajero, la carga y
los accesorios homologados para
este modelo.
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Presion de aire neumaticos
(media con los neumaticos frio)
Carga* Delantero Trasero
175 kPa 200 kPa
Hasta 90 kg (1,75 kgflem?] (2,00 kgf/cm?)
1,75 bar) 2,00 bar)
200 kPa 225 kPa
90 kg a carga mdxima (2,00 kgf/em?] (2,25 kgf/cm?)
2,00 bar) 2,25 bar)
| Carga maxima* 178 kg

* Peso total del conductor, el pasajero, el equipaje y los ac-
cesorios
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SW000077
La carga influye enormemente en las
caracteristicas de manejabilidad, fre-
nada, prestaciones y seguridad de la
scooter; por lo tanto, debe tener en
cuenta las precauciones siguientes.
® :NO SOBRECARGUE NUNCA
LA SCOOTER! La sobrecarga
de la scooter puede provocar
dafios en los neumaticos, pérdi-
da de control o un accidente
grave. Asegiirese de que el peso
total del conductor, la carga y los
accesorios no sobrepase la carga
maxima especificada para el
vehiculo.
® No transporte objetos sueltos
que puedan desplazarse durante
la marcha.
® Sujete bien los objetos mas pesa-
dos cerca del centro de la scooter
y distribuya el peso uniforme-
mente en ambos lados.

® Ajuste la suspension y la presion
de aire de los neumaticos en fun-
cion de la carga.

® Compruebe el estado y la pre-
sion de aire de los neumaticos
antes de cada utilizacion.
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1. Flanco

a. Profundidad del dibujo del neumatico
Revision de los neumaticos

Debe comprobar los neumdticos antes
de cada utilizacién. Si la profundidad
de la huella en el centro alcanza el
limite especificado, si hay algin clavo
o fragmento de cristal clavado en el
neumadtico o si el flanco estd agrietado,
haga cambiar inmediatamente el neu-
matico en un concesionario Yamaha.

Desgaste minimo de rodadura

1,6
(delantero y trasero) b mm
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NOTA:

Los limites de la profundidad del dibu-
jo de la banda de rodadura del neumaéti-
co pueden variar de un pa’s a otro.
Cumpla siempre las normativas locales.

Informacion relativa a los neumati-
cos

Esta scooter esta dotada de neumaticos
sin cdmara.

SAU00683

A ADVERTENCIA

® Si los neumaticos estan excesiva-
mente gastados, hagalos cam-
biar en un concesionario
Yamaha. Ademas de ser ilegal, el
uso de la scooter con unos neu-
maticos excesivamente gastados
reduce la estabilidad y puede
provocar la pérdida del control.

® La sustitucion de toda pieza
relacionada con las ruedas y los
frenos, incluidos los neumaticos,
debe confiarse a un concesiona-
rio Yamaha que dispone de los
conocimientos y experiencia pro-
fesional necesarios.

DELANTERO
Fabricante Tamaiio Modelo
IRC 110/90-12 64L MB67
MICHELIN 110/90-12 64L BOPPER
TRASERO
Fabricante Tamafio Modelo
IRC 130/70-12 62L MB67
MICHELIN 130/70-12 62L BOPPER
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SAU03773
Llantas de aleacion
Para asegurar unas prestaciones Opti-
mas, la durabilidad y el funcionamiento
seguro de la scooter, tome nota de los
puntos siguientes relativos a las ruedas
especificadas.
® Antes de cada utilizacién debe
comprobar si las llantas de las rue-
das presentan grietas, dobladuras o
deformacién. Si observa algiin
dafio, haga cambiar la rueda en un
concesionario Yamaha. No intente
realizar ni la mds minima repara-
cion en una rueda. Una rueda
deformada o agrietada debe susti-
tuirse.
® [.a rueda se debe equilibrar siem-
pre que se haya cambiado la llanta
o el neumdtico. Una rueda no
equilibrada puede reducir las pres-
taciones, limitar la manejabilidad
y reducir la vida 1til del neumaéti-
co.
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® Conduzca a velocidades modera-
das después de cambiar un neumé-
tico, ya que la superficie de éste
debe “rodarse” para desarrollar sus
caracter’sticas 6ptimas.

DELANTERO

TRASERO

1. Contratuerca
2. Tornillo de ajuste
c. Juego libre de la maneta de freno

SAU00703
Ajuste del juego libre de la
maneta de freno delantero y
trasero
El juego libre de la maneta de freno
delantero y trasero debe medir 2—
5 mm, como se muestra. Compruebe
periédicamente el juego libre de la
maneta de freno delantero y trasero vy,
si es necesario, ajustelo del modo
siguiente.
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1. Contratuerca
2. Tornillo de ajuste
c. Juego libre de la maneta de freno

1. Afloje la contratuerca de la maneta
de freno.

2. Para incrementar el juego libre de
la maneta de freno gire el tornillo
de ajuste en la direccién (@). Para
reducir el juego libre de la maneta
de freno gire el tornillo de ajuste
en la direccién ().

3. Apriete la contratuerca.

A ADVERTENCIA

Si no consigue obtener el ajuste
correcto con el procedimiento descri-
to, acuda a un concesionario Yamaha
para efectuar el ajuste.

SW000101
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Comprobacion de las pastillas
de freno delantero y trasero

Debe comprobar el desgaste de las pas-
tillas de freno delantero y trasero segin
los intervalos que se especifican en el
cuadro de mantenimiento periédico y
engrase.

1. Tornillo de la pinza de freno
2. Pinza de freno

SAU04583
Pastillas de freno delantero
Cada pastilla de freno delantero dispo-
ne de una ranura indicadora de desgas-
te que le permite comprobar éste sin
necesidad de desmontar el freno.
Compruebe el desgaste de la pastilla de
freno del modo siguiente.

1. Extraiga el tornillo de la pinza del
freno y luego incline la pinza hacia
adelante para observar la ranura
indicadora de desgaste. Si una pas-
tilla de freno se ha desgastado hasta
el punto en que la ranura indicadora
de desgaste ha desaparecido casi
por completo, solicite a un conce-
sionario Yamaha que cambie el
conjunto de las pastillas de freno.

6-28

. Ranura indicadora de desgaste

2. Coloque el tornillo de la pinza de
freno y apriételo con el par especi-
ficado.

Par de apriete:
Tornillo de la pinza de freno:

26,5 Nm (2,65 m-kgf)
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TRASERO
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1. Ranura indicadora de desgaste

SAU03939
Pastillas de freno trasero
Cada pastilla de freno delantero dispo-
ne de una ranura indicadora de desgas-
te que le permite comprobar éste sin
necesidad de desmontar el freno. Para
comprobar el desgaste de la pastilla de
freno, observe la ranura indicadora de
desgaste. Si una pastilla de freno se ha
desgastado hasta el punto en que la
ranura indicadora de desgaste ha desa-
parecido casi por completo, solicite a
un concesionario Yamaha que cambie
el conjunto de las pastillas de freno.

1. Marca de nivel minimo

Comprobacion del liquido de
freno

Si el liquido de freno es insuficiente,
puede entrar aire en el sistema y, como
consecuencia de ello, los frenos pueden
perder su eficacia.

Antes de utilizar la scooter, verifique
que el liquido de freno se encuentre por
encima de la marca de nivel minimo y
afada liquido segun sea necesario. Un
nivel bajo de liquido de freno puede ser
indicativo del desgaste de las pastillas
y/o de una fuga en el sistema de frenos.
Si el nivel de liquido de freno esta bajo,
compruebe si las pastillas estdn desgas-
tadas y si el sistema de frenos presenta
alguna fuga.
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1. Marca de nivel minimo

Observe las precauciones siguientes:

® Cuando compruebe el nivel de
liquido, verifique que la parte
superior del depdsito del liquido
de los frenos esté nivelada.

® Utilice dnicamente un liquido de
freno de la calidad recomendada,
ya que de lo contrario las juntas de
goma se pueden deteriorar, provo-
cando fugas y reduciendo la efica-
cia de los frenos.

Liquido de freno recomendado:
DOT 4
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® Afiada el mismo tipo de liquido de
freno. La mezcla de liquidos dife-
rentes puede provocar una reac-
cién quimica perjudicial y reducir
la eficacia de los frenos.

® Evite que penetre agua o polvo en
el depdsito cuando afiada liquido.
El agua disminuird significativa-
mente el punto de ebullicién del
liquido lo que podria provocar un
bloqueo de vapor y la obstruccién
por suciedad de las vdlvulas de la
unidad hidrdulica del ABS.

® FEl liquido de freno puede dafiar las
superficies pintadas o las piezas de
plastico. Elimine siempre inmedia-
tamente el liquido que se haya
derramado.

® A medida que las pastillas de
freno se desgastan, es normal que
el nivel de liquido de freno dismi-
nuya de forma gradual. No obstan-
te, si el nivel de liquido de freno
disminuye de forma repentina soli-
cite a un concesionario Yamaha
que averigiie la causa.

SAU03976

Cambio del liquido de freno

Solicite a un concesionario Yamaha
que cambie el liquido de freno segtin
los intervalos que se especifican en la
NOTA siguiente al cuadro de manteni-
miento periddico y engrase. Ademads,
se deben cambiar las juntas de aceite de
las bombas y las pinzas de freno, asi
como los tubos de freno, segin los
intervalos indicados a continuacién o
siempre que estén dafiados o presenten
fugas.
® Juntas de aceite: Cambiar cada dos
anos.
® Tubos de freno: Cambiar cada cua-
tro afios.
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SAU02962
Comprobacion y engrase de los
cables
Antes de cada utilizacién debe compro-
bar el funcionamiento de todos los
cables de control y el estado de los
cables, asi como engrasar los cables y
los extremos de los mismos segin sea
necesario. Si un cable estd dafiado o no
se mueve con suavidad, higalo revisar
o cambiar en un concesionario
Yamabha.

Lubricante recomendado:
Aceite de motor

A ADVERTENCIA

Los dafios del forro externo pueden
interferir en el funcionamiento
correcto del cable y provocar su
corrosion interna. Cambie los cables
dafiados lo antes posible para evitar
situaciones no seguras.

SW000112
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Comprobacion y engrase del
puiio del acelerador y el cable

Debe comprobar el funcionamiento del
puiio del acelerador antes de cada utili-
zacion. Ademas, debe cambiar o engra-
sar el cable segtin los intervalos que se
especifican en el cuadro de manteni-
miento periddico.

Caballete lateral

SAU03118
Engrase de las manetas de
freno delantero y trasero
Los puntos de pivote de las manetas de
freno delantero y trasero deben engra-
sarse segun los intervalos especificados
en el cuadro de mantenimiento periédi-
co y engrase.

Lubricante recomendado:
Grasa a base de jabon de litio

(grasa polivalente)
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SAU03371
Comprobacion y engrase de los
caballetes central y lateral

Antes de cada utilizaciéon debe compro-
bar el funcionamiento de los caballetes
central y lateral y engrasar los pivotes y
las superficies de contacto metal-metal
seglin sea necesario.

A ADVERTENCIA

Si el soporte central y/o lateral no se
mueven docilmente, consulte con un
concesionario Yamaha.

SW000114
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Caballete central

Lubricante recomendado:
Grasa a base de jabon de litio
(grasa polivalente)

SAU02939
Comprobacion de la horquilla
delantera
Debe comprobar el estado y el funcio-
namiento de la horquilla delantera del
modo siguiente y segtn los intervalos
especificados en el cuadro de manteni-
miento periddico y engrase.

Para comprobar el estado

A ADVERTENCIA

Sujete firmemente la scooter de
forma que no exista riesgo de que se
caiga.

SW000115

Compruebe si los tubos interiores pre-
sentan rasgaduras, dafios y fugas exce-
sivas de aceite.
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Para comprobar el funcionamiento

1. Sitde la scooter sobre una superfi-
cie horizontal y manténgala en
posicidn vertical.

2. Mientras aplica el freno delantero,
empuje el manillar hacia abajo con
fuerza varias veces para compro-
bar si se comprime y rebota con

suavidad.
SC000098

ATENCION:

Si observa cualquier dafio en la hor-
quilla delantera o ésta no funciona
con suavidad, hagala revisar o repa-
rar en un concesionario Yamaha.
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SAU00794

Comprobacion de la direccion

Los cojinetes de la direccion desgasta-
dos o sueltos pueden constituir un peli-
gro. Por lo tanto, debe comprobar el
funcionamiento de la direccién del
modo siguiente y segtn los intervalos
especificados en el cuadro de manteni-
miento periddico y engrase.
1. Coloque un soporte debajo del
motor para levantar del suelo la
rueda delantera.

A ADVERTENCIA

Sujete firmemente la scooter de
forma que no exista riesgo de que se
caiga.

SW000115

2. Sujete los extremos inferiores de
los brazos de la horquilla delantera
e intente moverlos hacia adelante
y hacia atrds. Si observa cualquier
juego libre, solicite a un concesio-
nario Yamaha que revise o repare
la direccion.
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SAUO1144
Comprobacion de los cojinetes
de las ruedas
Debe comprobar los cojinetes de las
ruedas delantera y trasera segun los
intervalos que se especifican en el cua-
dro de mantenimiento periddico vy
engrase. Si existe juego en el cubo de
la rueda o ésta no gira con suavidad,
solicite a un concesionario Yamaha que
revise los cojinetes de la rueda.
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SAU04417
Desmontaje de la tapa de la
bateria
La tapa de la bateria debe desmontarse
para acceder a la bateria, a la caja de
fusibles y al tapon del depdsito de refri-
gerante.

1. Esterilla del reposapies derecho

2. Tornillo (X2)

3. Tapa de la bateria

Para desmontar la tapa de la bateria,
levante la esterilla del reposapiés dere-
cho como se muestra y, seguidamente,
extraiga los tornillos y desmonte la tapa
de la bateria.
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1. Bateria

SAU01271
Bateria
Esta scooter estd equipada con una
bateria de tipo sellado (MF) que no
requiere ninglin mantenimiento. No es
necesario comprobar el electrélito ni
afiadir agua destilada.

Para cargar la bateria

Lleve la bateria a un concesionario
Yamaha lo antes posible para cargarla
si le parece que estd descargada. Tenga
en cuenta que la bateria tiene tendencia
a descargarse mds rdpidamente si la
scooter estd equipada con accesorios
eléctricos opcionales.



MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

swoootte ® Las baterias producen hidrége- Para guardar la bateria

no explosivo. Por lo tanto, man- 1. Si no va a utilizar la scooter duran-

A ADVERTENCIA

® El electrélito es téxico y peligro-

so, ya que contiene acido sulfiiri-
co que provoca graves quemadu-
ras. Evite todo contacto con la
piel, los ojos o la ropa y protéja-
se siempre los ojos cuando tra-
baje cerca de una bateria. En
caso de contacto, administre los

PRIMEROS AUXILIOS

siguientes.

e EXTERNO: Enjuague con
agua abundante.

e INTERNO: Beba grandes
cantidades de agua o leche y
llame inmediatamente a un
médico.

e OJOS: Enjuague con agua
durante 15 minutos y acuda al
médico rapidamente.

tenga las chispas, llamas, ciga-
rrillos, etc., alejados de la
bateria y asegirese de que la
ventilacion sea suficiente cuando
la cargue en un espacio cerrado.
MANTENGA ESTA Y CUAL-
QUIER OTRA  BATERIA
FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NINOS.
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te mas de un mes, desmonte la
bateria, cdrguela completamente y
gudrdela en un lugar fresco y seco.

. Si va a guardar la baterfa durante

mds de dos meses, compruébela al
menos una vez al mes y céarguela
completamente segin sea necesa-
rio.

. Cargue completamente la bateria

antes de instalarla.
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SC000102

ATENCION:
® Mantenga siempre la bateria

cargada. El almacenamiento de
una bateria descargada puede
dafiarla de forma irreparable.
Para cargar una bateria de tipo
sellado sin mantenimiento es
necesario un cargador de bateri-
as especial (de tensién constan-
te). El uso de un cargador con-
vencional danara la bateria. Si
no dispone de un cargador para
baterias sin mantenimiento,
hagala cargar en un concesiona-
rio Yamaha.

. Fusible principal

. Fusible de reserva (reloj)

. Fusible de la unidad de control ABS
. Fusible del ventilador del radiador

. Fusible del encendido

. Fusible del faro

. Fusible del sistema de intermitencia
. Fusible del motor del ABS

. Fusible de repuesto (x5)

. Fusible principal de repuesto

SOOI W —

—

SAU04110%
Cambio de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran
debajo de la tapa de la bateria. (Véanse
en la pagina 6-34 las instrucciones para
extraer y colocar la tapa de la bateria.)
Si un fusible esta fundido, cambielo del
modo siguiente.
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1. Gire la llave a la posicién “OFF” y
desactive todos los circuitos eléc-
tricos.

2. Extraiga el fusible fundido e insta-
le uno nuevo del amperaje especi-
ficado.

Fusibles especificados:
Fusible principal: 30 A
Fusible de reserva (reloj): 10 A
Fusible de la unidad de control

del ABS: 10 A
Fusible del ventilador del
radiador: 4 A
Fusible del encendido: 75 A
Fusible del faro: 15A
Fusible del sistema de
intermitencia: 15A

Fusible del motor del ABS: 30 A

SC000103
ATENCION:
Para evitar una averia grave del sis-
tema eléctrico y posiblemente un
incendio, no utilice un fusible con un
amperaje superior al recomendado.




MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

3. Gire la llave a la posicién “ON” y
active el circuito eléctrico en cues-
tién para comprobar que el dispo-
sitivo funcione.

4. Si el fusible se funde de nuevo
inmediatamente, solicite a un con-
cesionario Yamaha que revise el
sistema eléctrico.

SAU04128
Cambio de una bombilla del
faro
Este scooter estd equipado con faros
dotados de bombilla de cuarzo. Si se
funde una bombilla del faro, cambiela
del modo siguiente.
1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.
2. Desmonte el panel A. (Véanse en
la pagina 6-11 las instrucciones
para desmontar y montar el panel.)
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1. Conexidn del faro
2. Tapa del faro delantero
3. Desconecte la conexién del faro y
luego desmonte la tapa de la bom-
billa.
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1. Portabombillas del faro

4. Desenganche el portabombillas del
faro y luego extraiga la bombilla
fundida.

A ADVERTENCIA

Las bombillas de los faros se calien-
tan mucho. Por lo tanto, mantenga
los productos inflamables alejados de
un faro encendido y no toque la bom-
billa hasta que se haya enfriado.

SW000119

5. Coloque una nueva bombilla en su
sitio y sujétela en el portabombi-
Ilas.
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a. No tocar la parte de cristal de la bombilla.
SC000105
ATENCION:
No toque la parte de cristal de la
bombilla del faro para no mancharla
de aceite, ya que de lo contrario per-
deria transparencia, luminosidad y
durabilidad. Elimine completamente
toda suciedad y marcas de dedos en
la bombilla del faro con un trapo
humedecido en alcohol o diluyente.

6. Monte la tapa de la bombilla y
conecte el acoplador.
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Cambio de la bombilla de un
intermitente delantero

7. Monte el panel.
8. Solicite a un concesionario

Yamaha que ajuste la luz del faro
segin sea necesario. 1. Coloque el scooter sobre el caba-

llete central.

2. Desmonte el panel A. (Véanse en
la pdgina 6-11 las instrucciones
para desmontar y montar el panel.)
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1.

Casquillo

. Desmonte el casquillo (con la

bombilla del intermitente de cam-
bio de direccidn) girdndolo en el
sentido contrario al de las agujas
del reloj.

. Extraiga la bombilla fundida

empujandola hacia adentro 'y
girdndola en el sentido contrario al
de las agujas del reloj.

. Introduzca una nueva bombilla en

el casquillo, empujela hacia aden-
tro y luego girela en el sentido de
las agujas del reloj hasta que se
detenga.

. Monte el casquillo (con la bombi-

lla) girdndolo en el sentido de las
agujas del reloj.

. Monte el panel.
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SAU03618
Cambio de la bombilla de un
intermitente trasero

1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.

2. Desmonte el carenado C. (Véanse
en la pigina 6-10 las instrucciones
para desmontar y montar el care-
nado.)

. Casquillo

. Desmonte el casquillo (con la

bombilla) girdndolo en el sentido
contrario al de las agujas del reloj.

. Extraiga la bombilla fundida tiran-

do de ella.

. Introduzca una nueva bombilla en

el casquillo.

. Monte el casquillo (con la bombi-

1la) girdndolo en el sentido de las
agujas del reloj.

. Monte el carenado.

6-40

Sustitucion de la bombilla de la
luz de freno/piloto trasero

1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.

2. Desmonte el carenado C. (Véanse
en la pigina 6-10 las instrucciones
para desmontar y montar el care-
nado.)
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SAU03621
Cambio de la bombilla de la
luz de la matricula

1. Coloque el scooter sobre el caba-
llete central.

2. Desmonte el carenado C. (Véanse
en la pagina 6-10 las instrucciones
para desmontar y montar el care-
nado.)

1. Casquillo 1. Optica de la luz de la matricula
2. Tornillo (X2)

3. Desmonte el casquillo (con la
bombilla) girdndolo en el sentido
contrario al de las agujas del reloj.

4. Extraiga la bombilla fundida
empujidndola hacia adentro y
girdndola en el sentido contrario al
de las agujas del reloj.

5. Introduzca una nueva bombilla en
el casquillo, emptijela hacia aden-
tro y luego girela en el sentido de
las agujas del reloj hasta que se
detenga.

6. Monte el casquillo (con la bombi-
lla) girdndolo en el sentido de las
agujas del reloj.

7. Monte el carenado.

3. Desmonte la 6ptica de la luz de la
matricula extrayendo los tornillos.
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1. Bombilla

4. Extraiga la bombilla fundida tiran-
do de ella.

5. Introduzca una nueva bombilla en
el casquillo.

6. Monte la 6ptica colocando los tor-

nillos.
SC000108

ATENCION:

No apriete excesivamente los torni-
llos, ya que puede romperse la opti-
ca.

7. Monte el carenado.

SAU03087
Identificacion de averias
Aunque las scooters Yamaha son objeto
de una completa revision antes de salir
de féabrica, pueden surgir problemas
durante su utilizacién. Cualquier pro-
blema en los sistemas de combustible,
compresién o encendido, por ejemplo,
puede dificultar el arranque y provocar
una disminucién de la potencia.
Los siguientes cuadros de identifica-
cién de averias constituyen un procedi-
miento rapido y f4cil para comprobar
esos sistemas vitales por si mismo. No
obstante, si es necesario realizar cual-
quier reparacién de la scooter, llévela a
un concesionario Yamaha cuyos técni-
cos cualificados disponen de las herra-
mientas, experiencia y conocimientos
necesarios para reparar correctamente
la scooter.
Utilice tinicamente repuestos originales
Yamaha. Las imitaciones pueden pare-
cerse a los repuestos Yamaha pero a
menudo son de inferior calidad, menos
duraderos y pueden ocasionar costosas
facturas de reparacion.
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SAU01581
Cuadros de identificacion de averias
Problemas de arranque o reduccion de las prestaciones del motor

A ADVERTENCIA

Mantenga siempre alejadas las llamas y no fume mientras revise o trabaje en el sistema de combustible.

SW000125

1. Gasolina

Hay suficiente

gasolina f—®| Compruebe la compresion.

Ponga .
- gasoblina 4>{ El motor no arranca. Compruebe la compresion.

Compruebe el nivel de
gasolina en el depdsito.

No hay gasolina.

2. Compresion

de compresion.

Accione el arranque eléctrico.

o]

No hay compresion.

l Compruebe el encendido.

Haga revisar el vehiculo en un

concesionario Yamaha.

3. Encendido

Desmonte la bujia y
compruebe los electrodos.

leple]d\ con un trapo seco y corrija la Ponga el acelerador a medio gas y accione
distancia entre electrodos de la bujia o cimbiela. el arranque eléctrico.

MOJada
— i
Ha a revisar el vehiculo en un concesionario .
Secd e EI motor no arranca. Compruebe la bateria.

Yamaha.

4. Bateria

l El motor gira rdpidamente. ‘—>l La baterfa estd bien.

El motor no arranca. Haga revisar el vehiculo
en un concesionario Yamaha.

Accione el arranque eléctrico.  —

Compruebe las conexiones de

l El motor gira lentamente. }—» los cables de la bateria y cargue
ésta segiin sea necesario.
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Recalentamiento del motor

A ADVERTENCIA

® No quite el tapon del radiador cuando el motor y el radiador estén calientes. Puede salir un chorro a presion de
liquido y vapor calientes y provocar graves lesiones. Espere hasta que se haya enfriado el motor.

® Después de quitar el tornillo de retencion del tapon del radiador coloque un trapo grueso, como una toalla, sobre
él; luego gire lentamente el tapon en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta el tope para que se libere
toda la presién residual. Cuando deje de oirse el silbido, presione el tapon hacia abajo mientras lo gira en el senti-
do contrario al de las agujas del reloj y luego extraigalo.

SW000070

Haga revisar y reparar el sistema

Hay una . <o
P y — de refrigeracién en un
El nivel de liquido refrigerante estd uga. concesionario Yamaha.
bajo. Verifique si existen fugas en
el sistema de refrigeracion. No ha Afiada liquido refrigerante.
; ; N Véase NOTA
Espere hasta que Compruebe el nivel de liquido fugas. (Véase )
se haya enfriado = refrigerante en el depdsito y en
el motor. el radiador. - -
- . Arranque el motor. Si el motor se recalienta de nuevo
El n.1vel de liquido | haga revisar y reparar el sistema de refrigeracion en un
refrigerante es correcto. concesionario Yamaha.
NOTA:

Si no dispone de liquido refrigerante, puede utilizar agua del grifo en su lugar de forma provisional, siempre que la cambie por
el liquido refrigerante recomendado lo antes posible.
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SAU03434

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO DEL SCOOTER

Cuidados

Si bien el disefio abierto de un scooter
revela el atractivo de la tecnologia,
también la hace mds vulnerable. El
6xido y la corrosiéon pueden desarro-
llarse incluso cuando se utilizan com-
ponentes de alta tecnologia. Un tubo de
escape oxidado puede pasar desaperci-
bido en un coche, pero afea el aspecto
general de un scooter. El cuidado fre-
cuente y adecuado no sélo se ajusta a
los términos de la garantia, sino que
ademds mantiene la buena imagen del
scooter, prolonga su vida ttil y optimi-
za sus prestaciones.

Antes de limpiarla

1. Cubra la salida del silenciador con
una bolsa de plastico cuando el
motor se haya enfriado.

2. Verifique que todas las tapas y

cubiertas, asi como todos los aco-
pladores y conectores eléctricos,
incluidas las tapas de bujia, estén
bien apretados.

3. Elimine la suciedad incrustada,

como pueden ser los restos de
aceite quemado sobre el cdrter,
con un desengrasador y un cepillo,
pero no aplique nunca tales pro-
ductos sobre los sellos, las juntas y
los ejes de las ruedas. Enjuague
siempre la suciedad y el desengra-
sador con agua.

Limpieza

SCA00011

ATENCION:

® No utilice limpiadores de ruedas
con alto contenido de acido,
especialmente para las ruedas de
radios. Si utiliza tales productos
para la suciedad dificil de elimi-
nar, no deje el limpiador sobre la
zona afectada durante mas tiem-
po del que figure en las instruc-
ciones. Asimismo, enjuague
completamente la zona con
agua, séquela inmediatamente y
a continuaciéon aplique un pro-
tector en aerosol contra la corro-
sion.

® Una limpieza inadecuada puede
danar parabrisas, carenados,
paneles y otras piezas de plasti-
co. Para limpiar el plastico utili-
ce Unicamente un trapo suave y
limpio o un esponja con un
detergente suave y agua.
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® No utilice productos quimicos
fuertes para las piezas de plasti-
co. Evite utilizar trapos o espon-
jas que hayan estado en contacto
con productos de limpieza fuer-
tes o abrasivos, disolventes o
diluyentes, combustible (gasoli-
na), desoxidantes o antioxidan-
tes, liquido de frenos, anticonge-
lante o electroélito.

® No utilice aparatos de lavado a
alta presion o limpiadores de
chorro de vapor, ya que provo-
can infiltraciones y deterioro en
las zonas siguientes: juntas (de
cojinetes de rueda y basculante,
horquilla y frenos), componentes
eléctricos (acopladores, conecto-
res, instrumentos, interruptores
y luces), tubos respiraderos y
tubos de ventilacién.

® En los scooters dotados de para-
brisas: No utilice limpiadores
fuertes o esponjas duras que
pueden deslucirlos o rayarlos.
Algunos productos de limpieza
para plasticos pueden dejar
rayas sobre el parabrisas.
Pruebe el producto sobre un
pequefia pieza oculta para ase-
gurarse de que no deja marcas.
Si se raya el parabrisas, utilice
un pulimento de calidad para
plasticos después de lavarlo.

Después de una utilizacién normal
Elimine la suciedad con agua tibia, un

detergente suave y una esponja blanda
y limpia, aclarando luego completa-
mente con agua limpia. Utilice un cepi-
llo de dientes o de botellas para limpiar
los lugares de dificil acceso. La sucie-
dad incrustada y los insectos se elimi-
nardn mds féacilmente si se cubre la
zona con un trapo hdmedo durante
unos minutos antes de limpiarla.
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Después de utilizarla con lluvia, junto

al mar o en calles donde se haya espar-
cido sal

La sal marina o las salpicaduras de agua
salada en las calles durante el invierno
resultan sumamente corrosivas en com-
binacién con el agua; observe el proce-
dimiento siguiente cada vez que utilice
el scooter con lluvia, junto al mar o en
calles donde se haya esparcido sal.

NOTA:
La sal esparcida en las calles durante el
invierno puede permanecer hasta bien
entrada la primavera.

1. Lave el scooter con agua fria y un
detergente suave cuando el motor
se haya enfriado.

ATENCION:

No utilice agua caliente, ya que
incrementa la accion corrosiva de la
sal.

SCA00012

2. Aplique un protector contra la
corrosién en aerosol sobre todas
las superficies de metal, incluidas
las superficies cromadas y chapa-
das con niquel, para prevenir la
corrosion.
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Después de la limpieza

1.

2.

Seque el scooter con una gamuza
0 un trapo absorbente.

Utilice un abrillantador de cromo
para dar brillo a las piezas de
cromo, aluminio y acero inoxida-
ble, incluido el sistema de escape.
(Con el abrillantador puede inclu-
so eliminarse la decoloracion tér-
mica de los sistemas de escape de
acero inoxidable.)

Se recomienda aplicar un protector
contra la corrosién en aerosol
sobre todas las superficies de
metal, incluidas las superficies
cromadas y chapadas con niquel,
para prevenir la corrosion.

. Utilice aceite en aerosol como lim-

piador universal para eliminar todo
resto de suciedad.

Retoque los pequefios dafios en la
pintura provocados por piedras,
etc.

6.

7.

Aplique cera a todas las superfi-
cies pintadas.

Deje que el scooter se seque por
completo antes de guardarlo o
cubrirlo.

SWA00002

A& ADVERTENCIA

® Verifique que no haya aceite o

cera en los frenos o en los neu-
maticos. Si es preciso, limpie los
discos y los forros de freno con
un limpiador normal de frenos
de disco o acetona, y lave los
neumaticos con agua tibia y un
detergente suave.

Antes de utilizar el scooter prue-
be los frenos y su comporta-
miento en los cruces.

7-3

SCA00013

ATENCION:

® Aplique aceite en aerosol y cera
de forma moderada, eliminando
los excesos.

® No aplique nunca aceite o cera
sobre piezas de goma o de plasti-
co; tratelas con un producto
adecuado para su mantenimien-
to.

® Evite el uso de compuestos abri-
llantadores abrasivos que pue-
den desgastar la pintura.

NOTA:
Solicite consejo a un concesionario
Yamaha acerca de los productos que
puede utilizar.
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Almacenamiento

Periodo corto

Guarde siempre el scooter en un lugar
fresco y seco vy, si es preciso, protéjala

contra el polvo con una funda porosa.
SCA00015

ATENCION:

® Si guarda el scooter en un lugar
mal ventilado o lo cubre con una
lona cuando todavia esté moja-
do, el agua y la humedad pene-
traran en su interior y se oxida-
ra.

® Para prevenir la corrosion, evite
sotanos himedos, establos (por
la presencia de amoniaco) y
lugares en los que se almacenen
productos quimicos fuertes.

Periodo largo
Antes de guardar el scooter durante
varios meses:
1. Observe todas las instrucciones

que se facilitan en el apartado
“Cuidados” de este capitulo.

. Vacie la cubeta del flotador del

carburador aflojando el tornillo de
drenaje; evitard asi la acumulacién
de posos de gasolina. Vierta en el
depésito de gasolina la gasolina
que haya vaciado.

. Llene el depédsito de gasolina y

aflada estabilizador de gasolina (si
dispone de él) para evitar que el
depdsito se oxide y la gasolina se
deteriore.

. Observe los pasos siguientes para

proteger el cilindro, los aros de
pistdn, etc. contra la corrosion.
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. Desmonte la tapa de la bujia y

la bujia.

. Vierta una cucharada de las de

té de aceite de motor por el ori-
ficio de la bujfa.

. Monte la tapa de la bujia en la

bujia y seguidamente coloque
ésta sobre la culata para que los
electrodos queden en contacto
con masa. (Ello limitard las
chispas durante el paso siguien-
te.)

. Haga girar varias veces el motor

con el arranque eléctrico. (Asi
se cubrird la pared del cilindro
con aceite.)

. Desmonte la tapa de bujia de la

bujia y monte ésta y su tapa.

SWA00003
A ADVERTENCIA

Para evitar dafios o lesiones por chis-
pas, conecte a masa los electrodos de
la bujia cuando haga girar el motor.
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5. Engrase todos los cables de con-

trol y los puntos de pivote de las
palancas y pedales, asi como el
caballete central/lateral.

. Compruebe vy, si es preciso, corrija

la presion de aire de los neumati-
cos y luego levante el scooter de
forma que las dos ruedas queden
por encima del suelo.
Alternativamente, gire un poco las

8. Desmonte la bateria y carguela

completamente. Gudardela en un
lugar fresco y seco y carguela una
vez al mes. No guarde la bateria en
un lugar excesivamente frio o
caliente (menos de 0 °C o mas de
30 °C). Para mas informacioén rela-
tiva al almacenamiento de la bate-
ria, consulte la pagina 6-35.

ruedas cada mes para evitar que =~ NOTA:
los neumdticos se degraden en un Efectie todas las reparaciones necesa-

punto. rias antes de guardar el scooter.

. Cubra la salida del silenciador con

una bolsa de plastico para evitar
que penetre humedad.
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ESPECIFICACIONES

SAU01038

Especificaciones

Modelo

Dimensiones
Longitud total
Anchura total
Altura total
Altura del asiento
Distancia entre ejes
Holgura minima al suelo
Radio minimo de giro

Peso basico (con aceite y
deposito de combustible)

Motor

Tipo de motor
Disposicion de cilindros

Cilindrada

Calibre x Carrera
Relacién de compresion
Sistema de arranque

Sistema de lubricacién:

YP250A

2.145 mm
770 mm
1.350 mm
730 mm
1.535 mm
120 mm
2.700 mm

177 kg

4 tiempos enfriado por liquido,
SOHC

Monocilindrico inclinado hacia
adelante

249 cm®

69,0 X 66,8 mm
10:1

Arrancador eléctrico

Sumidero hiumedo

8-1

Aceite de motor

Tipo -20° -10° 0° 1|0° 2|0° 30° 40° 50°C
SAE 1 OW/I30 g
SAE 10YV/40 >~
SAE, 15W/40
SAE 20W/40 g
SAE 20W/50 g
Clasificacion del aceite de motor ~ Servicio API tipo SE, SF, SG o
recomendado superior
ATENCION:

No utilice aceites con la especificacion Diesel “CD” ni aceites de calidad
superior a la especificada. Ademas, no utilice aceites con la etiqueta
“AHORRO DE ENERGIA II” o superior.

Cantidad
Cambio periddico de aceite 12L

Cantidad total (motor en seco) 1,4L
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Aceite de engranajes finales
Tipo
Capacidad de engrenajes
finales

Capacidad del sistema de
enfriamiento (cantidad total)

Filtro de aire
Combustible
Tipo
Capacidad del depésito de
combustible
Carburador
Fabricante
Tipo X cantidad
Bujia
Fabricante/Tipo
Huelgo de bujia
Tipo de embraque
Transmision
Sistema de reduccion primaria
Relacién de reduccion primaria
Sistema de reduccién secundaria

Relacion de reduccion secundaria

Aceite de motor SAE 10W30 tipo SE
0,25L

14L

Elemento tipo himedo

UNICAMENTE GASOLINA
NORMAL SIN PLOMO

12L

TEIKEI
Y28V-1E x 1

NGK/DRSEA
0,6-0,7 mm

Seco, centrifugo automatico

Engranaje hipoidal
40/15 (2,666)
Engranaje hipoidal
38/15(2,533)

8-2

Tipo de transmision
Operacién
Chasis
Tipo de bastidor
Angulo del eje delantero
Base del dngulo de inclinacién
Neumatico
Delantero
Tipo
Tamafio

Fabricante/modelo

Trasero
Tipo
Tamafio

Fabricante/modelo

Carga maxima*

Presion de aire (neumatico frio)
Hasta 90 kg*

Delantero

Trasero

Correa trapezoidal automética

Embrague centrifugo automatico

Estructura inferior de acero tubular
28°
103 mm

Sin cdmara
110/90-12 64L

IRC/MB67
MICHELIN/BOPPER

Sin camara
130/70-12 62L

IRC/MB67
MICHELIN /BOPPER

178 kg

175 kPa (1,75 kgf/em?, 1,75 bar)
200 kPa (2,00 kgf/cm?, 2,00 bar)



ESPECIFICACIONES

90 kg—méximo
Delantero

Trasero

200 kPa (2,00 kgf/cm?, 2,00 bar)
225 kPa (2,25 kgf/em?, 2,25 bar)

* Peso total del conductor, el pasajero, el equipaje y los accesorios

Rueda
Delantero
Tipo
Tamafo
Trasero
Tipo
Tamafo
Freno
Delantero
Tipo
Operacién
Liquido
Trasero
Tipo
Operacién
Liquido

Rueda de aleacién

12 x MT2,75

Rueda de aleacién

12 x MT3,50

Unico, Freno de disco
Operacion con mano derecha

DOT 4

Unico, Freno de disco
Operacion con mano izquierda

DOT 4
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Suspensiéon
Delantero
Trasero

Amortiguador

Delantero
Trasero

Trayectoria de la rueda
Trayectoria de la rueda frontal
Trayectoria de la rueda trasera

Sistema eléctrico
Sistema de encendido
Sistema estandar

Tipo
Salida estandar
Bateria
Tipo
Vataje, capacidad
Tipo del faro

Horquilla telescpica

Unidad de oscilacién

Amortiguador de muelle en
espiral/aceite

Amortiguador de muelle en
espiral/aceite

100 mm

90 mm

T.C.L (Digital)

Generador de C.A
14V, 19,5A @5.000 rpm

GT7B-4
12V, 6,5 AH

Halégena
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Vataje de bombilla x cantidad

Faro

Luz de freno y posterior
Luz de la sefal de giro frontal
Luz de la sefial de giro trasero
Luz auxiliar
Luz de la matricula
Luz del medidor
Testigo de luces de carretera
Luces indicadoras de intermitencia
Luz indicadora de cambio de aceite
Luz de aviso del ABS
Fusibles
Fusible principal
Fusible del motor del ABS
Fusible del faro

Fusible del sistema de
intermitencia

Fusible de la unidad de control
del ABS

Fusible de encendido
Fusible del ventilador del radiador

Fusible de reloj (reserva)

12V, 60/55W x 1
12 V,55W x 1

12V, 21/5W x 2
12V,21W x2
12V, 18W x 2
12V,5Wx 1
12 V,5Wx 1
12V, 1,7W x 4
12V, 1,7W x 1
12V,34W x2
12V, 1,7W x 1
12V, 1,7W x 1

30A
30A
15A

15A

10A
7,5A
4A
10A
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ESPECIFICACIONES

SAU04513

Tabla de conversién Tabla de conversion

. . . SISTEMA METRICO A SISTEMA IMPERIAL
Todos los datos de especificaciones que figuran en este manual se
. Unidad métrica Factor de conversién Unidad imperial
expresan en SI y UNIDADES METRICAS.
m-kgf X 7,233 ft-Ibf
Par torsor m-kgf X 86,794 in-1bf
1 : : ° cmkgf X 0,0723 ft-Ibf
Utl/hce esta tabl.a para convertir los valores en unidades emkgf % 0.8679 bt
METRICAS a unidades IMPERIALES.
Peso kg X 2,205 Ib
g X 0,03527 oz
Ejemplo: Velocidad km/h X 0,6214 mi/h
km X 0,6214 mi
METRICO FACTOR DE IMPERIAL m % 3,281 ft
4 Distancia m X 1,094 yd
CONVERSION em % 03937 n
mm X 0,03937 in
2 mm x 0,03937 = 0,08 in 3 -
cc (cm?) X 0,03527 oz (IMP liq.)
Volumen, cc (cm3) X 0,06102 cu-in
Capacidad L (litros) X 0,8799 qt (IMP liq.)
L (litros) X 0,2199 gal (IMP liq.)
kg/mm X 55,997 Ib/in
Varios kgf/em? X 14,2234 psi (Ibf/in?)
°C X 1,8+32 °F
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Numeros de identificacion

Numero de identificacion de la llave
Numero de identificacion del vehiculo
Etiqueta del modelo




INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

SAU01039

SAU02944
Niuimeros de identificacion
Anote el numero de identificacién de la
llave, el numero de identificacion del
vehiculo y los datos de la etiqueta del
modelo en los espacios previstos mas
abajo para utilizarlos como referencia
cuando solicite repuestos a un conce-
sionario Yamaha o en caso de robo del
vehiculo.
1. NUMERO DE
IDENTIFICACION DE LA
LLAVE:

2. NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL
VEHICULO:

3. INFORMACION DE LA
ETIQUETA DEL MODELO:

O
o

1. Niumero de identificacién de la llave

SAU01041
Niumero de identificacion de la
llave
El ndmero de identificacion de la llave
estd grabado en la etiqueta de la llave.
Anote este nimero en el espacio pre-
visto y utilicelo como referencia cuan-
do solicite una nueva llave.
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1. Numero de identificacion del vehiculo
SAU01044

Numero de identificacion del

vehiculo

El niimero de identificacion del vehicu-

lo estd grabado en el bastidor.

NOTA:
El ndmero de identificacién del vehicu-
lo sirve para identificar la scooter y
puede utilizarse para registrarla ante las
autoridades de su localidad a efectos de
matriculacién.




INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

1. Etiqueta del modelo

SAU03097
Etiqueta del modelo
La etiqueta del modelo estd pegada en
la parte interior del compartimiento
bajo el asiento. (Véanse en la pdgina
3-20 las instrucciones para abrir y
cerrar el compartimiento bajo el asien-
to.) Anote los datos que figuran en esta
etiqueta en el espacio previsto.
Necesitard estos datos cuando solicite
repuestos a un concesionario Yamaha.
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A
ABS
Aceite del engranaje final
Aceite del motor
Aceleracién y desaceleracion
Alarma antirrobo
Almacenamiento
Arranque del motor

Asiento del conductor

Asiento del conductor, ajuste

Aspectos de seguridad en la conduccion

B
Bateria
Bombilla de la luz de freno/piloto trasero,

cambio
Bombilla de la luz de intermitencia
(delantera), sustitucion
Bombilla de la luz de intermitencia
(trasera), sustitucién
Bombilla de la luz de la matricula,
sustitucion
Bombilla del faro, cambio
Bujia, comprobacién

C
Caballete lateral 3-22
Caballetes lateral y central, comprobacién

y engrase 6-31
Cables, comprobacién y engrase
Carenados y panel, desmontaje y montaje ....6-6
Catalizador
Cojinetes de las ruedas, comprobacién

Compartimientos porta objetos

Conjuntos amortiguadores, ajuste

Consumo de gasolina, consejos para
reducirlo

Cuadro de mantenimiento y engrase
periddicos

Cuadros de identificacién de averias

Cuidados

D
Direccién, comprobacién

E
Especificaciones
Estacionamiento

Etiqueta del modelo

F

Filtro de aire y filtro de aire de la caja de la
correa trapezoidal, limpieza

Frenada

Fusibles, cambio

G
Gasolina

H
Holgura de las vélvulas, ajuste
Horquilla delantera, comprobacién

I
Identificacién de averias
Inicio de la marcha

Interruptor principal/bloqueo de la
direccion

Interruptores del manillar
Conmutador de luces
Interruptor de intermitencia
Interruptor de la bocina
Interruptor de rafagas
Interruptor de arranque
Interruptor de paro del motor

J

Juego de herramientas

Juego libre de la maneta de freno, ajuste

Juego libre del cable del acelerador,
ajuste

L
Lista de comprobaciones previas a la

utilizacion
Liquido de freno, cambio
Liquido de freno, comprobacién
Liquido refrigerante

M
Maneta del freno (delantero)
Maneta del freno trasero

Medidor de gasolina

Medidor de la temperatura del
refrigerante

N
Neumaticos

Numero de identificacion de la llave




Nimero de identificacion del vehiculo
Numeros de identificacion

P
Palancas de freno, engrase
Pastillas de freno delantero y trasero,

comprobacién
Puiio del acelerador y cable,
comprobacion y engrase

R
Rejilla de circulacién del aire
Rodaje del motor

Ruedas

S
Sistema de corte del circuito de
encendido

T
Tabla de conversion

Tacometro

Tapa de la baterfa, desmontaje
Tapon del depésito de gasolina
Testigo de luces de carretera
Luces indicadoras de intermitencia .
Luces indicadoras y de advertencia .
Luz de aviso del ABS
Luz indicadora de cambio de aceite

U
Ubicacion de las piezas

A\
Velocimetro
Visor, multifuncién







& YAMAHA

YAMAHA MOTOR CO,, LTD.
IMPRESO EN PAPEL RECICLADO PRINTED IN JAPAN
2002-8-0.1x1R
(S)



	5SJ-28199-S1
	INTRODUCCIÓN
	INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL MANUAL
	ÍNDICE
	DÉ PRIORIDAD A LA SEGURIDAD
	DESCRIPCIÓN
	FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y MANDOS
	COMPROBACIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN
	UTILIZACIÓN Y PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCIÓN
	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y PEQUEÑAS REPARACIONES
	CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO DEL SCOOTER
	ESPECIFICACIONES
	INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR
	INDEX


