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Willkommen in der Motorradwelt von Yamaha!

Sie besitzen nun eine YZF-R6, die mit jahrzehntelanger Erfahrung sowie neuester Yamaha-Technologie entwickelt und gebaut wurde.
Daraus resultiert ein hohes MafB an Qualitat und die sprichwdrtliche Yamaha-Zuverlassigkeit.

Damit Sie alle Vorzlge dieser YZF-R6 nutzen kénnen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch. Denn diese Bedie-
nungsanleitung informiert Sie nicht nur, wie Sie das Motorrad am besten bedienen, inspizieren und warten, sondern auch wie Sie sich und
ggdf. Ihren Beifahrer vor Unféllen schitzen.

Wenn Sie die vielen Tips der Bedienungsanleitung nutzen, garantieren wir den bestméglichen Werterhalt dieses Motorrades. Sollten Sie
dariiber hinaus noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an die nachste Yamaha-Fachwerkstatt Ihres Vertrauens.

Allzeit gute Fahrt wiinscht Ihnen das Yamaha-Team! Und denken Sie stets daran, Sicherheit geht vor!
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Besonders wichtige Informationen sind in der Anleitung folgendermafBen gekennzeichnet:

Das Ausrufezeichen bedeutet GEFAHR! SEIEN SIE WACHSAM ES GEHT UM IHRE SICHER-

& HEIT!

Ein MiBachten dieser WARNHINWEISE kénnte Verletzungs- oder Lebensgefahr fiir den Fah-

A WARNUNG rer, einen Umstehenden oder eine Person, welche das Motorrad inspiziert oder repariert, be-
deuten.

Das Zeichen VORSICHT bedeutet, daB besondere VorsichtsmaBnahmen getroffen werden

ACHTUNG: miissen, um eine Beschéadigung des Motorrads zu vermeiden.
HINWEIS: Ein HINWEIS gibt Zusatzinformationen, um bestimmte Vorgange oder Arbeiten zu vereinfachen.
HINWEIS:

@ Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrzeugs und sollte daher beim eventuellen Weiterverkauf an den neuen Eigentimer
Ubergeben werden.

® Yamaha ist bestandig um Fortschritte in Design und Qualitat der Produkte bemuht. Daher kénnten zwischen Ihrem Motorrad und die-
ser Anleitung kleine Abweichungen auftreten, obwohl diese Anleitung die neuesten Produktinformationen enthalt, die bis zur Verof-
fentlichung erhaltlich waren. Richten Sie Fragen zu dieser Anleitung bitte an Ihre Yamaha-Fachwerkstatt.

DIESE ANLEITUNG UNBEDINGT VOR DER INBETRIEBNAHME AUFMERKSAM UND VOLLSTANDIG DURCHLESEN!

GWA10030
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MOTORRADER SIND EINSPURIGE
FAHRZEUGE. SICHERER EINSATZ UND
BETRIEB HANGEN VON DEN RICHTI-
GEN FAHRTECHNIKEN, SOWIE VON
DER GESCHICKLICHKEIT DES FAH-
RERS AB. JEDER FAHRER SOLLTE DIE
FOLGENDEN ERFORDERNISSE KEN-
NEN, BEVOR ER DIESES MOTORRAD
FAHRT.
ER ODER SIE SOLLTE:
® GRUNDLICHE ANLEITUNG VON
KOMPETENTER STELLE UBER
ALLE ASPEKTE DES MOTORRAD-
FAHRENS ERHALTEN.
® DIE WARNUNGEN UND WAR-
TUNGSERFORDERNISSE ENT-
SPRECHEND DEM BENUTZER-
HANDBUCH BEACHTEN.
® QUALIFIZIERTE AUSBILDUNG IN
SICHEREN UND RICHTIGEN FAHR-
TECHNIKEN ERHALTEN.
® PROFESSIONELLE TECHNISCHE
WARTUNG DURCHFUHREN LAS-
SEN, ENTSPRECHEND DEN HIN-
WEISEN IN DER BEDIENUNGSAN-
LEITUNG UND/ODER FALLS DIES
WEGEN MECHANISCHER UM-
STANDE ERFORDERLICH IST.

Sicheres Fahren

® Immer Uberpriifungen vor der Fahrt
durchfithren. Sorgféltige Uberpriifun-
gen kdnnen dabei helfen einen Unfall
zu vermeiden.

® Dieses Motorrad ist fur den Transport
von einem Fahrer und einem Mitfahrer
ausgelegt.

® Die vorwiegende Ursache fur Au-
to/Motorradunfélle ist ein Versagen
von Autofahrern Motorrader im Ver-
kehr zu erkennen und mit einzubezie-
hen. Viele Unfalle wurden von Auto-
fahrern verursacht, die das Motorrad
nicht gesehen haben. Sich selbst auf-
fallend zu Erkennen zu geben scheint
eine effektive Methode zu sein, diese

Art von Unfallen zu reduzieren.

Deshalb:

* Tragen Sie eine Jacke mit auffallen-
den Farben.

* Wenn Sie sich einer Kreuzung né-
hern, oder wenn Sie sie Uberque-
ren, besondere Vorsicht walten las-
sen, da Motorradunfalle an
Kreuzungen am haufigsten auftre-
ten.

¢ Fahren Sie so, daf3 andere Autofah-
rer Sie sehen kdnnen. Vermeiden
Sie es im toten Winkel eines Auto-
fahrers zu fahren.

1-1

® In vielen Unféllen sind unerfahrene

Fahrer involviert. Tatséchlich haben

viele Fahrer, die an einem Unfall betei-

ligt waren, nicht einmal einen gultigen

Motorradfiihrerschein gehabt.

* Stellen Sie sicher, da3 Sie qualifi-
ziert sind ein Motorrad zu fahren,
und daf Sie Ihr Motorrad nur an an-
dere qualifizierte Fahrer ausleihen.

* Kennen Sie Ihre F&higkeiten und
Grenzen. Wenn Sie innerhalb |hrer
Grenzen fahren, kann dies dazu
beitragen einen Unfall zu vermei-
den.

¢ Wir empfehlen Ihnen, da3 Sie das
Fahren mit Ihrem Motorrad solange
in Bereichen tben, in denen kein
Verkehr ist, bis Sie mit dem Motor-
rad und allen seinen Kontrollvorrich-
tungen griindlich vertraut sind.

® Viele Unfalle wurden durch Fehler des

Motorradfahrers verursacht. Ein typi-

scher Fehler des Fahrersistes in einer

Biegung auf grund ZU HOHER GE-

SCHWINDIGKEIT zu weit auszusche-
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ren oder Kurven zu schneiden (unge-

nigender Neigungswinkel im

Verhaltnis zur Geschwindigkeit).

¢ Halten Sie sich immer an die Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen und
fahren Sie niemals schneller als
durch StraBen - und Verkehrsbedin-
gungen gerechtfertigt ist.

* Bevor Sie abbiegen oder die Fahr-
bahnen wechseln, immer blinken.
Stellen Sie sicher, daf3 andere Ver-
kehrsteilnehmer Sie sehen kénnen.

Die Haltung des Fahrers und Mitfah-

rers ist fUr eine gute Kontrolle wichtig.

¢ Der Fahrer sollte wahrend der Fahrt
beide Hande am Lenker und beide
FURe auf den FuBrasten halten, um
Kontrolle Uiber das Motorrad auf-
recht erhalten zu kénnen.

¢ Der Mitfahrer sollte sich immer mit
beiden Handen am Fahrer, am Sitz-
gurt oder am Haltegriff, falls vorhan-
den, festhalten und beide FlRe auf
den FuBrasten halten.

¢ Niemals Mitfahrer mitnehmen, wel-
che nicht bequem beide FiRe auf
den FuBrasten halten kénnen.

Niemals unter dem Einflu3 von Alko-

hol oder anderen Drogen oder Medi-

kamenten fahren.

® Dieses Motorrad ist ausschlieBlich auf
StraBenbenutzung ausgelegt. Es ist
nicht fir Gelandefahrten geeignet.

Schutzkleidung
Bei Motorradunféllen sind Kopfverletzun-
gen die haufigste Ursache von Todesféllen.
Die Benutzung eines Schutzhelms ist der
absolut wichtigste Faktor, um Kopfverlet-
zungen zu verhindern oder zu reduzieren.
@ Tragen Sie immer einen sicherheits-
gepruften Helm.
® Tragen Sie ein Visier oder eine
Schutzbrille. Kommt Wind in Ihre un-
geschitzten Augen kdnnte dies lhre
Sicht beeintrachtigen und so kénnten
Sie eine Gefahr verspatet erkennen.
® Eine Jacke, schwere Stiefel, Hosen,
Handschuhe usw. helfen dabei Ab-
schiurfungen oder Risswunden zu ver-
hindern oder zu vermindern.
® Tragen Sie niemals lose sitzende Klei-
dung, da sie sich in den Lenkungshe-
beln, FuBrasten oder Rédern verfan-
gen kénnten und Verletzung oder ein
Unfall kénnte die Folge sein.
® Den Motor oder die Auspuffanlage nie-
mals wahrend oder direkt nach dem
Betrieb beriihren. Sie werden sehr
hei3 und kénnen Verbrennungen ver-

ursachen. Tragen Sie immer Schutz-
kleidung, die lhre Beine, Knéchel und
FuBe abdeckt.

® Mitfahrer sollten diese Vorsichtsmaf3-
nahmen ebenfalls beachten.

Modifikationen

Modifikationen, die an diesem Motorrad
vorgenommen und nicht von Yamaha ge-
nehmigt worden sind, oder die Entfernung
von Originalausstattung, kdnnen das Motor-
rad zur Benutzung unsicher machen und
ernsthafte Kérperverletzung nach sich zie-
hen. Modifikationen kénnen auch Ihr Motor-
rad zur Benutzung illegal machen.

Beladung und Zubehoér

Hinzufligen von Zubehdr oder Gepéack,
kann die Stabilitat und die Verhaltenscha-
rakteristik Ihres Motorrads beeinflussen,
falls die Gewichtsverteilung des Motorrads
verandert wird. Um die Mdglichkeit eines
Unfalls zu vermeiden, gehen Sie mit Ge-
pack oder Zubehor, das Sie Ihrem Motorrad
hinzuftigen, &uBerst vorsichtig um. Mit be-
sonderer Umsicht fahren, wenn Ihr Motor-
rad zusatzlich beladen oder Zubehér hinzu-
geflgt ist. Im Folgenden einige allgemeine
Richtlinien fir das Beladen oder Hinzufi-
gen von Zubehér an Ihr Motorrad:
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Beladen
Das Gesamtgewicht von Fahrer, Mitfahrer,
Zubehor und Gepéack darf die Héchstzula-
dungsgrenze von 193 kg (425 Ib) nicht
Uberschreiten. Innerhalb dieser Gewichts-
begrenzung ist Folgendes zu beachten:
® Das Gewicht von Gepéack und Zube-
hér sollte so niedrig und nahe wie
mdglich am Motorrad gehalten wer-
den. Stellen Sie sicher, daf3 das Ge-
wicht so gleichméfig wie mdglich auf
beiden Seiten des Motorrads verteilt
wird, um Ungleichgewicht oder Insta-
bilitdt auf ein Mindestmaf3 zu halten.
@ Sich verlagernde Gewichte, kénnen
ein plétzliches Ungleichgewicht schaf-
fen. Sicherstellen, da3 Zubehér und
Gepéck sicher am Motorrad befestigt
ist, bevor Sie losfahren. Zubehér- und
Gepéackhalterungen haufig kontrollie-
ren.
® Niemals groBe oder schwere Gegen-
stdnde am Lenker, an der Teleskopga-
bel oder an der Vorderradabdeckung
befestigen. Solche Gegenstande, ein-
schlieBlich Gepack, wie zum Beispiel
Schlafsacke, Matchbeutel oder Zelte,
kénnen instabilen Umgang oder lang-
same Lenkerreaktion bewirken.

Zubehor
Original Yamaha-Zubehérteile wurden spe-
ziell zur Verwendung an diesem Motorrad
entwickelt. Da Yamaha nicht alles andere
Zubehor, das erhéltlich sein kénnte, testen
kann, sind Sie selbst verantwortlich flr die
richtige Auswabhl, die Installation und Ver-
wendung von Zubehdr, das nicht von
Yamaha hergestellt worden ist. Bei der Aus-
wahl und dem Einbau von Zubehér auBer-
ste Vorsicht walten lassen.
Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien,
sowie an die unter “Beladung” aufgefiihrten
Punkte, wenn Sie Zubehérteile anbringen.
® Installieren Sie niemals Zubehor, oder
transportieren Sie niemals Gepéck,
das die Leistung Ihres Motorrads ein-
schanken wiirde. Das Zubehér vor Be-
nutzung sorgféltig daraufhin inspizie-
ren, daf3 es in keiner Weise die

Bodenfreiheit oder den Wendekreis

einschrankt, den Federungs- oder

Lenkungsweg begrenzt, die Bedie-

nung der Kontrollvorrichtungen behin-

dert oder Lichter oder Reflektoren ver-
deckt.

e Zubehor, das am Lenker oder im
Bereich der Teleskopgabel ange-
bracht wird, kann Instabilitat schaf-
fen, aufgrund falscher Gewichtsver-
teilung oder aerodynamischer

1-3

Veranderungen. Wird Zubehér am
Lenker oder im Bereich der Tele-
skopgabel angebracht, mui3 dieses
so leicht wie moglich sein und auf
ein Minimum gehalten werden.

e Sperrige oder grof3e Zubehdrteile
kdnnen die Stabilitédt des Motorrads
aufgrund aerodynamischer Auswir-
kungen ernsthaft beeintréchtigen.
Durch Wind kénnte das Motorrad
aus der Bahn gebracht oder durch
Seitenwind instabil gemacht wer-
den. Diese Zubehdrteile kdnnen
auch Instabilitat zur Folge haben,
wenn man an gro3en Fahrzeugen
vorbeifahrt oder diese an einem vor-
beifahren.

e Bestimmte Zubehdrteile kénnen
den Fahrer aus seiner normalen
Fahrposition verdrangen. Diese in-
korrekte Fahrposition beschréankt
die Bewegungsfreiheit und Kontroll-
fahigkeit des Fahrers, deshalb wer-
den solche Zubehérteile nicht emp-
fohlen.

Beim Anbringen elektrischer Zubehor-

teile mit groBer Umsicht vorgehen.

Ubersteigen elektrische Zubehérteile

die Kapazitat des elektrischen Sy-

stems des Motorrads, kdnnte es zu ei-
nem Stromausfall kommen und eine
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gefahrliche Situation entstehen, da-
durch daf3 die Lichter oder der Motor
ausfallen.

Benzin und Abgase )
® BENZIN IST LEICHT ENTZUNDLICH:

¢ Beim Auftanken immer den Motor
abstellen.

¢ Darauf achten, daf3 beim Auftanken
kein Benzin auf den Motor oder die
Auspuffanlage tropft.

e Wahrend des Rauchens oder in der
Nahe von Flammen niemals auftan-
ken.

Den Motor unter keinen Umstanden in

geschlossenen Raumen anlassen

oder laufen lassen. Auspuffgase sind
giftig und wenn sie eingeatmet wer-
den, kdnnen sie innerhalb kiirzester

Zeit zu Bewuftlosigkeit und zum Tod

fihren. Lassen Sie den Motor aus-

schlieBlich in Bereichen mit ausrei-
chender Beliftung laufen.

Bevor Sie das Motorrad unbeaufsich-

tigt zurticklassen, immer den Motor

abstellen und den Ziindschliissel vom

Zindschlof3 abziehen. Beim Parken

des Motorrads folgendes beachten:

* Der Motor und die Auspuffanlage
kénnten heil3 sein, deshalb sollten
Sie das Motorrad an einer Stelle

parken, an der FuBgéanger oder Kin-
der diese heiBen Stellen nicht zufél-
lig bertihren kénnen.
¢ Das Motorrad nicht auf abschissi-
gem oder weichem Untergrund ab-
stellen, damit es nicht umfallen
kann.
¢ Das Motorrad nicht in der Nahe von
Zindquellen (z. B. in der Nahe ei-
nes Petroleumheizer, oder einer of-
fenen Flamme) parken, da es sonst
Feuer fangen konnte.
Wird das Motorrad auf einem anderen
Fahrzeug transportiert, stellen Sie si-
cher, daf3 es aufrecht stehen bleiben
wird. Sollte das Motorrad sich neigen,
kénnte Benzin aus dem Kraftstofftank
auslaufen.
Falls Sie Benzin schlucken, eine Men-
ge an Benzinddmpfen einatmen oder
Benzin in Ihre Augen gelangt, konsul-
tieren Sie unverzuglich einen Arzt.
Spritzt Benzin auf lhre Haut oder Klei-
dung, die betroffene Stelle sofort mit
Seife und Wasser abwaschen und die
Kleidung wechseln.
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. Hauptsicherung (Seite 6-32)
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9. KuhlerverschluBdeckel (Seite 6-12)
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Bedienungselemente und Instrumente

. Kupplungshebel (Seite 3-13)

. Linke Lenkerschalter (Seite 3-12)

. Multifunktionsanzeige (Seite 3-8)

. ZindschloB/LenkschloB3 (Seite 3-2)
. Drehzahlmesser (Seite 3-8)

. Rechte Lenkerschalter (Seite 3-12)
. Gasdrehgriff (Seite 6-19)

. Handbremshebel (Seite 3-14)

0N O~ WD =
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GAU10971

System der Wegfahrsperre

I//"@?

W

2

N\

1. Schlussel fur die Re-Registrierung des
Codes(rote Ummantelung)

2. Standardschliissel (schwarze Ummantelung)

Dieses Fahrzeug ist mit einem Wegfahr-
sperren-System ausgestattet, wobei die
Standardschlissel mit Codes re-registriert
werden, um Diebstahl zu verhindern. Die-
ses System besteht aus folgenden Kompo-
nenten.
® einem Schllssel flr die Re-Registrie-
rung des Codes (mit einer roten Um-
mantelung)
® zwei Standardschllsseln (mit einer
schwarzen Ummantelung), die mit den
neuen Codes re-registriert werden
kénnen
® cinem Transponder (welcher im
Schlussel fir Re-Registrierung einge-
baut ist)

® ciner Wegfahrsperren-Einheit

® die ECU

@ ciner Anzeigeleuchte des Wegfahr-

sperrensystems (Siehe Seite 3-4.)

Der Schliissel mit der roten Ummantelung
wird verwendet, um Codes in jedem Stan-
dardschllssel zu registrieren. Da die Re-
Registrierung ein schwieriges Verfahren ist,
sind das Fahrzeug und alle drei Schilssel
zu einer Yamaha-Fachwerkstatt zu bringen,
um sie dort re-registrieren zu lassen. Den
Schllissel mit der roten Ummantelung nicht
zum Fahren benutzen. Er ist ausschlieB3lich
fur die Re-Registrierung der Standard-
schlussel gedacht. Zum Fahren immer ei-

nen Standardschlissel benutzen.
GCA11820

ACHTUNG:

® DEN SCHLUSSEL ZUR RE-REGI-
STRIERUNG DES CODES NICHT
VERLIEREN! WENDEN SIE SICH
UNVERZUGLICH AN IHRE FACH-
WERKSTATT FALLS ER VERLO-
REN GEGANGEN IST! Falls der
Schlussel zur Re-Registrierung ver-
loren gegangen ist, kénnen die
Standardschliissel nicht mit neuen
Codes registriert werden. Die Stan-
dardschliissel kbnnen immer noch
benutzt werden, um das Fahrzeug
zu starten. Sollte jedoch eine Re-

3-1

Registrierung nétig werden (wenn
2.B. ein neuer Standardschliissel
angefertigt wird oder wenn alle
Schlissel verloren gegangen sind),
muB das gesamte Wegfahrsperren-
System ersetzt werden. Deshalb ist
es unbedingt empfehlenswert einen
der Standardschliissel zu benutzen
und den Schliissel zur Re-Registrie-
rung der Codes an einem sicheren
Ort aufzubewahren.

Die Schliissel nicht in Wasser tau-
chen.

Die Schliissel nicht extrem hohen
Temperaturen aussetzen.

Die Schliissel nicht in der Nahe von
Magneten ablegen (dies schlieBt
Gegenstédnde wie Lautsprecher
usw. mit ein, ist aber nicht auf diese
begrenzt).

Keine schweren Gegensténde auf
die Schliissel legen.

Die Schliissel nicht abschleifen
oder ihre Form verandern.

Die Kunststoffteile der Schliissel
nicht demontieren.

Niemals zwei Schliissel eines Weg-
fahrsperren-Systems am selben
Schliisselring anbringen.
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® Die Standardschliissel, sowie
Schliissel eines jeden anderen
Wegfahrsperren-Systems, vom
Schliissel zur Re-Registrierung des
Codes fiir dieses Fahrzeug fern hal-
ten.

® Schliissel anderer Wegfahrsperren-
Systeme vom ZiindschloB fernhal-
ten, da diese Signalstérungen ver-
ursachen kénnen.

GAU10471

Ziind-/LenkschloB

Das Ziind-/LenkschloB3 verriegelt und ent-
riegelt den Lenker und schaltet die Zundung
sowie die Stromversorgung der anderen
elektrischen Systeme ein und aus.

HINWEIS:

Es ist sicherzustellen, daf3 fiir den normalen
Fahrbetrieb der Standardschlissel
(schwarze Ummantelung) verwendet wird.
Damit der Schlissel fir die Re-Registrie-
rung des Codes (rote Ummantelung) nicht
verloren geht, ist er an einem sicheren Ort
aufzubewahren und nur zur Re-Registrie-
rung des Codes zu verwenden.

3-2

GAU10550

ON

Alle elektrischen Stromkreise werden mit
Strom versorgt; Instrumentenbeleuchtung,
Rucklicht, Kennzeichenleuchte und Stand-
lichter leuchten auf, und der Motor kann an-
gelassen werden. Der Schliissel 183t sich in
dieser Position nicht abziehen.

HINWEIS:
Die Scheinwerfer leuchten automatisch auf,
wenn der Motor angelassen wird und blei-
ben an, bis der Schlissel auf “OFF” gedreht
wird, auch wenn der Motor abwurgt.

GAU10660

OFF

Alle elektrischen Systeme sind ausgeschal-
tet. Der Schliissel 1aBt sich in dieser Positi-
on abziehen.

GAU10680

SCHLOSS

Der Lenker ist verriegelt und alle elektri-
schen Systeme sind ausgeschaltet. Der
Schllssel 143t sich in dieser Position abzie-
hen.
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Lenker verriegeln

Lenker entriegeln

1. Dricken.
2. Abbiegen.

1. Den Lenker bis zum Anschlag nach
links drehen.

2. Den Zindschlissel in Position “OFF”
hineindriicken und auf “LOCK” dre-
hen.

3. Den Schliissel abziehen.

1. Drlcken.
2. Abbiegen.

Den Zindschlissel hineindriicken und
dann auf “OFF” drehen, wahrend er weiter-
hin eingedruckt bleibt.

Den Ziindschliissel niemals auf “OFF”
oder “LOCK” stellen, wahrend das Fahr-
zeug in Bewegung ist, andernfalls wird
das elektrische System ausgeschaltet
und kann zu Kontrollverlust oder einem
Unfall fiihren. Stellen Sie sicher, daB das
Fahrzeug steht, before Sie den Ziind-
schlissel auf “OFF” oder “LOCK” dre-
hen.

GWA10060
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GAU10940
p< (Parken)
Der Lenker ist verriegelt, das Rucklicht, die
Kennzeichenbeleuchtung und das vordere
Standlicht sind an. Die Warnblinkanlage
und die Blinker kénnen eingeschaltet wer-
den, aber alle anderen elektrischen Anla-
gen sind ausgeschaltet. Der Schllissel 143t
sich in dieser Position abziehen.
Der Lenker muf3 verriegelt sein, bevor man

den Ziindschlissel auf “p£” drehen kann.
GCA11020

ACHTUNG:

Die Parkposition nicht liber einen ldnge-
ren Zeitraum verwenden, andernfalls
konnte sich die Batterie entladen.
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Warn- und Kontrolleuchten

1. Rechte Blinker-Kontrolleuchte “5>”
2. Reserve-Warnleuchte “m}”

3. Olstand-Warnleuchte “4=~”"

4. Leerlauf-Kontrolleuchte “N ”

5. Motorstérungs-Warnleuchte “ v ”
6. Fernlicht-Kontrolleuchte “Z0”

7

. Anzeigeleuchte des Wegfahrsperren-
Systems “ ¢ ”
8. Linke Blinker-Kontrolleuchte “<a”

GAU11001

RESET SELECT
AN A

1. Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte

2. Kunhlflissigkeitstemperatur-Warnleuchte
“E"

3. Kuhlflissigkeits-Temperaturanzeige

GAU11030

Blinker-Kontrolleuchten “<a” und “=>”
Wenn der Blinkerschalter betétigt wird,
blinkt die entsprechende Kontrolleuchte.

GAU11060

Leerlauf-Kontrolleuchte “ N ”

Diese Kontrolleuchte leuchtet auf, wenn
das Getriebe sich in der Leerlaufstellung
befindet.

GAU11080
Fernlicht-Kontrolleuchte “=0”

Diese Kontrolleuchte leuchtet bei einge-
schaltetem Fernlicht.

N GAU11250
Olstand-Warnleuchte “ ="

Die Warnleuchte leuchtet bei zu niedrigem
Motordlstand auf.

Der elektrische Stromkreis der Warnleuchte
kann durch Drehen des Schliissels in die
Stellung “ON” gepruft werden.

Falls die Warnleuchte nicht einige Sekun-
den lang aufleuchtet und danach erlischt,
den elektrischen Stromkreis von einer
Yamaha-Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

HINWEIS:
® Trotz korrektem Olstand kann es vor-
kommen, daf3 die Warnleuchte an

Steigungen oder wahrend plétzlichen
Beschleunigungs- bzw. Abbremsvor-
géngen flackert, was unter diesen Um-

stdnden normal ist.

® Dieses Modell ist ebenfalls mit einer
Stromkreis-Prifeinrichtung fur die Pri-
fung des Olstands ausgestattet. Falls
der Olstand-Prifstromkreis defekt ist,
wird der folgende Vorgang so lange
wiederholt, bis die Fehlfunktion korri-
giert worden ist: Die Olstand-Warn-
leuchte wird zehnmal aufblinken und
dann 2.5 Sekunden lang ausgehen. In
diesem Fall das Fahrzeug von einer
Yamaha-Fachwerkstatt Gberprifen
lassen.
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GAU11360
Reserve-Warnleuchte “m”

Diese Reserve-Warnleuchte leuchtet wenn
der Kraftstoffstand im Tank unter ca. 3.5 L
(0.92 US gal) (0.77 Imp.gal) fallt. In diesem
Fall so bald wie méglich auftanken.

Der elektrische Stromkreis der Warnleuchte
kann durch Drehen des Schliissels in die
Stellung “ON” geprift werden.

Falls die Warnleuchte nicht einige Sekun-
den lang aufleuchtet und danach erlischt,
den elektrischen Stromkreis von einer
Yamaha-Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

HINWEIS:
Dieses Modell ist ebenfalls mit einer Strom-
kreis-Prifeinrichtung flr die Prifung des
Kraftstoffstands ausgestattet. Falls der
Kraftstoffstand-Prifstromkreis defekt ist,
wird der folgende Vorgang so lange wieder-
holt, bis die Fehlfunktion korrigiert worden
ist: Die Reserve-Warnleuchte wird achtmal
aufblinken und dann 2.5 Sekunden lang
ausgehen. In diesem Fall das Fahrzeug von
einer Yamaha-Fachwerkstatt Gberpriifen
lassen.

GAU11421
Kiihlflissigkeitstemperatur-

Warnleuchte “ g ”

Wenn der Motor Uberhitzt, leuchtet die
Warnleuchte auf. In diesem Fall sofort an-
halten, den Motor abstellen und abktihlen
lassen.

Der elektrische Stromkreis der Warnleuchte
kann durch Drehen des Schlissels in die
Stellung “ON” geprift werden.

Falls die Warnleuchte nicht einige Sekun-
den lang aufleuchtet und danach erlischt,
den elektrischen Stromkreis von einer

Yamaha-Fachwerkstatt Gberprifen lassen.
GCA10020

ACHTUNG:

Den Motor bei Uberhitzung nicht langer
betreiben.

3-5
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KiihIfliissigkeits
temperatur

Anzeige

Bedingungen

Verfahrensweise

Unter 39 °C
(Unter 103 °F)

“LO” wird angezeigt.

OK. Weiterfahren.

40-116 °C
(104241 °F)

Temperatur wird angezeigt.

OK. Weiterfahren.

117-139 °C
(242283 °F)

— e——d
BRWA ==
=@/ 0 ©

RYAVARRRA SmE

\

Temperatur blinkt.
Warnlicht leuchtet auf.

Das Fahrzeug anhalten und im Leerlauf
laufen lassen, bis die Kuhlflissigkeits-
temperatur sinkt.

Wenn die Temperatur nicht sinkt, Motor
abstellen. (Siehe Seite 6-42.)

Uber 140 °C
(Uber 284 °F)

— —
BRWA ==
@/ 1

RYAVARREA e

\

Anzeige “HI” blinkt.
Warnlicht leuchtet auf.

Motor abstellen und abkihlen lassen.
(Siehe Seite 6-42.)
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GAU11530
Motorstérungs-Warnleuchte “ = ”

Diese Warnleuchte leuchtet auf oder blinkt,
wenn ein elektrischer Uberwachungskreis
des Motors defekt ist. Lassen Sie in diesem
Fall die Stromkreis-Prifeinrichtung in einer
Yamaha-Fachwerkstatt Giberprifen. (Siehe
Seite 3-8 zu einer Beschreibung der Strom-
kreis-Prifeinrichtung.)

Der elekirische Stromkreis der Warnleuchte
kann durch Drehen des Schlissels in die
Stellung “ON” geprift werden. Falls die
Warnleuchte nicht einige Sekunden lang
aufleuchtet und danach erlischt, den elektri-
schen Stromkreis von einer Yamaha-Fach-
werkstatt Uberpriifen lassen.

GAU11571
Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte

Diese Anzeigeleuchte kann so eingestellt
werden, daf3 sie bei den gewtinschten Mo-
tor-Drehzahlen aufleuchtet, bzw. erlischt
und wird verwendet, um dem Fahrer anzu-
zeigen, wann in den néchst héheren Gang
zu schalten ist.

Der elektrische Stromkreis der Anzeige-
leuchte kann durch Drehen des Schllissels
in die Stellung “ON” gepruft werden.

Falls die Anzeigeleuchte nicht einige Se-
kunden lang aufleuchtet und dann erlischt,
den elektrischen Stromkreis in einer
Yamaha-Fachwerkstatt Gberprifen lassen.

(Siehe Seite 3-8 zur eingehenden Erklarung
der Funktion und Einstellung dieser Anzei-
geleuchte.)

GAU26871
Anzeigeleuchte des Wegfahrsperren-

Systems “ ¢ ”

Der elektrische Stromkreis der Anzeige-
leuchte kann durch Drehen des Schlissels
in die Stellung “ON” gepruft werden.

Falls die Anzeigeleuchte nicht einige Se-
kunden lang aufleuchtet und dann erlischt,
den elektrischen Stromkreis in einer
Yamaha-Fachwerkstatt Gberprifen lassen.
Wenn der Ziindschliissel auf “OFF” gestellt
worden ist und 30 Sekunden verstrichen
sind, beginnt die Anzeigeleuchte zu blinken,
um anzuzeigen, daf3 das Wegfahrsperren-
System aktiviert ist. Nach 24 Stunden hort
die Anzeigeleuchte auf zu blinken. Das
Wegfahrsperren-System ist jedoch immer
noch aktiviert.

HINWEIS:
Dieses Modell ist ebenfalls mit einer Strom-
kreis-Prufeinrichtung fir das Wegfahrsper-
ren-System ausgestattet. Ist das Wegfahr-
sperren-System defekt, wird die
Anzeigeleuchte zu blinken beginnen und
der Multifunktionsmesser wird einen Fehler-

3-7

code anzeigen, wenn der Schlissel auf
“ON” gestellt ist. (Siehe “Stromkreis-Prif-
einrichtung” auf Seite 3-8 fur Einzelheiten.)
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GAU11872

Drehzahlmesser

1. Drehzahlmesser
2. Roter Bereich des Drehzahlmessers

Der elektrische Drehzahimesser ermdglicht
die Uberwachung der Motordrehzahl, um
sie im optimalen Leistungsbereich zu hal-
ten.

Wenn der Schlussel in die Stellung “ON”
gedreht wird, wandert die Nadel des Dreh-
zahlmessers zur Prifung des elektrischen
Stromkreises einmal Uber den ganzen
Drehzahlbereich und kehrt danach wieder
zurtick auf Null.

ACHTUNG:

Den Motor nicht im roten Bereich des
Drehzahimessers betreiben.
Roter Bereich: 15500 U/min und dariiber

GCA10031

GAU12311

Multifunktionsanzeige

1. Multifunktionsanzeige
2. “SELECT”-Taste
3. “RESET"-Taste

Die Multifunktionsanzeige beinhaltet:

® cinen Geschwindigkeitsmesser (zeigt
die Fahrgeschwindigkeit an).

® cinen Kilometerzahler (zeigt die insge-
samt gefahrenen Kilometer an)

® zwei Tageskilometerzdhler (zeigen die
seit dem letzten Zuriicksetzen auf Null
gefahrenen Kilometer an)

® cinen Reservekilometerzéhler (zeigt
die nach dem Aufleuchten der Reser-
ve-Warnanzeige gefahrenen Kilome-
ter an)

® eine Uhr

® eine Stromkreis-Prifeinrichtung

3-8

@ cinen Einstellmodus fiur die Helligkeit
der Anzeige und fUr die Schaltzeit-
punkt-Anzeigeleuchte

HINWEIS:
® Bitte beachten Sie, daf3 der Schlissel
zuerst in die Stellung “ON” gedreht
werden muf3, bevor Sie die Kndpfe
“SELECT” und “RESET” benutzen

kénnen.

® Nur fir U.K.: Um die Geschwindig-
keitsanzeige und den Kilometer-/Ta-
geskilometerzahler von Kilometer auf
Meilen (oder umgekehrt) umzuschal-
ten, driicken Sie den Wahlknopf “SEL-
ECT” und den Ruckstellknopf “RE-
SET” gleichzeitig mindestens zwei
Sekunden lang.

Kilometerzihler-Betriebsarten

Mit dem Wahlknopf “SELECT” kann in fol-
gender Reihenfolge zwischen der Kilome-
terzéhler-Betriebsart “ODO” (Odometer)
sowie den Tageskilometerzahler-Betriebs-
arten “TRIP 1” und “TRIP 2” umgeschaltet
werden:

ODO — TRIP 1 — TRIP 2 - ODO
Sobald die Reserve-Warnleuchte leuchtet
(siehe dazu Seite 3-4) wechselt das Display
automatisch auf die Reservekilometerzéh-
ler-Betriebsart “F-TRIP”. Der Reservekilo-
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meterzéhler zeichnet die seit Aufleuchten
der Reserve-Warnleuchte zurlickgelegte
Strecke auf. Mit dem Wahlknopf “SELECT”
kann in diesem Fall in folgender Reihenfol-
ge zwischen den verschiedenen Betriebs-
arten umgeschaltet werden:

F-TRIP - TRIP 1 - TRIP 2 - ODO — F-
TRIP

Zum Zuruckstellen eines Tageskilometer-
zahlers auf Null, den Wahlknopf “SELECT”
driicken und dann den Ruckstellknopf “RE-
SET” mindestens eine Sekunde lang ge-
drickt halten. Falls der Reservekilometer-
zéhler nicht manuell zuriickgestellt wird,
geschieht dies automatisch, sobald nach
dem Tanken weitere 5 km (3 mi) gefahren
wurden.

Uhranzeige

Den Schlussel auf “ON” drehen.

Zum Aufrufen der Uhranzeige den Wahl-
knopf “SELECT” mindestens eine Sekunde
lang gedrickt halten.

Um zur vorhergehenden Betriebsart zu-
riickzukehren, den Wahlknopf “SELECT”
driicken.

Zum Einstellen der Uhr:

1. Den Wahlknopf “SELECT” und den
Ruckstellknopf “RESET” gleichzeitig
mindestens zwei Sekunden lang ge-
druckt halten.

2. Sobald die Stundenanzeige blinkt, die
Stunden mit dem Ruckstellknopf “RE-
SET” einstellen.

3. Den Wahlknopf “SELECT” drlcken,
woraufhin die Minutenanzeige blinken
wird.

4. DenRickstellknopf “RESET” drlicken,
um die Minuten einzustellen.

5. Den Wahlknopf “SELECT” drlicken
und freigeben, um die Uhr zu starten.

Stromkreis-Priifeinrichtungen

Dieses Motorrad ist mit einer Stromkreis-
Prufeinrichtung fur die Prifung verschiede-
ner Stromkreise ausgestattet.

Ist einer dieser Stromkreise defekt, leuchtet
die Motorstérungs-Warnleuchte auf und die
Multifunktionsanzeige zeigt einen zweistelli-
gen Fehlercode an (z.B. 11, 12, 13).
Dieses Modell ist ebenfalls mit einer Strom-
kreis-Prufeinrichtung fir das Wegfahrsper-
ren-System ausgestattet.

Ist einer der Stromkreise des Wegfahrsper-
ren-Systems defekt, leuchtet die Anzeige-
leuchte des Systems auf und die Multifunk-
tionsanzeige zeigt einen zweistelligen
Fehlercode an (z.B. 51, 52, 53).

3-9

HINWEIS:
Falls die Multifunktionsanzeige den Fehler-
code 52 anzeigt, kénnte dies durch eine
Stoérbeeinflussung vom Transponder verur-
sacht werden. Tritt diese Fehleranzeige auf,
versuchen Sie das Folgende.

1. Benutzen Sie den Schllssel zur Re-
Registrierung, um den Motor zu star-
ten.

HINWEIS:
Sicherstellen, daf keine anderen Wegfahr-
sperren-Schlissel in der Nahe des Ziind-
schlosses sind, und daf3 immer nur ein
Wegfahrsperren-Schliissel am selben
Schllsselring ist! Schilssel des Wegfahr-
sperren-Systems kdnnen Signalliberlage-
rungen verursachen, wodurch der Motor
mdglicherweise nicht angelassen werden
kann.

2. Falls der Motor anspringt, stellen Sie
ihn wieder aus und versuchen Sie
dann ihn mit den Standardschlisseln
anzulassen.

3. Falls der Motor nicht mit einem oder
beiden Standardschlisseln angelas-
sen werden kann, bringen Sie das
Fahrzeug, den Schliissel zur Re-Regi-
strierung des Codes und beide Stan-
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dardschlissel zu einer Yamaha-Fach-

werkstatt und lassen Sie die

Standardschlissel re-registrieren.
Wenn die Multifunktionsanzeige einen Feh-
lercode anzeigt, notieren Sie die Codenum-
mer und lassen Sie das Motorrad von einer

Yamaha-Fachwerkstatt Uberprifen.
GCA11590

ACHTUNG:

Erscheint auf dem Anzeigefeld ein Feh-
lercode, sollte das Fahrzeug so bald wie
méglich liberprift werden, um mégliche
Beschadigungen des Motors zu vermei-
den.

Einstellmodus fiir die Helligkeit der An-
zeige und fur die Schaltzeitpunkt-Anzei-
geleuchte

1. Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte
2. “SELECT”-Taste
3. “RESET"-Taste

Diese Betriebsart bietet flinf Einstellfunktio-
nen in der unten angegebenen Reihenfol-
ge.
@ Helligkeit der Anzeige:
Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Helligkeit der Multifunktionsanzeige
entsprechend den Lichtverhéltnissen
der Umgebung einstellen.
@ Aktivitdt der Schaltzeitpunkt-Anzeige-
leuchte:
Mit dieser Funktion kénnen Sie wah-
len, ob die Anzeigeleuchte aktiviert
werden soll oder nicht und ob sie nach
Aktivierung blinken oder kontinuierlich
leuchten soll.
3-10

@ Aktivierung der Schaltzeitpunkt-Anzei-
geleuchte:
Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Motordrehzahl wéahlen, bei der die An-
zeigeleuchte aktiviert wird.

® Deaktivierung der Schaltzeitpunkt-An-
zeigeleuchte:
Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Motordrehzahl wéahlen, bei der die An-
zeigeleuchte deaktiviert wird.

® Helligkeit der Schaltzeitpunkt-Anzei-
geleuchte:
Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Helligkeit der Anzeigeleuchte geman
Ihren eigenen Vorstellungen einstel-
len.

HINWEIS:
® Um Einstellungen in dieser Betriebsart
vorzunehmen miissen Sie alle Funk-
tionen durchlaufen. Wenn jedoch vor
Abschluf3 des Einstellverfahrens der
Zindschlissel auf “OFF” gestellt oder
der Motor angelassen wird, werden
nur die Einstellungen ibernommen,
die vor dem letzten Driicken des Wahl-
knopfes “SELECT” gemacht wurden.
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® In dieser Betriebsart zeigt die Multi-
funktionsanzeige die aktuelle Einstel-
lung fur jede Funktion (auBer der Akti-
vitat der Schaltzeitpunkt-
Anzeigeleuchte).

Um die Helligkeit der Anzeige einzustellen

1. Den Schlissel auf “OFF” drehen.

2. Dricken und halten Sie den Wahl-
knopf “SELECT”.

3. Drehen Sie den Zindschllssel auf
“ON” und geben Sie dann nach finf
Sekunden den Wahlknopf “SELECT”
frei.

4. Driicken Sie den Riickstellknopf “RE-
SET”, um den gewlinschten Hellig-
keitspegel der Anzeige zu wéhlen.

5. Drlcken Sie den Ruickstellknopf “SEL-
ECT”, um den gewunschten Hellig-
keitspegel der Anzeige zu bestétigen.
Die Betriebsart schaltet um auf die
Funktion der Aktivitat der Schaltzeit-
punkt-Anzeigeleuchte.

Um die Funktion der Aktivitat der Schaltzeit-
punkt-Anzeigeleuchte einzustellen
1. Driicken Sie den Ruckstellknopf “RE-
SET”, um eine der folgenden Einstel-
lungen flr die Aktivierung der Anzeige-
leuchte zu wéahlen:

® Die Anzeigeleuchte bleibt nach
Aktivierung an. (Diese Einstel-
lung wird gewéhlt, wenn die An-
zeigeleuchte kontinuierlich leuch-
ten soll.)
® Die Anzeigeleuchte blinkt nach
Aktivierung. (Diese Einstellung
wird gewéhlt, wenn die Anzeige-
leuchte viermal pro Sekunde
blinkt.)
® Die Anzeigeleuchte wird deakti-
viert; d.h. sie leuchtet weder kon-
tinuierlich noch blinkt sie. (Diese
Einstellung wird gewéhlt, wenn
die Anzeigeleuchte einmal alle
zwei Sekunden kurz aufleuchtet.)
2. Drlcken Sie den Wahlknopf “SEL-
ECT”, um die gewlinschte Aktivitat der
Anzeigeleuchte zu bestatigen. Die Be-
triebsart schaltet um auf die Funktion
der Aktivierung der Schaltzeitpunkt-
Anzeigeleuchte.

Um die Funktion der Aktivierung der Schalt-

zeitpunkt-Anzeigeleuchte einzustellen
HINWEIS:

Die Aktivierungsfunktion der Schaltzeit-

punkt-Anzeigeleuchte kann zwischen

10000 U/min und 16000 U/min eingestellt

werden. Von 10000 U/min bis 12000 U/min

kann die Anzeigeleuchte in Abstufungen
3-11

von 500 U/min eingestellt werden. Von
12000 U/min bis 16000 U/min kann die An-
zeigeleuchte in Abstufungen von 200 U/min
eingestellt werden.

1. Dricken Sie den Riickstellknopf “RE-
SET”, um die gewiinschte Motordreh-
zahl fur die Aktivierung der Anzeige-
leuchte zu wahlen.

2. Driicken Sie den Wahlknopf “SEL-
ECT”, um die gewlinschte Motordreh-
zahl zu bestétigen. Die Betriebsart
schaltet um auf die Funktion der Deak-
tivierung der Schaltzeitpunkt-Anzeige-
leuchte.

Um die Funktion der Deaktivierung der
Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte einzustel-
len

HINWEIS:
® Die Deaktivierungsfunktion der Schalt-
zeitpunkt-Anzeigeleuchte kann zwi-
schen 10000 U/min und 16000 U/min
eingestellt werden. Von 10000 U/min

bis 12000 U/min kann die Anzeige-
leuchte in Abstufungen von 500 U/min
eingestellt werden. Von 12000 U/min
bis 16000 U/min kann die Anzeige-
leuchte in Abstufungen von 200 U/min
eingestellt werden.
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@ Die Deaktierungsfunktion muf3 auf
eine hdéhere Drehzahl eingestellt wer-
den als die Aktivierungsfunktion, an-
dernfalls bleibt die Schaltzeitpunkt-An-
zeigeleuchte deaktiviert.

1. Drucken Sie den Riickstellknopf “RE-
SET”, um die gewiinschte Motordreh-
zahl fur die Deaktivierung der Anzeige-
n leuchte zu wéhlen.
2. Dricken Sie den Wahlknopf “SEL-
ECT”, um die gewiinschte Motordreh-
zahl zu bestétigen. Die Betriebsart
schaltet um auf die Helligkeitsfunktion
der Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte.

Um die Helligkeit der Schaltzeitpunkt-An-
zeigeleuchte einzustellen

1. Drucken Sie den Riickstellknopf “RE-
SET”, um den gewlinschten Hellig-
keitspegel der Anzeigeleuchte zu wéh-
len.

2. Drucken Sie den Wahlknopf “SEL-
ECT”, um den gewlinschten Hellig-
keitspegel der Anzeigeleuchte zu be-
statigen. Die Multifunktionsanzeige
kehrt zuriick zur Kilometerzéhler-, Ta-
geskilometerzahler- oder Uhr-Be-
triebsart.

GAU12330
Diebstahlanlage
(Sonderzubehor)
Eine flr dieses Modell als Sonderzubehor
erhéltliche Diebstahlanlage kann von einer
Yamaha-Fachwerkstatt installiert werden.
Wenden Sie sich fir mehr Informationen an
einen Yamaha-Vertragshandler.
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GAU12342

Lenkerarmaturen

Links
e
\_/_\ -
1 ‘

(=T

3

“ =,

. Lichthupenschalter “=£0”

. Abblendschalter “£0/20”
. Blinkerschalter “<a/g>”

. Hupenschalter “ pe”

. Warnblinkschalter “ A "

a b~ WN =

Rechts

>l

—_—

1. Motorstoppschalter (M) /1"
2. Starterschalter “&)”
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GAU12350

Lichthupenschalter “=p”
Driicken Sie diese Taste, um die Schein-
werfer kurz aufleuchten zu lassen.

GAU12400

Abblendschalter “=0/z0”

Zum Einschalten des Fernlichts den Schal-
ter auf “=0”, zum Einschalten des Abblend-
lichts den Schalter auf “£0 ” stellen.

GAU12460

Blinkerschalter “<a/c>"

Vor dem Rechtsabbiegen den Schalter
nach “g5>” dricken. Vor dem Linksabbiegen
den Schalter nach “<a” drlicken. Sobald
der Schalter losgelassen wird, kehrt er in
seine Mittelstellung zurtick. Um die Blinker
auszuschalten, den Schalter hineindriik-
ken, nachdem dieser in seine Mittelstellung
zuruckgebracht wurde.

GAU12500

Hupenschalter “ p- ”
Zum Auslésen der Hupe diesen Schalter
betétigen.

GAU12660

Motorstoppschalter “() /1 ”

Diesen Schalter vor dem Anlassen des Mo-
tors auf “(0) ” stellen. In einem Notfall, z.B.
wenn das Fahrzeug uberschlagt oder wenn

der Gaszug klemmt, stellen Sie diesen
Schalter in die “j ”-Position, um den Motor
auszuschalten.

GAU12710

Starterschalter “@”
Zum Anlassen des Motors diesen Schalter
betéatigen.

ACHTUNG:

Vor dem Starten die Anweisungen zum
Anlassen des Motors lesen; siehe dazu
Seite 5-1.

GCA10050

GAU12730

Warnblinkschalter “ A ”

Mit dem Ziindschlissel in der “ON” oder
“pg”-Stellung, diesen Schalter benutzten,
um die Warnblinker einzuschalten (gleich-
zeitiges Aufblinken aller Blinklichter).

Die Warnblinkanlage ist nur in Notsituatio-
nen zu verwenden, oder um andere Ver-
kehrsteilnehmer wegen eines Stopps an ei-
ner verkehrsungunstigen Stelle tber eine
mogliche Gefahr zu warnen.

ACHTUNG:

Die Warnblinkanlage nicht liber einen
langeren Zeitraum einsetzen, andern-
falls kénnte sich die Batterie entladen.

GCA10060

3-13

GAU12820

Kupplungshebel

1. Kupplungshebel

Der Kupplungshebel befindet sich auf der
linken Seite des Lenkers. Um das Getriebe
auszukuppeln, den Hebel in Richtung Len-
kergriff ziehen. Um das Getriebe einzukup-
peln, den Hebel freigeben. Der Hebel sollte
schnell gezogen und langsam losgelassen
werden, um reibungslosen Kupplungsbe-
trieb zu erzielen.

Der Kupplungshebel beherbergt einen An-
laBsperrschalter als Teil des AnlaBsperrsy-
stems. (Siehe Seite 3-24.)
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GAU12870

FuBschalthebel

1. FuBschalthebel

Der FuBBschalthebel befindet sich links vom
Motor und wird zusammen mit dem Kupp-
lungshebel betétigt, wenn die Gange des
Synchrongetriebes, ausgestattet mit 6-Ge-
schwindigkeiten, gewechselt werden.

GAU12930

Handbremshebel

Der Handbremshebel befindet sich auf der
rechten Seite des Lenkers. Zur Betétigung
der Vorderradbremse den Hebel zum Len-
kergriff ziehen.

1. Handbremshebel
2. Pfeilmarkierung
3. Einstellrad der Handbremshebelposition

4. Abstand zwischen Handbremshebel und
Lenkergriff

Der Bremshebel ist mit einer Einstellrad fir
die Position ausgestattet. Um den Abstand
zwischen dem Bremshebel und dem Len-
kergriff einzustellen, die Einstellrad drehen,
wahrend Sie den Hebel vom Lenkergriff
weggedrickt halten. Die Einstellung auf
dem Einstellrad mu3 mit der Pfeilmarkie-
rung auf dem Handbremshebel fluchten.
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GAU12941

FuBbremshebel

1. FuBbremshebel

Der FuBbremshebel befindet sich an der
rechten Seite des Motorrads. Zur Betati-
gung der Hinterradbremse den FuBbrems-
hebel niederdriicken.
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GAU13070 GAU13210

TankverschiuB HINWEIS: Kraftstoff
Der Tankverschlu3 kann nur mit einge-
stecktem Schlissel geschlossen und ver-
riegelt werden. Der Schlissel 146t sich nur
in der Verriegelungsstellung abziehen.

Vor Fahrtantritt sicherstellen, daB der
TankverschluB korrekt verschlossen ist.

GWA11090

1. TankschloBabdeckung 1. Kraftstofftank-Einfullrohr
2. AufschlieBen. 2. Kraftstoffstand
. Vor Fahrtantritt sicherstellen, dai genu-
Eiaengcl:ﬁ:‘gg::;ézg::e%ﬁnen den Schliis- gend Kraftstoff vorhanden ist. Den Tank,
. 9 ’ wie in der Abbildung gezeigt, nur bis zur Un-
selin dasT ankschI.oB st.ecken und dann 1/4 terkante des Einflllstutzens auffullen.
Drehung im Uhrzeigersinn drehen. Der GWA10880

Tankverschlu3 kann nun abgenommen A WARNUNG

werden.
® Den Tank niemals uberfiillen, ande-
renfalls kann durch Warmeausdeh-
nung Kraftstoff am TankverschiuB3
austreten.
® Unter keinen Umstanden Kraftstoff
auf den heiBen Motor verschiitten.

TankverschluB schlieBen

1. Den Tankverschlu3 mit eingestecktem
Schltssel durch Druck in die Schlief3-
stellung bringen.

2. Den Schlusselim Gegenuhrzeigersinn
in die Ausgangsstellung (Verriege-
lungsstellung) drehen und dann abzie-
hen.
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GCA10070

ACHTUNG:

Kraftstoff greift Lack und Kunststoff an.
Deshalb verschitteten Kraftstoff sofort
mit einem sauberen, trockenen, weichen
Lappen abwischen.

GAU13390

Empfohlener Kraftstoff:
AUSSCHLIESSLICH SUPER BLEI-
FREI

Fassungsvermogen des Kraftstoff-

tanks:

17.0 L (4.49 US gal) (3.74 Imp.gal)

Kraftstoffreservemenge (wenn die

Reserve-Warnleuchte aufleuchtet):

3.5 L (0.92 US gal) (0.77 Imp.gal)

GCA11400

ACHTUNG:

AusschlieBlich bleifreien Kraftstoff tan-
ken. Der Gebrauch verbleiten Kraftstoffs
verursacht schwerwiegende Schéaden
an Teilen des Motors (Ventile, Kolbenrin-
ge usw.) und der Auspuffanlage.

Ihr Yamaha-Motor ist ausgelegt fur bleifrei-
es Superbenzin mit einer Research-Oktan-
zahl von 95 oder héher. Wenn Klopfen

(oder Klingeln) auftritt, wechseln Sie zu ei-

ner anderen Kraftstoffmarke. Die Verwen-
dung von bleifreiem Benzin verlédngert die
Lebensdauer der Ziindkerze(n) und redu-
ziert die Wartungskosten.
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GAU13410

Kraftstofftank-
Beliiftungsschlauch

1. Kraftstofftank-Bellftungsschlauch

Vor dem Betrieb folgende Kontrolle vorneh-
men:
® Den Schlauchanschluf3 prifen.
® Den Kraftstofftank-BelUftungs-
schlauch auf Risse und Schaden pri-
fen, ggf. erneuern.
® Sicherstellen, daB3 das Schlauchende
nicht verstopft ist; ggf. den Schlauch
reinigen.
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GAU13430
Katalysator
Dieses Modell ist mit einem Abgaskatalysa-
tor im Auspuff ausgerustet.

Die Auspuffanlage ist nach dem Betrieb
heiB. Sicherstellen, daB die Auspuffanla-
ge abgekiihlt ist, bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten durchfiihren.

GWA10860

GCA10700

ACHTUNG:

Die folgenden VorsichtsmaBnahmen
miissen beachtet werden, um Feuerge-
fahr oder andere Beschadigungen zu
vermeiden.
® AusschlieBlich bleifreien Kraftstoff
tanken. Der Gebrauch verbleiten
Kraftstoffs verursacht unreparier-
bare Schdden am Abgaskatalysa-
tor.
® Das Fahrzeug niemals in der Ndhe
mdéglicher Brandgefahren parken,
wie zum Beispiel bei Gras oder an-
deren Stoffen, die leicht brennbar
sind.
® Den Motor nicht Giber langere Zeit
im Leerlauf betreiben.

GAU14091

Sitzbank
Fahrersitz

Fahrersitz abnehmen

Ziehen Sie das hintere Ende des Fahrersit-
zes wie in der Abbildung gezeigt nach oben,
entfernen Sie die Schrauben und ziehen
Sie dann den Sitz ab.

1. Schraube

Fahrersitz montieren

Die Zunge an der Vorderseite des Fahrer-
sitzes, wie in der Abbildung gezeigt, in die
Sitzhalterung stecken, den Sitz dann in die
urspringliche Lage bringen und anschlie-
Bend festschrauben.

1. Vorsprung
2. Sitzhalterung

Beifahrersitz

Beifahrersitz abnehmen
1. Den Schlissel in das Sitzbankschlof3
stecken und dann im Gegenuhrzeiger-
sinn drehen.

1. BeifahrersitzschloB3
2. AufschlieBen.
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2. Den Schliissel gegenhalten und dabei
den Beifahrersitz an der Vorderseite
anheben; anschlieBBend den Sitz nach
vorn abziehen.

Beifahrersitz montieren

1. Die Zunge an der Hinterseite des Bei-
fahrersitzes, wie in der Abbildung ge-
zeigt, in die Sitzhalterung stecken und
den Sitz dann an der Vorderseite nach
unten driicken, so daf3 er einrastet.

1. Vorsprung
2. Sitzhalterung

2. Den Schlissel abziehen.
HINWEIS:

Vor Fahrtantritt sicherstellen, daf3 die Sitz-
bank richtig montiert ist.

Helmhalter

GAU14380

1. Helmhalterung

Die Helmhalter befinden sich an der Sitz-

bank-Unterseite.

Helm am Helmhalter sichern

1. Den Beifahrersitz abnehmen. (Siehe

Seite 3-17.)

2. Die Ose des Helmriemens in den
Helmhalter einhaken und dann den

Beifahrersitz aufsetzen.

GWA11040

Niemals mit einem am Helmhalter ange-
héngten Helm fahren, denn der Helm
kann sich an Hindernissen verfangen
oder irgendwo anschlagen und auf diese
Weise einen Sturz oder Unfall verursa-

chen.

3-18

GCA11600
ACHTUNG:

Einige Helme kénnten wegen ihrer Form
oder GroBe den Schalldampfer beriih-
ren, wenn sie an dem rechten Helmhalter
befestigt sind. Stellen Sie sicher, daB Ihr
Helm nicht den Schalldampfer beriihrt,
wenn er am Helmhalter befestigt wird.

Helm vom Helmhalter I6sen

Den Beifahrersitz abnehmen und dann die
Ose des Helmriemens aushaken; anschlie-
Bend den Beifahrersitz wieder montieren.



ARMATUREN, BEDIENUNGSELEMENTE UND DEREN FUNKTION

GAU14431

Ablagefach

1. U-SCHLOSS-RIEGEL (wahlweise)

2. VerschluB3 des U-SCHLOSSES (wahlweise)

3. Spanngurt-Halterung
4. Gummikappe

Das Ablagefach befindet sich unter dem

Beifahrersitz. (Siehe Seite 3-17.)
Im Ablagefach kann ein Original-Bligel-

schlof3 von Yamaha untergebracht werden.
(Andere Schldsser kénnten nicht hineinpas-

sen.)

GWA10961

HINWEIS:
® Wenn sich kein Blgelschlo3 im Abla-

BiigelschloB im Ablagefach unterbrin-

. Die Gummikappe von der Offnung am

Boden des Ablagefachs abnehmen
und dann sicher aufbewahren, damit
sie nicht verlorengeht.

. Die Bligelenden, wie in der Abbildung

gezeigt, in die hinten im Ablagefach
befindlichen Offnungen stecken.

. Das Schlof3 des Bugelschlosses an

der dargestellten Stelle plazieren.

. Den Bugel und das Schlof3, wie in der

Abbildung gezeigt, festzurren.

gefach befindet, sollte die im Ablage-
fach unten befindliche Offnung mit de-
ren Gummikappe verdeckt werden.
Im Ablagefach mitgefiihrte kleinere
Gegenstande sollten sicherheitshalber
in einem Plastikbeutel aufbewahrt
werden, damit sie nicht herausfallen
kénnen.

® Den Zuladungsgrenzwert von 3 kg
(7 Ib) fur den Gepéacktrager nicht

uberschreiten.

® Den Belastungsgrenzwert von 193

kg (425 Ib) fiir dieses Fahrzeug
nicht liberschreiten.

3-19

GAU14761

Teleskopgabel einstellen

Die Teleskopgabel ist mit Schrauben zur
Einstellung von Federvorspannung sowie
Zug- und Druckstufenddmpfung ausgeru-

stet.

GWA10180

Beide Gabelholme stets gleichméaBig

einstellen. Eine ungleichméaBige Einstel-
lung beeintrachtigt Fahrverhalten und

Stabilitat.

Federvorspannung

‘a@% 7

1. Einstellschraube der Federvorspannung

Zum Erhéhen der Federvorspannung (Fe-
derung harter) die Einstellschrauben an bei-
den Gabelholmen in Richtung (a) drehen.
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Zum Verringern der Federvorspannung

(Federung weicher) beide Einstellschrau-

ben in Richtung (b) drehen.
HINWEIS:

Die jeweilige Rille am Einstellmechanismus
muf3 mit der Oberkante der Gabel-Abdeck-

schraube fluchten.

1. Gegenwartige Einstellung
2. Gabel-Abdeckschraube

Zugstufendampfung

1

&b

1. Zugstufendampfungs-Einstellschraube

Zum Erhéhen der Zugstufendampfung
(Dampfung hérter) die Einstellschrauben an
beiden Gabelholmen in Richtung (a) dre-
hen. Zum Verringern der Zugstufendédmp-
fung (Dadmpfung weicher) beide Einstell-
schrauben in Richtung (b) drehen.

Druckstufenddmpfung

1. Druckstufendampfungs-Einstellschraube

Zum Erhéhen der Druckstufenddmpfung
(Dampfung hérter) die Einstellschrauben an
beiden Gabelholmen in Richtung (a) dre-
hen. Zum Verringern der Druckstufendamp-
fung (Dadmpfung weicher) beide Einstell-
schrauben in Richtung (b) drehen.

Minimum (weich):
8

Normal:
7

Maximum (hart):
1

Einstellen der Federvorspannung:

Einstellung der Zugstufendampfung:
Minimum (weich):
10 Klick(s) in Richtung (b)*
Normal:
9 Kilick(s) in Richtung (b)*
Maximum (hart):
1 Klick(s) in Richtung (b)*
* Einstellschraube bis zum Anschlag in
Richtung (a) gedreht

3-20

Einstellen der Druckstufendamp-
fung:
Minimum (weich):
9 Klick(s) in Richtung (b)*
Normal:
7 Klick(s) in Richtung (b)*
Maximum (hart):
1 Klick(s) in Richtung (b)*
* Einstellschraube bis zum Anschlag in

Richtung (a) gedreht
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GCA10100
ACHTUNG:
Den Einstellmechanismus unter keinen
Umsténden liber die Minimal- oder Maxi-
maleinstellung hinaus verdrehen.

HINWEIS:
Obwonhl die Gesamtanzahl von Klicks des
Dampfungs-Einstellmechanismus aufgrund
von kleinen Abweichungen in der Herstel-
lung nicht exakt den oben genannten Vor-
gaben entsprechen mag, reprasentiert die
tatsachliche Anzahl von Klicks den gesam-
ten Einstellbereich. Um eine prazise Ein-
stellung zu erzielen, sollte man die Anzahl
Positionen der einzelnen Dampfungs-Ein-
stellmechanismen Uberpriifen und die obi-
gen Angaben entsprechend revidieren.

GAU15051
Federbein einstellen
Dieses Federbein ist mit einem Einstellring
fur die Federvorspannung und Einstell-
schrauben fur die Zug- und Druckstufen-

dampfung ausgerustet.
GCA10100

ACHTUNG:
Den Einstellmechanismus unter keinen

Umstéanden liber die Minimal- oder Maxi-
maleinstellung hinaus verdrehen.

Federvorspannung

1. Einstellring der Federvorspannung
2. Spezialschlussel
3. Positionsanzeiger

3-21

Zum Erhéhen der Federvorspannung (Fe-
derung hérter) den Federvorspannring in
Richtung (a) drehen. Zum Verringern der
Federvorspannung (Federung weicher) den
Federvorspannring in Richtung (b) drehen.

Einstellen der Federvorspannung:
Minimum (weich):

Normal:
4

Maximum (hart):
9

Zugstufendampfung

1. Zugstufenddmpfungs-Einstellschraube

Zum Erhéhen der Zugstufendampfung
(Dampfung hérter) die Einstellschraube in
Richtung (a) drehen. Zum Verringern der
Zugstufendampfung (Dampfung weicher)
die Einstellschraube in Richtung (b) drehen.
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Minimum (weich):

20 Klick(s) in Richtung (b)*
Normal:

10 Klick(s) in Richtung (b)*
Maximum (hart):

5 Kilick(s) in Richtung (b)*

* Einstellschraube bis zum Anschlag in

Richtung (a) gedreht

Einstellung der Zugstufendampfung:

Druckstufenddmpfung

1. Druckstufendampfungs Einstellschraube

Zum Erhéhen der Druckstufendampfung
(D&mpfung hérter) die Einstellschraube in
Richtung (a) drehen. Zum Verringern der
Druckstufendémpfung (Dampfung weicher)

die Einstellschraube in Richtung (b) drehen.

Einstellen der Druckstufendamp-
fung:
Minimum (weich):
20 Kilick(s) in Richtung (b)*
Normal:
10 Klick(s) in Richtung (b)*
Maximum (hart):
1 Klick(s) in Richtung (b)*
* Einstellschraube bis zum Anschlag in
Richtung (a) gedreht

HINWEIS:
Obwohl die Gesamtanzahl von Klicks des
Dampfungs-Einstellmechanismus aufgrund
von kleinen Abweichungen in der Herstel-
lung nicht exakt den oben genannten Vor-
gaben entsprechen mag, repréasentiert die
tatsachliche Anzahl von Klicks den gesam-
ten Einstellbereich. Um eine préazise Ein-
stellung zu erzielen, sollte man die Anzahl
Positionen der einzelnen Dampfungs-Ein-
stellmechanismen Uberpriifen und die obi-
gen Angaben entsprechend revidieren.

Dieser StoBdampfer enthélt Stickstoff
unter hohem Druck. Vor Arbeiten am
StoBdampfer die folgenden Erlauterun-
gen sorgféltig durchlesen und die gege-
benen VorsichtsmaBnahmen befolgen.

GWA10220
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Der Hersteller Gibernimmt keinerlei Haf-
tung fiir Unfélle, Verletzungen oder
Schéaden, die auf eine unsachgemaBe
Behandlung zuriickzufiihren sind.
® Den StoBdampfer unter keinen Um-
standen 6ffnen oder manipulieren.
® Den StoBdampfer vor Hitze und of-
fenen Flammen schiitzen. Der hitze-
bedingte Druckanstieg kann eine
Explosion des StoBdampfers bewir-
ken.
® Den Gaszylinder vor Verformung
und Beschédigung schiitzen. Ein
deformierter Gaszylinder vermin-
dert die Dampfwirkung.
® Arbeiten am StoBdampfer sollten
ausschlieBlich von einer Yamaha-
Fachwerkstatt ausgefiihrt werden.
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GAU15181

Spanngurt-Halterungen

1. Spanngurt-Halterung
2. Haken

An der Unterseite des Beifahrersitzes befin-
den sich vier Spanngurt-Halterungen
(Schlaufen) zur Gepack-Befestigung. Fur
den Gebrauch zunachst den Beifahrersitz
abnehmen, dann die Schlaufen aus den
Halterungen I6sen und anschlieBend den
Beifahrersitz montieren, wahrend die
Schlaufen unter dem Sitz heraushéngen.
(Siehe Seite 3-17.)

GAU15300
Seitenstédnder
Der Seitensténder befindet sich auf linken
Seite des Rahmens. Den Seitenstander mit
dem Fuf hoch- oder herunterklappen, wah-
rend Sie das Fahrzeug in aufrechter Stel-
lung halten.

HINWEIS:
Der Seitenstanderschalter ist ein Bestand-
teil des Zindunterbrechungs- und AnlaB-
sperrschalter-Systems, der die Ziindung in
bestimmten Situationen unterbricht. (Zur
Erklarung des Ziindungsunterbrechungs-
und AnlaBsperrschalter-Systems, siehe
weiter unten im Text.)

Niemals mit ausgeklapptem Seitenstén-
der fahren. Auch nicht, wenn der Seiten-
sténder sich nicht richtig hochklappen
14Bt oder nicht in hochgeklappter Positi-
on bleibt. Ein nicht véllig hochgeklapp-
ter Seitenstédnder kann den Fahrer durch
Bodenberiihrung ablenken und so zum
Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug
filhren. Yamaha hat den Seitensténder
mit einem Zindunterbrechungsschalter
versehen, der ein Starten und Anfahren
mit ausgeklapptem Seitensténder ver-
hindert. Priifen Sie deshalb das System

GWA10240

3-23

regelméaBig wie nachfolgend erlédutert.
Falls Stérungen an diesem System fest-
gestellt werden, das Fahrzeug umge-
hend von einer Yamaha-Fachwerkstatt
instand setzen lassen.
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GAU15311
Zindunterbrechungs- u.
AnlaBsperrschalter-System
Das Zundunterbrechungs- und AnlaBsperr-
schalter-System umfaf3t den Seitensténder-
, den Kupplungs- sowie Leerlaufschalter
und erfillt folgende Zwecke:

® Esverhindert ein Anlassen des Motors
bei eingelegtem Gang und hochge-
klapptem Seitenstéander, solange der
Kupplungshebel nicht gezogen wird.

® Esverhindert ein Anlassen des Motors
bei eingelegtem Gang und gezoge-
nem Kupplungshebel, solange der
Seitenstander nicht hochgeklappt
wird.

@ Es schaltet die Zndung aus, falls ein
Gang eingelegt ist und der Seitenstan-
der bei laufendem Motor ausgeklappt
wird.

Die Funktion des Systems sollte regelma-
3ig auf nachfolgende Weise geprtift wer-
den.

Falls eine Fehlfunktion auftritt, das Fahr-
zeug vor der néchsten Fahrt von einer
Yamaha-Fachwerkstatt liberpriifen las-
sen.

GWA10250
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Bei ausgeschaltetem Motor: .
1. Seitenstander herunterklappen. HINWEIS:
2. Sicherstellen, daB der Motorstoppschalter eingeschaltet ist.
3. Den Schliussel in die AnlaBstellung drehen.

4. Das Getriebe in die Leerlaufstellung schalten.

5. Startknopf driicken.

Springt der Motor an?

Diese Prifung ist am verlaBlichsten, wenn
sie bei warmem Motor durchgefiihrt wird.

Der Neutralschalter konnte defekt sein.
JA NEIN Das Motorrad sollte bevor es wieder
gefahren wird von einer Yamaha-

Mit laufendem Motor: Fachwerkstatt geprift werden.

6. Seitenstéander hochklappen.

7. Kupplungshebel gezogen halten.
8. Gang einlegen.

9. Seitenstander herunterklappen.
Geht der Motor aus?

Der Seitenstanderschalter kdnnte defekt sein.
JA NEIN Das Motorrad sollte bevor es wieder
gefahren wird von einer Yamaha-

Fachwerkstatt gepruft werden.

Nachdem der Motor ausgegangen ist:
10. Seitenstéander hochklappen.

11. Kupplungshebel gezogen halten.
12. Startknopf drlicken.

Springt der Motor an?

Der Kupplungsschalter kénnte defekt sein.
JA NEIN Das Motorrad sollte bevor es wieder
gefahren wird von einer Yamaha-

Fachwerkstatt gepruft werden.

Das System ist OK. Das Motorrad darf gefahren werden.

3-25



ROUTINEKONTROLLE VOR FAHRTBEGINN

GAU15591

Geman der StraBenverkehrsordnung ist jeder Fahrer fiir den Zustand seines Fahrzeuges selbst verantwortlich. Schon nach kurzer Stand-
zeit kdnnen sich z. B. durch duBere Einflisse wesentliche Eigenschaften Ihres Motorrades verédndern. Beschadigungen, plétzliche Undich-
tigkeiten oder ein Druckverlust in den Reifen stellen unter Umstéanden eine groRe Gefahr dar. Deshalb ist es notwendig, vor Fahrtbeginn
neben einer gewissenhaften Sichtkontrolle folgende Punkte zu priifen:

HINWEIS:
Routinekontrollen sollten vor jeder Fahrt mit dem Fahrzeug durchgefiihrt werden. Eine solche Kontrolle ist schnell durchgeflihrt und die
dadurch erreichte zuséatzliche Sicherheit ist den Zeitaufwand allemal wert.

Falls im Verlauf der “Routinekontrolle vor Fahrtbeginn” irgendwelche Funktionsstérungen festgestellt werden, die Ursache un-
bedingt vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs feststellen und beheben lassen.

GWA11150
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Routinekontrolle vor Fahrtbeginn

GAU15601

PRUFPUNKT

KONTROLLEN

SEITE

Kraftstoff

e Kraftstoffstand im Tank prifen.
* Ggf. tanken.
* Kraftstoffleitung auf Lecks Gberprifen.

3-15

Motorol

* Motordlstand im Motor Gberprifen.
* Ggf. Ol der empfohlenen Sorte zum vorgeschriebenen Stand hinzufligen.
* Fahrzeug auf Ollecks kontrollieren.

6-9

KiihIfliissigkeit

* Den Flussigkeitsstand im Kuhlfllissigkeits-Ausgleichsbehélter prifen.

» Ggf. Kuhlflissigkeit der empfohlenen Sorte zum vorgeschriebenen Stand hinzu-
figen.

* Kiihlsystem auf Lecks kontrollieren.

6-12

Vorderradbremse

e Funktion prifen.

* Falls weich oder schwammig, das Hydrauliksystem von einer Yamaha-Fachwerk-
statt entliften lassen.

* Hebelspiel kontrollieren.

* Ggf. einstellen.

* Die Bremsbelage auf Verschleif3 kontrollieren.

e Ersetzen, falls nétig.

* Den Flussigkeitsstand im Ausgleichsbehélter prifen.

* Ggf. Bremsflissigkeit der empfohlenen Sorte zum vorgeschriebenen Stand hin-
zufligen.

* Hydrauliksystem auf Lecks kontrollieren.

6-24, 6-24

Hinterradbremse

¢ Funktion priifen.

* Falls weich oder schwammig, das Hydrauliksystem von einer Yamaha-Fachwerk-
statt entliften lassen.

* Die Bremsbelage auf Verschleif3 kontrollieren.

* Ersetzen, falls notig.

* Den Flussigkeitsstand im Ausgleichsbehélter priifen.

» Ggf. Bremsflussigkeit der empfohlenen Sorte zum vorgeschriebenen Stand hin-
zufligen.

» Hydrauliksystem auf Lecks kontrollieren.

6-23, 6-24, 6-24
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PRUFPUNKT KONTROLLEN SEITE
 Funktion priifen.
* Ggf. Seilzug schmieren. i
Kupplung * Hebelspiel kontrollieren. 6-22
* Ggf. einstellen.
* Sicherstellen, daB3 er reibungslos funktioniert.
. * Seilzugspiel kontrollieren. g g
Gasdrehgriff » Ggf. das Seilzugspiel von einer Yamaha-Fachwerkstatt einstellen und des Seil- 6-19,6-28
zug- und Griffgehduse schmieren lassen.
Steuerungs-Seilziige . Slcherstell_en, daB er reibungslos funktioniert. 6-28
* Ggf. schmieren.
* Kettendurchhang kontrollieren.
. * Ggf. einstellen.
Antriebskette « Zustand der Kette kontrollieren. 6-26, 6-27
* Ggf. schmieren.
* Auf Beschadigung kontrollieren.
x . * Den Zustand der Reifen und die Profiltiefe prifen.
Réder und Reifen * Luftdruck kontrollieren. 6-19, 6-22
* Korrigieren, falls nétig.
* Sicherstellen, daB er reibungslos funktioniert.
Brems- und Schaltpedale » Ggf. die Drehpunkte der Pedale schmieren. 6-28
* Sicherstellen, daB er reibungslos funktioniert. )
Brems- und Kupplungshebel | | Ggf. die Drehpunkte der Hebel schmieren. 6-29
Seitenstinder » Sicherstellen, daB er reibungslos funktioniert. 6-29

* Ggf. Drehpunkt schmieren.

Fahrgestellhalterungen

* Sicherstellen, daf3 alle Muttern und Schrauben richtig festgezogen sind.
* Ggf. festziehen.

Instrumente, Lichter, Signale
und Schalter

* Funktion prifen.
 Korrigieren, falls nétig.
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PRUFPUNKT KONTROLLEN SEITE
* Funktion des Zindunterbrechungs- und AnlaBsperrschaltersystems kontrollieren.
Seitenstédnderschalter * |st das System defekt, lassen Sie das Fahrzeug von einer Yamaha-Fachwerkstatt 3-23
Uberprifen.

* Kontrollieren, daf3 das Sieb nicht verstopft ist.

* Gdf. reinigen. 6-18

LufteinlaBkanal

4-4



WICHTIGE FAHR- UND BEDIENUNGSHINWEISE

GAU15950

GWA10270

® Vor der Inbetriebnahme sollte der
Fahrer sich mit den Eigenschaften
und der Bedienung seines Fahr-
zeugs gut vertraut machen. Wen-
den Sie sich beziiglich Steuerungs-
vorrichtungen oder Funktionen, die
Sie nicht griindlich verstehen, an
eine Yamaha-Fachwerkstatt.

® Den Motor unter keinen Umsténden
in geschlossenen Rdumen anlas-
sen oder laufen lassen. Auspuffga-
se sind giftig und wenn sie eingeat-
met werden, kénnen sie innerhalb
kirzester Zeit zu BewuBtlosigkeit
und zum Tod fiihren. Stellen Sie zu
jeder Zeit ausreichende Beliiftung
sicher.

® Vor dem Losfahren sicherstellen,
daB der Seitenstander hochge-
klappt ist. Ist der Seitenstander
nicht vollstédndig hochgeklappt,
kdnnte er mit dem Boden in Beriih-
rung kommen und den Fahrer st6-
ren. Moglicher Kontrollverlust kann
die Folge sein.

GAU33010
Motor anlassen
Da das Fahrzeug mit einem Ziindunterbre-
chungs- und AnlaBsperrschalter-System
ausgerustet ist, kann der Motor nur gestar-
tet werden, wenn eine der folgenden Bedin-
gungen erflllt ist:
® Das Getriebe befindet sich in der Leer-
laufstellung.
® Wenn ein Gang eingelegt ist, muf3 der
Seitenstander hochgeklappt und der
Kupplungshebel gezogen sein.

GWA10290
4\ WARNUNG

® Vor dem Starten die Funktion des
Zindungsunterbrechungs- und An-
laBsperrschaltersystems entspre-
chend dem auf Seite 3-24 beschrie-
benen Verfahren kontrollieren.

® Niemals mit ausgeklappten Seiten-
stander fahren.

1. Den Zindschlussel auf “ON” drehen
und sicherstellen, daf3 der Motorstopp-

schalter auf “(")” gestellt ist.
GCA11730

ACHTUNG:

Die folgenden Warn- und Anzeigeleuch-
ten sollten einige Sekunden lang auf-
leuchten und dann erléschen.

o Olstand-Warnleuchte

® Reserve-Warnleuchte

5-1

@ Kuhliflissigkeitstemperatur-Warn-
leuchte
® Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte
® Motorstérungs-Warnleuchte
® Anzeigeleuchte der Wegfahrsper-
ren-Systems
Erlischt die Warn- oder Anzeigeleuchte
nicht, siehe Seite 3-4 fiir die Stromkreis-
kontrolle der entsprechenden Warn- und
Anzeigeleuchte.

2. Das Getriebe in die Leerlaufstellung
schalten.

HINWEIS:
Die Leerlauf-Kontrolleuchte sollte in der
Leerlaufstellung des Getriebes normaler-
weise leuchten; andernfalls den Stromkreis
von einer Yamaha-Fachwerkstatt Uberpri-
fen lassen.

3. Den Starterschalter driicken, um den
Motor anzulassen.

HINWEIS:
Falls der Motor nicht sofort anspringt, den
Starterschalter loslassen und einige Sekun-
den bis zum n&chsten Startversuch warten.
Jeder AnlaBversuch sollte so kurz wie még-
lich sein, um die Batterie zu schonen. Dre-
hen Sie den Motor pro AnlaBversuch nicht
langer als 10 Sekunden durch.
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GCA11040

ACHTUNG:

Zur Schonung des Motors niemals mit
kaltem Motor stark beschleunigen!

HINWEIS:
Der Motor ist ausreichend warmgelaufen,
wenn er spontan auf Gasgeben anspricht.

GAU16671

Schalten

1. FuBschalthebel
2. Neutralstellung

Durch Einlegen der entsprechenden Génge
kann die Motorleistung beim Anfahren, Be-
schleunigen und Bergauffahren optimal ge-
nutzt werden.

Die Abbildung zeigt die Lage der Gange.

HINWEIS:
Um das Getriebe in den Leerlauf zu schal-
ten, den FuBschalthebel mehrmals ganz
hinunterdrticken, bis das Ende des Schalt-
weges erreicht ist, und dann den FuBBschalt-
hebel leicht hochziehen.

5-2

GCA10260

ACHTUNG:

® Auch wenn das Getriebe im Leer-
lauf ist, das Motorrad nicht tber ei-
nen lédngeren Zeitraum mit ausge-
schaltetem Motor im Leerlauf laufen
lassen und das Motorrad nicht Giber
lange Strecken schieben. Das Ge-
triebe wird nur ausreichend ge-
schmiert, wenn der Motor lauft. Un-
zureichende Schmierung kann das
Getriebe beschéadigen.

® Zum Schalten stets die Kupplung
betétigen. Motor, Getriebe und
Kraftiibertragung sind nicht auf die
Belastungen des Schaltens ohne
Kupplungsbetatigung ausgelegt
und kénnten dadurch beschédigt
werden.

GAU16751
Empfohlene Schaltpunkte (nur Schweiz)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die empfoh-
lenen Schaltpunkte beim Beschleunigen.

Schaltpunkte nach oben:
1. — 2.: 20 km/h (12 mi/h)
2. — 3.: 30 km/h (19 mi/h)
3. = 4.: 40 km/h (25 mi/h)
4. — 5.: 50 km/h (31 mi/h)
5. — 6.: 60 km/h (37 mi/h)
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HINWEIS:

Wenn direkt um zwei Gange hinunterge-
schaltet werden soll, die Geschwindigkeit
entsprechend drosseln (z. B. auf 35 km/h
(22 mi/h) abbremsen, wennvom 5. in den 3.
Gang geschaltet wird).

GAU16810
Tips zum Kraftstoffsparen
Der Kraftstoffverbrauch des Motors kann
durch die Fahrweise stark beeinflu3t wer-
den. Folgende Ratschlage helfen, unnéti-
gen Benzinverbrauch zu vermeiden:
® Beim Beschleunigen friih in den néch-
sten Gang schalten und hohe Dreh-
zahlen vermeiden.
® Zwischengas beim Herunterschalten
und unnétig hohe Drehzahlen ohne
Last vermeiden.
® Beilangeren Standzeiten in Staus, vor
Ampeln oder Bahnschranken den Mo-
tor am besten abschalten.

5-3

GAU16841

Einfahrvorschriften

Die ersten 1600 km (1000 mi) sind aus-
schlaggebend flr die Leistung und Lebens-
dauer des neuen Motors. Darum sollten die
nachfolgenden Anweisungen sorgféltig ge-
lesen und genau beachtet werden.

Der Motor ist fabrikneu und darf wéhrend
der ersten 1600 km (1000 mi) nicht zu stark
beansprucht werden. Die verschiedenen
Teile des Motors spielen sich selbst in das
richtige Betriebsspiel ein. Hohe Drehzah-
len, l&ngeres Vollgasfahren und andere Be-
lastungen, die den Motor stark erhitzen,
sind wahrend dieser Periode zu vermeiden.

GAU17091

0-1000 km (0—600 mi)

Dauerdrehzahlen iber 7000 U/min vermei-
den.

1000-1600 km (600—1000 mi)
Dauerdrehzahlen iber 9000 U/min vermei-

den.
GCA10301

ACHTUNG:

Nach den ersten 1000 km (600 mi) muB
das Motorél gewechselt und die/der Ol-
filterpatrone/-einsatz ersetzt werden.
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1600 km (1000 mi) und dariiber
Das Fahrzeug kann jetzt voll ausgefahren

werden.
GCA10310

ACHTUNG:

® Drehzahlen im roten Bereich grund-
sétzlich vermeiden.

® Bei Motorstérungen wéahrend der
Einfahrzeit das Fahrzeug sofort von
einer Yamaha-Fachwerkstatt liber-
prifen lassen.

GAU17211
Parken
Zum Parken den Motor abstellen und dann
den Ziindschliissel abziehen.

® Motor und Auspuffrohre kénnen
sehr hei3 werden. Deshalb so par-
ken, daB Kinder oder FuBgéanger die
heiBen Teile nicht versehentlich be-
riihren kénnen.

® Das Fahrzeug nicht auf abschiissi-
gem oder weichem Untergrund ab-
stellen, damit es nicht umfallen
kann.

GWA10310

GCA10380
ACHTUNG:

Das warmgefahrene Fahrzeug niemals
an Orten abstellen, wo Feuergefahr
herrscht, wie z. B. in der Nahe von Gras
oder anderen leicht entziindbaren Stof-
fen.
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REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

GAU17240

Der Fahrzeughalter ist fir die Sicherheit
selbst verantwortlich. RegelméBige Inspek-
tionen, Einstellungen und Schmierung ge-
waéhrleisten maximale Fahrsicherheit und
einen optimalen Zustand lhres Fahrzeugs.
Auf den folgenden Seiten werden die wich-
tigsten Inspektionspunkte, Einstellungen
und Schmierstellen angegeben und erlau-
tert.

Die in der Tabelle empfohlenen Zeitabstan-
de fUr Wartung und Schmierung sollten le-
diglich als Richtwerte fiir den Normalbetrieb
angesehen werden. JE NACH WETTER-
BEDINGUNGEN, GELANDE, GEOGRAFI-
SCHEM EINSATZORT UND PERSONLI-
CHER FAHRWEISE MUSSEN DIE
WARTUNGSINTERVALLE MOGLICHER-
WEISE VERKURZT WERDEN.

Sind Sie mit Wartungsarbeiten nicht ver-
taut, lassen Sie sie von einer Yamaha-
Fachwerkstatt durchfiihren.

GWA10320

GAU17490

Bordwerkzeug

1. Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug befindet sich im Ablage-
fach unter dem Beifahrersitz. (Siehe Seite
3-17.)

Einige in der Anleitung aufgefiihrten War-
tungsarbeiten und Reparaturen kdnnen
vom sachversténdigen Fahrer selbst aus-
gefuhrt werden. Das Bordwerkzeug erlaubt
das Durchfiihren der meisten Wartungsar-
beiten. Gewisse Arbeiten und Einstellungen
erfordern jedoch zusatzliches Werkzeug
wie z. B. einen Drehmomentschlussel.

HINWEIS:
Falls das fur die Wartung notwendige Werk-
zeug nicht zur Verfiigung steht und lhnen
die Erfahrung fiir bestimmte Wartungsar-
beiten fehlt, die Wartungsarbeiten von einer
Yamaha-Fachwerkstatt ausfihren lassen.

6-1

GWA10350

Von Yamaha nicht zugelassene Ande-
rungen kénnen Leistungsverluste und
unsicheres Fahrverhalten zur Folge ha-
ben. Vor Anderungen am Fahrzeug un-
bedingt die Yamaha-Fachwerkstatt be-
fragen.
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GAU17701

Wartungsintervalle und Schmierdienst

HINWEIS:
@ Die Jahresinspektion kann ausbleiben, wenn stattdessen eine Inspektion, basierend auf den gefahrenen Kilometern, durch-
gefiihrt wird.
® Ab 50000 km sind die Wartungsintervalle alle 10000 km zu wiederholen.
® Die mit einem Sternchen markierten Arbeiten erfordern Spezialwerkzeuge, besondere Daten und technische Fahigkeiten und sollten
daher von einer Yamaha-Fachwerkstatt ausgefihrt werden.

STAND DES KILOMETERZAHLERS (x JAHRES-

NR. PRUFPUNKT KONTROLLE ODER WARTUNGSARBEIT 1000 km) KON-
1 10 | 20 | 30 | 40 |TROLLE
1| * | Kraftstoffleitung . I}g?;tnstoffschléuche auf Risse oder Besch&digung kontrol- N N N J J
¢ Zustand kontrollieren. N N
2 | *| Ziindkerzen * Reinigen und Abstand neu einstellen.
* Ersetzen. \/ y
3| *| Ventile » Ventilspiel kontrollieren. Alle 40000 km
¢ Einstellen.
* Reinigen. y \/
4 Luftfiltereinsatz
* Ersetzen. N N
¢ Funktion prifen.
5 Kupplung « Einstellen. v v \/ \/ v
* Das Fahrzeug auf ordnungsgeméafBen Betrieb, Fllssig- J J N N J N
6 | *| Vorderradbremse keitsstand und auf Lecks Uberprifen.
* Scheibenbremsbelage ersetzen. Bei Abnutzung bis zum Grenzwert
* Das Fahrzeug auf ordnungsgemafen Betrieb, Flissig- N N N N N N
7 | *| Hinterradbremse keitsstand und auf Lecks Uberprifen.
* Scheibenbremsbelage ersetzen. Bei Abnutzung bis zum Grenzwert

6-2
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REPARATUREN

STAND DES KILOMETERZAHLERS (x

JAHRES-
NR. PRUFPUNKT KONTROLLE ODER WARTUNGSARBEIT 1000 km) KON-
1 10 20 30 40 | TROLLE
B * Auf Risse oder Beschadigung kontrollieren. V \/ J J
8 Bremsschlauche
¢ Ersetzen. Alle 4 Jahre
9 Rader * Rundlauf priifen und auf Beschadigung kontrollieren. v v \/ \/
* Profiltiefe prufen und auf Beschadiung kontrollieren.
. » Ersetzen, falls nétig.
10 Reifen e Luftdruck kontrollieren. v v v v v
* Korrigieren, falls nétig.
1 Radlager . rl?;s Lager auf Lockerung oder Besché&digung kontrollie- J J N N
* Funktion und auf (iberméBiges Spiel kontrollieren. v v \/ \
12 Schwinge
¢ Mit Lithiumseifenfett schmieren. Alle 50000 km
* Das Spiel des Lagers kontrollieren und die Lenkung auf N N N N N
13 Lenkungslager Schwergéngigkeit prifen.
¢ Mit Lithiumseifenfett schmieren. Alle 20000 km
14 Fahrgestellhalterungen . Slcherstell_en, daf alle Muttern und Schrauben richtig fest- N N N N N
gezogen sind.
15 Seitenstander * Funktion priifen. v v v v v
* Schmieren.
16| * | Seitenstianderschalter | ¢ Funktion priifen. \ Y V \ N \
17| * | Teleskopgabel * Funktion priifen und auf Ollecks kontrollieren. v v \ \
18 Federbein . Ir:eunnktlon prifen und StoBdampfer auf Ollecks kontrollie- N J N N
Umlenkhebel der hinte-
ren Aufhdngung und . . .
19 Drehpunkte des Verbin- Funktion priifen. \ \ \ \/
dungsschenkels
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STAND DES KILOMETERZAHLERS (x

JAHRES-
NR. PRUFPUNKT KONTROLLE ODER WARTUNGSARBEIT 1000 km) KON-
1 10 | 20 | 30 | 40 |TROLLE
Elektronische Kraft- - .
20 stoffeinspritzung Motor-Leerlaufdrehzahl und Synchronisierung einstellen. v v \/ \/ v v
* Wechseln. )
21| | Motordl « Den Olstand kontrollieren und das Fahrzeug auf Ollecks y y \ \/ y y
prifen.
22| | Olfilterpatrone * Ersetzen. V \ V
* Den Kuhlflussigkeitsstand kontrollieren und das Fahrzeug N N N N N
23 Kiihlsystem auf Kuhlflussigkeitslecks prifen.
* Wechseln. Alle 3 Jahre
» Kettendurchhang kontrollieren.
24 Antriebskette * Sicherstellen, daf3 das Hinterrad richtig ausgerichtet ist. Alle 800 km Lég:rn:ﬁ]fé:igamh\r/:l?;cggng:s Motorrads
* Reinigen und schmieren. 9
Vorderrad- und Hinter- . .
2 rad-Bremslichtschalter Funktion prafen. v v v v v v
Sich bewegende Teile R .
26| | ind Seilziige Schmieren. v \/ \/ v v
. x * Funktion und Spiel prifen.
27 S::dsr:irllzgurlffgehause * Ggf. Gaszugspiel einstellen. y \/ \/ \ y
9 * Gasdrehgriffgehduse und Seilzug schmieren.
 Das Luftunterbrechungsventil, das Zungenventil und den
28| * | Luftansaugsystem Schlauch auf Beschadigung kontrollieren. v \/ \/ v v
* Ggf. beschadigte Teile ersetzen.
Schalldampfer und . - .
29| " | griimmer Die Schraubenklemme auf guten Sitz iberprifen. y y \/ \/ y
Lichter, Signale und ¢ Funktion prifen.
30 Schalter » Scheinwerferlichtkegel einstellen. v v v v v v
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GAU18670

HINWEIS:

® Der Luftfiltereinsatz muf bei GbermaBig feuchtem oder staubigem Einsatz haufiger gereinigt bzw. erneuert werden.

® Wartung der hydraulische Bremsanlage
* RegelméBig den Bremsflussigkeitsstand prifen, ggf. korrigieren.
* Alle zwei Jahre die inneren Bauteile des Hauptbremszylinders und Bremssattels erneuern und die Bremsflissigkeit wechseln.
¢ Bremsschlduche bei Beschadigung oder RiBbildung, spatestens jedoch alle vier Jahre erneuern.
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GAU18711

Verkleidungsteile und
Abdeckungen abnehmen und
montieren

Die abgebildeten Abdeckungen und Ver-
kleidungsteile mussen fir manche in die-
sem Kapitel beschriebenen Wartungs- und
Reparaturarbeiten abgenommen werden.

REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN
Fur die Demontage und Montage der ein-

« 2
-
s 4
/ Y
zelnen Abdeckungen und Verkleidungsteile 1

sollte jeweils auf die nachfolgenden Ab- 1. Verkleidungsteil B 1. Schraube
schnitte zurtickgegriffen werden. 2. Abdeckung B

GAU19010

Verkleidungsteile A und B

Eines der Verkleidungsteile abnehmen
Die Schrauben entfernen und das Verklei-
dungsteil dann nach vorn (fur A) bzw. nach
hinten (fir B) schieben, und anschlieBend,
wie in der Abbildung gezeigt, abziehen.

1. Verkleidungsteil A 1. Schragbe .
2. Abdeckung A 2. Verkleidungsteil A

6-6
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1. Schraube
2. Verkleidungsteil B

1. Verkleidungsteil A
2. Verkleidungsteil B

Verkleidungsteil montieren

1. Die Haltenasen in die entsprechenden
Aufnahmen am unteren hinteren Ende
der Verkleidungsteile stecken und
dann das Verkleidungsteil in die ur-
sprungliche Lage schieben.

1. Aufnahmenut
2. Vorsprung

2. Das Verkleidungsteil in die urspringli-
che Lage bringen und dann fest-
schrauben.

HINWEIS:

Sicherstellen, daf3 die Zungen am unteren
vorderen Ende der Verkleidungsteile, wie in
der Abbildung gezeigt, aneinanderliegen,
und dafB3 alle Haltenasen und entsprechen-
den Aufnahmen ineinandergreifen.

6-7

1. Vorsprung

GAU19460

Abdeckungen A und B

Eine der Abdeckungen abnehmen
Die Schrauben entfernen, die Abdeckung
nach vorne schieben und dann abziehen.

1. Schraube
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Abdeckung montieren GAU19651

1. Die Vorspriinge an der Abdeckung in Zﬁnqkerzen pri]fe_n . . En&%wéeggEiugdﬂlﬁ%réﬁ:
die Aufnahmen einpassen und dann Die Zindkerzen sind wichtige Bestandteile ’
nach hinten schieben. des Motors und sollten regelmaBig kontrol- Vor dem Einschrauben einer Ziindkerze

liert werden, vorzugsweise durch eine
Yamaha-Fachwerkstatt. Da Verbrennungs-
wéarme und Ablagerungen die Funktions-
tuchtigkeit der Kerzen im Laufe der Zeit ver-
mindern, missen die Zindkerzen in den

stets den Ziindkerzen-Elektrodenabstand
mit einer Fihlerlehre messen und erforder-
lichenfalls korrigieren.

empfohlenen Abstdnden geman Wartungs-
und Schmiertabelle herausgenommen und
gepruft werden. Der Zustand der Ziindker-
zen erlaubt Rickschllisse auf den Zustand
des Motors.

Der die Mittelelekirode umgebende Porzel-

lanisolator (Isolatorfu3) der Ziindkerzen ist ’ ’ ‘ ’
bei normaler Fahrweise rehbraun. Alle im 14 £ 4 n
2. Die Schrauben anbringen. Motor eingebauten Zindkerzen sollten die

gleiche Verfarbung aufweisen. Weisen ein-
zelne oder sdmtliche Zundkerzen eine stark
abweichende Farbung auf, kdnnte der Mo-
tor defekt sein. Versuchen Sie nicht, derar-
tige Probleme selbst zu diagnostizieren.
Lassen Sie stattdessen das Fahrzeug von
einer Yamaha-Fachwerkstatt prifen.

1. Vorsprung
2. Aufnahmenut

1. Zindkerzen-Elektrodenabstand

Ziindkerzen-Elektrodenabstand:
0.6—0.7 mm (0.024—0.028 in)

Die Sitzflache der Kerzendichtung reinigen;
Schmutz und Fremdkérper vom Gewinde

Bei fortgeschrittenem Abbrand der Mittel- abwischen.

elektroden oder UbermaBigen Olkohleabla- Anzugsdrehmoment:

gerungen die Zindkerzen durch neue er- Ziindkerze:

eteen 12.5 Nm (1.25 m-kgf, 9.0 ft-Ibf)

6-8
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HINWEIS:

Steht beim Einbau einer Ziindkerze kein
Drehmomentschlussel zur Verfligung, 143t
sich das vorgeschriebene Anzugsmoment
annahernd erreichen, wenn die Zindkerze
handfest eingedreht und anschlieBend
noch um 1/4—1/2 Drehung weiter festgezo-
gen wird. Das Anzugsmoment sollte jedoch
moglichst bald mit einem Drehmoment-
schliissel nach Vorschrift korrigiert werden.

GCA10840

ACHTUNG:

Zum Ausbauen des Ziindkerzensteckers
keine Werkzeuge verwenden, andern-
falls kdnnte der Ziindspulenstecker be-
schédigt werden. Der Ziindkerzenstek-
ker ist mit einer Gummidichtung
versehen und sitzt deshalb fest auf. Um
den Ziindkerzenstecker auszubauen, ihn
einfach vor- und zuriickdrehen, wahrend
Sie ihn herausziehen; um ihn einzubau-
en, wird er vor- und zuriickgedreht, wéh-
rend Sie ihn hineindriicken.

. GAU19930
Motorél und Olfilterpatrone
Der Motordlstand sollte vor Fahrtbeginn ge-
pruft werden. AuBerdem mussen in den
empfohlenen Abstadnden geméan Wartungs-
und Schmiertabelle das Motordl und die Ol-
filterpatrone gewechselt werden.

Olstand priifen
1. Das Fahrzeug auf einem ebenen Un-
tergrund abstellen und in gerader Stel-

lung halten.

HINWEIS:
Sicherstellen, daB das Fahrzeug bei der
Kontrolle des Olstands vollstandig gerade
steht. Selbst geringfugige Neigung zur Sei-
te kann bereits zu einem falschen MeBer-
gebnis fuhren.

2. Den Motor anlassen, einige Minuten
lang warmlaufen lassen und dann ab-
stellen.

3. Einige Minuten warten, bis sich das Ol
gesetzt hat.

4. Den Mef3stab herausziehen und abwi-
schen, in die Einfilléffnung zurlick-
stecken (ohne ihn hineinzuschrauben)
und dann wieder herausziehen, um
den Olstand zu Gberpriifen.

6-9

1. MeBstab
2. Maximalstand-Markierung
3. Minimalstand-Markierung

oy
O
L/

1. Motordl-EinfiillschraubverschluB

HINWEIS:

Der Olstand sollte sich zwischen der Mini-
mal- und Maximalstand-Markierung befin-
den.
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5. Falls sich der Olstand an oder unter-

halb der Minimalstand-Markierung be-
findet, den Einflllschraubverschluf3
abnehmen und Ol der empfohlenen
Sorte bis zum vorgeschriebenen
Stand nachftllen.

Den Ol-MeBstab anbringen und fest-
schrauben und dann den Einfull-
schraubverschluf3 zudrehen.

01 wechseln (mit/ohne Filterwechsel)

1.

Den Motor anlassen, einige Minuten
lang warmlaufen lassen und dann ab-
stellen.

Ein Olauffanggefa unter den Motor
stellen, um das Altdl aufzufangen.
Den Einflllschraubverschlu3 und die
AblaBschraube herausdrehen, umdas
Motordl aus dem Kurbelgeh&use ab-
zulassen.

1. Motorél-AblaBschraube

1. Kuhlflissigkeits-
Ausgleichsbehélterabdeckung

2. Schraube

HINWEIS:

I?ie Schritte 4-10 nur ausfiihren, wenn die
Olffilterpatrone erneuert wird.

4. Die Abdeckung des Kuhlflissigkeits-
Ausgleichsbehélters abschrauben.

5. Das Verkleidungsteil B abnehmen.
(Siehe Seite 6-6.)

6. Die Olfilterpatrone mit einem Olfilter-
schliissel abschrauben.

6-10

1. Olfilterschliissel
2. Olfilterpatrone

HINWEIS:

Offilterschliissel sind beim Yamaha-Hand-
ler erhéltlich.

7. Den O-Ring der neuen Olfilterpatrone
mit Motordl benetzen.

1. O-Ring
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HINWEIS:

Sicherstellen, daf3 der O-Ring korrekt sitzt.

8. Die neue Olfilterpatrone mit einem Ol-
filterschllssel einbauen und sie dann

mit einem Drehmomentschlissel wie
vorgeschrieben festziehen.

1. Drehmomentschlissel

HINWEIS:
Die Unterlegscheibe auf Beschadigung
Uberprifen und, falls beschéadigt, erneuern.

Anzugsdrehmoment:
Motordl-AblaBschraube:
43 Nm (4.3 m-kgf, 31 ft-Ibf)

12. Die vorgeschriebene Menge des emp-
fohlenen Ols einflillen und dann den
EinflllschraubverschluB fest zudre-
hen.

Anzugsdrehmoment:
Offilterpatrone:
17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ft-lof)

Empfohlene Olsorte:
Siehe Seite 8-1.
Fillmenge: )
Ohne Wechsel der Offilterpatrone:
2.40L (2.54 US qt) (2.11 Imp.qt)
Mit Wechsel der Olfilterpatrone:
2.60 L (2.75 US qt) (2.29 Imp.qt)

9. Das Verkleidungsteil montieren.
10. Die Abdeckung des Kihlflissigkeits-
Ausgleichsbehélters festschrauben.
11. Die Motor6l-AblaBschraube montieren
und anschlieBend vorschriftsmaig
festziehen.

GCA11620

ACHTUNG:

ben. Auch keine Ole der Klasse
“ENERGY CONSERVING II” oder
hoher verwenden.

® Darauf achten, daB keine Fremdkor-
per in das Kurbelgehéduse eindrin-
gen.

13. Den Motor anlassen und einige Minu-
ten lang im Leerlaufbetrieb auf Ollecks
Uberprifen. Tritt irgendwo Ol aus, den
Motor sofort abstellen und die Ursache
feststellen.

HINWEIS:
Wahrend des Anlassens leuchtet die OI-
stand-Warnleuchte kurz auf und erlischt
dann bei korrektem Olstand.

GCA10400

ACHTUNG:

Flackert die Olstand-Warnleuchte oder
bleibt sie an, sofort den Motor ausschal-
ten und das Fahrzeug von einer Yamaha-
Fachwerkstatt Giberpriifen lassen.

® Um ein Durchrutschen der Kupp-
lung zu vermeiden (da das Motorol
auch die Kupplung schmiert), mi-
schen Sie keine chemischen Zusit-
ze bei. Verwenden Sie keine Ole mit
Diesel-Spezifikation “CD” oder Ole
von hoherer Qualitét als angege-

6-11

14. Den Motor abstellen, den Olstand er-
neut prifen und ggf. Ol nachftllen.
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GAU20070
Kuhlflissigkeit
Der Kihlflissigkeitsstand sollte vor Fahrt-
beginn geprift werden. AuBerdem muf3 die
Kuhlflussigkeit in den empfohlenen Abstén-
den, geman Wartungs- und Schmiertabelle,
gewechselt werden.

GAU20111

Kiihlfliissigkeitsstand prifen
1. Das Fahrzeug auf einem ebenen Un-
tergrund abstellen und in gerader Stel-
lung halten.

HINWEIS:

® Da der Stand der Kihlflissigkeit sich
mit der Motortemperatur veréndert,
sollte er bei kaltem Motor gepruft wer-
den.

® Sicherstellen, daf3 das Fahrzeug bei
der Kontrolle des Kuhlmittelstands
vollstdndig gerade steht. Selbst ge-
ringfligige Neigung zur Seite kann be-
reits zu einem falschen MeBergebnis
fuhren.

2. Den Stand der Kuhlfliissigkeit im Aus-
gleichsbehalter Gberprifen.

HINWEIS:
Der Kuhlflissigkeitsstand sollte sich zwi-
schen der Minimal- und Maximalstand-Mar-
kierung befinden.

el

AN

WY

1. Maximalstand-Markierung
2. Minimalstand-Markierung

3. Befindet sich die Kuhlflissigkeit an
oder unterhalb des Minimalsstands,
die Abdeckung des Ausgleichsbehél-
ters abschrauben, den Deckel abneh-
men und Kuhlflissigkeit bis zur Maxi-
malstandmarkierung nachftllen.

6-12

1. Kuhlflissigkeits-
Ausgleichsbehélterabdeckung

2. Schraube

1. Kuhlflissigkeits-Ausgleichsbehélterdeckel

Fassungsvermdgen des Kiihlifliissig-
keit-Ausgleichsbehilters (bis zur Ma-
ximalstand-Markierung):

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)
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GCA10470

ACHTUNG:

@ Ist keine Kiihlfliissigkeit verfigbar,
kann stattdessen destilliertes Was-
ser oder weiches Leitungswasser
verwendet werden. Hartes Wasser
oder Salzwasser sind fiir den Motor
schédlich.

@ Falls Wasser statt Kiihlfliissigkeit
verwendet wurde, dieses so bald
wie méglich durch Kuhliflissigkeit
ersetzen, da der Motor sonst nicht
gegen Uberhitzungs-, Frost- und
Korrosionsschéden geschitzt ist.

@ Falls Wasser statt Kiihlfliissigkeit
nachgefiillt wurde, so bald wie
mdéglich den Frostschutzmittelge-
halt der Kiihlfllissigkeit von einer
Yamaha-Fachwerkstatt liberpriifen
lassen, da die Frostschutzwirkung
verringert wird.

Niemals den Kiihlerdeckel abnehmen,
wenn der Motor heiB ist.

GWA10380

4. Den Ausgleichsbehélterdeckel schlie-
Ben und dann die Abdeckung des
Ausgleichbehélters festschrauben.

HINWEIS:
® Der Kuhlerltfter schaltet sich je nach
der Temperatur der Kuhlflissigkeit au-
tomatisch ein oder aus.
® Bei Uberhitzung des Motors, siehe
Seite 6-42 fir weitere Anweisungen.

GAU20342

Kiihlfliissigkeit wechseln

1. Das Fahrzeug auf einem ebenen Un-
tergrund abstellen und ggf. den Motor
abkuhlen lassen.

2. Die Abdeckung A und das Verklei-
dungsteil A abnehmen. (Siehe Seite
6-6.)

3. Ein Auffanggeféf3 unter den Motor
stellen, um die alte Kihlflissigkeit auf-
zufangen.

4. Die Schlauchschellen-Schraube l6sen
und dann den LufteinlaBkanal abneh-
men.

6-13

1. Klemmschraube
2. LufteinlaBkanal

5. Den KuhlerverschluBdeckel abneh-
men.

Niemals den Kiihlerdeckel abnehmen,
wenn der Motor heiB ist.

GWA10380

1. KihlerverschluBdeckel
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6. Die AblaBschraube herausdrehen und
die Kihlflissigkeit ablassen.

7. Die Schlauchschellen-Schraube lok-
kern und dann den Kiihlerschlauch ab-
nehmen, um den Kuihler abzulassen.

11. Den Kuhlflissigkeits-Ausgleichsbe-
hélter abschrauben.

12. Den Ausgleichsbehélterdeckel abneh-
men und dann den Kihlflussigkeits-
Ausgleichsbehélter auf den Kopf stel-
len, um ihn zu entleeren.

1. Kuhlflissigkeits-
Ausgleichsbehélterabdeckung

2. Schraube

9. Das Verkleidungsteil B abnehmen.
(Siehe Seite 6-6.)
10. Die Kraftstoffschlduche nach oben zie-
hen, um sie aus ihrer Fuhrung heraus-
8. Die Abdeckung des Kuhlflissigkeits- zunehmen.
Ausgleichsbehélters abschrauben.

1. Kuhlflissigkeits-AblaBschraube
2. Klemmschraube

2y
1. Kuhlflissigkeits-Ausgleichsbehélterdeckel n
2. Kuhlflussigkeits-Ausgleichsbehalter
3. Schraube

13. Nach dem Ablassen der Kuhlflissig-
keit das Kuhlsystem griindlich mit sau-
berem Leitungswasser spulen.

14. Den Kuhlflissigkeits-Ausgleichsbe-
hélter festschrauben.

15. Den Kuhlerschlauch anschlieBen und
dann die Schlauchschellen-Schraube

festziehen.
16. Die Kuhlflussigkeits-AblaBschraube
1. Kraftstofftank-Belliftungsschlauch montieren und dann mit dem vorge-
2. Kraftstofftank-Uberlaufschlauch schriebenen Anzugsmoment festzie-
hen.

6-14



REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

HINWEIS:
Die Unterlegscheibe auf Beschadigung
Uberprifen und, falls beschéadigt, erneuern.

21. Die empfohlene Kuhlflissigkeit in den
Kunhler flllen, bis er voll ist.

Anzugsdrehmoment:
Kuhlflussigkeits-AblaBschraube:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

17. Die empfohlene Kuhlflussigkeit bis zur
Maximalstand-Markierung in den Aus-
gleichsbehalter gieBen und dann den
Deckel anbringen.

18. Die Abdeckung des Kihlflissigkeits-
Ausgleichsbehélters festschrauben.

19. Die Kraftstoffschlduche in ihre Fih-
rung einsetzen und in ihre urspringli-
che Position bringen.

1. Kraftstofftank-Bellftungsschlauch
2. Kraftstofftank-Uberlaufschlauch

20. Das Verkleidungsteil B montieren.

Mischungsverhéltnis Frostschutz-
mittel/Wasser:
1:1
Empfohlenes Frostschutzmittel:
Hochwertiges Frostschutzmittel auf
Athylenglykolbasis mit Korrosions-
schutz-Additiv fur Aluminiummotoren
Fullmenge:
Fassungsvermdégen des Kihlers
(einschlieBlich aller Kanale):
2.15L (2.27 US qt) (1.89 Imp.qt)
Fassungsvermdgen des Kuhlflissig-
keit-Ausgleichsbehalters (bis zur Ma-
ximalstand-Markierung):
0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

® Falls Wasser statt Kiihlfliissigkeit

nachgefiillt wurde, so bald wie
méglich den Frostschutzmittelge-
halt der Kiihlfliissigkeit von einer
Yamaha-Fachwerkstatt tiberprifen
lassen, da die Frostschutzwirkung
verringert wird.

GCA10470
ACHTUNG:

@ Ist keine Kiihlfliissigkeit verfigbar,
kann stattdessen destilliertes Was-
ser oder weiches Leitungswasser
verwendet werden. Hartes Wasser
oder Salzwasser sind fiir den Motor
schédlich.

@ Falls Wasser statt Kiihlfliissigkeit
verwendet wurde, dieses so bald
wie méglich durch Kuhliflissigkeit
ersetzen, da der Motor sonst nicht
gegen Uberhitzungs-, Frost- und
Korrosionsschéden geschiitzt ist.

6-15

22

23.

24.

25.

Den KiihlerverschluBdeckel zudrehen,
dann den Motor anlassen, einige Mi-
nuten lang warmlaufen lassen und an-
schlie3end abstellen.

Den Kihlerdeckel abnehmen und den
Kuhlflussigkeitsstand im Kahler Gber-
prifen. Falls erforderlich, ausreichend
Kuhlflissigkeit bis zum oberen Rand
des Khlers nachfillen und dann den
Kihlerdeckel wieder aufsetzen.

Den Motor anlassen und das Fahr-
zeug auf Kuhlflissigkeitslecks tUber-
prifen. Bei Undichtigkeit das Kihlsy-
stem von einer Yamaha-
Fachwerkstatt Uberprufen lassen.
Den LufteinlaBkanal anschlieBen und
dann die Schlauchschellen-Schraube
festziehen.

. Die Abdeckung und das Verkleidungs-

teil montieren.
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GAU21161 ® Den Kraftstofftank nicht zu sehr

Luftfiltereinsatz priifen HINWEIS: Kippen oder versetzen, um zu ver-
Der Luftfiltereinsatz sollte in den empfohle- ~ Vor dem Abnehmen des Kraftstofftank-Be- meiden, daB die Krafts:toffs chliu-
nen Abstédnden geménl Wartungs- und liftungsschlauchs und des Uberlauf- che sich I6sen und dabei Kraftstoff
Schmiertabelle Giberprift werden. Bei Ein- schlauchs sind diese zu markieren, um si- austritt.

satz in sehr staubiger oder feuchter Umge-  cherzustellen, daf3 sie wieder in ihre
bung ist der Filtereinsatz haufiger zu tber- urspringlichen Positionen eingebaut wer-
prafen. den.
1. Den Fahrersitz abnehmen. (Siehe Sei-
te 3-17.)
2. Die Schrauben des Kraftstofftanks 16-
sen und dann den Kraftstofftank leicht

anheben. ‘\EZ; Y
\ R — ]
‘ 2 5. Den Luftfilter-Geh&usedeckel ab- n
‘ schrauben.

1. Kraftstofftank-Belliftungsschlauch
2. Kraftstofftank-Uberlaufschlauch

4. Den vorderen Teil des Kraftstofftanks
zurlickkippen, um Zugang zum Luftfil-
1. Schraube tergehduse zu haben und dann den

Tank wie dargestellt abstitzen.
GWA10410

3. Den Kraftstofftank-BelUftungs-

schlauch und den Uberlaufschlauch A WARNUNG

vom Kraftstofftank abnehmen.
® Der Kraftstofftank muB fiir diese Ar-
beit sicher abgestiitzt werden. 1. Schraube
2. Luftfiltergehduseabdeckung

6-16
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6. Den Luftfiltereinsatz herausziehen. 10. Den Kraftstofftank-Beluftungs- GWA11360
schlauch und den Uberlaufschlauch
am Kraftstofftank anbringen. ® Bevor der Kraftstofftank in seine ur-
spriingliche Position montiert wird,
ist sicherzustellen, daB die Kraft-
stoffschlauche nicht beschédigt
f\gp\ sind. Ist ein Kraftstoffschlauch be-
f schadigt, den Motor nicht starten,
/ \\ sondern den Schlauch durch eine
1 \ Yamaha-Fachwerkstatt ersetzen
2 lassen, andernfalls kénnte Kraft-
1. Luftfiltereinsatz stoff auslaufen.
i ) ® Sicherstellen, daB die Kraftstoff-

7. Den Zu,Stand des Luftfiltereinsatzes 1. Kraftstofftank-Beliiftungsschlauch schlauche korrekt verlegt, richtig
kontro,meren und erﬁetz,en’ falls er be- 2. Kraftstofftank-Uberlaufschlauch angeschlossen und nicht ge-
schadigt oder vollstandig verschmutzt. quetscht sind.

n 8. szn Flltt_arelnsatz in das Lulftfilterge- 11. Den Kra_lftstofftankln die urspriingliche ® Es ist sicherzustellen, daB der
h&use einsetzen. Lage bringen und dann festschrauben.

Kraftstofftank-Beliiftungsschlauch
und der Uberlaufschlauch in ihre
urspriingliche Position eingebaut
werden.

GCA10480

ACHTUNG:

® Es ist sicherzustellen, daB der Luft-
filtereinsatz richtig im Luftfilterge-
héause sitzt.

® Der Motor sollte niemals ohne den
Luftfiltereinsatz betrieben werden,
andernfalls kénnten der/die Kolben
und/oder der/die Zylinder Giberma-
Big verschleiBBen.

9. Den Luftfilter-Gehausedeckel fest-
schrauben.

12. Den Fahrersitz montieren.

1. Kraftstofftank-Bellftungsschlauch
2. Kraftstofftank-Uberlaufschlauch
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GAU21210

LufteinlaBkanal

1. LufteinlaBkanal

Kontrollieren, daf3 das Sieb des EinlaBka-
nals nicht blockiert ist. Das Sieb ggf. reini-
gen.

GAU21320
Leerlaufdrehzahl einstellen
Die Leerlaufdrehzahl muf3 in den empfohle-
nen Abstédnden gemén Wartungs- und
Schmiertabelle folgendermafen gepriift
und ggf. eingestellt werden:
Der Motor sollte warmgelaufen sein, bevor
Sie diese Einstellung vornehmen.

HINWEIS:
Der Motor ist ausreichend warmgelaufen,
wenn er spontan auf Gasgeben anspricht.

Prifen Sie die Leerlaufdrehzahl des Motors
und stellen Sie sie, falls erforderlich, durch
Drehen der Leerlaufeinstellschraube auf
den vorgeschriebenen Wert ein. Zum Erhé-
hen der Leerlaufdrehzahl die Einstell-
schraube in Richtung (a) drehen. Zum Ver-
ringern der Leerlaufdrehzahl die
Einstellschraube in Richtung (b) drehen.

1. Leerlaufeinstellschraube
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Leerlaufdrehzahl:
1250-1350 U/min

HINWEIS:
Falls sich die Leerlaufdrehzahl nicht wie
oben beschrieben einstellen |aRt, den Motor
von einer Yamaha-Fachwerkstatt Gberpri-
fen lassen.
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GAU21380

Gaszugspiel einstellen

1. Spiel des Gaszugs

Das Gaszugspiel sollte am Gasdrehgriff
6.0-8.0 mm (0.24-0.31 in) betragen. Das
Gaszugspiel am Drehgriff regelmaBig pri-
fen und ggf. von einer Yamaha-Fachwerk-
statt einstellen lassen.

GAU21400
Ventilspiel einstellen
Mit zunehmender Betriebszeit veréandert
sich das Ventilspiel, wodurch die Zylinder-
fullung nicht mehr den optimalen Wert er-
reicht und/oder Motorgerdusche entstehen
kénnen. Um dem vorzubeugen, mul3 das
Ventilspiel in den empfohlenen Abstanden
geman Wartungs- und Schmiertabelle von
einer Yamaha-Fachwerkstatt gepruft und
ggf. eingestellt werden.
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GAU21771
Reifen
Zur Erzielung optimaler Fahrleistungen, ei-
ner langen Lebensdauer und maximaler
Fahrsicherheit mit Inrem Motorrad beach-
ten Sie bitte die folgenden Punkte zum The-
ma Reifen.

Reifenluftdruck
Den Reifenluftdruck vor Fahrtantritt prufen
und ggf. korrigieren.

® Den Reifenluftdruck stets bei kalten
Reifen (d. h. Reifentemperatur ent-
spricht Umgebungstemperatur)
priifen und korrigieren.

® Der Reifendruck muB entsprechend
der Fahrgeschwindigkeit und hin-
sichtlich des Gesamtgewichts von
Fahrer, Beifahrer, Gepéack und Zu-
behér, das fiir dieses Modell geneh-
migt wurde, angepasst werden.

GWA10500




REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Reifenluftdruck (gemessen bei kal-
ten Reifen):
0-90 kg (0-198 Ib):
Vorn:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Hinten:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
90-193 kg (198-425 Ib):
Vorn:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Hinten:
290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm?)
Rennen:
Vorn:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Hinten:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Maximale Zuladung*:
193 kg (425 Ib)
* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifah-
rer, Gepack und Zubehor

GWA11020

Da die Beladung das Fahr- sowie das
Bremsverhalten und damit die Sicher-
heit des Motorrads beeinfluBt, stets fol-
gende Punkte beachten.

e DAS MOTORRAD NIEMALS UBER-
LADEN! Uberladen des Motorrads
beeintrachtigt nicht nur Fahrverhal-
ten und Sicherheit, sondern kann
auch Reifenschiden und Unfélle

zur Folge haben. Sicherstellen, daB
das Gesamtgewicht aus Gepack,
Fahrer, Beifahrer und zuldssigem
Zubehoér nicht die maximale Ge-
samtzuladung tiberschreitet.

® Keinesfalls Gegenstédnde mitfiih-
ren, die wahrend der Fahrt verrut-
schen kénnen.

® Schwere Lasten zum Fahrzeugmit-
telpunkt hin plazieren und das Ge-
wicht méglichst gleichméaBig auf
beide Seiten verteilen.

® Fahrwerk und Reifenluftdruck miis-
sen auf die Gesamtzuladung ange-
paBt werden.

® Reifenzustand und -luftdruck vor
Fahrtantritt prifen.

Reifenkontrolle

/1

1. Reifenflanke
2. Profiltiefe
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Vor jeder Fahrt die Reifen prifen. Bei unzu-
reichender Profiltiefe, Nageln oder Glas-
splittern in der Laufflache, rissigen Flanken
usw. den Reifen umgehend von einer
Yamaha-Fachwerkstatt wechseln lassen.

Mindestprofiltiefe (vorn und hinten):
1.6 mm (0.06 in)

HINWEIS:
Die Gesetzgebung zur Mindestprofiltiefe
kann von Land zu Land abweichen. Richten
Sie sich deshalb nach den entsprechenden
Vorschriften.

® Abgenutzte Reifen unverziiglich
von einer Yamaha-Fachwerkstatt
austauschen lassen. Abgesehen
davon, daB sie gegen die StraB3en-
verkehrsordnung verstofB3en, beein-
trachtigen liberméBig abgefahrene
Reifen die Fahrstabilitdt und kén-
nen zum Verlust der Fahrzeugkon-
trolle fiihren.

® Den Austausch von Bauteilen an
Rédern und Bremsanlage, sowie
den Reifenwechsel, grundsétzlich
von einer Yamaha-Fachwerkstatt

GWA10470
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vornehmen lassen, die liber das @ AusschlieBlich die nachfolgenden GWA10600
notwendige Werkzeug und fachli- Reifen sind nach zahlireichen Tests || WLZNALVNE)
che Erfahrung verfligt. von der Yamaha MOTOR CO., LTD.  pjeses Motorrad ist mit Super-Hochge-
freigegeben worden. schwindigkeitsreifen ausgeriistet. Bitte
: " ® Die Ventilkappen fest aufschrau- folgende Punkte beachten, um das volle
Reifenausfiihrun . X 9 ;
g ben, da sie Luftverlust bei hohen Potential des Fahrzeugs und der Reifen
1 ~ 2 3 Geschwindigkeiten verhindern. nutzen zu kénnen.
m ® Die Verwendung von anderen Rei- ® Diese Reifen nur gegen solche glei-
— fenventilen und Ventileinsétzen als cher Spezifikation und gleichen
A den hier aufgefiihrten kann bei ho- Typs austauschen. Andere Reifen
] hen Geschwindigkeiten zu pl6tzli- kénnen bei hohen Geschwindigkei-
- chem Luftverlust fiihren. ten platzen.
® Neue Reifen entwickeln erst nach
Vorderreifen: dem Einfahren der Laufflache ihre
GroBe: volle Bodenhaftung. Daher sollten
Rel i 120/60 ZR17M/C (55W) die Reifen fiir etwa 100 km (60 mi)
n 1. Reifenventll Hersteller/Modell: mit niedrigerer Geschwindigkeit
2. Reifenventileinsatz MICHELIN/Pilot SPORT N eingefahren werden, bevor hohe
3. Reifenventilkappe mit Dichtung DUNLOP/D208F J Geschwindigkeiten riskiert werden
Die GuBrader dieses Motorrads sind mit legfgézl.fen: konnen. o
Schlauchlos-Reifen bestickt. 1 80}55 ZR17M/C (73W) ® Hohe Geschwindigkeiten sollten
GWA10480 Hersteller/Modell: nur mit warmen Reifen gefahren
A\ WARNUNG MICHELIN/Pilot SPORT B werden.
® Grundsitzlich Reifen gleichen Typs DUNLOP/D208 AJ ® Den Reifenluftdruck stets der Zula-
und gleichen Herstellers fiir Vorder- VORNE und .I-'IINTEN: dung und den Fahrbedingungen
und Hinterrad verwenden. Bei an- Re_gg’l\qezm"' anpassen.

gereg_als.den zigelas:,enlinhRelfen- Ventileinsatz:
om ma}tlonen ann das Fahrver- #9000A (Original)
halten nicht garantiert werden.
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GAU21960
GuBrader
Optimale Lenkstabilitat, Lebensdauer und
Fahrsicherheit sind nur durch Beachtung
der folgenden Punkte gewahrleistet.
® Rader und Reifen vor jeder Fahrt auf
Risse, Schnitte u. . untersuchen, die
Felgen auf Verzug und andere Be-
schadigungen prufen. Bei Mangeln an
Reifen oder R&dern das Rad von einer
Yamaha-Fachwerkstatt ersetzen las-
sen. Selbst kleinste Reparaturen an
R&dern und Reifen nur von einer
Fachwerkstatt ausfiihren lassen. Ver-
formte oder eingerissene Felgen mus-
sen ausgetauscht werden.
® Nach dem Austausch von Felgen
und/oder Reifen muf3 das Rad ausge-
wuchtet werden. Eine Reifenunwucht
beeintrachtigt die Fahrstabilitat, ver-
mindert den Fahrkomfort und verkuirzt
die Lebensdauer des Reifens.
® Nach dem Reifenwechsel zunéchst
mit maBiger Geschwindigkeit fahren,
denn bevor der Reifen seine optimalen
Eigenschaften entwickeln kann, muf3
seine Laufflache vorsichtig eingefah-
ren werden.

GAU22060

Kupplungshebel-Spiel einstellen

1. Einstellschraube fir das Spiel des
Kupplungshebels

2. Kupplungshebel-Spiel

Der Kupplungshebel muf3 ein Spiel von
10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in) aufweisen.
Das Kupplungshebel-Spiel regelmaBig pri-
fen und ggf. folgendermafen einstellen.
Zum Erhéhen des Kuplungshebel-Spiels
die Einstellschraube am Kupplungshebel in
Richtung (a) drehen. Zum Verringern des
Kupplungshebel-Spiels die Einstellschrau-
be in Richtung (b) drehen.

HINWEIS:
Falls sich die Kupplung nicht, wie oben be-
schrieben, korrekt einstellen 143, folgen-
dermaf3en verfahren.
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1. Die Einstellschraube am Kupplungs-
hebel in Richtung (a) drehen, um den
Kupplungsseilzug zu lockern.

2. Das Verkleidungsteil A abnehmen.
(Siehe Seite 6-6.)

3. Die Kontermutter am Kurbelgehause
lockern.

4. Zum Erhéhen des Kupplungshebel-
Spiels die Einstellmutter in Richtung
(a) drehen. Zum Verringern des Kupp-
lungshebel-Spiels die Einstellmutter in
Richtung (b) drehen.

1. Kontermutter

2. Einstellmutter fir das Spiel des
Kupplungshebels (Kurbelgehéuse)

5. Die Kontermutter festziehen.
6. Das Verkleidungsteil montieren.
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GAU22251

FuBbremshebel-Position
einstellen

11mm7 (04 in)
1. Abstand zwischen FuBbremshebel und
FuBrastenhalterung

Der Héhenunterschied zwischen der Ober-
kante des FuBbremshebels und der Unter-
kante der FuBraste sollte, wie in der Abbil-
dung gezeigt, 11.0 mm (0.43 in) betragen.
Die FuBbremshebel-Position regelméaBig
prafen und ggf. von einer Yamaha-Fach-
werkstatt einstellen lassen.

Ein weiches oder schwammiges Gefiihl
beim Betétigen des FuBbremshebels
kann bedeuten, daB sich Luft im hydrau-
lischen System befindet. Befindet sich
Luft im Hydrauliksystem, lassen Sie das
System von einer Yamaha-Fachwerk-
statt in Ordnung bringen, bevor Sie mit

GWA10690

mit dem Motorrad fahren. Luft in der
Bremsanlage verringert die Bremskraft
und stellt ein erhebliches Sicherheitsri-
siko dar.
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GAU22270

Hinterrad-Bremslichtschalter
einstellen

1. Hinterrad-Bremslichtschalter

2. Einstellmutter des Hinterrad-
Bremslichtschalters

Der mit dem Bremslicht verbundene Hinter-
rad-Bremslichtschalter spricht beim Betati-
gen des FuBbremshebels an. Bei korrekter
Einstellung leuchtet das Bremslicht kurz vor
Einsetzen der Bremswirkung auf. Den
Bremslichtschalter gegebenenfalls folgen-
dermafBen einstellen:

Den Hinterrad-Bremslichtschalter beim
Drehen der Einstellmutter festhalten. Um
den Einschaltpunkt des Bremslichts vorzu-
versetzen, die Einstellmutter in Richtung (a)
drehen. Um den Einschaltpunkt des Brems-
lichts zuriickzuversetzen, die Einstellmutter
in Richtung (b) drehen.



REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

GAU22390
Scheibenbremsbelége des
Vorder- und Hinterrads priifen
Der Verschlei3 der Scheibenbremsbeléage
vorn und hinten muf3 in den empfohlenen
Abstanden geman Wartungs- und Schmier-
tabelle geprift werden.

B . GAU22410
Scheibenbremsbelége vorn

1. VerschleiBanzeiger des Bremsbelags

Die Vorderrad-Scheibenbremse weist Ver-
schleiBanzeiger auf, die ein Priifen der
Bremsbelége ohne Ausbau erlauben. Zur
Prifung des Bremsbelagverschlei3es die
Bremse betatigen und die VerschleiBanzei-
ger beobachten. Wenn ein Verschlei3an-
zeiger die Bremsscheibe fast beriihrt, die
Scheibenbremsbeléage im Satz von einer
Yamaha-Fachwerkstatt austauschen las-
sen.

GAU22500

Scheibenbremsbelége hinten

1. Bremsbelagstarke

Jeden der hinteren Scheibenbremsbelage
auf Beschédigungen untersuchen und die
Dicke des Bremsbelags messen. Mif3t die
Starke eines Bremsbelags weniger als 1.0
mm (0.04 in), oder ist ein Bremsbelag be-
schéadigt, die Bremsbelédge im Satz von ei-
ner Yamaha-Fachwerkstatt austauschen
lassen.
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GAU22580

Bremsfliissigkeitsstand priifen

Vorderradbremse

1. Minimalstand-Markierung

Hinterradbremse

1. Minimalstand-Markierung

Bei BremsflUssigkeitsmangel kann Luft in
die Bremsanlage eindringen und dessen
Funktion beeintrachtigen.
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Vor Fahrtantritt kontrollieren, daf3 Brems-
flussigkeit bis Uber die Minimalstand-Mar-
kierung reicht, und, falls erforderlich,
Bremsflissigkeit nachfillen. Ein niedriger
Bremsflussigkeitsstand kénnte darauf hin-
weisen, daf3 die Bremsbelage abgenutzt
sind und/oder ein Leck im Bremssystem
vorhanden ist. Ist der Bremsflissigkeits-
stand niedrig, sicherstellen daf3 die Brems-
belage auf Verschlei3 und das Bremssy-
stem auf Lecks Uberprift wird.
Folgende VorsichtsmaBregeln beachten:
® Beim Ablesen des Flissigkeitsstands
muf3 der Vorratsbehélter fir Brems-
flussigkeit waagerecht stehen.
® Nur die empfohlene Bremsflissigkeit
verwenden. Andere Bremsfllssigkei-
ten kénnen die Dichtungen angreifen,
Undichtigkeit verursachen und da-
durch die Bremsfunktion beeintrachti-
gen.

Empfohlene Bremsfliissigkeit:
DOT 4

@ AusschlieB3lich Bremsfllssigkeit glei-
cher Marke und gleichen Typs nach-
fullen. Das Mischen verschiedener
Bremsfllssigkeiten kann chemische
Reaktionen hervorrufen, die die
Bremsfunktion beeintrachtigen.

® Darauf achten, daf3 beim Nachfillen
kein Wasser in den Vorratsbehélter
gelangt. Wasser setzt den Siedepunkt
der BremsflUssigkeit erheblich herab
und kann Dampfblasenbildung verur-
sachen.

® Bremsflussigkeit greift Lack und
Kunststoffteile an. Deshalb vorsichtig
handhaben und verschittete Flissig-
keit sofort abwischen.

® Ein allmé&hliches Absinken des Brems-
flussigkeitsstandes ist mit zunehmen-
dem Verschleil3 der Bremsbelége nor-
mal. Jedoch bei plétzlichem Absinken
die Bremsanlage von einer Yamaha-
Fachwerkstatt Uberprifen lassen.
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GAU22730
Bremsfliissigkeit wechseln
Die BremsflUssigkeit sollte in den empfohle-
nen Absténden gemén des HINWEISES
nach der Wartungs- und Schmiertabelle
von einer Yamaha-Fachwerkstatt gewech-
selt werden. Zusétzlich sollten die Oldich-
tungen der Hauptbremszylinder und der
Bremsséttel, sowie die Bremsschlauche, in
den unten aufgefUhrten Absténden ge-
wechselt werden, oder wenn sie beschadigt
oder undicht sind.
o Oldichtungen: Alle zwei Jahre erneu-
ern.
® Bremsschlauche: Alle vier Jahre er-
neuern.
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GAU22760
Antriebsketten-Durchhang
Den Antriebsketten-Durchhang vor jeder
Fahrt prufen und ggf. korrigieren.

GAU22770
Kettendurchhang priifen

1. Das Motorrad auf einem ebenen Un-
tergrund abstellen und in gerader Stel-
lung halten.

HINWEIS:
Beim Messen und Einstellen des Ketten-
durchhangs muf3 das Fahrzeug vollstandig
gerade stehen und unbeladen sein.

2. Das Getriebe in die Leerlaufstellung
schalten.

3. Das Motorrad schieben, um die straff-
ste Stelle der Kette ausfindig zu ma-
chen, und dann den Kettendurchhang
an dieser Stelle, wie in der Abbildung
gezeigt, messen.

Antriebsketten-Durchhang:
35.0-45.0 mm (1.38-1.77 in)

0
&

N\ZlYa

1. Antriebsketten-Durchhang

4. Den Antriebsketten-Durchhang ggf.
folgendermaf3en korrigieren.

GAU22940

Antriebskettendurchhang einstellen

1. Die Achsmutter und die Kontermutter
auf beiden Seite der Schwinge lok-
kern.

2. Zum Straffen der Antriebskette, die
Einstellschraube auf beiden Seiten der
Schwinge in Richtung (a) drehen. Zum
Lockern der Antriebskette, die Exzen-
terplatten auf jeder Seite der Schwinge
in Richtung (b) drehen und dann das
Hinterrad nach vorn drticken.
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HINWEIS:
Beide Kettenspanner jeweils gleichmaBig
einstellen, damit die Ausrichtung sich nicht
verstellt. Die Markierungen auf beiden Sei-
ten der Schwinge dienen zum korrekten
Ausrichten des Hinterrads.

1. Achsmutter

2. Einstellschraube des
Antriebskettendurchhangs

3. Kontermutter
4. Ausrichtungsmarkierungen

GCA10570

ACHTUNG:

Eine falsch gespannte Antriebskette ver-
ursacht erhdhten VerschleiB von Motor
und anderen wichtigen Teilen und kann
dazu fiihren, daB die Kette reiB3t oder ab-
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springt. Daher darauf achten, daB der
Kettendurchhang sich im Sollbereich
befindet.

3. Die Kontermuttern festziehen und
dann die Achsmutter vorschriftsméaBig
anziehen.

Anzugsdrehmoment:
Achsmutter:
110 Nm (11.0 m-kgf, 80 ft-Ibf)

GAU23020
Antriebskette schmieren
Die Kette muf3 gemafi Wartungs- und
Schmiertabelle gereinigt und geschmiert
werden, um den Verschleil3 gering zu hal-
ten. Dies gilt besonders fiir den Betrieb in
nassen oder staubigen Gegenden. Die An-

triebskette wie folgt warten:
GCA10580

ACHTUNG:

Die Antriebskette muB3 nach der Fahr-
zeugreinigung oder einer Fahrt im Re-
gen geschmiert werden.

1. Die Kette in einem Petroleumbad mit

einer kleinen weichen Burste reinigen.
GCA11120

ACHTUNG:

Die Kette nicht mit Dampfstrahler, Hoch-
druck-Waschanlagen oder einem unge-
eigneten Lésungsmittel reinigen, um
eine Beschéadigung der O-Ringe zu ver-
meiden.

2. Die Kette trockenreiben.
3. Die Kette griindlich mit O-Ring-Ketten-
spray schmieren.
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GCA11110
ACHTUNG:

Motorél und andere Schmiermittel sind
fur die Antriebskette nicht zu verwen-
den, da sie moglicherweise Lésungsmit-
tel enthalten, die die O-Ringe beschadi-
gen kdnnen.
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. . GAU23100 . GAU23110 GAU23131
Bowdenziige priifen und Gasdrehgriff und Gaszug FuBbrems- und Schalthebel
schmieren kontrollieren und schmieren prifen und schmieren
Die Funktion aller Bowdenzuge und deren Vor jeder Fahrt sollte die Funktion des Gas-

Zustand sollte vor jeder Fahrt kontrolliert drehgriffs kontrolliert werden. Zuséatzlich
werden und die Ziige und deren Enden ggf.  sollte der Gaszug gemaf den in der War-
geschmiert werden. Ist ein Bowdenzug be-  tungs- und Schmiertabelle vorgeschriebe-
schéadigt oder funktioniert er nicht reibungs-  nen Abstanden geschmiert oder ersetzt
los, muB3 er von einer Yamaha-Fachwerk- werden.

statt kontrolliert oder ersetzt werden.

Empfohlenes Schmiermittel:
Motordl

Durch beschédigte Seilzughiillen kén-
nen Seilziige korrodieren und in ihrer
Funktion eingeschrénkt werden. Aus Si-
cherheitsgriinden beschédigte Seilziige
unverziiglich erneuern.

GWA10720

Vor Fahrtantritt die Funktion der FuBbrems-
und Schalthebel prifen und ggf. die Dreh-
punkte schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel:
Lithiumseifenfett (Universalschmier-
fett)
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GAU23140

Handbrems- und
Kupplungshebel priifen und
schmieren

Handbremshebel

Kupplungshebel

N

Vor Fahrtantritt die Funktion der Hand-
brems- und Kupplungshebel priifen und
ggf. die Drehpunkte schmieren.

Empfohlenes Schmiermittel:
Lithiumseifenfett (Universalschmier-
fett)
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GAU23200

Seitenstander priifen und
schmieren

Die Funktion des Seitenstanders sollte vor
jeder Fahrt geprtift werden und die Dreh-
punkte und Metall-auf-Metall-Kontaktober-
flachen sollten gegebenenfalls geschmiert
werden.

Falls der Seitenstinder klemmt, diesen
von einer Yamaha-Fachwerkstatt in-
stand setzen lassen.

GWA10730

Empfohlenes Schmiermittel:
Lithiumseifenfett (Universalschmier-
fett)
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GAU23271
Teleskopgabel priifen
Zustand und Funktion der Teleskopgabel
mussen folgendermaf3en in den empfohle-
nen Abstdnden geman Wartungs- und
Schmiertabelle geprift werden.

Zustand priifen

Das Fahrzeug sicher abstiitzen, damit es
nicht umfallen kann.

GWA10750

Die Standrohre auf Riefen und andere Be-
schadigungen, die Gabeldichtringe auf OI-
lecks prifen.

Funktionspriifung

1. Das Fahrzeug auf einem ebenen Un-
tergrund abstellen und in gerader Stel-
lung halten.

2. Bei kréftig gezogenem Handbremshe-
bel die Gabel durch starken Druck auf
den Lenker mehrmals einfedern und
prifen, ob sie leichtgangig ein- und
ausfedert.

GCA10590

ACHTUNG:

Falls die Teleskopgabel nicht gleichma-
Big ein- und ausfedert oder irgendwel-
che Schéaden festgestellt werden, das
Fahrzeug von einer Yamaha-Fachwerk-
statt Giberpriifen bzw. reparieren lassen.
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GAU23280
Lenkung priifen
Verschlissene oder lockere Lenkungslager
stellen eine erhebliche Geféahrdung dar.
Darum muf3 der Zustand der Lenkung fol-
gendermaf3en in den empfohlenen Abstan-
den gemal Wartungs- und Schmiertabelle
gepruft werden.
1. Das Motorrad so aufbocken, daB das
Vorderrad frei in der Luft schwebt.

GWA10750
A\ WARNUNG

Das Fahrzeug sicher abstitzen, damites
nicht umfallen kann.

2. Die unteren Enden der Teleskopgabel
greifen und versuchen, sie in Fahrt-
richtung hin und her zu bewegen. Ist
dabei Spiel splrbar, die Lenkung von
einer Yamaha-Fachwerkstatt Gberpri-
fen und instand setzen lassen.
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GAU23290
Radlager priifen
Die Vorder- und Hinterradlager mussen in
den empfohlenen Abstédnden geméan War-
tungs- und Schmiertabelle geprift werden.
Falls ein Radlager zuviel Spiel aufweist
oder das Rad nicht leichtgéngig dreht, die
Radlager von einer Yamaha-Fachwerkstatt
Uberpriifen lassen.

GAU23440
Batterie
Dieses Modell mit einer versiegelten Batte-
rie (MF) ausgestattet, die absolut wartungs-
frei ist. Die Kontrolle des Saurestands und
das Aufflllen von destilliertem Wasser ent-
fallen deshalb.

Batterie aufladen

Bei Entladung die Batterie so bald wie még-
lich von einer Yamaha-Fachwerkstatt aufla-
den lassen. Beachten Sie, dai3 die Batterie

sich durch die Zuschaltung elektrischer Ne-
benverbraucher schneller entladt und des-

halb &fter aufgeladen werden muf3.

GWA10760
A\ WARNUNG

@ Die Batterie enthilt giftige Schwe-
felsaure, die schwere Verdtzungen
hervorrufen kann. Daher beim Um-
gang mit Batterien stets einen ge-
eigneten Augenschutz tragen. Au-
gen, Haut und Kleidung unter
keinen Umsténden mit Batterieséu-
re in Beriihrung bringen. Im Falle,
dafB Batteriesdure mit Haut in Be-
rithrung kommt, fiihren Sie die fol-
genden ERSTE HILFE-MaBnahmen
durch.

» AUBERLICH: Mit reichlich Was-
ser abspiilen.
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¢ INNERLICH: GroBe Mengen Was-
ser oder Milch trinken und sofort
einen Arzt rufen.
¢ AUGEN: Mindestens 15 Minuten
lang griindlich mit Wasser spii-
len und sofort einen Arzt aufsu-
chen.
® Die Batterie erzeugt explosives
Wasserstoffgas (Knallgas). Daher
Funken, offene Flammen, brennen-
de Zigaretten und andere Feuer-
quellen von der Batterie fernhalten.
Beim Laden der Batterie in ge-
schlossenen Raumen fiir ausrei-
chende Beliiftung sorgen.
@ DIES UND BATTERIEN VON KIN-
DERN FERNHALTEN.

Batterie lagern

1. Wird das Motorrad tGber einen Monat
lang nicht benutzt, die Batterie aus-
bauen, aufladen und an einem kihlen
und trockenen Ort lagern.

2. Bei einer Stillegung von mehr als zwei
Monaten mindestens einmal im Monat
den Ladezustand der Batterie Uber-
prifen und ggf. aufladen.

3. Vor der Montage die Batterie vollstan-
dig aufladen.
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4. Nach der Montage sicherstellen, daf3 . GAU23701
die Batteriekabel richtig an die Batte- Sicherungen wechseln
rieklemmen angeschlossen sind. Die Hauptsicherung und der Sicherungska-
acatosz0  Sten 1 befinden sich unter dem Fahrersitz.
ACHTUNG: (Siehe Seite 3-17.) %
® Die Batterie immer in geladenem
Zustand halten. Das Lagern im ent-
ladenen Zustand fiigt der Batterie
bleibende Schaden zu.
® Zum Laden der wartungsfreien Bat-
terie ist ein spezielles Ladegeréat n6- 1. Sicherungskasten 2
tig (Konstantstromstarke und/oder - 2. Scheinwerfersicherung
spannung). Konventionelle Ladege- 3. Kihlerluftersicherung
rate kénnen die Lebensdauer der 4. Zindungssicherung
wartungsfreien Batterie vermin- 5. Signalanlagensicherung
dern. Falls Sie keinen Zugang zu ei- - Zusatzliche Hauptsicherung 6. Zusatzsicherung (fir Kilometerzahler, Uhr
nem Ladegerit fiir die wartungs- 2. Hauptsicherung und Wegfahrsperren-System)
freie Batterie haben, lassen Sie sie  3- Sicherungskasten 1 7. Ersatzsicherung
;3::;2::: Yamaha-Fachwerkstatt * ﬁ'&?@iﬂ;}giﬂigﬁt'zefﬁgn'“he" Eine durchgebrannte Sicherung folgender-
5. Parkbeleuchtungssicherung maf3en erneuern.
6. Ersatzsicherung 1. Den Zindschlissel auf “OFF” drehen
und den betroffenen Stromkreis aus-
Der Sicherungskasten 2 befindet sich unter schalten.
der Abdeckung B. (Siehe Seite 6-6.) 2. Die durchgebrannte Sicherung her-

ausnehmen, und dann eine neue Si-
cherung mit der vorgeschriebenen
Amperezahl einsetzen.

6-32
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Vorgeschriebene Sicherungen:
Hauptsicherung:
40.0 A
Sicherungskasten 1:
Sicherung der Elektronischen
Kraftstoffeinspritzung:
15.0 A
Parkleuchten-Sicherung:
10.0 A
Sicherungskasten 2:
Scheinwerfersicherung:
20.0 A
Signalanlagensicherung:
15.0 A
KuhlerlUftersicherung:
15.0 A
Zindungssicherung:
15.0 A
Zusatzsicherung:

10.0 A

GCA10640

ACHTUNG:

Niemals Sicherungen mit einer héheren
als der vorgeschriebenen Amperezahl
verwenden. Eine Sicherung mit falscher
Amperezahl kann Schaden an elektri-
schen Komponenten und sogar einen
Brand verursachen.

3. Den Ziindschlissel auf “ON” drehen
und den betroffenen Stromkreis ein-
schalten, um zu prifen, ob das elekiri-
sche System einwandfrei arbeitet.

4. Falls die neue Sicherung sofort wieder
durchbrennt, die elektrische Anlage
von einer Yamaha-Fachwerkstatt
Uberprifen lassen.
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GAU23940
Scheinwerferlampe
auswechseln
Die Scheinwerfer dieses Modells sind mit
Quarzlampen ausgestattet. Eine durchge-
brannte Scheinwerferlampe wie folgt aus-
wechseln.

1. Verkleidungsteil B (wenn linke Schein-
werferlampe ausgewechselt werden
soll) oder Verkleidungsteil A (wenn
rechte Scheinwerferlampe ausge-
wechselt werden soll) abbauen. (Sie-
he Seite 6-6.)

2. Die Scheinwerferlampe im Gegenuhr-
zeigersinn herausdrehen.

1. Abdeckung der Scheinwerferlampe

3. Den Scheinwerfer-Steckverbinder ab-
ziehen.
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1. Scheinwerfer-Steckverbinder

4. Den Lampenhalter aushéngen und
dann die defekte Lampe herausneh-
men.

1. Halterung der Scheinwerferlampe

GWA10790

Scheinwerferlampen werden sehr
schnell heiB. Deshalb entflammbares
Material vom Lampenhalter fernhalten
und die Lampe niemals beriihren, bevor
sie ausreichend abgekiihlt ist.

5. Die neue Scheinwerferlampe einset-
zen und mit dem Lampenhalter si-

chern.
GCA10650

ACHTUNG:

Darauf achten, folgende Teile nicht zu
beschéadigen:
® Scheinwerferlampe
SchweiB- und Fettspuren auf dem
Glas beeintrachtigen die Leucht-
kraft und Lebensdauer der Lampe.
Deshalb den Glaskolben der
Scheinwerferlampe nicht mit den
Fingern beriihren. Verunreinigun-
gen der Scheinwerferlampe mit ei-
nem mit Alkohol oder Verdiinner
angefeuchteten Tuch entfernen.
® Streuscheibe
Keinerlei Aufkleber oder Folien an
der Streuscheibe anbringen.
Die vorgeschriebene Lampen-Be-
zeichnung (Leistung) unbedingt be-
achten.
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1. Den Glasteil der Lampe nicht berihren.

6. Den Scheinwerferstecker anschlie-
Ben.

7. Die Scheinwerferlampe im Uhrzeiger-

sinn eindrehen.

Die Abdeckung montieren.

Den Scheinwerfer ggf. von einer

Yamaha-Fachwerkstatt einstellen las-

sen.

©o»



REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

GAU24180 GAU24201 GAU24310

Rucklicht-/Bremslichtlampe Blinkerlampe auswechseln Kennzeichenleuchten-Lampe
Die Rucklicht-/Bremslichtlampe dieses Mo- 1. Die Blinker-Streuscheibe abschrau- auswechseln
de"s |St mlt LEDS statt herkémmlicher Gluh' ben. 1. D|e Kennzeichenleuchte abschrau_

lampen bestuckt. ben.
Falls das Riicklicht-/Bremslicht nicht funk-
tioniert, das Motorrad von einer Yamaha-

Fachwerkstatt priifen lassen.

/_\E_——:D),{ 1 ]__(@q
1. Schraube

2. Die defekte Lampe hineindriicken und 1. Schraube
im Gegenuhrzeigersinn herausdre- 2. Die Fassung (samt Lampe) herauszie-
hen. hen.

3. Die neue Lampe in die Fassung hin-
eindriicken und dannim Uhrzeigersinn
festdrehen.

4. Die Streuscheibe festschrauben.
GCA11190

ACHTUNG:

Die Schraube nicht zu fest anziehen, um
die Streuscheibe nicht zu beschédigen.

1. Lampe der Kennzeichenbeleuchtung
2. Kennzeichenbeleuchtungsanlage

6-35
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. Die defekte Lampe herausziehen.

. Eine neue Lampe in die Fassung ein-
setzen.

. Die Fassung (samt Lampe) einsetzen
und hineindriicken.

. Die Kennzeichenleuchte wieder fest-

schrauben.

GAU24341
Standlichtlampe auswechseln
Dieses Modell ist mit zwei Standlichtern
ausgestattet. Eine durchgebrannte Stand-
lichtlampe kann folgendermafen ausge-
wechselt werden.
1. Die Abdeckung der Standlichtlampe
durch Abziehen des Schnellverschlus-
ses abnehmen.

HINWEIS:
Zur Demontage des Schnellverschlusses
die Mitte des Schnellverschlusses mit ei-
nem Schraubendreher eindriicken und
dann den SchnellverschluB herausziehen.

1. Abdeckung der Standlichtlampe
2. Schnellverschlu3

2. Die Fassung (samt Lampe) herauszie-
hen.
3. Die defekte Lampe herausziehen.
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1. Standlichtlampe
2. Stecker der Standlichtlampe

4. Eine neue Lampe in die Fassung ein-
setzen.

5. Die Fassung (samt Lampe) einsetzen
und hineindriicken.

6. Die Abdeckung der Standlichtlampe
mit Hilfe des Schnellverschlusses an-
bringen.

HINWEIS:
Zur Montage des Schnellverschlusses den
Stift an der Unterseite des Schnellver-
schlusses eindriicken, so dal3 er an der
Oberseite herausragt, dann den Schnellver-
schluf3 in die Abdeckung des Standlichts
einsetzen und anschlieBend den Stift mit ei-
nem Schraubendreher wieder eindriicken,
so daf3 er mit dem Kopf des Schnellver-
schlusses fluchtet.
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1. Schnellverschlu3
2. Stift

GAU24350
Motorrad aufbocken
Da dieses Modell keinen Hauptstander be-
sitzt, sollten beim Ausbau der Rader oder
zum Erledigen von anderen Wartungsarbei-
ten, bei denen das Motorrad sicher und
senkrecht stehen muf3, folgende Hinweise
beachtet werden. Vor der Wartungsarbeit
prifen, ob das Motorrad sicher und senk-
recht steht. Es kann nach Bedarf auch eine
stabile Holzkiste unter dem Motor plaziert
werden.

Vorderrad warten

1. Entweder hinten einen Motorrad-Mon-
tagestander verwenden oder (falls
nicht zwei solcher Stander zur Verfi-
gung stehen) einen Aufbockstander
aus dem Automobilfachhandel unter
den Rahmen in Nahe des Hinterrads
stellen.

2. Das Fahrzeug mit einem Motorrad-
Montagesténder vorn so abstutzen,
daf das Vorderrad sich frei drehen
lant.

Hinterrad warten

Das Motorrad so abstiitzen, daf3 das Hinter-
rad sich frei drehen laBt. Dazu entweder
hinten einen Motorrad-Montagesténder ver-
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wenden oder zwei Aufbocksténder unter
den Hauptrahmen oder die Schwingenarme
stellen.
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GAU24360

Vorderrad

GAU24510
Vorderrad ausbauen

® Wartungsarbeiten an den Radern
sollten grundsétzlich von einer
Yamaha-Fachwerkstatt durchge-
fihrt werden.

® Das Fahrzeug sicher abstiitzen, da-
mit es nicht umfallen kann.

GWA10820

1. Die Achsmutter, die Klemmschrauben
der Radachsen und dann die Brems-
sattelschrauben lockern.

1. Vorderachs-Klemmschraube

2. Das Motorrad aufbocken, um das Vor-
derrad vom Boden abzuheben; siehe
dazu Seite 6-37.

3. Den Bremsschlauchhalter links und
rechts abschrauben.

4. Die Bremssattel links und rechts ab-
schrauben.

1. Bremsschlauchhalterung
2. Bremssattel

3. Achsbolzen

4. Schraube

5. Die Achsmutter entfernen, die Rad-
achse herausziehen und dann das
Rad herausnehmen.
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1. Radachse

GCA11050

ACHTUNG:

Bei demontierten Bremssatteln auf kei-
nen Fall die Bremse betétigen, da sonst
die Bremsbeldge aneinandergedriickt
werden.

GAU25031
Vorderrad einbauen

1. Das Rad zwischen die Gabelholme
heben.

2. Die Radachse durchstecken.

3. Das Vorderrad absenken, bis es auf
dem Boden steht.

4. Die Bremssattel anbauen und die Be-
festigungsschrauben mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment festzie-
hen.
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HINWEIS:

Vor dem Montieren der Bremssattel auf die
Bremsscheiben, sicherstellen, da3 zwi-
schen den Bremsbelagen ein genligend
groBer Spalt fir die Bremsscheiben vorhan-
den ist.

8. Die Klemmschraube B mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment nachzie-
hen.

Anzugsdrehmoment:
Radachsen-Klemmschraube:
18 Nm (1.8 m-kgf, 13 ft-Ibf)

Anzugsdrehmoment:
Bremssattel-Befestigungsschraube:
40 Nm (4.0 m-kgdf, 29 ft-Ibf)

5. Die Bremsschlauchhalter festschrau-
ben.

6. Den Achsbolzen in die Radachse ein-
setzen und mit dem vorgeschriebenen
Anzugsmoment festziehen, um sie zu
sichern.

HINWEIS:

Wahrend des Festziehens der Radachse ist
der Achsbolzen festzuhalten, so daf3 er sich
nicht dreht.

9. Mit einem Gummihammer leichte
Schléage auf die AuBenseite des linken
Gabelbeins ausfihren, um es auf das
Ende der Radachse auszurichten.

10. Die Achs-Klemmschraube D und dann
die Klemmschraube C mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment festzie-
hen.

11. Die Klemmschraube D mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment nachzie-
hen.

Anzugsdrehmoment:
Radachsen-Klemmschraube:
18 Nm (1.8 m-kgf, 13 ft-Ibf)

Anzugsdrehmoment:
Radachse:
91 Nm (9.1 m-kgf, 66 ft-1bf)

7. Die Achs-Klemmschraube B und dann
die Klemmschraube A mit dem vorge-
schriebenen Anzugsmoment festzie-
hen.
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1. Vorderachs-Klemmschraube A
2. Vorderachs-Klemmschraube B
3. Vorderachs-Klemmschraube C
4. Vorderachs-Klemmschraube D

12. Mit angezogener Vorderradbremse
mehrmals kréftig den Lenker nieder-
driicken, um die Teleskopgabel auf
korrekte Funktion zu prifen.
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GAU25080

Hinterrad

GAU25310
Hinterrad ausbauen

® Wartungsarbeiten an den Radern
sollten grundsétzlich von einer
Yamaha-Fachwerkstatt durchge-
fihrt werden.

® Das Fahrzeug sicher abstiitzen, da-
mit es nicht umfallen kann.

GWA10820

1. Die Achsmutter I6sen.

1. Achsmutter

2. Einstellschraube des
Antriebskettendurchhangs

3. Kontermutter
4. Bremssattel
5. Bremssattelhalterung

2. Das Hinterrad entsprechend dem Ver-

fahren auf Seite 6-37 anheben.

3. Die Achsmutter abschrauben.

4. Die Kontermuttern auf beiden Seiten
der Schwinge lockern.

5. Die Einstellschrauben des Antriebs-
kettenspanners ganz in Richtung (a)
drehen.

6. Das Hinterrad nach vorn driicken und
dann die Antriebskette vom Kettenrad
abnehmen.

HINWEIS:

Die Antriebskette muf3 fir den Ein- und
Ausbau des Hinterrads nicht aufgetrennt
werden.

7. Den Bremssattelhalterung festhalten
und dabei die Radachse herauszie-
hen; anschlieBend das Rad heraus-
nehmen.
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1. Radachse

GCA11070

ACHTUNG:

Bei demontiertem Rad und Bremsschei-
be auf keinen Fall die Bremse betétigen,
da sonst die Bremsbeldge aneinander-
gedriickt werden.

GAU25660
Hinterrad einbauen

1. Rad und Bremssattelhalterung ein-
bauen, indem die Radachse von links
eingesetzt wird.

HINWEIS:
® Sicherstellen, daf3 die Feststelleinrich-
tung an der Bremssattelhalterung in
die Aufnahme der Schwinge einge-
setzt wird.




REGELMASSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

® Sicherstellen, daf3 vor dem Einbau des
Rades zwischen den Bremsbelédgen
genugend Platz vorhanden ist.

1. Arretierung
2. Aufnahmenut

2. Die Antriebskette auf das Kettenrad
auflegen und dann den Antriebsket-
ten-Durchhang einstellen. (Siehe Sei-
te 6-26.)

3. Die Achsmutter einbauen und das Hin-
terrad auf den Boden herablassen.

4. Die Achsmutter vorschriftsmaBig fest-
ziehen.

Anzugsdrehmoment:
Achsmutter:
110 Nm (11.0 m-kgf, 80 ft-Ibf)

GAU25870
Fehlersuche
Obwohl alle Yamaha-Fahrzeuge vor der
Auslieferung einer strengen Inspektion un-
terzogen werden, kann es im Alltag zu St6-
rungen kommen. Zum Beispiel kénnen De-
fekte am Kraftstoff- oder Zindsystem oder
mangelnde Kompression zu AnlaBproble-
men und LeistungseinbuBBen flhren.
Die nachfolgenden Fehlersuchdiagramme
beschreiben die Vorgénge, die es lhnen er-
mdglichen, eine einfache und schnelle Kon-
trolle der einzelnen Funktionsbereiche vor-
zunehmen. Reparaturarbeiten sollten
jedoch unbedingt von einer Yamaha-Fach-
werkstatt ausgefuhrt werden, denn nur die-
se bietet das Know-how, die Werkzeuge
und die Erfahrung flr eine optimale War-
tung.
AusschlieBlich Yamaha-Originalersatzteile
verwenden. Ersatzteile anderer Hersteller
mdbgen zwar so aussehen wie Yamaha-Tei-
le, bieten aber nur selten die gleiche Quali-
tat und Lebensdauer, was erhdhte Repara-
turkosten zur Folge hat.
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GAU25911

Fehlersuchdiagramme

Startprobleme und mangelnde Motorleistung

Bei Prif- und Reparaturarbeiten am Kraftstoffsystem Funken und offene Flammen fernhalten und auf keinen Fall rauchen.

GWA10840

1. Kraftstoff

Es ist genligend Kraftstoff vorhanden. —={ Verdichtung prifen.
Kraftstoffstand im
. [
Tank prufen. -
Es ist kein Kraftstoff vorhanden. —{ Kraftstoff nachfillen. |—| Der Motor start"et nicht.
Verdichtung prufen.
2. Verdichtung
Verdichtung vorhanden. —®~| Ziindung priifen.
E-Starter betétigen.
Keine Verdichtung. Lassen sie das Ff:lhrzeug von einer Yamaha-
Fachwerkstatt prifen.
3. Ziindun o 4 ;
9 Feucht »| Mit einem trockenen Tu.ch abwischen Emd Zindkerzen- Gas halb &ffnen und E-Starter betatigen.
Elektrodenabstand korrigieren, oder Ziindkerzen ersetzen.
Zindkerzen herausnehmen *
und Elektroden prifen.
Trocken »| Lassen sie das Fahrzeug von einer Yamaha-Fachwerkstatt priifen. Der Motor startet nicht. Batterie prifen.
4. Batterie
Der Motor dreht sich zlgig. —»| Der Batteriezustand ist gut. - -
Der Motor startet nicht. Lassen sie
E-Starter betatigen. = das Fahrzeug von einer Yamaha-
Der Motor dreht sich nur miihsam. —» Batter!_e_anschlusse prafen. Batterie, Fachwerkstatt prfen.
falls nétig, laden.
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Motoriiberhitzung

® Niemals den Kiihlerdeckel abnehmen, wenn der Motor und der Kiihler heiB sind. Siedend heiBBe Fliissigkeit und heiBer
Dampf kénnen unter Druck austreten und ernsthafte Verletzungen verursachen. Inmer abwarten, bis der Motor abgekiihit
ist.

® Nachdem die KiihlerverschluBdeckel-Arretierschraube losgedreht wurde, einen dicken Lappen, wie z. B. ein Handtuch, Giber
den KiihlerverschluBdeckel legen und dann den Deckel langsam im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, damit
der restliche Druck entweichen kann. Wenn kein Zischen mehr zu vernehmen ist, auf den Deckel driicken und im Gegen-
uhrzeigersinn abschrauben.

GWA10400

Es gibt ein Lassen Sie das Kuhlsystem von
3 ?{ = einer Yamaha-Fachwerkstatt
— — eck. reparieren.
Kuhlflissigkeitsstand zu niedrig.
Kuhlanlage auf Lecks absuchen.
Es gibt kein | | Kihlflissigkeit nachfullen.
Kuhlflussigkeitsstand im Leck. (Siehe HINWEIS.)

Motor abkuhlen lassen. —={ Vorratsbehélter und im
Kduhler prufen.

A

Motor anlassen. Wenn der Motor wieder Uberhitzt, das
Kuhlflussigkeitsstand ist OK. [—®| Kihlsystem in einer Yamaha-Fachwerkstatt tiberpriifen und
reparieren lassen.

HINWEIS:
Falls die vorgeschriebene Kihlflissigkeit nicht verfligbar ist, kann notfalls auch Leitungswasser verwendet werden. Dieses aber so bald
wie moglich durch die vorschriftsméaBige Kuhlflissigkeit ersetzen.
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GAU26030
Pflege
Wéhrend die offene Bauweise einerseits
die attraktive Technologie sichtbar macht,
hat sie andererseits den Nachteil, daf3 das
Motorrad ungeschitzt ist. Obwohl nur hoch-
wertige Materialien verwendet werden, sind
die Bauteile nicht korrosionssicher. Wah-
rend bei Automobilen beispielsweise ein
korrodierter Auspuff unbeachtet bleibt, fal-
len schon kleine Rostanséatze an der Motor-
rad-Auspuffanlage unangenehm auf. Re-
gelmaBige, richtige Pflege ist nicht nur eine
Bedingung fur Garantieanspriiche, sondern
Ihr Motorrad wird auch besser aussehen,
langer leben und optimale Leistungen er-
bringen.

Vorbereitung fiir die Reinigung

1. Die Schallddmpferéffnung abkihlen
lassen und dann mit einer Plastiktiite
abdecken.

2. Sicherstellen, daf3 alle Kappen und
Abdeckungen, sowie alle elektrischen
Stecker und AnschluBbuchsen, ein-
schlieBlich der Ziindkerzenstecker,
fest sitzen.

3. Auf stark verschmutzte Stellen, die z.
B. durch verkrustetes Motordl verun-
reinigt sind, einen Kaltreiniger mit dem
Pinsel auftragen, aber niemals Kaltrei-
niger auf Dichtungen, Kettenrader, die

Antriebskette und Radachsen auftra-
gen! Kaltreiniger und Schmutz mit
Wasser abspulen.

Reinigung
GCA10770

ACHTUNG:

@ Stark saurehaltige Radreiniger, be-
sonders an Speichenradern, ver-
meiden. Werden solche Produkte
fiir schwer zu entfernende Ver-
schmutzungen verwendet, das Rei-
nigungsmittel nicht langer als vor-
geschrieben auf der betroffenen
Stelle lassen. Die behandelten Teile
unbedingt sehr gut mit Wasser spii-
len, sofort abtrocknen und an-
schlieBend mit einem Korrosions-
schutz versehen.

® UnsachgemaéBe Reinigung kann
den Windschutz, die Verkleidungs-
teile und andere Plastikteile be-
schadigen. AusschlieBlich weiche,
saubere Tucher oder Schwamme
mit einem milden Reinigungsmittel
und Wasser verwenden, um Plastik-
teile zu reinigen.

® Niemals scharfe Chemikalien fiir
Plastikteile verwenden. Niemals fol-
gende Mittel bzw. einen mit diesen
Mitteln angefeuchteten Lappen
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oder Schwamm benutzen: alkali-
sche oder stark sédurehaltige Reini-
gungsmittel, L6sungsmittel, Ben-
zin, Rostschutz- oder -
entfernungsmittel, Brems- oder
Kiihlfliissigkeit, Batteriesaure.
Niemals Hochdruck-Waschanlagen
oder Dampfstrahlreiniger verwen-
den, da diese das Einsickern von
Wasser und damit eine Verschlech-
terung in den folgenden Bereichen
verursachen: Dichtungen (von Ré-
dern, Schwinglagern, Gabeln und
Bremsen), elektrische Bestandteile
(Stecker, Verbindungen, Instrumen-
te, Schalter und Lichter), Ent- und
Beluftungsschlduche.

Fiir Motorrader, die mit einer Wind-
schutzscheibe ausgestattet sind:
Keine starken Reiniger oder harten
Schwamme verwenden, da sie Teile
abstumpfen oder verkratzen wer-
den. Einige Plastikreinigungsmittel
kdnnten auf der Windschutzschei-
be Kratzer hinterlassen. Das Pro-
dukt an einer nicht im Blickfeld lie-
genden Stelle der
Windschutzscheibe testen, ob es
Scheuerspuren hinterlast. Ist die
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Windschutzscheibe verkratzt, nach
dem Waschen ein Plastikpoliermit-
tel verwenden.

Nach normalem Gebrauch

Schmutz am besten mit warmem Wasser,
einem milden Reinigungsmittel und einem
sauberen, weichen Schwamm |ésen, da-
nach grindlich mit sauberem Wasser spu-
len. Schwer zugéngliche Stellen mit einer
Zahnbirste oder Flaschenbirste reinigen.
Hartn&ckiger Schmutz und Insekten lassen
sich leichter entfernen, wenn zuvor ein nas-
ses Tuch einige Minuten lang auf die ver-
schmutzten Stellen gelegt wird. Im Plastik-
beutel der Bedienungsanleitung befindet
sich ein Spezialschwamm zur Reinigung
des Schalldampfers. Mit diesem Schwamm
kénnen auch thermische Verfarbungen ent-
fernt werden.

Nach Fahrten im Regen, auf Stra3en, die
mit Salz bestreut wurden oder in Kiistenna-

he

Da Meeressalz und Streusalz in Verbin-
dung mit Wasser extrem korrosiv wirken,
fihren Sie bitte nach jeder Fahrt in Regen,
Kustenndhe oder auf gestreuten StraBBen
folgende Schritte durch.

HINWEIS:
Im Winter gestreutes Salz kann noch bis in
den Frahling hinein auf StraBen vorhanden
sein.

1. Das Motorrad abkulhlen lassen und
dann mit kaltem Wasser und einem
milden Reinigungsmittel abwaschen.

GCA10790
ACHTUNG:

Kein warmes Wasser verwenden, da es
das aggressive Verhalten von Salz ver-
starkt.

2. Um Korrosion zu verhindern, nach
dem Trocknen des Motorrads ein Kor-
rosionsschutzspray auf alle Metall-
oberflachen, einschlieBlich verchrom-
ter und vernickelter Metalloberflachen,
spruhen.

Nach der Reinigung

1. Das Motorrad mit einem Leder oder ei-
nem saugféhigen Tuch trockenwi-
schen.

2. Die Antriebskette sofort trocknen und
schmieren, um Rostansatz zu verhin-
dern.

3. Verwenden Sie zur Pflege von ver-
chromten, Aluminum- und Edelstahl-
Teilen, auch an der Auspuffanlage,
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eine Chrompolitur. (Sogar die tempe-
raturbedingte Verfarbung von Edel-
stahl-Auspuffanlagen kann mit einer
solchen Politur entfernt werden.)

4. Alle Metalloberflachen mussen mit ei-
nem Korrosionsschutzspray vor Korro-
sion geschutzt werden, auch wenn sie
verchromt, vernickelt, eloxiert oder auf
eine andere Art oberflachenvergiitet
sind.

5. Verwenden Sie Spriihdl als Universal-
reiniger, um noch vorhandene Rest-
verschmutzungen zu entfernen.

6. Steinschlage und andere kleine Lack-
schaden mit Farblack ausbessern
bzw. mit Klarlack versiegeln.

7. Wachsen Sie alle lackierten Oberfla-
chen.

8. Das Motorrad vollsténdig trocknen las-
sen, bevor es untergestellt oder abge-
deckt wird.

® Sicherstellen, daB sich weder Ol
noch Wachs auf den Bremsen oder
Reifen befindet. Gegebenenfalls
Bremsscheiben und -beldge mit
Aceton oder einem handelsiibli-
chen Bremsenreiniger sédubern,
Reifen mit Seifenlauge abwaschen.

GWA10930
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® Vor einer Fahrt mit dem Motorrad,
die Bremsleistung und das Verhal-
ten in Kurven testen.

GCA10800

ACHTUNG:

® Wachs und Ol stets sparsam auftra-
gen und jeglichen UberschuB abwi-
schen.

® Niemals Gummi- oder Kunststoff-
teile eindlen bzw. wachsen, son-
dern mit geeigneten Pflegemitteln
behandeln.

@ Polituren nicht zu haufig einsetzen,
denn diese enthalten Schleifmittel,
die eine diinne Schicht des Lackes
abtragen.

HINWEIS:
Produktempfehlungen erhalten Sie bei Ih-
rem Yamaha-Héndler.

GAU26180

Abstellen

Kurzzeitiges Abstellen

Das Motorrad sollte stets kiihl und trocken
untergestellt und mit einer luftdurchléssigen
Plane abgedeckt werden, um es vor Staub

zu schutzen.
GCA10810

ACHTUNG:

® Stellen Sie ein nasses Motorrad nie-
mals in eine unbeliiftete Garage
oder decken es mit einer Plane ab,
denn dann bleibt das Wasser auf
den Bauteilen stehen, und das kann
Rostbildung zur Folge haben.

® Um Korrosion zu verhindern, feuch-
te Keller, Stélle (Anwesenheit von
Amoniak) und Bereiche, in denen
starke Chemikalien gelagert wer-
den, vermeiden.

Stillegung
Mdchten Sie Ihr Motorrad mehrere Monate
stillegen, sollten folgende Schutzvorkehrun-
gen getroffen werden:
1. Befolgen Sie alle Anweisungen, die im
Abschnitt “Pflege” in diesem Kapitel
angegeben sind.
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2. Fullen Sie den Kraftstofftank und f{i-
gen Sie einen stabilisierenden Zusatz
hinzu (falls erhaltlich), um den Tank
vor Rostbefall zu schiitzen und eine
chemische Verénderung des Kraft-
stoffs zu verhindern.

3. Zum Schutz der Zylinder, Kolbenringe,
etc. vor Korrosion die folgenden
Schritte ausflihren:

a. Die Zindkerzenstecker abziehen
und dann die Zindkerzen heraus-
schrauben.

b. Je etwa einen Teelb6ffel Motorél
durch die Kerzenbohrungen einfiil-
len.

c. Die Zindkerzenstecker auf die
Zindkerzen aufstecken und dann
die Zundkerzen auf den Zylinder-
kopf legen, so daf3 die Elektroden
Masseverbindung haben. (Damit
wird im ndchsten Schritt die Fun-
kenbildung begrenzt.)

d. Den Motor einige Male mit dem
Anlasser durchdrehen. (Dadurch
wird die Zylinderwand mit Ol be-
netzt.)

e. Die Zindkerzenstecker von den
Ziundkerzen abziehen, die Zind-
kerzen einschrauben und die
Zindkerzenstecker wieder auf die
Zindkerzen aufsetzen.
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GWA10950

A\ WARNUNG HINWEIS:

Um Verletzung oder Schéden durch Fun- Not\A./.endlge Reparaturen vor der Stillegung
- . ausfihren.

ken vorzubeugen, miissen die Elektro-

den der Ziindkerzen geerdet werden,

wenn der Motor durchgedreht wird.

4. Samtliche Seilziige sowie alle Hebel-
und Stander-Drehpunkte dlen.

5. Den Luftdruck der Reifen kontrollieren
und ggf. korrigieren. AnschlieBend das
Motorrad so aufbocken, daf3 beide Réa-
der Uber dem Boden schweben. Ande-
renfalls jeden Monat die Rader etwas
verdrehen, damit die Reifen nicht stan-
dig an derselben Stelle aufliegen und
dadurch beschédigt werden.

6. Den Schalldampfer mit Plastiktlten so
abdecken, daB3 keine Feuchtigkeit ein-
dringen kann.

7. Die Batterie ausbauen und vollsténdig
aufladen. Die Batterie an einem kuh-
len, trockenen Ort lagern und einmal
pro Monat aufladen. Die Batterie nicht
an einem UberméaBig kalten oder war-
men Ort [unter 0 °C (30 °F) oder lber
30 °C (90 °F)] lagern. N&here Anga-
ben zum Lagern der Batterie siehe
Seite 6-31.
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Abmessungen:
Gesamtlange:
2025 mm (79.7 in)
Gesamtbreite:
690 mm (27.2 in)
Gesamthoéhe:
1090 mm (42.9 in)
Sitzhéhe:
820 mm (32.3 in)
Radstand:
1380 mm (54.3 in)
Bodenfreiheit:
135 mm (5.31 in)
Mindest-Wendekreis:
3400 mm (133.9in)
Gewicht:
Mit Ol und Kraftstoff:
182.0 kg (401 Ib)
Motor:
Bauart:
Flussigkeitsgekihlter 4-Takt-Motor, DOHC
Zylinderanordnung:
4-Zylinder-Reihe, nach vorn geneigt
Hubraum:
600.0 cm3 (36.61 cu.in)
Bohrung x Hub:
65.5 x 44.5 mm (2.58 x 1.75 in)
Verdichtungsverhéltnis:
12.40 :1
Startsystem:
Elektrostarter
Schmiersystem:
NaBsumpfschmierung

Motorél:
Sorte (Viskositat):
SAE10W30 oder SAE10W40 oder
SAE15W40 oder SAE20W40 oder
SAE20W50

20 -10 0 10 20 30 40 50°C
[ T e N T T B

SAE 10W-30 |

i SAE 10W-40
P S N
SAE 15W-40 |
H H H H
“'SAE 20W-40

i SAE 20W-50

Empfohlene Motorélqualitat:

API Service, Sorte SE, SF, SG oder héher
Motordél-Fullmenge:

Ohne Wechsel der Olfilterpatrone:

240L (2.54 US qt) (2.11 Imp.qt)

Mit Wechsel der Olffilterpatrone:

2.60 L (2.75 US qt) (2.29 Imp.qt)
Kiihlsystem:
Fassungsvermdgen des Kuhlflussigkeits-
Ausgleichsbehalters (bis zur Maximalstand-
Markierung):

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)
Fassungsvermdgen des Kuhlers
(einschlieBlich aller Kanéle):

2.15L (2.27 US qt) (1.89 Imp.qt)

Luftfilter:
Luftfiltereinsatz:
Naffiltereinsatz
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Kraftstoff:
Empfohlener Kraftstoff:
AusschlieBlich bleifreies Superbenzin
Tankvolumen (Gesamtinhalt):
17.0 L (4.49 US gal) (3.74 Imp.gal)
Davon Reserve:
3.5L (0.92 US gal) (0.77 Imp.gal)
Elektronische Kraftstoffeinspritzung:
Hersteller:
NIPPON INJECTOR
Modell:
INP-250/4
Zindkerze(n):
Hersteller/Modell:
NGK/CR9EK,CR10EK
Zundkerzen-Elektrodenabstand:
0.6-0.7 mm (0.024—-0.028 in)
Kupplung:
Kupplungsbauart:
Mehrscheiben-Olbadkupplung
Kraftiibertragung:
Primé&runtersetzungsgetriebe:
Stirnrader
Primé&runtersetzungsverhaltnis:
86/44 (1.955)
Sekundaruntersetzungsgetriebe:
Kette
Sekundaruntersetzungsverhaltnis:
48/16 (3.000)
Getriebeart:
klauengeschaltetes 6-Gang-Getriebe
Getriebebetatigung:
FuBbedienung (links)
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Getriebeabstufung:
1. Gang:
37/13 (2.846)
2. Gang:
37/19 (1.947)
3. Gang:
28/18 (1.556)
4. Gang:
32/24 (1.333)
5. Gang:
25/21 (1.190)
6. Gang:
26/24 (1.083)
Fahrgestell:
Rahmenbauart:
unten offener Zentralrohrrahmen
Lenkkopfwinkel:
24.0°
Nachlauf:
86.0 mm (3.39 in)
Vorderreifen:
Ausfihrung:
Schlauchlos-Reifen
Dimension:
120/60 ZR17M/C (55W)
Hersteller/Typ:
MICHELIN/Pilot SPORT N
Hersteller/Typ:
DUNLOP/D208F J
Hinterreifen:
Ausfihrung:
Schlauchlos-Reifen
Dimension:
180/55 ZR17M/C (73W)

Hersteller/Typ:
MICHELIN/Pilot SPORT B
Hersteller/Typ:
DUNLOP/D208 AJ
Zuladung:
Max. Gesamtzuladung:
193 kg (425 Ib)
(Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer,
Gepack und Zubehor)
Reifenluftdruck (bei kaltem Reifen):
Zuladungsbedingung:
0-90 kg (0—198 Ib)
Vorn:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Hinten:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Zuladungsbedingung:
90-193 kg (198—425 Ib)
Vorn:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Hinten:
290 kPa (42 psi) (2.90 kgf/cm?)
Rennen:
Vorn:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Hinten:
250 kPa (36 psi) (2.50 kgf/cm?)
Vorderrad:
Rad-Bauart:
GuBrad
FelgengroBe:
17M/C x MT3.50

Hinterrad:
Rad-Bauart:
GuBrad
FelgengroBe:
17M/C x MT5.50
Vorderradbremse:
Bauart:
Doppelscheibenbremse
Betatigung:
Handbedienung (rechts)
Empfohlene Flussigkeit:
DOT 4
Hinterradbremse:
Bauart:
Einzelscheibenbremse
Betatigung:
FuBbedienung (rechts)
Empfohlene Flussigkeit:
DOT 4
Vorderrad-Federung:
Bauart:
Teleskopgabel
Feder/StoBdampfer-Bauart:
Spiralfeder, hydraulisch gedampft
Federweg:
120.0 mm (4.72in)
Hinterrad-Federung:
Bauart:
Schwinge (Gelenkaufhéangung)
Feder/StoBdampfer-Bauart:
Spiralfeder, hydraulisch gedampft,
gasdruckunterstutzt
Federweg:
120.0 mm (4.72in)
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Elektrische Anlage:

Zundsystem:
Gleichstrom-C.D.I.
Lichtmaschine:

Drehstromgenerator mit Permanentmagnet
Batterie:

Typ:
GT9B-4
Spannung, Kapazitat:
12V, 8.0 Ah

Scheinwerfer:

Lampenart:
Halogenlampe

Lampenspannung (Watt x Anzahl):

Scheinwerfer:
12V,55.0 Wx2
Ricklicht/Bremslicht:
LED
Blinklicht vorn:
12V, 10.0 W x2
Blinklicht hinten:
12V, 10.0 W x2
Standlicht vorn:
12V,50Wx2

Kennzeichenbeleuchtung:

12V,5.0W x 1

Instrumentenbeleuchtung:

LED
Leerlauf-Kontrolleuchte:
LED
Fernlicht-Kontrolleuchte:
LED
Olstand-Warnleuchte:
LED

Blinker-Kontrolleuchte:
LED
Reserve-Warnleuchte:
LED
Kuhlflissigkeits-Warnleuchte:
LED
Motorstérungs-Warnleuchte:
LED
Anzeigeleuchte des Wegfahrsperren-
Systems:
LED
Schaltzeitpunkt-Anzeigeleuchte:
LED

Sicherungen:

Hauptsicherung:
40.0 A
Scheinwerfersicherung:
20.0A
Signalanlagensicherung:
15.0A
Zundungssicherung:
15.0A
Parkleuchten-Sicherung:
10.0A
Kuhlerliftersicherung:
15.0A
Sicherung der Elektronischen
Kraftstoffeinspritzung:
15.0A
Zusatzsicherung:
10.0A



KUNDENINFORMATION

GAU26351
Identifizierungshnummern
Bitte Ubertragen Sie die Schlussel- und
Fahrgestellnummern sowie die Modellco-
de-Plakette in die daflr vorgesehenen Fel-
der, da diese fur die Bestellung von Ersatz-
teilen und -schlisseln sowie bei einer
Diebstahimeldung benétigt werden.
SCHLUSSEL-
IDENTIFIZIERUNGSNUMMER:

FAHRGESTELLNUMMER:

MODELLCODE-PLAKETTE:

O
[

. e . GAU26381
Schlussel-ldentifizierungsnummer

%) (%) (§

1. Schlussel-Identifizierungsnummer

2. Schliussel fur die Re-Registrierung des
Codes(rote Ummantelung)

3. Standardschliissel (schwarze Ummantelung)

Die Schllssel-Identifizierungsnummer ist
auf dem Schlisselanhénger eingestanzt.
Diese Nummer im entsprechenden Feld no-
tieren, da sie bei der Bestellung eines Er-
satzschlissels angegeben werden muf3.
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GAU26400
Fahrgestellnummer

1. Fahrgestellnummer

Die Fahrgestellnummer ist am Lenkkopf-
rohr eingeschlagen. Tragen Sie diese Num-
mer in das entsprechende Feld ein.

HINWEIS:
Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer dient
zur ldentifizierung ihres Motorrads, und wird
von der Zulassungsbehdrde registriert.
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GAU26470

Modellcode-Plakette

1. Modellcode-Plakette

Die Modellcode-Plakette ist auf dem Rah-
men unter dem Fahrersitz angebracht. (Sie-
he Seite 3-17.) Ubertragen Sie Informatio-
nen auf dieser Plakette in die vorgesehenen
Felder. Diese Informationen bendtigen Sie
zur Ersatzteil-Bestellung bei Ihrem
Yamaha-Héandler.
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