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Déclaration CE de conformité @

LE FABRICANT:
Yamaha Motor Europe N.V.
P.O.Box 75033; 1117 ZN Schiphol; Les Pays Bas

DECLARE QUE LA

Yamaha Personal Watercraft,
désignation, numéro de série :
XL700 (FOM829681-)

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA
Directive 89/336/CEE relatives 4 compatibilité électromagnétique

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES HARMONISEES
SUIVANTE :
- EN 50082-2

EST EGALEMENT CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES, AUX
NORMES NATIONALES ET AUX DISPOSITIONS TECHNIQUES
SUIVANTES :

- CISPR 12.

Fait a Schiphol, (Les Pays Bas),
Le 2004-06-10

M. Inumaru,
President
Yamaha Motor Europe N.V.

EG-Konformitatserkliarung @

DER HERSTELLER :
Yamaha Motor Europe N.V.
P.O.Box 75033; 1117 ZN Schiphol; Niederlande

ERKLART, DASS DIE

Yamaha Personal Watercraft,
Bezeichnung, Seriennummer:
XL700 (FOM829681-)

MIT DEN BESTIMMUNGEN DER
Richtlinien 89/336/EWG Uber die elektromagentische Vertraglichkeit

MIT DEN BESTIMMUNGEN FOLGENDER HARMONISIERTER NORMEN
UBEREINSTIMMT:
- EN 50082-2

EBENFALLS MIT FOLGENDEN EUROPAISCHEN NORMEN,
NATIONALEN NORMEN UND TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN
UBEREINSTIMMT:

- CISPR 12.

Ausgefertigt in Schiphol, (Niederlande),
Am 2004-06-10

M. Inumaru,
President
Yamaha Motor Europe N.V.

Declaracién CE de conformidad @

EL FABRICANTE:
Yamaha Motor Europe N.V.
P.0.Box 75033: 1117 ZN Schiphol; Paises Bajos

DECLARE QUE LA

Yamaha Personal Watercraft,
designacion, nimero de serie:
XL700 (FOM829681-)

CUMPLE LAS DISPOSICIONES DE LA
Directiva 89/336/CEE relativas a la compatibilidad electromagnética

CUMPLE LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMAS ARMONIZADAS
SIGUIENTE :
- EN 50082-2

CUMPLE TAMBIEN LAS NORMAS EUROPEAS, LAS NORMAS
NACIONALES Y LAS

DISPOSICIONES TECNICAS SIGUIENTES :

- CISPR 12.

Hecho en Schiphol, Paises Bajos,
El 2004-06-10

A\

M. [numaru,
President
Yamaha Motor Europe N.V.
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A Pintention du propriétaire/du pilote

Nous vous remercions d’avoir choisi un scoo-
ter nautique Yamaha.

Ce manuel de I’utilisateur contient des infor-
mations que vous devez connaitre afin de pou-
voir utiliser, entretenir et maintenir correctement
le scooter. Une compréhension approfondie de
ces instructions simples vous aidera a profiter
pleinement de votre nouveau Yamaha. Si vous
avez une quelconque question concernant 1’ utili-
sation ou I’entretien de votre scooter, adressez-
vous a un concessionnaire Yamaha.

Yamaha cherchant a constamment améliorer
ses produits, il est possible que ce produit differe
légerement de celui qui est décrit dans le présent
manuel de 'utilisateur. Les spécifications sont
sujettes a modification sans avertissement.

Le présent manuel doit étre considéré comme
partie intégrante du scooter nautique et doit 1’ac-
compagner méme en cas de revente.

FIU00991

FIU01204

Informations importantes

concernant le manuel:

dans ce manuel, les informations particuliere-
ment importantes sont signalées de la maniere
suivante:
Le symbole Alerte de sécurité signifie
ATTENTION! SOYEZ ATTENTIF!
VOTRE SECURITE EST MENACEE!

AAVERTISSEMENT

Le non-respect d’une instruction AVERTIS-
SEMENT peut entrainer de graves blessures,
voire méme la mort, pour le pilote, un passa-
ger ou la personne inspectant ou réparant le
scooter.

ATTENTION:
La mention ATTENTION signale les précau-

N

tions spéciales a prendre pour éviter d’en-
dommager le scooter.

N.B.:
L’indication N.B. signale toute information im-
portante destinée a faciliter ou a expliciter les
procédures.

WaveRunner XL700
MANUEL DE L’UTILISATEUR
©2004 Yamaha Motor Co., Ltd.
1eére Edition, juin 2004
Tous droits réservés.
Toute réimpression ou utilisation
sans la permission écrite de la
Yamaha Motor Co., Ltd.
est formellement interdite.
Imprimé en U.S.A.
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An den Eigentiimer/Benutzer

Herzlichen Glickwunsch zu lhrer Wahl eines
Yamaha Wasserfahrzeugs.

Dieses Eigentiimer-/Benutzerhandbuch enthalt
Informationen, die Sie flr den richtigen Betrieb,
zur Wartung und Pflege bendétigen werden.
Grundliches Verstehen dieser einfachen Anleitun-
gen wird lhnen dabei helfen, gréBtmdgliche Freu-
de mit lhrem neuen Yamaha Wasserfahrzeug zu
haben. Falls Sie irgendwelche Fragen zum Be-
trieb oder zur Wartung Ihres Wasserfahrzeugs
haben, wenden Sie sich bitte an einen Yamaha
Vertragshandler.

Da Yamaha auf der Grundlage bestandiger
Produktverbesserung operiert, besteht die Mog-
lichkeit, daB3 Ihr Fahrzeug nicht genau dasselbe
ist, wie es in diesem Eigentiimer-/Benutzerhand-
buch beschrieben ist. Technische Daten unterlie-
gen Anderungen ohne vorherige Ankiindigung.

Dieses Handbuch sollte als ein Teil dieses
Wasserfahrzeugs betrachtet werden und sollte,
auch wenn es spater einmal verkauft werden soll-
te, mit dem Wasserfahrzeug verbleiben.

GJU00991

GJU01204

Wichtige Informationen zu

diesem Handbuch:

In diesem Handbuch werden Informationen mit
besonderer Wichtigkeit in folgender Weise her-
vorgehoben:

Das Sicherheitssymbol bedeutet ACH-
TUNG! AUFPASSEN! IHRE SICHER-
HEIT STEHT AUF DEM SPIEL!

AWARNUNG

Ein Versdaumnis die WARNUNG-Hinweise zu
befolgen, kénnte ernsthafte Verletzungen
oder den Tod fiir den Fahrer, Beifahrer, fiir
eine sich in der Ndhe befindlichen Person,
oder fiir eine Person, die das Wasserfahrzeug
inspiziert oder repariert, zur Folge haben.

ACHTUNG:

Ein ACHTUNG-Symbol zeigt besondere Vor-
sichtsmaBnahmen an, die unternommen wer-
den miissen, um Beschadigung des Wasser-
fahrzeugs zu vermeiden.

HINWEIS:

Ein HINWEIS deutet auf Schliisselinformationen
hin, mit denen Verfahren leichter oder klarer ver-
standlich gemacht werden sollen.

WaveRunner XL700
EIGENTUMER-/BENUTZERHANDBUCH
©2004 Yamaha Motor Co., Ltd.

1. Ausgabe, Juni 2004
Samtliche Rechte vorbehalten.
Die drucktechnische Wiedergabe und
unberechtigte Verwendung ist
ohne ausdriickliche schriftliche
Genehmigung seitens der
Yamaha Motor Co., Ltd.,
nicht gestattet.

Druck in USA
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Al propietario/piloto

Gracias por escoger una moto de agua
Yamaha.

Este manual de propietario/piloto contiene in-
formacién que necesitard para pilotar, mantener
y cuidar correctamente la moto de agua. La com-
prensiéon completa de estas sencillas instruccio-
nes le ayudard a disfrutar al mdximo de su nueva
Yamabha. Si tiene cualquier duda acerca de la uti-
lizacién o el mantenimiento de su moto de agua,
consulte a un concesionario Yamaha.

Puesto que la politica de Yamaha es mejorar
continuamente sus productos, puede que este
producto no se corresponda exactamente con lo
descrito en este manual de propietario/piloto.
Las especificaciones pueden modificarse sin pre-
vio aviso.

Este manual debe considerarse una parte per-
manente de la moto de agua y debe permanecer
con ella, incluso si ésta se vende posteriormente.

SIU00991

SJU01204

Informacion importante acerca de

este manual:

En este manual, la informacién de particular
importancia se distingue del modo siguiente:
El simbolo de alerta de seguridad signi-
fica jATENCION! ;PERMANEZCA
ALERTA! {SU SEGURIDAD ESTA
EN JUEGO!

AATENCION

El hecho de ignorar las instrucciones facilita-
das en las ATENCION puede ocasionar lesio-
nes graves o mortales al piloto, el tripulante,
personas que se encuentren en las proximida-
des 0 a quien esté revisando o reparando la
moto de agua.

PRECAUCION:

PRECAUCION indica precauciones especia-
les que se deben adoptar para evitar dafios a
la moto de agua.

NOTA:

NOTA proporciona informacidn clave para faci-
litar o clarificar las operaciones.

WaveRunner XL700
MANUAL DEL PROPIETARIO/PILOTO
©2004, Yamaha Motor Co., Ltd.

1? edicién, junio 2004
Reservados todos los derechos.

Se prohibe expresamente toda reimpresion
o utilizacion no autorizada de este manual
sin el consentimiento por escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.

Impreso en EEUU
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Numéros d’identification

Notez le numéro d’identification primaire
(PRI-ID), le numéro d’identification de la coque
(HIN) et le numéro de série du moteur aux em-
placements réservés; vous en aurez besoin pour
commander des pieces de rechange aupres de vo-
tre concessionnaire Yamaha. Notez et conservez
également ces numéros d’identification en lieu
stir pour le cas ou votre véhicule nautique serait
volé.

Numéro d’identification primaire
(PRI-ID)

PRHD C———————1

FoM[___ ]

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING CORPORATION OF AMERICA
ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS.

ASSEMBLE AUX ETATS-UNIS DE PIECES AMERICAINES ET
JAPONAISES.

FloM-[ [ [ []]]

Ce numéro est imprimé sur une étiquette (D
fixée a I'intérieur du compartiment moteur.

MODEL] ]

FIU12051

Numéro d’identification de la
coque (HIN)

UsS-viAMUL oo

Ce numéro est imprimé sur une plaque D
fixée sur le pont arriere.

FIU09971

Numéro de série du moteur

YAMAHA
L

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN
PAYS D'ORIGINE JAPON

Le numéro de série du moteur est imprimé sur
une étiquette @ fixée au moteur.
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Kennummern

Notieren Sie bitte die Anfangskennummer
(PRI-ID), die Rumpf-Kennummer (HIN) und die
Motor-Seriennummer in den dafiir vorgesehenen
Kastchen. Dies wird Ihnen bei der Bestellung von
Ersatzteilen bei Inrem Yamaha Vertragshandler
helfen. Notieren Sie diese Kennummern und be-
wahren Sie sie an einem Ort getrennt vom Fahr-
zeug auf, fir den Fall, daB Ihr Fahrzeug gestohlen
werden sollte.

GJuUo1831

Anfangskennummer (PRI-ID)

PRAD 1

MODEL] | FoM[_____ ]

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING CORPORATION OF AMERICA.
ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS!

ASSEMBLE AUX ETATS-UNIS DE PIECES AMERICAINES ET
JAPONAISES.

FloM-{ [ [ [ []]

Die PRI-ID Nummer (Anfangskennummer) ist
auf ein Etikett eingestanzt @, das an der Innen-
seite des Motorraums angebracht ist.

GJU12051

Rumpf-Kennummer (HIN)

US-YAMUILHOHHoe

Die Rumpf-Kennummer (HIN) ist auf einem
Schild @ eingestanzt, das am Hinterdeck ange-
bracht ist.

GJU09971

Motor-Seriennummer

YAMAHA
1

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN
PAYS D'ORIGINE JAPON

Die Motor-Seriennummer ist auf ein Etikett ein-
gestanzt (), das am Motor angebracht ist.

SJU01830

Numeros de identificacion

Anote el ndmero de identificacién primario
(PRI-ID), el nimero de identificacion del casco
(HIN) y el nimero de serie del motor en los es-
pacios dispuestos a tal efecto cuando solicite re-
puestos a un concesionario Yamaha. Asimismo,
anote y conserve estos nimeros de identificacién
en un lugar aparte por si le roban la moto de
agua.

Numero de identificacion
primario (PRI-ID)

PRHD C———————1

MODEL| ] FoM[____ ]

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING CORPORATION OF AMERICA
ASSEMBLED IN U.S.A. FROM AMERICAN AND JAPANESE
COMPONENTS.

ASSEMBLE AUX ETATS-UNIS DE PIECES AMERICAINES ET
JAPONAISES.

FloM-[ [ [ []]]

El nimero PRI-ID estd impreso en un
rétulo @ fijado en el interior de la cdmara del
motor.

N ﬁmero de identificacion del
casco (NIC)

UsS-YAMUL oo

El NIC estd grabado en una placa @ fijada a
la cubierta de popa.

SJU09971

Numero de serie del motor

YAMAHA
L

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
MADE IN JAPAN
PAYS D'ORIGINE JAPON

El nimero de serie del motor estd impreso en
un rétulo @ fijado al motor.

1-2
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Informations sur le controle
des émissions (pour le
Canada uniquement)

Ce moteur est conforme aux reglements 2005
de 1'U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) relatifs aux moteurs a étincelles a usage
marin.

FIU12060

Etiquette d’agrément de
I’homologation de controle des
émissions

Cette étiquette est fixée au boitier électrique.

@ Etiquette informative sur le contrdle des émissions
EMISSION CONTROL INFORMATION )

FELs: gkw-hr SPARK PLUG GAP (mm)
TROLLING SPEED : ("~ __ pm
INFORMATION ANTIPOLLUTION
CATEGORIE DU MOTEUR :
CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES US| [EPA POUR MOTEURS NAUTIQUES S!.
FELs: glhow-hr BOUGIE-ECARTEMENT (mm) : £~~~
REGIME EMBRAYE : [_______ mm

YAMAHA MOTOR CO.,LTD.

FIU19880

Etiquette de date de fabrication

Cette étiquette est fixée au coffret électrique.

® Etiquette de date de fabrication

YAMAHA
Manufactured: |[J[JI[1[][]

1-3
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Information tber
Abgaskontrolle
(AusschlieBlich fiir Kanada)

Dieser Motor entspricht den Vorschriften der
2005 U.S. Environmental Protection Agency (EPA
- Agentur fir Umweltschutz) fir Marine SI-Moto-
ren.

GJU12060

Genehmigungsetikett fiir das
Abgaskontroll-Zertifikat

Dieses Etikett ist am Elektrokasten angebracht.

@ Informationsetikett beziiglich der Abgaskontrolle

EMISSION CONTROL INFORMATION

ENGINEFAMILY:
THIS ENGINE CONFORMS TOL__JU.S. EPA REGULATIONS FOR MARINE S1 ENGINES,

FELs gkw-hr SPARK PLUG GAP (mm)
| TROLLING SPEED Pm
INFORMATION ANTIPOLLUTION
CATEGORIE DU MOTEUR
‘GE MOTEUR EST CONFORME AUXNORMES US| EPA POUR MOTEURS NAUTIQUES S!.
FELs gliw-hr BOUGIE-ECARTEMENT (mm)
REGIME EMBRAYE t/mm

YAMAHA MOTOR CO.LTD.

GJU19880
Herstellungsplakette
Diese Plakette ist am Elektrokasten angebracht.

@ Herstellungsplakette

YAMAHA
Manufactured: (LI

SIU19870

Informacion relativa a
control de emisiones
(solo Canada)

Este motor cumple con los reglamentos 2005
de la EPA (Agencia de proteccién medioambien-
tal de EEUU) relativos a los motores marinos de
encendido por chispa.

SJU12060

Rétulo de aprobacion del
certificado del control de

emisiones

Este rétulo estd fijado a la caja de componen-
tes eléctricos.

@ Rétulo de informacion sobre el control de emisio-
nes

EMISSION CONTROL INFORMATION
ENGINE FAMILY :
THIS ENGINE CONFORMS TO[___U.S. EPA REGULATIONS FOR MARINE S| ENGINES
FELs gkw-hr SPARK PLUG GAP (mm)
TROLLING SPEED pm
INFORMATION ANTIPOLLUTION
CATEGORIE DU MOTEUR :
CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES US.| __[EPA POUR MOTEURS NAUTIQUES SI.
FELs 9/kw-hr BOUGIE-ECARTEMENT (mm)
REGIME EMBRAYE wmm

YAMAHA MOTOR CO.LTD.

Rétulo de la fecha de fabricacion

Este rétulo estd fijado a la caja de componen-
tes eléctricos.

® Rotulo de la fecha de fabricacion

YAMAHA
Manufactured: |[J[J[1[1[][]

1-4
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Etiquettes importantes

Wichtige Etiketten

SJU00998
Roétulos importantes
FJUO01351

Emplacement des étiquettes

GJU01351

Positionen der Etiketten

SJU01351

Situacion de los rotulos

FOMD1070
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Etiquettes d’avertissement
GJU19890

Warnung-Etiketten

SJU19890

Roétulos de advertencia

@
( AWARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY or DEATH:

WEAR A PERSONAL FLOTATION DEVICE (PFD). Al riders must wear an authority-approved from PWC to avoid unauthorized use by children or others.
PEYtat i suiatl forersoeal watarraf (PHC) e, RIDE WITHIN YOUR LINTS AND AOID AGGRESSIVE WANEUVERS to rduce te rik oflnss of
WEAR PROTECTIVE CLOTHING. Severe internal injuries can occur if control, ejection, and collision. This is a high performance hoat — not a toy. Sharp turns or
water is forced into body cavities as a result of falling into water or jumping wakes or waves can increase the risk of hiack/spinal injury (paralysis), facial
heing near jet lhl'usi nnzlzle. Normal swimwear does not adeq;ulaltely injuries, and hroken legs, ankles, and other hones. Do not jump wakes or waves.
protect against forceful water entry into rectum or vagina. D0 NOT APPLY THROTTLE WHEN ANYONE IS AT REAR OF PWC  turn ensil -
h . - ¢ - gine off or keep engine
riters mist wear a wet suit bottom or cloting that provides at ile. Water and /or debris exiting jet thrust nozzle can cause seveve injury.

equivalent protection (See Owner's Manual). o
Footwear, gloves, and goggles/glasses are recommended. ﬁiﬂ’sm'iumm ?m:m;:::;g‘:'e ison.
KNOW BOATING LAWS. Yamaha Motor Co., Ltd. recommends a PFD straps can hecome entangled in
minimum operator age of 16 years old. Know the operator age moving arts resulting in severe
and training requirements for your state. A hoating safety course injury or drowning.

is recommended and may be required in your state. NEVER RIDE AFTER CONSUMING DRUGS
ATTACH ENGINE SHUT-OFF CORD (LANYARD) to wrist OR ALCOHOL
and keep it free from handlebars so that
engine stops if operator falls off.
After riding, remove cord

Jet Thrust Nozzle

FOM-U41B1-12

YAMAHA

@ ®

| AAVERTISSEMENT A\ AVERTISSEMENT |
Afin de limiter les risques de BLESSURES GRAVES,
wvoire MORTELLES:
RESPECTER SES LIMITES ET EVITER LES
MANOEUVRES BRUTALES afin de limiter tout risque de
&/ perte de contrile, d'éection et de collision. Il 'agit d'un véhicule
,;?" a hautes performances et pas d'un jouet. Des virées brusques ou le
saut de sillages ou de vagues accroit le risque de blessures au dos, voire
de paralysie, de blessures au visage et de fractures diverses. Ne jamais
sauter des sillage des vagues. |
NE PAS DONNER DES GAZ LORSQUE QUELQU'UN SE TROUVE |
DERRIERE LE VEHICULE: couper le moteur ou laisser tourner au ralenti. {
Eau et/ou débris projetés par la pompe pourraient causer des blessures graves. |
NE PAS SAPPROCHER DE LA GRILLE D'ADMISSION lorsque le moteur tourne. (‘
Cheveus longs, vétements amples ou laniéres de gilet de sauvetage risquent d'étre {
happés, ce qui pourrait provoquer des blessures, ou méme une noyade.
NE JAMAIS PILOTER APRES AVOIR ABSORBE DE LALCOOL, DES DROGUES OU
CERTAINS MEDICAMENTS.

\ Afin de timiter les risques de
‘ BLESSURES GRAVES, wire MORTELLES:
'PORTER UN GILET DE SAUVETAGE.
Tout utilisateur doit puriﬂ un gilet de sauvetage homologué
pour les scooters des
PORTER DES VETILMIL NTS PROTECTEURS.
Le choc infligé par la pénétration forcée d'eat
dans les orifices corporels lors d'une chute
oulors du contact avec le jet d'ea de la pompe
risque de provoquer des lisions graves. Le port
dun simple maillot de bain ne constitue pas
| sune prtection adéquate contre la puissance de
pénétration de Veau dans le rectum et/ot le vagin.
Tout wtilisateur doit porter le pantalon d'une
tenue de plonge ou out autre vitement offrant
une protection semblable. (Voir le manuel
dutlisation.) Le port de chaussures, de gants
et de lunettes de plongée est recommandé.
CONNAITRE LES LOIS DE NAVIGATION.
La Yamaha Motor Co., Lid. recommande la limite d'dge de pilotage de 16 ans. Vérifier
Fdge du pilote ainsi que les exigences quant & Udge prévues par la ligislation locale. 1 est
Dréirable, et parfois requis par certaines ligislations, de suivye un cours de sécurité maritime.
ATTACIER LA LANTERE DE LINTERRUPTEUR D ARRET DU MOTEUR au poignet et
Uéloigner du guidon afin que le motewr se coupe bien en cas de chute, Apris wtilisation, reirer la
lamitre du scooter afin de preéveni toute wtilisation par des exfunts ou des persomnes non—autorisées,

LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS
DONNEES DANS LE MANUEL D'UTILISATION. |
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Collisions result in more INJURIES AND DEATHS than any other Les wE{li:é'm sont la cause principale des BLESSURES
type of accident for IIGFSIIHE| watercraft (PWC). ET DECES d’utilisateurs de scooter des mers.
X POUR EVITER LES COLLISIONS:
T0 AVOID COLLISIONS: . P, ETRE CONSTAMMENT a laffit de personnes, . &=~ LT
SCAN CONSTANTLY for peaple, objects, and other Pt > dobjets et d’autres bateauz. Etre conscient des 4w A
watercraft. Be alert for conditions that limit your m:dmmb l’mtf{w sa visibilité ou celle des
visihility or block your vision of others. PILOTER AVEC PRUDENCE & des vitesses
OPERATE DEFENSIVELY at safe SIIEB[IS and “EP a safe distance raisonnables et garder une d_istam:e de sécurité entre le scooter et toute
. personne, objet et embarcation.
away from people, objects, and other watercraft. * Ne pas suivre une autre embarcation de trop prés.
« Do not follow directly behind PWCs or other hoats. : ge {:as lse m_ppml;]er dautrui o 1;145 de Véclabousser. —
. i viter les virages brusques ou toute manoeuvre qui visque de mettre un
Do not go near others to sray or splash them with water. autre pilote en danger ou qui lempéche de powvoir déterminer clairement la
* Rvoid sharp turns or other maneuvers that make it hard for others to direction que Uon prend.
avoid you or understand where you are going. ;?gziéelrx]else ;r;,%gvgﬁ;mm deii objets clt les can peu Gpwﬁandels.
« Avaii i i en vue d’éviter les collisions. Garder a Pesprit que
Avoid areas with submerged objects or shallow water. Tos baveaus a'ont bos do Freins.
TAKE EARLY ACTION to avoid colisions. Remember, PWCS and other hoats do not have brakes. NEPas LACHER LES GAZ LORSQUE L'ON ESSAYE DE SELOIGNER
_— ab(el:— une poussée est nécessaire a la direction du scooter de:. mers.
DO NOT RELEASE THROTTLE WHEN TRYING TO STEER away from objects - you need throttle to Toujours s’assurer avant le départ que Paccelérateur et la direction
steer. Always check throttle and steering controls for proper operation hefore starting PWC. Jonctionnent correctement. o ) o
== ) ) Suivre les lois de ainsi que les législ les, p I
Follow navigation rules and state/province and local laws that apply to PWCs. See Owner's et locales concernant les scooters des mers. Voir le manuel d'utilisation pour
Manual for more information. Plus d’informations.
 S—
\ _ VAMAHA \__ VAMAHA
FOM-U41B2-00 FOM-U41B2-10
S —— e Ty T
AWARNING A AVERTISSEMENT
s 7 N o . e
i — . e losible. Un incendie ou une
Gasolne s ighly flammable and explosve. A fre or explosion could cause severe injury o L essence ‘;x:j ";;:7 {Zl;”mﬂble iy N graves, voire mortelles,

i i f I es riel
mesm,;"g";f of. RE?E, i venfl!med ored oWty "“"? flames or spars. Do n Couper le mZteur.Fmre le plein dans un endroit bien aéré et elo:lgne
oot ed gste it de toute flamme ou e’tinteﬁe. Ne pas fumer. Eviter de renverser de
Remove allseats and front storage compartment fo ventilate fuel vapors from engine Tessence: Essuyer immédiatement toitte coulure d'essence. Déposer
<ompariment before sarting engine. Do not trt engin i hee i el ek o o louse les selles et le compartiment de rangement avant pour évacuer les
et vapeurs d'essence du compartiment du moteur avant de mettre le
moteur en marche. Ne jamais mettre le moteur en marche en cas
de fuite d'essence ou si un branchement électrique est desserré.

\ REGULAR UNLEADED GASOLINE ONLY ESSENCE NORMALE SANS PLOMB UNIQUEMENT

FOV-U415B-00

@ (pour ’Europe uniquement)
(AusschlieBlich fiir Europa)
(Solo Europa)

A AVERTISSEMENT

APPLICABLE POUR LA FRANCE SEULEMENT

* En France : pérmis de conduire et immatriculation obligatoire.

* Navigation en mer autorisee entre 300 métres et 1 mille nautique.

* Entre 0 et 300 métres, se référer aux instructions nautiques locales affichées.
Sinon, régle générale : vitesse maxi 5 noeuds (9Km/h) dans cette zone.

« Utiliser les chenaux obligatoires de sortie lorsqu'ils existent.

« Respecter les régles de priorité.

* Gilet de sauvetage obligatoire-Fusée et bout de remorquage a bord.

« Ne jamais conduire sous l'influence de I'alcool ou de drogues.

« Consulter la metéo avant de sortir en mer.

* Une conduite responsable et un contréle quotidien de votre machine suivant le manuel d'entretien YAMAHA seront garants de
votre sécurité.

YAMAHA

G600
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AWARNING

Be sure o connect breather hose to battery. Breather hose

Fire or explosion could result if not
connected properly. !

AAVERTISSEMENT

Bien veiller a brancher I duril de mise it a la Mise a l'air
hatterie.Un mauvais branchement risque d'élre

I'origing d’un incendie ou d’une explosion.

\_YAMAHA

FOV-U41DB-11

©®
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AWARNING

Do not use cleat or grips to lift PWC.
PWC could fall, which could result in
severe injury.

A AVERTISSEMENT
Ne pas soulever e scooter & I'aide du taquet

ou des poignées. Le scooter pourrait fomber
\ et provoquer des blessures graves.

(FOV-U41E1-40)

@)

(
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YAMAHA

AWARNING

Do not touch or remove electrical parts
when starting or running the engine.

1
J

BR7-83623-40

e

\

AWARNING

Severe internal injuries can occur if water is forced into body cavities as a resuli
of being near jet thrust nozzle.

oWear a wetsuit bottom or clothing that provides equivalent protection.

Do not hoard PWC if operator is applying throtle.

A AVERTISSEMENT

L *Ne pas embarguer lorsgue lapilote domne des gaz.

oLe choc infligé par la pénétration forcée d’eau dans les orifices corporels lors du
contact avec le jet de le pompe risque de provoquer des Iésions graves.

oPorter le pantalon d’une tenue de plongée ou tout autre vétement offrant une
protection semblable.

7
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A AVERTISSEMENT

Ne pas toucher ou retirer les piéces élec-
triques lors du démarrage ou de la marche du
moteur.
YAMAHA

B6R7-83623-50
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FJU19900

Autres étiquettes

GJU19900

Andere Etiketten

SJU19900

Otros rotulos

®

FIRE EXTINGUISHER

o Fire extinguisher is under rear seat.
« To remove seat, pull rear seat latch up, and then pull seat off.

EXTINCTEUR

o Lextincteur se trouve sous la selle arriere.
® Pour déposer la selle, relever Uattache arriere de la
selle, puis retirer la selle.

YAMAHA

FOM-U41F6-11

(pour ’Europe uniquement)
(AusschlieBlich fiir Europa)
(Solo Europa)

RATED PERSON CAPACITY: 3
MAXIMUM LOAD: 240 kg (530 Ib)
CAPACITE MAXIMALE: 3 personnes
CHARGE MAXIMALE: 240 kg(530 In)

(FOV-U41E1-40)

@
Y Brans

(6M6-42791-00)

C

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
SHIZUOKA JAPAN

€

| YAMAHA

4GB-2155A-00
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(pour le Canada uniquement) (pour le Canada uniquement)
(AusschlieBlich fiir Kanada) (AusschlieBlich fiir Kanada)
(Sélo Canada) (Solo Canada)

This spark ignition system meets all requirements Wl CohsiseondOocens Simep ot Ooens Canadi
of the Canadian Interference Causing Equipment Coast Guard Garde cotiere
Regulations.
Ce systéme d'allumage par étincelle de véhicule BUILDER-CONSTRUCTEUR | MODEL-MODELE
respecte toutes les exigences du Reglement sur
le matériel brouillewr du Canada. YAMAHA MOTOR CANADA WAVE RUNNER  XL700
— LTD. (YAM) XL700-D
GJ3-U419E-00
THE MANUFACTURER CERTIFIES LE FABRICANT CERTIFIE QUE CE
THAT THIS PRODUCT COMPLIES PRODUIT EST CONFORME AUX
WITH THE CONSTRUCTION NORMES DE CONSTRUCTION DES
STANDARDS FOR SMALL PETITS BATEAUX.
VESSELS.
NO.-no
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/\ Informations de sécurité

La sécurité d’utilisation et de fonctionne-
ment de ce véhicule nautique dépend du res-
pect des techniques de pilotage correctes ainsi
que de I’utilisation du bon sens, de I’exercice
d’un jugement correct et des capacités du pi-
lote. Avant d’utiliser ce scooter nautique, as-
surez-vous que son utilisation est autorisée
par la législation et les reglements locaux et
veillez a toujours utiliser ce véhicule en par-
faite conformité avec les conditions et limita-
tions imposées. Tout utilisateur doit avoir pris
connaissance des conditions suivantes avant
de piloter ce scooter nautique.
® Avant d’utiliser le scooter nautique, lisez le

présent manuel de 1’utilisateur, les guide de

pilotage et toutes les étiquettes d’avertisse-
ment et de mise en garde présentes sur le
scooter. Ce matériel doit vous permettre de
vous familiariser avec le scooter et son utilisa-
tion.

® Ne permettez a personne de piloter le scooter
avant d’avoir lu ce manuel de I’utilisateur, les

Conseils pratiques de pilotage ainsi que toutes

les étiquettes d’avertissement et de mise en

garde.
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/\ Sicherheitsinformationen

Der sichere Einsatz und Betrieb dieses
Wasserfahrzeugs héngt von der Anwendung
der richtigen Fahrtechniken, von gesundem
Menschenverstand, sowie von einem gutem
Einschatzungsvermégen und der Geschick-
lichkeit des Fahrers ab. Vor dem Einsatz die-
ses Wasserfahrzeugs ist sicherzustellen, da
dessen Betrieb unter den értlichen Gesetzen,
Vorschriften und Verordnungen erlaubt ist.
Das Wasserfahrzeug immer gemas jeglichen
Erfordernissen und auferlegten Beschréankun-
gen betreiben. Jeder Benutzer sollte die fol-
genden Erfordernisse kennen, bevor er oder
sie dieses Wasserfahrzeug fahrt.
® Vor dem Einsatz des Wasserfahrzeugs, dieses

Eigentliimer-/Benutzerhandbuch, die Anleitun-

gen zur Fahrpraxis und alle Warnung- und Vor-

sicht-Etiketten am Wasserfahrzeug lesen. Die-
se Informationen sollten lhnen Kenntnis des

Wasserfahrzeugs und dessen Betrieb vermit-

teln.

@ Erlauben Sie immer erst jemandem dieses
Wasserfahrzeug zu fahren, nachdem er oder
sie ebenfalls dieses Eigentimer-/Benutzer-
handbuch, die Anleitung zur Fahrpraxis und
alle Warn- und Vorsicht-Etiketten gelesen hat.

SJU00999

/\ Informacion relativa ala
seguridad

El uso y el funcionamiento seguros de esta
moto de agua depende en gran medida de las
técnicas de navegacion adecuadas, del sentido
comtin, el buen juicio y la experiencia del pilo-
to. Antes de utilizar la moto de agua, asegiire-
se de que la normativa local permite su uso y
maneje siempre el vehiculo en funcién de los
requisitos y las limitaciones en vigor. Cada
usuario debe conocer los siguientes requisitos
antes de manejar la moto de agua.
® Antes de utilizar la moto de agua, lea este ma-

nual de propietario/piloto, los gufa practica de

navegacién y todos los rétulos de advertencia

y precaucién que se encuentran en la moto de

agua. Con esta documentaciéon conocerd la

moto de agua y su funcionamiento.

® No permita que nadie pilote la moto de agua
hasta que también haya leido este manual de
propietario/piloto, los consejos précticos de
navegacion y todos los rétulos de advertencia

y precaucion.
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FIu01207

Restrictions relatives aux
personnes habilitées a piloter le

scooter nautique

® Yamaha recommande pour le pilote un age
minimum de 16 ans.
Les mineurs d’age doivent étre supervisés par
un adulte.
Contrdlez toujours 1’age du pilote et les exi-
gences locales en matiere de formation.

® Ce scooter nautique est congu pour transpor-
ter le pilote et un maximum de 2 passagers.
Ne dépassez jamais la charge maximum et ne
permettez jamais a plus de 3 personnes (ou
2 personnes si le scooter tire un skieur) d’em-
barquer en méme temps dans le scooter.

Charge maximum: 240 kg (530 1b)
La charge est le poids total du chargement,
pilote et passagers.

® N’embarquez jamais de passagers avant
d’avoir acquis une pratique et une expérience
suffisantes du pilotage individuel. Le pilotage
du scooter nautique avec des passagers re-
quiert davantage de compétences. Prenez le
temps de vous familiariser avec le comporte-
ment du scooter avant de tenter toute manceu-
vre délicate.
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GJU01207 SJu01207

Benutzungsbeschrankungen far  Limitaciones sobre quién puede
dieses Wasserfahrzeug pilotar la moto de agua

® Yamaha empfiehlt fir den Fahrer ein Mindest- ® Yamaha recomienda una edad minima de

alter von 16 Jahren.

Erwachsene mussen die Benutzung durch
Minderjéhrige Uberwachen.

Verschaffen Sie sich Kenntnis lber das 6rtlich
zutreffende Mindestalter und Gber die Ausbil-

dungserfordernisse. °

® Dieses Wasserfahrzeug ist fur einen Fahrer
und fiir bis zu 2 Mitfahrer ausgelegt. Uber-
schreiten Sie niemals die maximale Bela-
stungsgrenze oder erlauben Sie niemals mehr
als 3 Personen (oder 2 Personen, falls ein
Wasserskifahrer gezogen wird) auf einmal auf
dem Wasserfahrzeug.

16 afios para pilotar la moto de agua.

Los menores deben ser supervisados por adul-
tos.

Conozca la normativa local en cuanto a la
edad y la formacién requeridas.

Esta moto de agua estd disefiada para llevar al
piloto y hasta 2 tripulantes. No sobrepase nun-
ca la carga médxima ni permita montar en la
moto de agua a mds de 3 personas (o0 2 perso-
nas si se remolca a un esquiador) al mismo
tiempo.

Maximale Belastung: 240 kg (530 Ib)
Belastung bedeutet das Gesamtgewicht von

Carga maxima: 240 kg (530 Ib)
Carga es el peso total del equipaje, el piloto
y los tripulantes.

Gepack, Fahrer und Mitfahrern.

® Das Wasserfahrzeug solange ohne Mitfahrer
benutzen, bis Sie betréchtliche Praxis und Er-
fahrung damit haben, es alleine zu fahren. Das
Wasserfahrzeug mit Mitfahrern zu betreiben er-
fordert groBere Geschicklichkeit. Nehmen Sie
sich die Zeit, um im Umgang mit dem Wasser-
fahrzeug mit dessen Eigenschaften vertraut zu
werden, bevor Sie irgendwelche schwierigen
Manéver ausprobieren.

No lleve tripulantes a bordo hasta haber ad-
quirido una préictica y experiencia considera-
bles navegando solo. Pilotar la moto de agua
con tripulantes requiere una mayor habilidad.
Témese el tiempo necesario para acostum-
brarse a las caracteristicas de maniobrabilidad
de la moto de agua antes de realizar manio-
bras dificiles.
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Regles de navigation

® Contrdlez en permanence la présence de per-
D <34 sonnes, d’objets et d’autres scooters. Méfiez-
- Tt vous des conditions qui limitent votre visibili-

«k. A té ou génent votre vision des autres.

— — @ Pilotez de maniere défensive, a vitesse de sé-
| curité, et conservez une distance de sécurité

M par rapport aux personnes, objets et autres
scooters nautiques.

® Ne suivez jamais directement un scooter nau-
tique ou d’autres bateaux.

® Ne passez pas a proximité des gens pour les
éclabousser.

® Evitez les virages brusques ou toute manceu-
vre qui empécherait les autres de vous éviter
facilement ou de savoir ou vous allez.

® Evitez les zones contenant des objets submer-
gés ou les zones d’eau peu profonde.

® Ne dépassez pas vos limites et évitez toute
manceuvre agressive de maniere a réduire les
risques de perte de contrdle, éjection et colli-
sion.

@ Ceci est un bateau hautes performances, pas
un jouet. Les virages serrés, les sauts par des-
sus les sillages ou les vagues peuvent aug-
menter le risque de blessure au dos/a la colon-
ne vertébrale (paralysie), de blessures au
visage et de fractures diverses (jambes, che-
villes, etc.). Ne sautez pas par dessus les silla-
ges ou les vagues.

® Ne pilotez pas le scooter en eau agitée, lors-
que le temps est mauvais ou la visibilité fai-
ble; vous risqueriez un accident, et donc des
blessures, voire la mort. Faites attention aux
conditions météorologiques. Consultez les
prévisions météorologiques et examinez la si-
tuation en cours avant de sortir avec votre
scooter nautique.
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Beschrédnkungen bei der Fahrt Limitaciones a la navegacion
@ Bestandige Aufmerksamkeit auf die mdgliche @ Vigile constantemente la presencia de perso-

Anwesenheit von Personen, Gegenstanden
oder anderen Wasserfahrzeugen richten. Sei-
en Sie wachsam in Bezug auf Umsténde, die
lhre Sichtweite einschranken oder lhre Sicht
auf andere blockieren.

Fahren Sie defensiv, mit angemessener Ge-
schwindigkeit, und halten Sie einen sicheren
Abstand zu Personen, Gegensténden und an-
deren Wasserfahrzeugen.

Nicht zu dicht hinter andere Wasserfahrzeuge
oder Boote auffahren.

Nicht so nahe an andere heranfahren, um die-
se mit Wasser zu bespritzten.

Scharfe Wendungen oder andere Mandver ver-
meiden, die es fur andere schwer machen
kénnten, lhnen auszuweichen oder erkennen
zu kdnnen, wohin Sie fahren wollen.

Gebiete mit unter der Wasseroberflache ver-
borgenen Hindernissen oder seichtem Gewas-
ser meiden.

Fahren Sie innerhalb lhrer Geschicklichkeits-
grenzen und vermeiden Sie aggressive Mand-
ver, damit die Risiken, die Kontrolle zu verlie-
ren, herausgeschleudert zu werden und
zusammen zu stof3en, reduziert werden.

Dies ist ein Hochleistungsboot - kein Spiel-
zeug. Scharfe Wendungen oder Spriinge Uber
Kielwasser oder Wellen kénnen das Risiko von
Rucken-/Wirbelsédulenverletzungen (Lah-
mung), Gesichtsverletzungen sowie von Bein-,
Kndchel- oder anderen Briichen erhéhen.
Nicht Uber Kielwasser oder Wellen springen.
Das Wasserfahrzeug nicht bei rauhem Gewés-
ser, schlechtem Wetter oder bei schlechter
Sicht einsetzen; dies kdénnte zu einem Unfall
fuhren, der Verletzungen oder sogar den Tod
zur Folge haben kann. Seien Sie wachsam in
Bezug auf die Mdglichkeit eines Wetterum-
schwungs. Beachten Sie Wettervorhersagen
und die derzeit vorherrschenden Wetterbedin-
gungen, bevor Sie mit Inrem Wasserfahrzeug
losfahren.

nas, objetos y otras motos acudticas. Perma-
nezca atento a las condiciones que limiten su
visibilidad o impidan a otros verle.

Pilote a la defensiva a velocidades seguras y
manténgase a una distancia prudente de per-
sonas, objetos y otras motos acudticas.

No siga a una moto de agua u otra embarca-
cion situdndose justo detrés de ella.

No pase cerca de otros rocidndoles o salpicdn-
doles con agua.

Evite las viradas cerradas u otras maniobras
en las que a los demads les resulte dificil evitar-
le o entender hacia donde se dirige.

Evite zonas poco profundas o en las que haya
objetos sumergidos.

Manténgase dentro de sus limites y evite ma-
niobras agresivas para reducir el riesgo de
pérdida de control, caida y colisién.

Esta es una embarcacién de altas prestaciones,
no un juguete. Las viradas cerradas o saltar
sobre las olas o estelas puede incrementar el
riesgo de lesiones de espalda/columna (parali-
sis), lesiones faciales y fractura de piernas, to-
billos y otros huesos. No salte sobre las olas o
estelas.

No utilice la moto de agua con mala mar, mal
tiempo o con poca visibilidad; ello puede oca-
sionar lesiones o un accidente mortal. Esté
atento a la posibilidad de que el tiempo em-
peore. Consulte las previsiones meteoroldgi-
cas y el tiempo predominante antes de embar-
carse en la moto de agua.
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® Comme pour tout autre sport nautique, vous

ne devez pas piloter votre scooter sans &tre ac-
compagné. Si vous vous éloignez de la rive
au-dela de la distance que vous pouvez cou-
vrir a la nage, faites-vous accompagner par un
autre bateau ou scooter nautique, tout en
veillant a vous maintenir a distance de sécuri-
té. Simple question de bon sens!

Ne conduisez jamais le scooter dans une eau
dont la profondeur est inférieure a 60 cm
(2 ft); vous risqueriez de heurter un objet im-
mergé et de vous blesser.

Ce scooter nautique n’est pas équipé d’un
éclairage permettant la navigation de nuit. Ne
sortez pas apres le coucher du soleil ou avant
I’aube; vous augmenteriez le risque de colli-
sion avec un autre bateau et donc de graves
blessures, voire la mort.
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® Wie es bei jedem Wassersport der Fall ist, soll-

CESD

® Como en cualquier deporte ndutico, no debe

ten Sie auch hier Ihr Wasserfahrzeug nicht fah-
ren, ohne jemand anderen in der Nahe zu ha-
ben. Falls Sie sich weiter vom Strand entfernen
als Sie zurlickschwimmen kénnen, sollten Sie
neben einem anderen Boot oder Wasserfahr-
zeug fahren. Stellen Sie aber sicher, da3 Sie
einen sicheren Abstand wahren. Gesunder
Menschenverstand gebietet dies!

Niemals in Gewassern fahren, die nicht tiefer
als 60 cm (2 ft) sind, da Sie sonst die Eventua-
litdt auf unter der Wasseroberflache verborge-
ne Hindernisse zu treffen erhéhen und Verlet-
zungen konnten die Folge sein.

Dieses Wasserfahrzeug ist nicht mit Beleuch-
tung ausgestattet, die fur einen nachtlichen
Betrieb notwendig wére. Das Wasserfahrzeug
nicht nach Sonnenuntergang oder vor der
Dammerung betreiben, da Sie dadurch das Ri-
siko eines ZusammenstofBes mit einem ande-
ren Boot erhéhen wirden, was ernsthafte Ver-
letzungen oder gar den Tod zur Folge haben
kénnte.

utilizar la moto de agua sin alguien cerca. Si
conduce a una distancia de la costa superior a
la de natacidn, debe utilizar otra embarcacién
o vehiculo acudtico pero debe tener la seguri-
dad de mantenerse a una distancia de seguri-
dad. ;Es de sentido comtin!

No navegue nunca en aguas con una profundi-
dad inferior a 60 cm (2 ft); de lo contrario au-
mentaran las posibilidades de chocar con un
objeto sumergido, lo cual puede ocasionar le-
siones.

Esta moto de agua no estd dotada de las luces
necesarias para la navegacién nocturna. No
navegue después de la puesta del sol ni antes
del amanecer, ya que de lo contrario se incre-
mentard el riesgo de colisionar con otra em-
barcacién, lo cual podria provocar lesiones
graves o mortales.
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Regles d’utilisation

@ Toutes les personnes utilisant le scooter nauti-
que doivent porter un vétement de flottaison
individuel (VFI) agréé par les autorités com-
pétentes et convenant pour 1’utilisation avec
un scooter nautique individuel.

® Portez des vétements de protection. Vous ris-
quez de graves blessures internes en cas de
pénétration forcée d’eau dans les cavités du
corps a la suite d’une chute dans 1’eau ou si
vous vous trouvez trop pres de la tuyere de
poussée.

NAO1

Un maillot de bain normal n’offre aucune pro-
tection contre la pénétration forcée d’eau dans
le rectum ou le vagin. Tous les passagers doi-
vent porter une culotte de combinaison iso-
therme ou un vétement offrant un degré de
protection équivalent. Il peut s’agir de véte-
ments taillés dans un tissu épais, a la trame
serrée, solides et étroitement ajustés, comme
le denim, mais en aucun cas du spandex ou
autre tissu similaire tel que celui utilisé pour
les culottes de cyclistes.

@ VFI agréé

® Culotte de combinaison isotherme

® Il est recommandé de porter des protections
oculaires pour protéger les yeux du vent, de
I’eau et de 1’éblouissement lorsque vous pilo-
tez votre scooter nautique. Il existe des san-
gles de fixation pour protections oculaires qui
leur permettent de flotter au cas ou elles tom-
beraient a 1’eau.
11 est recommandé de porter des chaussures et
des gants.



P

CESD

GJU12083 SJU12083
Betriebserfordernisse Requisitos para navegar
® Jeder Fahrer muf3 eine eigene Schwimmhilfe ® Todos los ocupantes deben llevar un chaleco

(PFD) tragen, die von den zusténdigen Behor-
den genehmigt worden ist und fur die Benut-
zung auf individuellen Wasserfahrzeugen ge-
eignet ist.

@ Tragen Sie Schutzkleidung. Wer ins Wasser
fallt oder sich in der N&he der Strahlschubdiise
befindet kann ernsthafte innere Verletzungen
erleiden, falls Wasser zu heftig in die Kérper-
6ffnungen eindringt.

Einfache Schwimmkleidung bietet keinen aus-
reichenden Schutz gegen zu heftiges Eindrin-
gen von Wasser in Rektum oder Vagina. Jeder
Fahrer muB3 ein Neopren-Unterteil oder Klei-
dung, die gleichwertigen Schutz bietet, tragen.
Dies wére dicke, dicht gewebte, robuste und
gut sitzende Kleidung, wie zum Beispiel
Denim, jedoch nicht Spandex oder &hnliche
Textilien, wie jene, die als Radfahrerhosen ver-
wendet werden.

salvavidas homologado por la autoridad com-
petente y adecuado para la navegacién en mo-
tos acudticas.

Utilice ropa protectora. La penetracién forza-
da de agua en las cavidades corporales a causa
de una caida o de la proximidad a la tobera de
propulsién puede provocar graves lesiones in-
ternas.

Un traje de bafio normal no le protege adecua-
damente de la penetracion de agua forzada en
el recto o la vagina. Todos los tripulantes de-
ben llevar la parte de abajo de un traje de
goma o una prenda que proporcione una pro-
teccién equivalente. Dicha prenda puede ser
de un tejido fuerte, resistente y ajustado de
nanquin, pero no de Spandex ni tejidos simila-
res como los que se utilizan en las prendas de
ciclismo.

@ Behérdlich genehmigte Schwimmhilfe (PFD) (@ Chaleco salvavidas homologado
@ Unterteil eines_Neoprenanzugs ] ® Parte de abajo de un traje de goma
® Das Tragen eines Augenschutzes wird empfoh-

len, um lhre Augen vor Wind, Wasser und Son-
nenblendung zu schiitzen, wahrend Sie lhr
Wasserfahrzeug betreiben. Halteriemen fir Au-
genschutz sind aus Material hergestellt, das
auf der Wasseroberflache schwimmt, falls ihr
Augenschutz ins Wasser fallen sollte.

Das Tragen von Schuhwerk und Handschuhen
ist zu empfehlen.
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® Se recomienda proteger los ojos del viento, el

agua y el sol al pilotar la moto de agua. Exis-
ten cintas de sujecion para las gafas protecto-
ras que flotan en caso de que caigan al agua.
Se recomienda utilizar calzado ndutico y
guantes.
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® C’est a vous de décider si vous voulez porter
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un casque lorsque vous pilotez pour votre
plaisir. Vous devez savoir qu’un casque peut
vous offrir une protection supplémentaire
dans certains types d’accidents, mais qu’il
peut également vous blesser dans d’autres cir-
constances.

Le casque est destiné a fournir une certaine
protection a la té€te. Bien que les casques ne
puissent vous protéger contre tous les chocs
possibles, ils peuvent limiter les blessures en
cas de collision avec un bateau ou un autre
obstacle.

Un casque peut parfois aussi représenter un
danger potentiel. En cas de chute dans 1’eau,
par exemple, le casque risque de prendre I’eau
et la tension ainsi provoquée au niveau du cou
risque de provoquer une suffocation, de gra-
ves blessures permanentes au cou, voire
méme la mort. Le casque peut également aug-
menter le risque d’accident s’il réduit votre
champ de vision ou votre acuité auditive, s’il
vous distrait ou augmente votre fatigue.
Comment décider si, pour vous, les bénéfices
potentiels du casque en termes de sécurité dé-
passent les risques potentiels? Evaluez vos
conditions de navigation personnelles. Consi-
dérez les facteurs comme votre environne-
ment de navigation, votre style de conduite et
votre habileté. Envisagez également les possi-
bilités de congestion du trafic et les conditions
de la surface de I’eau. Si, compte tenu de tou-
tes ces considérations, vous optez pour le port
d’un casque, choisissez-le avec soin. Cher-
chez un casque destiné a 1’utilisation avec un
scooter nautique individuel, si possible. Si
vous comptez participer a une compétition en
circuit fermé, conformez-vous aux exigences
de I’organisme responsable.
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@ Es obliegt lhnen, zu entscheiden, ob Sie einen

Schutzhelm tragen, wéhrend Sie zur Freizeit-
beschaftigung auf dem Wasserfahrzeug fah-
ren. Sie sollten wissen, daf3 ein Helm Sie bei
bestimmten Unfallarten schutzen, jedoch in an-
deren Situationen auch verletzen kénnte.

Ein Helm ist dafur gedacht, Kopfschutz zu bie-
ten. Obwohl Helme nicht gegen jeden vorher-
sehbaren Aufprall schitzen kdnnen, kénnte ein
Helm lhre Verletzungen bei einem Zusammen-
sto3 mit einem Boot oder einem anderen Hin-
dernis vermindern.

Ein Helm kann méglicherweise auch ein Si-
cherheitsrisiko bedeuten. Bei einem Sturz ins
Wasser kann der Helm, &hnlich wie ein Eimer,
beim Ansammeln von Wasser einen derartigen
Widerstand ausuben, daf3 der Druck auf den
Hals Erstickung, permanente Halsverletzun-
gen oder den Tod bewirken kénnte. Ein Helm
kann auch das Unfallrisiko erhéhen, falls er
Ihre Sicht oder Ihre Horfahigkeit beeintrachtigt,
oder wenn er Sie irritiert und ermiidet.

Wie kénnten Sie fiir sich entscheiden, ob die
mdéglichen Sicherheitsvorteile eines Helms die
méglichen Risiken iiberwiegen? Uberdenken
Sie Ihre besonderen Fahrbedingungen. Uber-
denken Sie verschiedene Faktoren, wie zum
Beispiel Ihre Fahrumgebung, lhren Fahrstil und
Ihre Geschicklichkeit beim Fahren. Bedenken
Sie auch die Wahrscheinlichkeit von erhdhtem
Verkehrsaufkommen und die Bedingungen der
Wasseroberflache. Falls Sie sich entscheiden,
einen Helm auf Grund lhrer Fahrumstande zu
tragen, wahlen Sie diesen sorgfaltig aus. Su-
chen Sie sich, wenn méglich, einen Helm aus,
der fur die Benutzung auf individuellen Was-
serfahrzeugen entwickelt worden ist. Falls Sie
an einem organisierten Wettbewerb teilneh-
men, befolgen Sie die Erfordernisse der sank-
tionierenden Organisation in Bezug auf das
Tragen von Helmen.
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Debera decidir si utiliza casco durante la na-
vegacion de recreo. Debe saber que en algu-
nos tipos de accidente un casco puede prote-
gerle y en otros puede producirle lesiones.

Un casco estd disefiado para proporcionar al-
guna proteccion a la cabeza. Aunque los cas-
cos no pueden proteger de cualquier impacto
previsible, pueden reducir el riesgo de lesio-
nes en caso de colisién con una embarcacién
u otro obstdculo.

Asimismo, un casco puede presentar algunos
riesgos para la seguridad. En caso de caida, el
casco puede llenarse de agua; ello se conoce
como efecto “cubo” y la tension resultante en
el cuello puede provocar asfixia por obstruc-
cidn, lesiones graves y permanentes en el cue-
1lo o la muerte. Un casco puede asimismo in-
crementar el riesgo de accidente si reduce la
visién o la audicién y si distrae o aumenta la
fatiga.

(Como decidir si las potenciales ventajas de
seguridad de un casco compensan sus posibles
riesgos? Considere las condiciones particula-
res en las que vaya a navegar. Considere facto-
res tales como su entorno de navegacion, su
estilo y su habilidad para navegar. Considere
asimismo las posibilidades de que el trafico se
congestione, asi como el estado del mar. Si
decide utilizar casco en funcién de las cir-
cunstancias de navegacion, escoja uno cuida-
dosamente. Busque un casco especial para
motos acudticas, si es posible. Si va a partici-
par en regatas, aténgase a lo que disponga la
organizacion.
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® Ne pilotez JAMALIS le scooter nautique apres
avoir absorbé de 1’alcool ou des médicaments.

® Pour des raisons de sécurité et pour assurer le
bon fonctionnement du scooter nautique, ef-
fectuez toujours les contrdles préalables dé-
crits a la page 3-9 avant d’utiliser le scooter
nautique.

® Le pilote et les passagers doivent toujours gar-
der les deux pieds dans le repose-pied lorsque
le scooter nautique est en mouvement. Si vous

NKA002 levez les pieds, vous augmentez le risque de
perdre 1’équilibre et d’étre heurté par des ob-
jets en dehors du scooter nautique. Ne prenez
pas d’enfants a bord si leurs pieds ne peuvent
pas atteindre le fond du repose-pied.

® Les passagers doivent se tenir fermement a la
personne assise devant eux ou a la poignée
prévue a cet effet.

@ Si vous étes enceinte ou en mauvaise santé,
demandez toujours a votre docteur si vous
pouvez utiliser ce scooter nautique sans dan-

—= ger.

- F1FK3005
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Betreiben Sie das Wasserfahrzeug NIEMALS,
nachdem Sie Alkohol, andere Rauschmittel
oder Medikamente eingenommen haben.
Flhren Sie aus Griinden der Sicherheit und
der Fahrzeugpflege vor jedem Einsatz des
Wasserfahrzeugs die Uberpriifungen durch,
die auf Seite 3-10 aufgefihrt sind.

Der Fahrer und die Mitfahrer sollten immer bei-
de FuBe im FuBraum halten, wéhrend das
Wasserfahrzeug in Bewegung ist. Wenn Sie
Ihre FUBe anheben, kdnnten Sie die Balance
verlieren und Ihre FuBBe umliegende Gegen-
stdnde anstoBen. Lassen Sie keine Kinder mit-
fahren, die nicht mit ihren FuBen den Boden
des FuBraums erreichen kénnen.

Mitfahrer sollten sich gut am Vordermann oder
am daflr vorgesehenen Handgriff festhalten.
Fragen Sie immer lhren Arzt, ob es fir Sie si-
cher ist, dieses Wasserfahrzeug zu fahren, falls
Sie schwanger oder bei schlechter Gesundheit
sind.
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No pilote NUNCA la moto de agua después
de consumir alcohol u otras drogas.

Por razones de seguridad y para mantener un
cuidado apropiado de la moto de agua, realice
siempre las comprobaciones previas enumera-
das en la pagina 3-11 antes de utilizarla.

El piloto debe mantener siempre ambos pies
en los reposapiés cuando la moto de agua esté
en movimiento. Si levanta los pies aumentan
las posibilidades de perder el equilibrio y de
golpearse contra objetos externos. No lleve ni-
fios cuyos pies no lleguen al reposapiés.

Los tripulantes deben sujetarse firmemente a
la persona que llevan delante o al asidero.

Si es una mujer embarazada o su salud es deli-
cada, pregunte a su médico si es conveniente
para usted navegar en la moto de agua.
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® N’essayez pas de modifier ce scooter nautique !

Toute modification apportée a votre scooter
nautique peut en réduire la sécurité et la fiabi-
lité, le rendre dangereux ou rendre son utilisa-
tion illégale.

Attachez le cordon (courroie) du coupe-cir-
cuit du moteur a votre poignet et maintenez-le
dégagé du guidon pour que le moteur se cou-
pe automatiquement en cas de chute. Apres
toute utilisation, détachez du scooter nautique
le cordon du coupe-circuit du moteur afin
d’empécher tout démarrage accidentel ou tou-
te utilisation non autorisée par des enfants ou
d’autres personnes.

Contrdlez attentivement la présence de bai-
gneurs et restez a I’écart des zones de baigna-
de. 11 est difficile de repérer les nageurs et
vous risquez de heurter accidentellement
quelqu’un dans 1’eau.

Veillez a ne pas &tre heurté par un autre
bateau ! Prenez toujours la responsabilité de
surveiller le trafic ; les autres plaisanciers ne
feront peut-&tre pas attention a vous. S’ils ne
vous voient pas ou si vous manceuvrez plus
rapidement que les autres pilotes ne s’y atten-
dent, vous risquez une collision.

Conservez une distance de sécurité entre vous
et les autres véhicules nautiques ou bateaux et
faites également attention aux cébles de ski
nautique ou aux lignes de péche des autres ba-
teaux. Respectez les “regles de sécurité nauti-
ques” et veillez a regarder derriere vous avant
d’amorcer un virage. (Voir les regles de sécu-
rité nautiques a la page 1-39.)
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Versuchen Sie nicht, Anderungen am Wasser-
fahrzeug vorzunehmen!

Uménderungen an lhrem Wasserfahrzeug kén-
nen die Sicherheit und Zuverlassigkeit beein-
trachtigen und das Wasserfahrzeug fir den
Gebrauch unsicher oder illegal machen.
Bringen Sie die Motorstoppleine (ReiB3leine) an
Ihrem Handgelenk an und halten Sie sie von
den Lenkergriffen fern, damit der Motor anhalt,
falls der Fahrer herunterféllt. Nach dem Fah-
ren, die Motorstoppleine vom Wasserfahrzeug
entfernen, um versehentliches Starten oder
unerlaubte Benutzung durch Kinder oder ande-
re Personen zu vermeiden.

Seien Sie wachsam in Bezug auf Schwimmer,
und halten Sie sich von Schwimmgebieten
fern. Schwimmer sind nicht leicht zu erkennen,
und Sie kdnnten jemanden versehentlich im
Wasser anfahren.

Vermeiden Sie es, von einem anderen Boot
angefahren zu werden! Es ist Ihre Verantwor-
tung, stets nach anderen Booten Ausschau zu
halten, denn andere Bootsfahrer kénnten Sie
Ubersehen. Falls Sie nicht gesehen werden
oder Sie lhr Wasserfahrzeug schneller mano-
vrieren, als andere Bootsfahrer erwarten, ris-
kieren Sie einen ZusammenstoB.

Halten Sie einen sicheren Abstand von ande-
ren Booten oder Wasserfahrzeugen, und seien
Sie auch wachsam in Bezug auf Wasserskisei-
le oder Angelleinen. Befolgen Sie die “Sicher-
heitsregeln fir das Bootfahren”, und schauen
Sie stets zurlck, bevor Sie eine Wendung voll-
ziehen. (Siehe Sicherheitsregeln flr das Boot-
fahren auf Seite 1-40.)
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® ;No trate de modificar esta moto de agua!

Las modificaciones de la moto de agua pue-
den reducir su seguridad y su fiabilidad y ha-
cer que su uso resulte inseguro o ilegal.
Afirme el cordén de hombre al agua a su mu-
fieca y manténgalo alejado del manillar, de
forma que el motor se pare en caso de que us-
ted se caiga. Una vez finalizada la navegacidn,
retire de la moto de agua el cordén de hombre
al agua para evitar que nifios u otras personas
puedan arrancar el motor de forma accidental
o no autorizada.

Vigile atentamente la presencia de nadadores
y manténgase alejado de las zonas de bafio.
Los nadadores son dificiles de ver y podria
golpear accidentalmente a alguien en el agua.
jEvite que otra embarcacién colisione contra
usted! La responsabilidad de vigilar el trafico
es siempre suya; puede que los demds nave-
gantes no le estén vigilando a usted. Si no le
ven, o si maniobra mds deprisa de lo que los
demds esperan, corre el riesgo de colisionar.
Manténgase a una distancia segura de otras
embarcaciones o motos acudticas y vigile
también la presencia de lineas de esquiadores
o artes de pesca. Observe las normas de segu-
ridad en el mar y no olvide mirar hacia atrds
antes de virar. (Ver Normas de seguridad en el
mar en la pagina 1-40).
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Equipement recommandé

Vous devez transporter les accessoires sui-

vants a bord de votre véhicule nautique:

® Dispositif de signalisation sonore
Vous devez disposer a bord d’un sifflet ou
autre dispositif de signalisation sonore per-
mettant de vous signaler aux autres navires.

® Signaux de détresse visuels
Il est recommandé de transporter a bord de
votre véhicule nautique un dispositif pyro-
technique agréé, dans un récipient étanche.
Vous pouvez également utiliser un miroir
comme signal d’urgence. Prenez contact avec
votre représentant Yamaha pour plus d’infor-
mations.

® Montre
1l est utile de disposer d’une montre pour con-
naitre la durée de navigation.

® Ciable de remorquage
Le cable de remorquage permet de remorquer
un véhicule nautique en panne en cas d’urgen-
ce.
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Empfohlene Ausstattung

Die folgenden Artikel sollten mit an Bord Ihres

Wasserfahrzeugs genommen werden:

® Instrument zur Erzeugung von Schallsignalen
Sie sollten eine Pfeife oder ein anderes Instru-
ment zur Erzeugung von Schallsignalen bei
sich haben, welches verwendet werden
kann,um anderen Booten Signale zu senden.

® Sichtbare Notrufsignale
Es wird empfohlen eine behérdlich genehmigte
pyrotechnische Vorrichtung in einem wasser-
dichten Behalter auf Ihrem Wasserfahrzeug
mitzufihren. Ein Spiegel kann ebenfalls fur
Notsignale verwendet werden. Bitte wenden
Sie sich fur mehr Informationen an lhren
Yamaha Vertragshandler.

® Uhr
Eine Uhr ist nitzlich, um die Betriebsdauer
feststellen zu kénnen.

® Abschleppseil
Ein Abschleppseil kann verwendet werden, um
ein seeuntlichtiges Wasserfahrzeug in einer
Notlage abschleppen zu kénnen.

SJu01382

Equipo recomendado
Debe llevar los siguientes elementos en la

moto de agua:

® Dispositivos de sefializacién de sonidos
Debe llevar un silbato o cualquier dispositivo
de sefializacién de sonido para avisar a otras
embarcaciones.

® Seiiales de socorro visuales
Se recomienda guardar un dispositivo de piro-
tecnia homologado en un contenedor resisten-
te al agua dentro de la embarcacién. También
puede utilizar un espejo como sefial de emer-
gencia. Para mas informacién, péngase en
contacto con su distribuidor.

® Reloj
Es necesario disponer de un reloj para contro-
lar el tiempo que ha estado pilotando.

® Remolque
Puede utilizar un remolque para remolcar una
moto de agua en caso de emergencia.
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Précautions

Lorsque vous transportez ou rangez votre
scooter nautique, placez toujours le robinet de
carburant en position “OFF” pour éviter tout
risque de débordement du carburant hors du
carburateur.

Ne démarrez jamais le moteur ou ne le laissez
jamais tourner, aussi peu que ce soit, dans un
local fermé. Les gaz d’échappement contien-
nent du monoxyde de carbone, un gaz incolo-
re, inodore, qui peut provoquer perte de cons-
cience et mort en tres peu de temps. Utilisez
votre scooter nautique a 1’air libre, exclusive-
ment.
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Information zu den Gefahren Informacion para evitar peligros

® Beim Transport oder bei der Aufbewahrung In- @ Cuando vaya a transportar o a guardar la moto
res Wasserfahrzeugs, den Drehknopf des de agua, sitiie siempre la llave de paso de

Kraftstoffhahns immer in die “OFF”-Stellung
drehen, da ansonsten Benzin aus dem Verga-
ser uberlaufen kénnte.

® Den Motor niemals in einem geschlossenen
Raum anlassen oder ihn eine Zeitlang darin
laufen lassen. Abgasdampfe enthalten Kohlen-

combustible en posicién “OFF”; de lo contra-
rio la gasolina puede salirse del carburador.

® No arranque nunca el motor ni lo deje en mar-
cha, ni siquiera un momento, en un lugar ce-
rrado. Los gases de escape contiene monéxido

monoxid, ein farb- und geruchloses Gas, das de carbono, un gas incoloro e inodoro que
innerhalb kurzer Zeit BewuBtlosigkeit und den puede provocar la pérdida del conocimiento y
Tod verursachen kann. Das Wasserfahrzeug la muerte en unos instantes. Utilice siempre la
immer in einem offenen Bereich betreiben. moto de agua en un espacio abierto.
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Caractéristiques du scooter

nautique

® C’est la poussée de la tuyere qui permet de
faire virer le véhicule nautique. Si vous rela-
chez complétement la manette des gaz, vous
n’aurez plus qu’'une poussée minimum. Si
vous naviguez a des vitesses supérieures au
régime embrayé, vous perdrez rapidement
toute manceuvrabilité dés que vous aurez cou-
pé les gaz. Vous conserverez une certaine pos-
sibilité de virer immédiatement apres avoir re-
laché I’accélérateur, mais des que le moteur
aura ralenti, le scooter nautique cessera de ré-
pondre au guidon jusqu’a ce que vous remet-
tiez les gaz ou atteigniez un régime embrayé.
Exercez-vous a virer dans une zone dégagée,
sans obstacles, jusqu’a ce que vous vous sen-
tiez a I’aise avec cette manceuvre.

@ Ce scooter nautique est propulsé par jet d’eau.
La pompe de propulsion est directement con-
nectée au moteur. Ceci signifie que la poussée
de la tuyere produit un certain mouvement des
que le moteur tourne. Il n’y a pas de “point
mort”.
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Caracteristicas de la moto de agua
® La propulsion a chorro hace virar a la moto de
agua. Si se suelta completamente el acelera-

GJU01980

Eigenschaften des

Wasserfahrzeugs
® Das Wasserfahrzeug wird durch die Strahl-

schubkraft gesteuert. Vollstandiges Wegneh-
men des Gases hat nur minimale Schubkraft
zur Folge. Wenn Sie mit einer héheren Ge-
schwindigkeit als der Langsamstlaufgeschwin-
digkeit fahren, werden Sie sehr schnell einen
Abfall der Lenkbarkeit feststellen, sobald Sie
kein Gas mehr geben. Sie kénnen unmittelbar
nach dem Weggehen vom Gas immer noch et-
was Steuerfahigkeit haben, aber sobald der
Motor langsamer wird, wird das Wasserfahr-
zeug nicht langer auf Lenkerbewegungen rea-
gieren, bis Sie wieder Gas geben oder Sie
Langsamstlaufgeschwindigkeit erreicht haben.
Uben Sie Wendemanéver in einem offenen Be-
reich, der keine Hindernisse bietet, bis Sie dies
gut beherrschen.

Dieses Wasserfahrzeug wird mit Wasserstrahl
angetrieben. Die Strahlpumpe ist direkt mit
dem Motor verbunden. Dies bedeutet, daf3 die
Strahlschubkraft, immer wenn der Motor lauft,
Bewegung erzeugen wird. Es gibt keine “Neu-
tral”-Stellung.
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dor, el empuje serd minimo. Si estd navegando
a una velocidad superior a la minima, al soltar
el acelerador se reducird rdpidamente la go-
bernabilidad. Seguird teniendo alguna capaci-
dad para virar inmediatamente después de sol-
tar el acelerador pero, una vez el motor haya
bajado de revoluciones, la moto de agua no
responderd a la accién del manillar hasta que
acelere de nuevo o adquiera la velocidad mi-
nima. Practique las viradas en un espacio
abierto y sin obstaculos hasta que adquiera un
buen tacto para dicha maniobra.

Esta moto de agua estd propulsada a chorro.
La bomba de chorro estd directamente acopla-
da al motor. Ello significa que el empuje del
chorro producird algiin movimiento siempre
que el motor esté en marcha. No existe “punto
muerto”.
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® N’approchez pas de la grille d’admission (D

tant que le moteur tourne. Les cheveux longs,
vétements laches, lanieéres des VFI ou autres
accessoires similaires peuvent étre happés
dans les pieces mobiles, provoquant blessures
graves ou noyade.

N’insérez jamais aucun objet dans la
tuyere @ lorsque le moteur tourne. Tout con-
tact avec les éléments rotatifs de la pompe
d’admission peut entrainer de graves blessu-
res ou la mort.

Coupez le moteur et otez I’agrafe @) du cou-
pe-circuit du moteur (@ avant d’enlever les
débris ou les algues qui peuvent s’étre accu-
mulés autour de I’entrée de la tuyere.
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® Vom EinlaBsieb (D fernbleiben, wahrend der

Motor lauft. Gegenstéande, wie lange Haare,
lose Kleidungsstiicke, oder PFD-Riemen kén-
nen sich in den sich bewegenden Teilen ver-
fangen und dies kénnte ernsthafte Verletzun-
gen oder Ertrinken zur Folge haben.

Niemals einen Gegenstand in die Strahlschub-
duse @ stecken wahrend der Motor lauft.
Ernsthafte Verletzung oder der Tod kénnten die
Folge von Kontakt mit den sich drehenden Tei-
len der Strahlpumpe sein.

Den Motor abschalten und die Sperrgabel 3
vom Motor-Absperrschalter @ herausziehen,
bevor Sie irgendwelche Verschmutzungen oder
Algen, die sich um den Diiseneinla3 angesam-
melt haben kénnten, entfernen.
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Manténgase alejado de la rejilla de
admision ) mientras el motor esté en mar-
cha. El cabello largo, las prendas sueltas o las
correas del chaleco salvavidas pueden quedar
atrapadas en las piezas méviles y provocar le-
siones graves o estrangulamiento.

No introduzca nunca ningtin objeto en la tobe-
ra de propulsién ) mientras el motor esté en
marcha. El contacto con las piezas giratorias
de la bomba de chorro puede provocar lesio-
nes graves o mortales.

Pare el motor y extraiga la pinza @ del inte-
rruptor de paro de emergencia del motor (@
antes de retirar los desechos o algas que se
puedan haber acumulado en torno a la toma
de admision del chorro.
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Ski nautique

Vous pouvez utiliser ce scooter pour le ski
nautique s’il dispose de suffisamment de places
assises pour accueillir le pilote, un observateur
assis vers l’arriere et le skieur lorsqu’il ne skie
pas.

Le scooter doit également étre équipé d’un ta-
quet spécial (D pour la fixation du céble de re-
morquage du skieur; n’attachez jamais la corde a
un autre endroit.

Il incombe au pilote du scooter nautique de
veiller a la sécurité du skieur et des autres per-
sonnes. Prenez connaissance des lois et régle-
mentations générales et locales en matiere de ski
nautique applicables aux eaux dans lesquelles
vous allez naviguer et respectez-les.

Le pilote doit étre familiarisé avec le transport
de passagers avant de tenter de remorquer un
skieur.

Voici quelques recommandations importantes
destinées a minimiser les risques lors de la prati-
que du ski nautique.
® Le skieur doit porter un VFI agréé, de préfé-

rence de couleur vive, de maniére a étre faci-

lement repérable par les pilotes des autres ba-
teaux.

® Le skieur doit porter des vétements protec-
teurs. Il existe un risque de graves blessures
internes en cas de pénétration forcée d’eau
dans les cavités du corps a la suite d’une chute
dans I’eau. Un maillot de bain normal n’offre
aucune protection contre la pénétration forcée
d’eau dans le rectum ou le vagin. Le skieur
doit porter une culotte isothermique ou un vé-
tement offrant un degré de protection équiva-
lent.
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Wasserskifahren

Sie kénnen das Wasserfahrzeug zum Wasser-
skifahren verwenden, wenn es genligend Sitze
hat, um den Fahrer, einen nach hinten schauen-
den Beobachter und einen Wasserskifahrer auf-
zunehmen, wenn er oder sie nicht gerade Ski
fahrt.

Das Wasserfahrzeug muf3 ebenfalls mit einer
Klampe (D ausgestattet sein, die dazu gedacht ist
ein Skizugseil zu ziehen; das Zugseil nicht an ei-
ner anderen Stelle anbringen.

Es ist die Verantwortung des Fahrers des Was-
serfahrzeugs in Bezug auf die Sicherheit des
Wasserskifahrers und anderer Personen, wach-
sam zu sein. Kennen und befolgen Sie alle Geset-
ze und 6rtlich geltenden Bestimmungen fur den
Wasserskisport, fur die Gewasser, in welchen Sie
fahren werden.

Der Fahrer sollte sicher im Mithehmen von Mit-
fahrern sein, bevor er beabsichtigt, einen Skifah-
rer zu ziehen.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Punk-
te, um Risiken wéhrend des Wasserskifahrens auf
ein Mindestmaf zu beschrénken.
® Der Skifahrer muf3 eine genehmigte Schwimm-

hilfe (PFD) tragen, vorzugsweise eine farben-

prachtige, so daB Bootfahrer den Skifahrer se-
hen kénnen.

® Der Skifahrer sollte Schutzkleidung tragen. Es
kénnen ernsthafte innere Verletzungen auftre-
ten, falls Wasser zu heftig in Kérperéffnungen
dringt, als Folge davon, ins Wasser gefallen zu
sein. Einfache Schwimmkleidung bietet keinen
ausreichenden Schutz gegen zu heftiges Ein-
dringen von Wasser in Rektum oder Vagina.

Der Skifahrer muf3 ein Neopren-Unterteil oder

Kleidung tragen, die gleichwertigen Schutz bie-

tet.

SJU01896
Esqui acuéatico

Puede utilizar 1a moto de agua para practicar
el esqui si dispone de plazas suficientes para el
piloto, un observador sentado hacia atras y el es-
quiador cuando no esté esquiando.

Asimismo, la moto de agua debe disponer de
una cornamusa (1) para tirar de una linea de es-
qui; no afirme la linea de esqui en ningtin otro
lugar.

Es responsabilidad del piloto permanecer
atento a la seguridad del esquiador y la de otras
personas. Conozca y observe todos los regla-
mentos nacionales y locales relativos al esqui
acudtico vigentes en las aguas en las que vaya a
practicarlo.

El piloto debe sentirse cémodo llevando tripu-
lantes antes de intentar remolcar a un esquiador.

A continuacion se relacionan algunas consi-
deraciones importantes destinadas a reducir al
minimo los riesgos cuando se practica el esqui
acuatico.
® El esquiador debe llevar un chaleco salvavidas

(PFD) homologado, preferiblemente de colo-

res brillantes, de forma que los ocupantes de

la moto de agua puedan verlo.
® El esquiador debe vestir prendas protectoras.

La penetracién forzada de agua en las cavida-
des corporales a causa de una caida o de la
proximidad a la tobera de propulsién puede
provocar graves lesiones internas. Un traje de
bafio normal no le protege adecuadamente de
la penetracion de agua forzada en el recto o la
vagina. El esquiador debe llevar la parte de
abajo de un traje de goma o una prenda que
proporcione una proteccién equivalente.
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Une deuxiéme personne doit se trouver a
bord, en tant qu’observateur chargé de sur-
veiller le skieur; en de nombreux endroits, il
s’agit la d’une obligation légale. Laissez le
skieur commander directement au pilote sa vi-
tesse et les changements de direction a I’aide
de signes de la main.

L’ observateur doit étre fermement assis sur le
siege du passager et se tenir 2 la poignée @ a
I’aide d’une main et a la poignée d’appui @
de I’autre main et bien poser les pieds sur les
repose-pieds @ pour assurer son équilibre; il
doit faire face vers I’arriere pour observer les
signaux de main du skieur et sa situation.

Le contrdle d’un scooter qui tire un skieur est
affecté par 1’habileté du skieur ainsi que par
I’état de ’eau et les conditions atmosphéri-
ques.

Lorsque vous vous préparez a tirer un skieur,
naviguez a la vitesse la plus faible possible
jusqu’a ce que le scooter soit suffisamment
éloigné du skieur et que le cable soit tendu.
Contrdlez que le cable ne s’est pas enroulé
autour d’un objet quelconque.

Apres avoir vérifié que le skieur est prét et
qu’il n’y a pas de trafic ou d’autres obstacles,
accélérez suffisamment pour tirer le skieur
hors de I’eau.

Effectuez des virages doux et larges. Le scoo-
ter est capable d’effectuer des virages tres ser-
rés qui pourraient dépasser les capacités du
skieur. Gardez le skieur a au moins 50 m
(150 ft), a peu pres deux fois la distance d’un
cable de remorquage standard, de tout danger
potentiel.

Attention: le cable de remorquage risque de
revenir brutalement vers le scooter si le skieur
tombe ou ne parvient pas a se dresser sur ses
skis.

Le remorquage d’objets lourds ou encom-
brants autres que des skieurs, par exemple un
autre bateau ou scooter nautique, peut provo-
quer une perte de contrdle du scooter et créer
une situation de danger. Si vous devez remor-
quer un autre bateau, dans une situation d’ur-
gence, naviguez lentement et prudemment.
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Eine zweite Person sollte als Beobachter des
Skifahrers an Bord sein; in den meisten Staa-
ten ist dies gesetzlich erforderlich. Lassen Sie
den Skifahrer durch Handsignale die Ge-
schwindigkeit und Richtung des Fahrers kon-
trollieren.

Der Beobachter sollte sicher im Mitfahrersitz
sitzen und sich mit einer Hand am Handgriff @
und mit der anderen Hand am Fingergriff ®
festhalten und seine oder ihre FuBe fest auf
den FuBrasten (@ halten, damit er die Balance
halten kann, wahrend er nach hinten schaut,
um die Handsignale des Skifahrers und sei-
nen/ihren Zustand zu beobachten.

Ihre Kontrolle wird wéhrend des Ziehens eines
Skifahrers durch die Geschicklichkeit des Ski-
fahrers, sowie durch Wasser- und Wetterbedin-
gungen beeinfluft.

Bei der Vorbereitung zum Ziehen einen Skifah-
rers, fahren Sie das Wasserfahrzeug bei der
niedrigst méglichen Geschwindigkeit, bis das
Wasserfahrzeug ein gutes Stiick vom Skifahrer
entfernt ist und das Zugseil gespannt ist. Stel-
len Sie sicher, daf3 das Seil nicht um irgendet-
was gewickelt ist.

Nachdem Sie Uberprift haben, daB der Skifah-
rer bereit ist und kein Verkehr oder andere Hin-
dernisse im Weg sind, geben Sie genligend
Gas, um den Skifahrer aus dem Wasser zu
hieven.

Voliziehen Sie sanfte, weite Wendungen. Das
Wasserfahrzeug kann sehr scharfe Wendun-
gen ausfuhren, die die Fahigkeiten des Skifah-
rers Ubersteigen kénnten. Halten Sie den Ski-
fahrer mindestens 50 m (150 ft), ungefahr
zweimal die L&nge eines Standard-Zugseils,
von méglichen Gefahrenquellen fern.

Seien Sie wachsam in Bezug auf die Gefahr,
daB das Zugseil auf das Wasserfahrzeug zu-
riickschnappen kann, wenn der Skifahrer fallt
oder nicht mehr auf die Skier hochkommt.

Das Ziehen von schweren oder sperrigen Ge-
gensténden, auBer Skifahrern, wie zum Bei-
spiel andere Boote oder Wasserfahrzeuge,
kann dazu fiihren, daf3 man die Kontrolle Gber
die Steuerung verliert, was eine gefahrliche Si-
tuation schaffen kann. Wenn Sie ein anderes
Boot in einer Notsituation ziehen missen, fah-
ren Sie langsam und vorsichtig.
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® Una segunda persona debe encontrarse a bor-

do para observar al esquiador; en la mayoria
de los paises esto es obligatorio. El esquiador
dard instrucciones al piloto para controlar la
velocidad y el rumbo haciendo sefiales con la
mano.

El observador debe sentarse en una posicién
segura en el asiento del tripulante y sujetarse
al asidero @ con una mano y al asidero pe-
quefio @ con la otra, con los pies firmemente
apoyados en el reposapies (@ para obtener un
equilibrio adecuado mientras mira hacia atras
para observar las sefiales del esquiador y el es-
tado de éste.

El control del piloto mientras remolca a un es-
quiador se ve afectado por la habilidad de és-
te, asi como por el estado del mar y el tiempo.
Cuando se prepare para remolcar a un esquia-
dor, avance a la minima velocidad posible
hasta que la moto de agua esté bien alejada
del esquiador y la linea de esqui se tense. Ve-
rifique que no haya ninguna vuelta de la linea
alrededor de ningtin objeto.

Después de comprobar que el esquiador estd
preparado y que no haya trafico ni otros obsta-
culos, acelere lo suficiente para levantar al es-
quiador.

Efectie viradas suaves y amplias. La moto de
agua puede realizar viradas muy cerradas que
pueden superar las habilidades del esquiador.
Mantenga al esquiador al menos a 50 m
(150 ft) de cualquier posible peligro, mds o
menos el doble de la longitud de una linea de
esqui normal.

Permanezca atento al peligro de que el mango
de la linea de esqui rebote hacia la moto de
agua cuando el esquiador se caiga o no consi-
ga levantarse sobre los esquis.

El remolque de objetos pesados o volumino-
s0s, salvo esquiadores, como por ejemplo otra
embarcacién o moto de agua, puede provocar
la pérdida del control y crear una situacién de
peligro. Si debe remolcar a otra embarcacién
en una situacién de emergencia, gobierne len-
tamente y con cuidado.
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Reégles de sécurité nautique

Votre scooter nautique est considéré par la loi
comme un bateau & moteur. Son utilisation doit
étre conforme aux regles et réglementations en
vigueur pour la voie navigable sur laquelle il est
utilisé.
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Sicherheitsregeln der Normas de navegacion
Schiffahrt segura
Ihr Yamaha Wasserfahrzeug wird rechtlich ge- A efectos legales, su moto de agua Yamaha es
sehen als Hochleistungsboot anges"ehen. DerBe-  yj barco de motor. El gobierno de una moto de
trieb des Wasserfahrzeugs muB in Ubereinstim- agua debe ajustarse a los reglamentos y normati-
mung mit den Regeln und Bestimmungen vas vigentes en las aguas en las que se utilice.

geschehen, die die Wasserwege, auf welchen es
verwendet wird, regeln.
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Utilisez votre scooter
nautique de maniere
responsable

Vous partagez les zones ou vous naviguez
avec votre scooter nautique avec d’autres person-
nes et avec la nature. Par conséquent, votre plai-
sir implique une obligation de traiter ces autres
personnes, ainsi que les terres, les eaux et la fau-
ne, avec respect et courtoisie.

Partout et toujours, lorsque vous naviguez,
considérez-vous comme 1’hote de ceux qui vous
entourent. Rappelez-vous, par exemple, que le
bruit de votre scooter nautique peut étre musique
a vos oreilles mais peut n’étre que bruit pour les
autres. Et les excitantes éclaboussures de votre
sillage peuvent faire des vagues que les autres
n’apprécieront pas. Eviter de naviguer a proxi-
mité des habitations du rivage et des zones de ni-
dation du gibier d’eau ou autres réserves d’espe-
ces sauvages, restez toujours a distance
respectueuse des pécheurs, des autres navires,
des nageurs et des plages peuplées. Lorsqu’il est
inévitable de passer dans des zones de ce type,
naviguez lentement et respectez tous les regle-
ments.

N’oubliez pas que la pollution peut nuire a
I’environnement. Ne faites pas le plein de carbu-
rant ou I’appoint d’huile dans des zones que vous
risqueriez de polluer. Avant de faire le plein de
carburant, sortez votre scooter de 1’eau et écar-
tez-le du rivage. Et gardez votre environnement
agréable pour les personnes et les animaux qui
partagent les voies navigables: ne jetez pas de
détritus!

En naviguant de maniere responsable, avec
respect et courtoisie pour les autres, vous contri-
buerez a préserver nos voies de navigation pour
le plaisir de profiter de multiples possibilités de
loisirs.
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Erfreuen Sie sich
verantwortungsbewuft an
Ilhrem Wasserfahrzeug

Sie teilen die Gebiete, in denen Sie beim Fah-
ren mit lhrem Wasserfahrzeug Spaf haben, mit
anderen und mit der Natur. Deshalb schlief3t lhr
Vergnugen die Verantwortung mit ein, die ande-
ren Personen, das Land, das Wasser und die
Tierwelt mit Respekt und rucksichtsvoll zu behan-
deln.

Wann und wo auch immer Sie fahren, betrach-
ten Sie sich selbst als Gast jener, um sich herum.
Denken Sie zum Beispiel daran, dai3 die Gerau-
sche lhres Wasserfahrzeugs sich fir Sie wie Mu-
sik in den Ohren anhéren mag, aber diese fiir an-
dere nur Larm bedeuten kénnten. Und das
aufregende Spritzen Ihres Kielwassers kénnte
Wellen hervorbringen, die andere nicht mégen.
Vermeiden Sie es, zu nahe an Kistenstreifen zu
fahren, die mit Wohnhausern besiedelt sind, und
an Nistgebiete von Wasservdgeln oder andere
Tiergebiete heranzufahren, und halten Sie re-
spektvollen Abstand von Fischern, anderen Boo-
ten, Schwimmern und belebten Stranden. Ist
Durchfahrt durch solche Gebiete unumgénglich,
fahren Sie langsam und halten Sie sich an alle
Gesetze.

Denken Sie daran, daf3 Verschmutzungen der
Umwelt schaden kénnen. Tanken Sie nicht an
Stellen, oder fillen Ol nach, an denen ein Ver-
schutten der Natur schaden kann. Ziehen Sie Ihr
Wasserfahrzeug aus dem Wasser und bringen
Sie es von der Uferlinie weg bevor Sie nachtan-
ken. Halten Sie Ihre Umgebung fiir die Menschen
und die Tierwelt sauber, die die Wasserwege mit
Ihnen teilen: Werfen Sie keine Abfalle weg!

Wenn Sie verantwortungsbewuf3t fahren, mit
Respekt und riicksichtsvoll anderen gegeniber,
helfen Sie mit, sicherzustellen, daB unsere Was-
serwege fur eine Reihe von Freizeitvergniigen of-
fen bleiben.

SJU01006

Disfrute de su moto de agua
de forma responsable

Cuando navega con su moto de agua, estd
compartiendo el drea de disfrute con otros y con
la naturaleza. Por lo tanto, su disfrute incluye la
responsabilidad de tratar con respeto y cortesia a
las demds personas, la tierra, el agua y la vida
salvaje.

Cualquiera que sea el lugar y el momento en
que navegue, considérese un invitado de los que
le rodean. Recuerde, por ejemplo, que el ruido de
su moto de agua puede ser musica para usted,
pero no deja de ser simplemente ruido para los
demds. Y las divertidas salpicaduras de su estela
pueden producir olas que molesten a los demds.
Evite navegar cerca de viviendas préximas a la
orilla y de zonas de anidamiento de aves marinas
u otras zonas de vida salvaje; asimismo, mantén-
gase a una distancia respetuosa de pescadores,
otras embarcaciones, baiistas y playas concurri-
das. Cuando no tenga mds remedio que navegar
por esas zonas, hdgalo despacio y respete todas
las reglas.

Recuerde que la polucién puede ser nociva
para el medio ambiente. No reposte ni afiada
aceite cuando un vertido pueda ocasionar dafios
a la naturaleza. Saque la moto de agua del agua 'y
aléjela de la orilla antes de repostar. Y procure
que su entorno siga resultando agradable para las
personas y la vida salvaje que comparten las
aguas con usted: jno tire basuras!

Cuando navega de forma responsable, mos-
trando respeto y cortesia hacia los demas, esta
ayudando a que las aguas navegables permanez-
can abiertas para el disfrute de diversas activida-
des recreativas.

1-42




FIU01007

CARACTERISTIQUES
ET FONCTIONS

Emplacement des composants
Principaux .......c.ccocoeveeerieiiiieieieercenee 2-1

Utilisation des commandes et

autres fonctions ...............ccccooeeveeieiiienennn. 2-7
SIEZE AITICTE ...eovvenveveieeiieieeieeieeeeie e 2-7
SIEZE AVANT ... 29
CAPOL ittt 2-11
Bouchon du réservoir de carburant ........ 2-13
Bouchon du réservoir d’huile .................
Robinet de carburant ..............
Contacteur d’arrét du moteur .
Coupe-circuit du moteur .........c.cceceeueene.
Bouton de starter ..........ccccoceeeeieeeieeennnn.
Manette des gaz .....c..cocceveeeereenrenvenennenne.
Contacteur de démarrage ..........c..cceuee.e.
Sortie témoin d’eau de
refroidissement .............
Systeme de direction ....
Poignée ......cocoveviiiiiiiiiee
Poignée d’appui ......ccoceeeverenencnenennene
Systeme d’avertissement de
surchauffe du moteur ............ccocceeeveennne 2-25
Témoin d’avertissement de niveau
d’huile ..oooeveevieeeeeee e
Compartiments de rangement




GJU01007

AUSSTATTUNGEN UND
FUNKTIONEN

Positionen der Hauptbestandteile .............. 2-2

Bedienung der Kontrollen und anderer

Funktionen ... 2-8
Rucksitz
Frontsitz
Haube ...
Kraftstoff-Tankdeckel .........cccccovvnernnnne 2-14
Ol-Tankdeckel
Drehknopf des Kraftstoffhahns ................ 2-16
Motorstoppschalter ..........ccccceeiinivinenne
Motor-Absperrschalter ...

Chokeknopf

Gashebel ...
Startschalter
Klhlwasser-KontrollstrahlauslaB3 ............. 2-22
Steuersystem .......cccoverieiiieenee e 2-22
Handgriff
Fingergriff ..o 2-24
Uberhitzungswarnsystem des Motors ...... 2-26
Olstand-Warnleuchte .........cccccccevrurnnee. 2-28

Ablagefacher

SJu01007

CARACTERISTICAS Y
FUNCIONES

Ubicacién de los componentes
principales ............ccccoooieiieiiiiieeeen 2-2

Utilizacion de los mandos y otras

funciones ............cocoooeeerieiiiinieeeeeee
ASIENO trASETO ..eovveevveereeereeireeeeeeriesveesnens
Asiento delantero .
TaPA v
Tapén de llenado del depdsito de
combustible ........ccoceviiiiiiiiniininininie
Tapén de llenado del depdsito de

ACCILE veverieneeieeiietetete et s 2-14
Llave de paso de combustible .. ... 2-16
Interruptor de paro del motor ................. 2-18
Interruptor de paro de emergencia

del MOLOT ..cveveviiieicicicicierccce 2-18
Perilla del eStarter ..........cccevevevenennennene 2-18
Manilla del acelerador ..........cccccueuenene. 2-20
Interruptor de arranque ........c..cccceceeueenee. 2-20
Surtidor testigo del agua de

1efrigeracion .......c.ccceveevvevvenecnvenrencnncnne. 2-22
Sistema de gobierno ........c.cccecevveveennenne 2-22
ASIAETO ..o 2-24
ASIETO ..ot 2-24
Sistema de alarma de recalentamiento

del MOLOT ..cvevevieiieiieiieiceeereeeeeene 2-26
Luz de alarma del nivel de aceite ........... 2-28

Pafioles ......cccoeevieeiiiieiiieeieeeeeeee 2-30



¥

FJU01008

Emplacement des composants principaux

FOMC2010

@ Sortie témoin d’eau de refroidissement
Permet de contrdler le débit d’eau de refroidisse-
ment.

® (Eil de proue
Permet d’attacher un céble pour le transport,
I’amarrage ou le remorquage du scooter nautique
en cas d’urgence.

® Compartiment de rangement avant

@ Capot

® Robinet de carburant
Permet de sélectionner le circuit d’alimentation
normal ou de réserve depuis le réservoir jusqu’aux
carburateurs, ou de couper le débit de carburant.

® Guidon
Permet de contrdler la direction.

@ Bouchon du réservoir de carburant

Orifice pour céble
Permet d’attacher un céble pour I’amarrage.

® Bouchon du réservoir d’huile

Bouton de starter
Permet de démarrer un moteur froid.
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@ Repose-pieds
Emplacement des pieds, pour maintenir I’équilibre.

@ Appui-pieds
Permet a 1’observateur de maintenir son équilibre
tout en faisant face vers 1’arriere pour surveiller le
skieur.

@ Réceptacle de I’extincteur
Permet de ranger I’extincteur.

Grille d’admission
Empéche les débris de pénétrer dans la pompe de
propulsion.

@ Poignée
Sert d’appui lors de I’embarquement dans le scoo-
ter nautique ou permet a 1’observateur assis face a
I’arriere pour observer un skieur de se tenir.

Siége arriére

@ Siege avant

Boite a gants

Compartiments de rangement de siege
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GJUO01008
Positionen der
Hauptbestandteile
@ Kiihlwasser-KontrolistrahlauslaB

Verwenden, um den KihlwasserfluB3 zu prifen.
@ Bugoése
Verwenden, um ein Seil fir Transporte anzubringen,
zur Vertauung oder zum Abschleppen des
Wasserfahrzeugs in einem Notfall.
Vorderes Ablagefach
Haube
Drehknopf des Kraftstoffhahns
Verwenden, um entweder normalen oder Reserve-
Kraftstofflu3 vom Kraftstofftank zu den Vergasern
einzustellen, oder um den KraftstoffluB zu
unterbrechen.
Lenkergriffe
Verwenden, um die Richtung zu bestimmen.
Kraftstoff-Tankdeckel
Seiléffnung
Verwenden, um ein Seil, das nur zum Vertauen
gedacht ist, anzubringen.
Ol-Tankdeckel
Chokeknopf
Verwenden, um einen kalten Motor zu starten.
@ FuBraum
Verwenden, um die FiBe zur Balance
daraufzustellen.
@ FuBraste
Fur einen Beobachter, um das richtige Gleichgewicht
halten zu kénnen, wahrend er nach hinten schaut,
um den Wasserskifahrer zu beobachten.
@ Feuerloscherbehalter
Verwenden, um den Feuerldéscher unterzubringen.
EinlaBsieb
Hindert Verschmutzungen am Eindringen in die
Strahlpumpe.
Handgriff
Zur Unterstutzung, beim Aufsteigen auf das
Wasserfahrzeug oder zum Festhalten beim
Ruickwartssitzen in der Funktion als Beobachter
eines Wasserskifahrers.
Riicksitz
Frontsitz
Handschuhfach
Sitz-Ablagefécher
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SJu01008

Ubicacion de los
componentes principales

@ Surtidor testigo del agua de refrigeracion
Sirve para verificar la circulacion del agua de refri-
geracion.

@ Pasacabos de proa
Sirve para afirmar un cabo a fin de transportar,
amarrar o remolcar la moto de agua en caso de
emergencia.

® Paiiol de proa

@ Tapa

® Llave de paso de combustible
Sirve para seleccionar el paso normal o de reserva
desde el depdsito de combustible hasta los carbura-
dores, o para cortar el paso de combustible.

® Manillar
Sirve para gobernar.

@ Tapon de llenado del depésito de combustible

Orificio para el cabo
Sirve para afirmar amarras Ginicamente.

(® Tapon de llenado del depdésito de aceite

Perilla del estarter
Sirve para arrancar el motor en frio.

@ Reposapiés
Sirve para apoyar los pies a fin de mantener el
equilibrio.

@ Apoyapiés
Para mantener un equilibrio adecuado y vigilar al
esquiador, lleve a un observador sentado hacia
atrds.

@ Alojamiento para extintor
Sirve para guardar el extintor.

Rejilla de admision
Evita que entren residuos en la bomba de chorro.

@ Asidero
Sirve para asirse al embarcar o al sentarse hacia
atrds para observar al esquiador.

Asiento trasero

@ Asiento delantero

Guantera

Paiioles del asiento
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@ Cordon du coupe-circuit du moteur ® Témoin d’avertissement de niveau d’huile
S’attache au poignet, de maniére a couper le mo- (O Manette des gaz
teur si le pilote tombe a I’eau. Permet d’accélérer et de décélérer.
® Contacteur d’arrét du moteur Bouchons de vidange de poupe
Appuyez sur le contacteur pour arréter le moteur Permettent d’évacuer 1’eau du fond de cale lorsque
normalement. le scooter est sur la terre ferme.
® Agrafe ® Tuyere de poussée
Insérez-la dans le coupe-circuit du moteur pour Modifie la position de la poussée en fonction de la
permettre le démarrage du moteur. position du guidon.
Enlevez-la pour arréter le moteur ou empécher tout Taquet
démarrage accidentel du moteur ou toute utilisation Permet d’attacher un cable de remorquage pour re-
non autorisée du scooter. morquer un skieur nautique, ou un filin pour amar-
@ Coupe-circuit du moteur rer le scooter.

Enlevez I’agrafe pour arréter le moteur et 'empé- () Plaque de niveau
cher de démarrer.

® Contacteur de démarrage
Permet de démarrer le moteur.
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Motorstoppleine (ReiBleine)

Am Handgelenk anbringen, so daf3 der Motor stoppt,
wenn der Fahrer vom Wasserfahrzeug fallt.
Motorstoppschalter

Driicken, um den Motor normal anzuhalten.
Sperrgabel

In den Motor-Absperrschalter einfiihren, damit der
Motor gestartet werden kann.

Abnehmen, um den Motor anzuhalten oder
versehentliches Starten des Motors oder unerlaubte
Benutzung des Wasserfahrzeugs zu verhindern.
Motor-Absperrschalter

Die Sperrgabel entfernen, um den Motor anzuhalten
und ihn am Starten zu hindern.

Startschalter

Driicken, um den Motor zu starten.
Olstand-Warnleuchte

Gashebel

Zum Beschleunigen und Verlangsamen verwenden.
Heck-AblaBstopfen

Verwenden, um Wasser aus der Bilge abzulassen,
wenn das Wasserfahrzeug an Land ist.
Strahlschubdiise

Veréndert die Richtung des Strahlschubs,
entsprechend der Lenkergriffstellung.

Klampe

Verwenden, um ein Zugseil zum Ziehen eines
Wasserskifahrers, oder um ein Seil zum Vertauen
des Wasserfahrzeugs anzubringen.

Gleitplatte

@® Cordén de hombre al agua

Se pasa por la mufieca de forma que si el piloto se
cae de la moto de agua el motor se para.

®@ Interruptor de paro del motor
Se pulsa para parar el motor de forma normal.

® Pinza
Se coloca en el interruptor de paro del motor para
poder ponerlo en marcha.

Se quita para parar el motor o para impedir su
puesta en marcha accidental o el uso no autorizado
de la moto de agua.

@ Interruptor de paro de emergencia del motor
Extraiga la pinza para parar el motor e impedir que
se pueda poner en marcha.

(® Interruptor de arranque
Se pulsa para arrancar el motor.

® Luz de alarma del nivel de aceite

@ Manilla del acelerador
Sirve para acelerar y desacelerar.

Tapones de achique de popa
Sirven para achicar el agua de la sentina cuando la
moto de agua se encuentra en tierra.

(® Tobera de propulsion
Cambia la direccién del chorro propulsor segtin la
posicién del manillar.

Cornamusa
Sirve para afirmar un cabo de remolque para re-
molcar un esquiador o un cabo para amarrar la
moto de agua.

@ Tapa del grupo propulsor
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@ Silencieux ® Réservoir de carburant
Empéche I’eau de pénétrer dans le moteur et réduit (@ Réservoir d’huile
le bruit de 1I’admission d’air. Filtre de carburant

@ Bougies/capuchons de bougie @ Connecteur du flexible de rincage

® Boitier électrique Permet de rincer les passages d’eau de refroidisse-
Protege les composants électriques de 1’eau. ment du moteur.

@ Fil de bougie Batterie

® Bottier silencieux
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Schalldampfer

Hindert Wasser daran, in den Motor zu gelangen und
reduziert die LufteinlaBgerausche.
Ziindkerzen/-kappen

Elektrokasten

Schiitzt elektrische Teile vom Wasser.
Ziindkerzenkabel

Auspufftopf

Kraftstofftank

Oltank

Kraftstoffilter
Spiilschlauch-Verbindungsstiick
Verwenden, um die Motorkiihlwasserkanéle
durchzuspulen.

Batterie

@ Silenciador

Evita que penetre agua en el motor y reduce el rui-
do de la admision de aire.

@ Bujias/tapas de bujias

® Caja de componentes eléctricos
Protege del agua los componentes eléctricos.

@ Cable de bujia

® Silenciador de escape

® Depdsito de combustible

@ Deposito de aceite

Filtro de combustible

(® Adaptador para manguera de limpieza
agua
Sirve para limpiar con agua los conductos del agua
de refrigeracion del motor.

Bateria

con
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FIU01009

Utilisation des commandes et
autres fonctions

FIU01211
Siége arriere
Pour déposer le siege arriere:

Poussez vers le haut le verrou du siege
arriere (D puis soulevez et enlevez ce dernier.

Pour installer le siége arriere:

Insérez les projections de la partie avant du
siege dans les renforts prévus sur le pont puis
abaissez ’arriere du siege pour le verrouiller en
place.
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Bedienung der Kontrollen
und anderer Funktionen

GJUo1211
Rucksitz
Um den Riicksitz auszubauen:

Die Rucksitzlasche nach oben ziehen (@) und
dann den Sitz abziehen.

Um den Riicksitz wieder einzubauen:

Die Vorspriinge auf dem vorderen Teil des Sit-
zes in die Streben auf dem Deck einfligen und
dann den hinteren Teil des Sitzes nach unten
driicken, um ihn einrasten zu lassen.

SJu01009

Utilizacion de los mandos y
otras funciones

SJuo1211

Asiento trasero

Para desmontar el asiento trasero:
Levante el cierre del asiento trasero D y ex-
traiga el asiento.

Para montar el asiento trasero:

Inserte los salientes de la parte delantera del
asiento en los soportes de la cubierta y empuje la
parte posterior del asiento hacia abajo para fijar-
lo.
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FIU01129
Siege avant
Pour déposer le siege avant:

Poussez vers le haut les verrous du siege
avant (D) des deux cOtés, puis soulevez le siege et
déposez-le.

Pour installer le siége avant:

Insérez les projections de la partie avant du
siege dans les renforts prévus sur le pont puis
abaissez ’arriere du siege pour le verrouiller en
place.
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Frontsitz

Um den Frontsitz auszubauen:

Die Frontsitzlaschen () an beiden Seiten nach
oben ziehen und dann den Sitz anheben und ab-
ziehen.

Um den Frontsitz einzubauen:

Die Vorspriinge auf dem vorderen Teil des Sit-
zes in die Streben auf dem Deck einfligen und
dann den hinteren Teil des Sitzes nach unten
driicken, um ihn einrasten zu lassen.

SJuo1129

Asiento delantero

Para desmontar el asiento delantero:

Tire de los cierres del asiento delantero () en
ambos lados y levante el asiento para desmontar-
lo.

Para montar el asiento delantero:

Inserte los salientes de la parte delantera del
asiento en los soportes de la cubierta y empuje la
parte posterior del asiento hacia abajo para fijar-
lo.
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Capot

Pour ouvrir le capot, poussez le verrou @) vers
le haut puis soulevez le capot.

Pour fermer le capot, abaissez-le puis appuyez
pour le verrouiller.
N.B.:
Vérifiez que le capot est correctement fixé avant
d’utiliser le scooter nautique.

FOMO012
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GJU12130 SIU12130
Haube Tapa

Um die Haube zu 6ffnen, die Lasche nach Para abrir la tapa, levante el cierre D y segui-
oben ziehen @) und dann die Haube anheben. damente levante la tapa.

Um die Haube zu schlieBen, diese nach unten Para cerrar la tapa, presionela hacia abajo para
dricken, um sie einrasten zu lassen. fijarla.
HINWEIS: NOTA:
Sicherstellen, daB die Haube gut verschlossenist,  Verifique que la tapa esté firmemente sujeta an-
bevor Sie das Wasserfahrzeug in Betrieb neh- tes de utilizar la moto de agua.
men.
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FJU01012
Bouchon du réservoir de

carburant

Pour enlever le bouchon du réservoir de car-

burant 1), tournez-le dans le sens contraire a ce-
lui des aiguilles d’une montre.
N.B.:
Vérifiez que le bouchon du réservoir de carbu-
rant est correctement fixé avant d’utiliser le
scooter nautique.

FIU01214

Bouchon du réservoir d’huile

Pour enlever le bouchon du réservoir d’huile:

1. Ouvrez le capot. (Cf. page 2-11 pour le ca-
pot.)

2. Tournez le bouchon du réservoir (2) dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.

Pour remettre le bouchon du réservoir d’hui-
le:

Installez le bouchon du réservoir puis fermez
le capot.
N.B.:
Vérifiez que le bouchon du réservoir d’huile et le
capot sont correctement fixés avant d’utiliser le
scooter nautique.
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Kraftstoff-Tankdeckel

Um den Kraftstoff-Tankdeckel abzunehmen @),
diesen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
HINWEIS:
Sicherstellen, dafB3 der Kraftstoff-Tankdeckel gut
verschlossen ist, bevor Sie das Wasserfahrzeug
in Betrieb nehmen.

Ol-Tankdeckel

Um den Ol-Tankdeckel abzunehmen:

1. Die Haube 6ffnen. (Siehe Seite 2-12 zur Hau-
be.)

2. Den Tankdeckel @ entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen.

Um den Ol-Tankdeckel anzubringen:

Den Tankdeckel anbringen und dann die Hau-
be schlieBen.
HINWEIS:
Sicherstellen, daB der Ol-Tankdeckel und die
Haube gut verschlossen sind, bevor Sie das Was-
serfahrzeug in Betrieb nehmen.

SJuo1012

Tapon de llenado del depésito de
combustible

Para quitar el tapén de llenado del depésito de

combustible (D girelo en el sentido contrario al
de las agujas del reloj.
NOTA:
Verifique que el tap6n de llenado del depésito de
combustible quede firmemente sujeto antes de
utilizar la moto de agua.

SJu01214

Tapon de llenado del depésito de

aceite

Para quitar el tapén de llenado del depésito

de aceite:

1. Abra la tapa. (Consulte la pdgina 2-12 para
obtener mds informacién acerca de la tapa.)

2. Gire el tap6n de llenado @) en el sentido con-
trario al de las agujas del reloj.

Para colocar el tapon de llenado del deposito
de aceite:

Instale el tapon de llenado y después cierre la
tapa.
NOTA:
Verifique que el tap6n de llenado del depésito de
aceite y la tapa queden firmemente sujetos antes
de utilizar la moto de agua.
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Robinet de carburant

Le robinet de carburant ouvre le passage du
carburant du réservoir aux carburateurs.

Les positions du robinet de (D) carburant sont
expliquées ci-dessous et présentées dans 1’illus-
tration.

OFF:

Lorsque le robinet de carburant est dans cette
position, le carburant ne circule pas. Placez tou-
jours le robinet dans cette position lorsque le
moteur ne tourne pas.

ON:

Lorsque le robinet de carburant est dans cette
position, le carburant circule vers les carbura-
teurs. Tournez le robinet dans cette position pour
démarrer le moteur et utiliser le scooter.

RES:

Cette position indique la réserve. Lorsque le
robinet de carburant est dans cette position, la ré-
serve de carburant est disponible. Tournez le ro-
binet dans cette position si vous tombez en panne
de carburant en cours de navigation. Lorsque
cela se produit, refaites le plein le plus rapide-
ment possible et n’oubliez pas de remettre le ro-
binet sur “ON”!
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Drehknopf des Kraftstoffhahns

Der Kraftstoffhahn fuhrt Kraftstoff vom Kraft-
stofftank zu den Vergasern.

Die Stellungen des Drehknopfs des Kraftstoff-
hahns @ sind im Folgenden erklart und in der Ab-
bildung dargestellt.

OFF:

Wenn sich der Drehknopf des Kraftstoffhahns
in dieser Stellung befindet, ist der Kraftstofflu3 un-
terbrochen. Den Drehknopf des Kraftstoffhahns
immer in diese Stellung drehen, wenn der Motor
stillsteht.

ON:

Wenn sich der Drehknopf des Kraftstoffhahns
in dieser Stellung befindet, flieBt Kraftstoff zu den
Vergasern. Den Drehknopf des Kraftstoffhahns
beim Starten des Motors und beim Betreiben des
Wasserfahrzeugs in diese Stellung drehen.

RES:

Dies zeigt Reserve an. Wenn sich der Dreh-
knopf des Kraftstoffhahns in dieser Stellung befin-
det, wird die Kraftstoffreserve verwendet. Den
Drehknopf des Kraftstoffhahns in diese Stellung
drehen, wenn Ihnen wéhrend des Betriebs des
Wasserfahrzeugs der Kraftstoff ausgeht. Tritt die-
ser Umstand auf, tanken Sie so bald wie méglich
und stellen Sie sicher, daB Sie den Drehknopf des
Kraftstoffhahns auf “ON” zuriickdrehen!

SJu01014

Llave de paso de combustible

La llave de paso de combustible suministra
combustible del depésito a los carburadores.

Las posiciones de la llave de paso de combus-
tible (D se explican a continuacién y se muestran
en la ilustracién.

OFF:

Con la llave de paso en esta posicidn, el com-
bustible no circula. Gire siempre la llave de paso
a esta posicion cuando el motor esté parado.
ON:

Con la llave de paso en esta posicién, el com-
bustible pasa a los carburadores. Gire la llave de
paso a esta posicion para arrancar el motor y uti-
lizar la moto de agua.

RES:

Indica reserva. Con la llave de paso en esta
posicién queda disponible la reserva de combus-
tible. Gire la llave de paso a esta posicion si se
queda sin combustible mientras utiliza la moto
de agua. En ese caso, jreposte lo antes posible y
no olvide girar de nuevo la llave de paso de com-
bustible a la posicién “ON”!
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Contacteur d’arrét du moteur

Appuyez sur ce contacteur () (bouton rouge)
pour arréter le moteur normalement.

FIU01016

Coupe-circuit du moteur

Insérez I’agrafe (D située a I’extrémité du cor-
don du coupe-circuit @ en-dessous du coupe-
circuit du moteur 3 (bouton noir). Le moteur
s’arréte automatiquement des que le cordon dé-
gage I’agrafe du coupe-circuit, par exemple lors-
que le pilote tombe du scooter.

AAVERTISSEMENT

GU2017 @ Attachez toujours le cordon du coupe-cir-
cuit a votre poignet et mettez I’agrafe en
place dans le coupe-circuit du moteur
AVANT de démarrer le moteur.

® Pour empécher tout démarrage accidentel
du moteur ou ’utilisation non autorisée du
scooter par des enfants ou d’autres person-
nes, enlevez toujours I’agrafe du coupe-cir-
cuit lorsque le moteur ne tourne pas.

FIU01215

Bouton de starter

Un moteur froid a besoin, pour démarrer, d’un
mélange air-carburant plus riche, qui lui est four-
ni par le starter.

Tirez sur le bouton () pour ouvrir le starter.

Enfoncez le bouton pour couper le starter.
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GJuUo1015
Motorstoppschalter

Diesen Schalter drlicken (@ (roter Knopf), um
den Motor normal anzuhalten.

GJUo1016
Motor-Absperrschalter

Die Sperrgabel (O, am Ende der Motorstopplei-
ne @, in den Motor-Absperrschalter 3 (schwar-
zer Knopf) einfligen. Der Motor wird automatisch
abschalten, wenn die Sperrgabel vom Schalter
abgezogen wird, wie in dem Fall, wenn der Fahrer
vom Wasserfahrzeug herunterfallt.

AWARNUNG

® Immer VOR dem Starten des Motors, die
Motorstoppleine an Ihrem Handgelenk befe-
stigen und die Sperrgabel in den Motor-Ab-
sperrschalter einfligen.

® Um ein versehentliches Starten des Motors
oder unerlaubte Benutzung durch Kinder
oder andere Personen zu verhindern, die
Sperrgabel immer vom Absperrschalter ab-
ziehen, wenn der Motor stillsteht.

GJU01215

Chokeknopf

Um einen kalten Motor zu starten, wird eine
fette Luft-Kraftstoffmischung benétigt, die durch
den Choke zugefuhrt wird.

Den Knopf @ herausziehen, um den Choke zu
offnen.

Den Knopf hineindriicken, um den Choke zu
schlieBen.

SJuo1015

Interruptor de paro del motor

Pulse este interruptor (D) (botén rojo) para pa-
rar el motor de forma normal.

SJu01016

Interruptor de paro de

emergencia del motor

Inserte la pinza @ en el extremo del cordén
de hombre al agua @ situado debajo del inte-
rruptor de paro de emergencia del motor @ (bo-
tén negro). El motor se parard automaticamente
cuando se extraiga la pinza del interruptor, como
en caso de que el piloto se cayera de la moto de
agua.

AATENCION

® Afirme siempre el cordon de hombre al
agua a su muiieca e inserte la pinza en el in-
terruptor de paro de emergencia del motor
ANTES de arrancar.

® Para prevenir la puesta en marcha del mo-
tor o su uso no autorizado por parte de ni-
fios u otras personas, quite siempre la pinza
del interruptor de paro de emergencia
cuando el motor esté parado.

SJuo1215

Perilla del estarter

Para arrancar el motor en frio se necesita una
mezcla més rica de aire y combustible que sumi-
nistra el estarter.

Tire de la perilla (D hacia fuera para activar el
estarter.

Empuje la perilla hacia adentro para desacti-
var el estarter.
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FIu01018

Manette des gaz

Pressez la manette des gaz (D) pour augmenter
le régime du moteur.

Relachez la manette des gaz pour réduire le
régime du moteur ou revenir a la position de ra-
lenti.

FIU01019

Contacteur de démarrage

Appuyez sur le contacteur de démarrage (D
(bouton vert) pour démarrer le moteur.
N.B.:
Le moteur ne démarrera pas si 1’agrafe du coupe-
circuit du moteur n’est pas a sa place.
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GJuo1018
Gashebel

Den Gashebel driicken @, um die Motorge-
schwindigkeit zu erhéhen.

Den Gashebel loslassen, um die Motorge-
schwindigkeit zu verringern oder um ihn in die
Leerlaufstellung zurtickzubringen.

GJUO01019
Startschalter

Den Startschalter @ (griner Knopf) driicken,
um den Motor zu starten.
HINWEIS:
Der Motor startet nicht, wenn die Sperrgabel vom
Motor-Absperrschalter abgezogen ist.

SJuo1018

Manilla del acelerador

Apriete la manilla del acelerador () para in-
crementar el régimen del motor.

Suelte la manilla del acelerador para reducir
el régimen del motor o para ponerlo de nuevo al
ralenti.

SJu01019

Interruptor de arranque

Pulse el interruptor de arranque @ (bot6n ver-
de) para arrancar el motor.
NOTA:
El motor no arrancard cuando la pinza se haya
quitado del interruptor de paro de emergencia.
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FJUO1130
Sortie témoin d’eau de

refroidissement

Ce scooter nautique est équipé d’une sortie té-
moin d’eau de refroidissement.

Lorsque le moteur tourne, 1’eau de refroidis-
sement circule dans le moteur puis est évacuée
par la sortie témoin.

Pour contrdler le bon fonctionnement du sys-
teme de refroidissement, vérifiez que de I’eau
s’écoule de la sortie témoin. Si aucune eau ne
s’écoule de la sortie, il est probable que 1’eau de
refroidissement ne circule pas dans le moteur. Si
cela se produit, arrétez le moteur et cherchez la
cause. (Cf. pages 2-25 et 5-11 pour des instruc-
tions complémentaires.)

N.B.:
Si les passages d’eau de refroidissement sont
secs, il faudra environ 20 secondes a 1’eau pour
atteindre la sortie apres le démarrage du moteur.

FIU01021

Systeme de direction

Vous pouvez guider votre scooter nautique en
orientant le guidon (O dans la direction ot vous
souhaitez vous diriger.

Le mouvement du guidon modifie 1’angle de
la tuyere de propulsion (2), changeant ainsi la di-
rection du scooter. Etant donné que la force de la
poussée détermine la vitesse et la direction des
virages, vous devez toujours ouvrir les gaz au
moment d’entamer un virage, sauf au régime
embrayé.
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Kihlwasser-KontrollstrahlauslaB

Dieses Wasserfahrzeug ist mit einem Kuhlwas-
ser-KontrollstrahlauslaB ausgestattet.

Wenn der Motor lauft, zirkuliert Kiihlwasser im
Motor, das dann vom Kontrollstrahlausla ausge-
stoBen wird.

Um das Kuhlsystem auf richtige Funktion zu
Uberprifen, kontrollieren Sie, ob Wasser aus dem
KontrollstrahlauslaB ausgestoBen wird. Falls kein
Wasser aus dem Auslal strémt, kdnnte das be-
deuten, daf3 kein Kiihiwasser im Motor zirkuliert.
Tritt dies auf, halten Sie den Motor an und suchen
Sie nach der Ursache. (Siehe Seiten 2-26 und
5-12 fur weitere Anweisungen.)

HINWEIS:
Sind die Kihlwasserkanéle trocken, dauert es
etwa 20 Sekunden, bis das Wasser den Auslai3
erreicht, nachdem der Motor gestartet wurde.

GJU01021
Steuersystem

Ihr Wasserfahrzeug kann durch Drehen der
Lenkergriffe @ in die selbe Richtung, in die Sie
fahren wollen, gelenkt werden.

Werden die Lenkergriffe gedreht, verdndert
sich der Winkel der Strahlschubdlse @) und die
Richtung des Wasserfahrzeug verandert sich ent-
sprechend. Da die Stérke des Strahlschubs die
Geschwindigkeit und Richtung einer Wendung
bestimmt, muf3 bei einer beabsichtigten Wendung
immer Gas gegeben werden, auBBer in der Lang-
samstlaufgeschwindigkeit.

SJU01130

Surtidor testigo del agua de

refrigeracion

Esta moto de agua estd dotada de un surtidor
testigo de agua de refrigeracion.

Cuando el motor estd en marcha, el agua de
refrigeracion circula por el motor y sale por el
surtidor testigo.

Para comprobar el funcionamiento correcto

del sistema de refrigeracion, verifique que salga
agua por el surtidor testigo. Si no sale agua del
surtidor, puede que no circule agua de refrigera-
cién por el motor. En ese caso, pare el motor y
averigiie la causa. (Consulte las pdginas 2-26 y
5-12 para obtener mds informacion.)
NOTA:
Si los conductos de agua de refrigeracion estdn
secos, el agua tardard unos 20 segundos en llegar
al surtidor después de arrancar el motor.

SJU01021

Sistema de gobierno

La moto de agua se gobierna girando el mani-
llar D en la misma direccién hacia la que desea
dirigirse.

Cuando se gira el manillar, el dngulo de la to-
bera de propulsién @) varia y el rumbo de la
moto de agua varfa en consecuencia. Puesto que
la fuerza del chorro propulsor determina la velo-
cidad y la direccion de la virada, el acelerador
debe estar siempre abierto cuando se vaya a vi-
rar, salvo a la velocidad minima.

2-22




¥

FOMO30

FOMO031

FIU01967
Poignée

La poignée (D fournit un appui pour I’embar-
quement a bord du scooter nautique et pour 1’ob-
servateur installé face a 1’arriere.

AAVERTISSEMENT

N’utilisez pas la poignée pour soulever le
scooter. Il risquerait de tomber et de provo-
quer de graves blessures.

FJU01981
Poignée d’appui

La poignée d’appui (D fournit un appui pour
I’ observateur installé face a I’ arriere.

AAVERTISSEMENT

N’utilisez pas la poignée d’appui pour soule-
ver le véhicule nautique. Il risquerait de tom-
ber et de provoquer de graves blessures.
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GJU01967
Handgriff

Der Handgriff @ gibt Halt beim Aufsteigen auf
das Wasserfahrzeug und fiir einen Beobachter,
wenn er rickwarts sitzt.

AWARNUNG

Den Handgriff nicht zum Hochheben des Was-
serfahrzeugs verwenden. Das Wasserfahr-
zeug koénnte entgleiten und eine ernsthafte
Verletzung kénnte die Folge sein.

GJU01981
Fingergriff

Der Fingergriff @ gibt Halt fir einen Beobach-
ter, wenn er rickwarts sitzt.

AWARNUNG

Benutzen Sie den Fingergriff nicht, um das
Wasserfahrzeug hochzuheben. Das Wasser-
fahrzeug kénnte fallen und dabei schwere Ver-
letzungen verursachen.

SJu01967

Asidero

El asidero (D facilita el embarque y permite al
observador sujetarse cuando estd sentado hacia
atras.

AATENCION

No utilice el asidero para levantar la moto de
agua. Si lo hace podria caerse, lo que provoca-
ria graves dafios.

SJU01981

Asidero

El asidero (D permite al observador sujetarse
cuando estd sentado mirando hacia atrds.

AATENCION

No utilice el asidero para levantar la moto de
agua. Si lo hace podria caerse, lo que provoca-
ria graves dafios.
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FIU01131

Systeme d’avertissement de

surchauffe du moteur

Ce modele est équipé d’un systeme d’avertis-
sement de surchauffe du moteur.

Lorsque le moteur commence a surchauffer, le
régime du moteur est automatiquement limité a
plus ou moins 3.400 tr/min.

Lorsque cela se produit, vérifiez si de I’eau
s’écoule par la sortie t¢émoin d’eau de refroidis-
sement. S’il n’y a pas d’écoulement d’eau, rédui-
sez le régime du moteur et ramenez le scooter a
terre puis vérifiez si la grille d’admission et la
turbine ne sont pas obstruées.

AAVERTISSEMENT

Avant de tenter d’enlever des algues ou des
débris de la grille d’admission ou de la turbi-
ne, coupez le moteur et enlevez ’agrafe du
coupe-circuit du moteur. Tout contact avec les
éléments rotatifs de la pompe d’admission
peut entrainer de graves blessures ou la mort.

ATTENTION:

Si vous ne pouvez pas localiser et corriger la
cause de la surchauffe, consultez un conces-
sionnaire Yamaha. En continuant a naviguer
a vitesse élevée, vous risqueriez d’endomma-
ger gravement le moteur.
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Uberhitzungswarnsystem des

Motors

Dieses Modell ist mit einem Uberhitzungswarn-
system des Motors ausgestattet.

Wenn der Motor anféngt zu Uberhitzen, wird
sich die Motorgeschwindigkeit auf etwa
3.400 U/Min begrenzen.

Tritt dies auf, Uberprifen Sie ob Wasser am
Kuhlwasser-KontrollstrahlauslaB ausstrémt. Falls
kein Wasser austritt, die Motorgeschwindigkeit re-
duzieren, das Wasserfahrzeug an Land setzen
und dann das EinlaBsieb und Flugelrad auf Ver-
stopfung uberprifen.

AWARNUNG

Bevor Sie versuchen, Algen oder Verschmut-
zungen aus dem EinlaBsieb oder dem Fliigel-
rad zu entfernen, schalten Sie den Motor ab
und ziehen die Sperrgabel aus dem Motor-Ab-
sperrschalter. Ernsthafte Verletzung oder der
Tod kénnten die Folge vom Kontakt mit den
sich drehenden Teilen der Strahlpumpe sein.

ACHTUNG:

Falls Sie die Ursache nicht finden und behe-
ben kdénnen, setzen Sie sich bitte mit einem
Yamaha Vertragshandler in Verbindung. Wei-
terhin mit hohen Geschwindigkeiten zu fah-
ren, kdnnte ernsthaften Motorschaden nach
sich ziehen.

SJUO1131
Sistema de alarma de

recalentamiento del motor

Este modelo estd dotado de un sistema de
alarma de recalentamiento del motor.

Si el motor se estd recalentando, el régimen se
limitard a unas 3.400 r/min.

En ese caso, compruebe la salida de agua por
el surtidor testigo del agua de refrigeracion. Si
no sale agua, reduzca el régimen del motor y
vare la moto de agua; seguidamente compruebe
si la rejilla de admision y el rotor estdn obstrui-
dos.

AATENCION

Antes de proceder a eliminar las algas o resi-
duos de la rejilla de admision o el rotor, pare
el motor y quite la pinza del interruptor de
paro de emergencia. El contacto con las piezas
giratorias de la bomba de chorro puede pro-
vocar lesiones graves o mortales.

PRECAUCION:

Si no consigue identificar y corregir la causa
del recalentamiento, consulte a un concesio-
nario Yamaha. Si sigue navegando a velocida-
des altas el motor puede sufrir averias graves.
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Témoin d’avertissement de niveau
d’huile

Si la quantité d’huile restant dans le réservoir
baisse jusqu’a 1,2 L (0,31 US gal, 0,26 Imp gal)
environ, ou si le filtre a huile est obstrué,le té-
| YAMAHA o =~ ov | moin d’avertissement de niveau d’huile se met a
clignoter.

Si le témoin d’avertissement de niveau d’huile
FOMO32a se met a clignoter, faites I’appoint d’huile moteur
le plus rapidement possible.

N.B.:

® Le témoin s’allumera pendant 2 secondes
apres le démarrage du moteur pour contrdler
le bon fonctionnement de la lampe.

® Si le témoin d’avertissement clignote alors
que le niveau d’huile dans le réservoir est cor-
rect, vérifiez si le filtre a huile n’est pas obs-
trué.
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Olstand-Warnleuchte

Fallt das verbleibende Ol im Tank auf etwa
1,2 L (0,31 US gal, 0,26 Imp gal), oder ist der Ol-
filter verstopft, wird die Olstand-Warnleuchte zu
blinken beginnen.

Beginnt der Olstand-Warnleuchte zu blinken,
sobald wie méglich Motordl nachfllen.
HINWEIS:
@ Die Leuchte wird 2 Sekunden lang aufleuch-

ten, nachdem der Motor angelassen wurde,

um die Funktion der Leuchte zu Gberprifen.
® Leuchtet die Warnleuchte trotz angemessener

Olmenge im Tank auf, den Offilter auf Verstop-

fung Gberprifen.

SJuo1132

Luz de alarma del nivel de aceite
Si el nivel de aceite en el depdsito cae a

aproximadamente 1,2 L (0,31 US gal, 0,26 Imp

gal) o el filtro de aceite estd obstruido, la luz de

alarma del nivel de aceite comienza a parpadear.
Si la alarma de aceite comienza a parpadear,

afiada aceite de motor lo antes posible.

NOTA:

® La luz se enciende durante 2 segundos des-
pués de arrancar el motor para verificar su
funcionamiento.

® Si la luz de alarma parpadea pero el nivel de
aceite en el depdsito es correcto, compruebe si
el filtro de aceite estd obstruido.
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Compartiments de rangement

Le scooter comporte un compartiment de ran-
gement avant, une boite a gants et des comparti-
ments de rangement de sieges.

N.B.:

® Vérifiez que les compartiments de rangement
sont correctement fermés avant d’utiliser le
scooter nautique.

® Les compartiments de rangement ne sont pas
étanches. Si vous transportez des objets qui ne
peuvent pas &tre mouillés, tels que les ma-
nuels, placez-les dans un sac étanche.

FIU01133

Compartiment de rangement avant
Deux compartiments de rangement sont situés
a la proue.
Pour ouvrir un compartiment, tirez vers le
haut le verrou du capot (D puis soulevez le capot.
Pour refermer le compartiment de rangement
avant, appuyez sur I’arriere du capot jusqu’a ce
qu’il se verrouille.
N.B.:
Le compartiment de rangement inférieur 3@ est
situé sous le compartiment de rangement supé-
rieur @).
Pour y accéder, enlevez le compartiment supé-
rieur.

Compartiment de rangement supérieur:
Capacité: 44 L (4,4 US gal, 3,6 Imp gal)
Charge admissible: 5 kg (11 1b)

GU20605

ATTENTION:

Ne rangez dans le compartiment inférieur que
des objets mous et légers, tels que des cordes
ou des chiffons. Les objets durs et pesants, tels
que des outils ou des bidons, risquent d’en-
dommager le compartiment.
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GJU01236

Ablagefacher
Es stehen ein vorderes Ablagefach, ein Hand-

schuhfach und Sitzablagefacher zur Verfigung.

HINWEIS:

@ Sicherstellen, daf3 die Ablagefacher gut ver-
schlossen sind, bevor Sie das Wasserfahrzeug
in Betrieb nehmen.

@ Die Ablagefécher sind nicht wasserdicht. Wenn
Sie Gegensténde mitnehmen, die trokken ge-
halten werden missen, wie zum Beispiel
Handbucher, verschlieBen Sie diese in einem
wasserdichten Beutel.

GJU01133
Vorderes Ablagefach

Es sind zwei Ablagefécher im Bug unterge-
bracht.

Um das vordere Ablagefach zu 6ffnen, die
Haubenlasche nach oben ziehen @) und dann die
Haube 6ffnen.

Um das vordere Ablagefach zu schlieBBen, den
hinteren Teil der Haube nach unten driicken, bis
sie eingerastet ist.

HINWEIS:
Das untere Ablagefach ® befindet sich unter dem
oberen Ablagefach @.

Um an das untere Ablagefach zu gelangen, das
obere Ablagefach abnehmen.

Oberes Ablagefach:
Fassungsvermdgen: 44 L
(4,4 US gal, 3,6 Imp gal)
Lastgrenze: 5 kg (11 Ib)

ACHTUNG:

AusschlieBlich weiche, leichte Gegensténde,
wie Seile oder Lappen im unteren Ablagefach
aufbewahren. Das Aufbewahren harter oder
schwerer Gegenstande, wie zum Beispiel
Werkzeuge oder Dosen, kénnte das Ablage-
fach beschédigen.

SJU01236

Panoles
La moto de agua dispone de un pafiol de proa,

una guantera y pafioles de popa.

NOTA:

® Verifique que los pafioles estén bien cerrados
antes de utilizar la moto de agua.

® Los pafioles no son estancos. Si tiene que lle-
var en ellos objetos que deban permanecer se-
cos, como por ejemplo los manuales, guarde-
los en una bolsa estanca.

SJjuo1133
Paiiol de proa

Hay dos paiioles en la proa.

Para abrir el pafiol de proa levante el cierre de
la tapa @ y seguidamente abra la tapa.

Para cerrar el pafiol de proa, empuje hacia
abajo la parte posterior de la tapa hasta que que-
de firmemente sujeta.

NOTA:
El pafiol inferior (3 se encuentra debajo del su-
perior @.

Para acceder al paiol inferior, extraiga el supe-
rior.

Pafiol superior:
Capacidad: 44 L (4,4 US gal, 3,6 Imp gal)
Carga maxima: 5 kg (11 Ib)

PRECAUCION:

En el paiiol inferior guarde tinicamente obje-
tos blandos y ligeros como cabos o trapos. Los
objetos duros o pesados como herramientas o
latas pueden provocar daiios en el pafiol.
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FIU01134
Boite a gants

Une boite a gants @) est située a I’avant du
siege.

Pour I’ouvrir, faites glisser le verrou (D vers le
haut puis soulevez le couvercle. Pour refermer la
boite a gants, appuyez sur le couvercle jusqu’a
ce qu’il se verrouille.

Boite a gants:
Capacité: 1,7 L (0,45 US gal, 0,37 Imp gal)
Charge admissible: 1 kg (2,2 Ib)

FIu01797
Compartiment de rangement de siege

Le compartiment de rangement de siege (D
est situé sous le siege arriere.

Pour ouvrir le compartiment de rangement de
siege, déposez le siege arriere. (Cf. page 2-7
pour les procédure de dépose et d’installation du
siege arriere.)

Compartiments de rangement arriere:
Capacité: 21,2 L (5,6 US gal, 4,7 Imp gal)
Charge admissible: 9 kg (19,8 1b)

I>~~ GU20645
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GJUO01134
Handschuhfach

Ein Handschuhfach @) befindet sich vor dem
Sitz.

Um das Handschuhfach zu 6ffnen, die
Lasche (O schieben und dann den Deckel hoch-
heben. Um das Handschuhfach zu schlieBen, den
Deckel nach unten driicken, bis er einrastet.

Handschuhfach:
Fassungsvermdgen: 1,7 L
(0,45 US gal, 0,37 Imp gal)
Lastgrenze: 1 kg (2,2 Ib)

GJU01797
Sitzablagefach

Das Sitzablagefach @ befindet sich unter dem
Rucksitz.

Um das Sitzablagefach zu &ffnen, den Riicksitz
abnehmen. (Siehe Seite 2-8 zum Aus- und Ein-
bau des Rucksitzes.)

Hinteres Ablagefach:
Fassungsvermégen:
21,2 L (5,6 US gal, 4,7 Imp gal)
Lastgrenze: 9 kg (19,8 Ib)

SJU01134

Guantera

La guantera Q) se encuentra delante del asien-
to.

Para abrir la guantera deslice el cierre D y se-
guidamente levante la tapa. Para cerrar la guante-
ra empuje la tapa hacia abajo hasta que quede fir-
memente sujeta.

Guantera:
Capacidad: 1,7 L
(0,45 US gal, 0,37 Imp gal)
Carga maxima: 1 kg (2,2 1Ib)

SIu01797
Pafiol del asiento

El pafiol del asiento (D se encuentra debajo
del asiento trasero.

Para abrir el pafiol del asiento, extraiga el
asiebnto trasero. (Consulte en la pagina 2-8 las
instrucciones de desmontaje y montaje del asien-
to trasero).

Pariol del asiento:
Capacidad: 21,2 L (5,6 US gal, 4,7 Imp gal)
Carga maxima: 9 kg (19,8 1b)
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Carburant et huile

Ce moteur est équipé du systeme d’injection
d’huile Yamaha, qui assure une lubrification parfaite
en assurant le mélange idéal dans toutes les condi-
tions d’utilisation. Il n’est pas nécessaire de procéder
aun pré-mélange d’huile, sauf pendant la période de
rodage du moteur. Il suffit de remplir d’essence le ré-
servoir a essence et d’huile le réservoir d’huile.

FIU20550

Essence

AAVERTISSEMENT

L’ESSENCE ET SES VAPEURS SONT EX-
TREMEMENT INFLAMMABLES ET EX-
PLOSIVES !

® Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de
carburant, et tenez-vous éloigné de toute
étincelle, flamme ou autre source d’alluma-
ge.

@ Arrétez le moteur avant de faire le plein de
carburant.

@ Faites le plein dans une zone bien aérée, le
scooter en position horizontale.

® Ne restez pas debout ou assis sur le scooter
nautique pendant que vous faites le plein
de carburant, au cas ou un incendie se dé-
clarerait.

® Veillez a ne pas renverser d’essence. Si I’es-
sence déborde, essuyez-la immédiatement a
I’aide de chiffons secs. Eliminez toujours
les chiffons imbibés d’essence de la maniere
appropriée.

o Evitez de trop remplir le réservoir de car-
burant. Arrétez le remplissage dés que le
niveau de carburant atteint le bas du tube
de remplissage du réservoir. Ne remplissez
pas le tube de remplissage jusqu’a son som-
met car le carburant se dilate en chauffant
et pourrait déborder. Ne laissez pas le scoo-
ter au soleil avec le réservoir plein de car-
burant. Laissez-le en position horizontale
dans une zone bien aérée.

o Refermez soigneusement le bouchon du ré-
servoir apres avoir fait le plein de carbu-
rant.

® Si vous avalez de I’essence, inhalez d’im-
portes quantités de vapeur d’essence ou re-
cevez de ’essence dans les yeux, consultez
immédiatement un médecin.
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Kraftstoff und Ol

Dieser Motor ist mit dem Oleinspritzsystem von
Yamaha ausgestattet, das hervorragende
Schmierung leistet, indem es das richtige Verhalt-
nis der Olmenge fiir alle Betriebsbedingungen si-
cherstellt. Eine Vormischung von Kraftstoff ist
nicht nétig, auBer wahrend der Einfahrzeit des
Motors. Einfach Benzin in den Kraftstofftank und
Ol in den Oltank fiillen.

GJU20550

Benzin

AWARNUNG

BENZIN UND BENZINDAMPFE SIND LEICHT

ENTZUNDLICH UND KONNEN EXPLODIEREN!

® Beim Auftanken nicht rauchen, von Funken,
offenem Feuer oder anderen Ziindquellen
fernhalten.

® Den Motor vor dem Auftanken abschalten.

® In einem gut beliifteten Bereich tanken, mit
dem Wasserfahrzeug in waagrechter Stel-
lung.

® Wahrend des Tankens nicht auf dem Was-
serfahrzeug stehen oder sitzen, fiir den
Fall, daB es Feuer fiangt.

® Aufpassen, daB Sie kein Benzin verschiit-
ten. Falls Sie Benzin verschiitten, dieses
sofort mit trockenen Lappen aufwischen.
Mit Benzin getréankte Lappen immer richtig
entsorgen.

® Den Tank nicht Uberfiillen. Héren Sie mit
dem Flllen auf, wenn der Kraftstoff das un-
tere Ende des Einfiillstutzens erreicht hat.
Nicht bis in den Einfiillstutzen auffiillen, da
sich Kraftstoff ausdehnt, wenn er warm
wird und dann Gberlaufen kann. Falls Sie
das Wasserfahrzeug voriibergehend mit ei-
nem vollen Kraftstofftank stehen lassen,
achten Sie darauf, daB es nicht direkter
Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist. Lassen
Sie es in einem gut beliifteten Bereich und
in waagrechter Position stehen.

® Nach dem Tanken den Tankdeckel gut ver-
schlieBen.

@ Falls Sie Benzin hinunterschlucken, zu viel
Benzindampfe einatmen oder lhre Augen in
Kontakt mit Benzin gekommen sind, sofort
den Arzt rufen.

SJU01041

Combustible y aceite

Este motor utiliza el sistema de inyeccién de
aceite Yamaha, el cual proporciona un engrase
superior asegurando la proporcién correcta de
aceite para todas las condiciones de navegacion.
No es necesario efectuar ninguna mezcla previa,
salvo durante el periodo de rodaje del motor.
Simplemente eche gasolina en el depdsito de
combustible y aceite en el depdsito de aceite.

SJU20550

Gasolina

AATENCION

iLA GASOLINA Y SUS VAPORES SON AL-

TAMENTE INFLAMABLES Y EXPLOSI-

VOS!

o No fume mientras reposte y manténgase
alejado de chispas, llamas u otras fuentes
de ignicion.

@ Pare el motor antes de repostar.

@ Reposte en un lugar bien ventilado y con la
moto de agua en posicion horizontal.

® No se suba ni se siente sobre la moto de
agua mientras reposta, por si se produce un
incendio.

® Procure no derramar gasolina. Si se derra-
ma gasolina, limpiela inmediatamente con
trapos secos. Deseche siempre de forma
adecuada los trapos empapados de gasoli-
na.

o Evite llenar excesivamente el deposito de
combustible. Deje de afiadir combustible
cuando el nivel llegue justo a la parte infe-
rior del tubo de llenado. No llene el tubo de
llenado, ya que el combustible se expande
al calentarse y puede desbordarse. Si no va
a utilizar la moto de agua por un tiempo
con el depésito lleno, no la deje expuesta di-
rectamente al sol. Guirdela en un lugar
bien ventilado y en posicion horizontal.

® Apriete firmemente el tapon de llenado
después de repostar.

® Si ingiere algo de gasolina, inhala una gran
cantidad de sus vapores o se salpica los
ojos, acuda inmediatamente al médico.
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® Si vous renversez de l’essence sur votre
peau, lavez-vous immédiatement a ’eau et
au savon. Si vous renversez de I’essence sur
vos vétements, changez-en.

ATTENTION:

N’utilisez que de I’essence fraiche qui a été
conservée dans des conteneurs propres.

Essence recommandée:
Essence normale sans plomb avec
un indice d’octane minimum de
86 (Indice d’octane pompe) = (R+M)/2
90 (Indice d’octane de recherche)

FIU01832
Essence-alcool

1l existe deux types d’essence-alcool: essence-
alcool contenant de 1’éthanol et essence-alcool
contenant du méthanol.

L’essence-alcool contenant de I’éthanol peut
&tre utilisée si sa teneur en éthanol ne dépasse
pas 10% et que le carburant atteint 1’indice d’oc-
tane minimum.

L’essence-alcool contenant du méthanol n’est
pas recommandée par Yamaha parce qu’elle ris-
que d’endommager le circuit d’alimentation ou
d’altérer les performances du moteur.

FIU10441

Huile moteur 2 temps

Huile moteur recommandée :
Huile YAMALUBE 2-W oil

S’il n’est pas possible de trouver de I’huile
YAMALUBE 2-W, vous pouvez utiliser une
autre huile moteur 2 temps présentant un indice
TC-W3 certifié NMMA.
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@ Falls Benzin auf lhre Haut gelangt, dieses
sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Wechseln Sie die Kleidung falls Benzin dar-
an gekommen ist.

ACHTUNG:

Nur frisches Benzin verwenden, das in saube-
ren Behiltern aufbewahrt wurde.

Empfohlenes Benzin:
Normalbenzin, bleifrei, mit einer
Mindestoktanzahl von
86 (Pumpoktanzahl) = (R+M)/2
90 (Researchoktanzahl)

GJU01832
Gasohol

Es gibt zwei Arten von Gasohol: Gasohol, das
Athanol enthélt und das, das Methanol enthalt.

Gasohol, das Athanol enthélt, kann verwendet
werden, wenn der Athanolgehalt nicht iber 10%
liegt und der Kraftstoff die Mindestoktanzahl auf-
weist.

Gasohol, das Methanol enthalt, wird von
Yamaha nicht empfohlen, da es Schaden am
Kraftstoffsystem oder Motorleistungsprobleme
verursachen kann.

GJU10441

2-Takt-Motorol

@ Si se salpica la piel con gasolina, lavese in-
mediatamente con agua y jabén. Cambiese
de ropa si se salpica con gasolina.

PRECAUCION:

Utilice inicamente gasolina nueva que se haya
almacenado en contenedores limpios.

Gasolina recomendada:
Gasolina normal sin plomo con un
octanaje minimo de
86 (Octanaje de la bomba) = (R+M)/2
90 (Octanaje analizado)

Empfohlene Olsorte:
YAMALUBE 2-W-0I

Falls YAMALUBE 2-W nicht erhaltlich ist, kann
ein anderes 2-Takt-Motordl mit einem NMMA-be-
scheinigten TC-W3-Grad verwendet werden.

SJu01832
Mezcla de gasolina y alcohol etilico

Existen dos tipos de mezcla de gasolina y al-
cohol etilico: mezcla que contiene etanol, el cual
contiene metanol.

Puede utilizarse una mezcla de gasolina y al-
cohol etilico que contenga etanol si el contenido
de éste no supera el 10% y el combustible cum-
ple con el requisito de octanaje minimo.

Yamaha no recomienda el uso de mezcla de
gasolina y alcohol etilico, ya que puede daiiar el
sistema de combustible u ocasionar problemas
de rendimiento del motor.

SIU10441

Aceite para motores de 2 tiempos

Aceite de motor recomendado:
Aceite YAMALUBE 2-W

Si no dispone de YAMALUBE 2-W, puede
utilizar otro aceite para motores de 2 tiempos
con un grado TC-W3 homologado por NMMA.
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FIU01135

Remplissage du réservoir
d’essence

ATTENTION:

Soyez trés prudent durant le remplissage du
réservoir. Evitez toute pénétration d’eau ou
d’autres contaminants dans le réservoir de
carburant. Un carburant contaminé peut étre
la cause de performances médiocres ou de
dommages au moteur.

1. Ouvrez le capot et déposez le compartiment
de rangement avant. Déposez également tous
les sieges pour contrdler le niveau d’huile.
(Cf. pages 2-11 pour le capot, et 2-7 a 2-9
pour les sieges.)

2. Enlevez le bouchon du réservoir de carburant
et versez lentement de 1’essence dans le ré-
SEervoir.

3. Arrétez le remplissage des que le niveau de
carburant atteint le bas du tube de remplissa-
ge du réservoir. Ne remplissez pas le tube de
remplissage car le carburant pourrait débor-
der.

Capacité du réservoir de carburant:
Total: 50 L (13,2 US gal, 11 Imp gal)
Réserve: 12 L (3,2 US gal, 2,6 Imp gal)
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GJUO01135

Fillen des Kraftstofftanks

ACHTUNG:

Vorsichtig auftanken. Vermeiden Sie es, Was-
ser oder andere Verunreinigungen in den
Kraftstofftank gelangen zu lassen. Verunrei-
nigter Kraftstoff kann schlechte Fahrleistung
oder Motorschaden verursachen.

1. Die Haube 6ffnen und das vordere Ablage-
fach herausnehmen. Nehmen Sie ebenfalls
alle Sitze ab, um den Kraftstoffstand sehen zu
kénnen. (Siehe Seite 2-12 zur Haube, und
Seiten 2-8 bis 2-10 zu den Sitzen.)

2. Den Kraftstoff-Tankdeckel 6ffnen und den
Kraftstoff langsam in den Kraftstofftank fullen.

3. Beenden Sie das Einflllen, sobald der Kraft-
stoff das untere Ende des Einflillstutzens am
Kraftstofftank erreicht hat. Nicht den Einfill-
stutzen mit auffiillen, da der Kraftstoff Gber-
laufen kdnnte.

Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks:
Gesamt: 50 L (13,2 US gal, 11 Imp gal)
Reserve: 12 L (3,2 US gal, 2,6 Imp gal)

Llenado del deposito de
combustible
PRECAUCION:

Tenga cuidado al repostar. Evite que penetre
agua u otros contaminantes en el depdsito de
combustible. Un combustible contaminado
puede afectar al funcionamiento del motor o
averiarlo.

1. Abrala tapa y extraiga el pafiol de proa. Asi-
mismo, desmonte todos los asientos para po-
der observar el nivel de combustible. (Ver la
tapa en la pagina 2-12 y los asientos en las
péginas 2-8 a 2-10.)

2. Abra el tapén de llenado del depésito de
combustible y afiada combustible lentamen-
te.

3. Deje de afiadir combustible cuando el nivel
llegue justo a la parte inferior del tubo de lle-
nado del depésito. No llene el tubo de llena-
do, ya que el combustible podria derramarse.

Capacidad del depdsito de combustible:
Total: 50 L (13,2 US gal, 11 Imp gal)
Reserva: 12 L (3,2 US gal, 2,6 Imp gal)
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Remplissage du réservoir d’huile

AAVERTISSEMENT

® N’ajoutez pas d’essence dans le réservoir
d’huile. Vous risqueriez de provoquer un
incendie ou une explosion.

® La présence d’huile dans le fond de cale
constitue un grave risque d’incendie. Es-
suyez immédiatement les coulées d’huile.

ATTENTION:

Veillez a ne jamais laisser le réservoir d’huile
se vider complétement. Si le réservoir d’huile
se vide compléetement, la pompe d’injection
d’huile doit étre purgée pour rétablir une cir-
culation d’huile correcte, sous peine d’endom-
mager le moteur. S’il est nécessaire de purger
la pompe a huile, faites exécuter le travail par
un concessionnaire Yamaha.

1. Ouvrez le capot et déposez le compartiment
de rangement avant. Déposez également tous
les sieges pour contrdler le niveau d’huile.
(Cf. pages 2-11 pour le capot, et 2-7 a 2-9
pour les sieges.)

2. Ouvrez le bouchon du réservoir d’huile et
versez tres lentement ’huile dans le réser-
VOIr.

3. Arrétez de verser des que I'huile atteint la
base du tube de remplissage.

Capacité du réservoir d’huile:
3,8 L (1,0 US gal, 0,8 Imp gal)
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GJU01328

Fillen des Oltanks

AWARNUNG

® Kein Benzin in den Oltank fiillen. Feuer
oder Explosion kénnten die Folge sein.

o Ol in der Bilge ist eine ernsthafte Feuerge-
fahr. Verschiittetes Ol sofort aufwischen.

ACHTUNG:

Lassen Sie den Oltank niemals volistindig
leer werden. Falls der Oltank leer wird, muB
die Oleinspritzpumpe abgelassen werden, an-
dernfalls kénnte Motorschaden die Folge sein.
Falls ein Ablassen der Olpumpe erforderlich
ist, lassen Sie dies von einem Yamaha Ver-
tragshéandler durchfiihren.

1. Die Haube 6ffnen und das vordere Ablage-
fach herausnehmen. Nehmen Sie ebenfalls
alle Sitze ab, um den Olstand sehen zu kén-
nen. (Siehe Seite 2-12 zur Haube, und Seiten
2-8 bis 2-10 zu den Sitzen.)

2. Den Ol-Tankdeckel 6ffnen und das Ol ganz
langsam in den Oltank flieBen lassen.

3. Hoéren Sie mit dem GieBen auf, wenn das Ol
gerade das untere Ende des Einflllstutzens
erreicht hat.

Fassungsvermogen des Oltanks:
3,8L (1,0 US gal, 0,8 Imp gal)

SJu01328

Llenado del depésito de aceite

AATENCION

® No eche gasolina en el depésito de aceite.
Podria producirse un incendio o una explo-
sién.

® La presencia de aceite en la sentina repre-
senta un grave peligro de incendio. Limpie
inmediatamente el aceite derramado.

PRECAUCION:

No deje que el depdsito de aceite se vacie com-
pletamente. Si el depdsito de aceite se vacia,
habra que purgar la bomba de inyeccién de
aceite para asegurar el caudal correcto, ya
que de lo contrario puede averiarse el motor.
Si es necesario, haga purgar la bomba de acei-
te en un concesionario Yamaha.

1. Abralatapa y extraiga el pafiol de proa. Asi-
mismo, desmonte todos los asientos para po-
der observar el nivel de aceite. (Ver la tapa en
la pagina 2-12 y los asientos en las pdginas
2-8 a2-10.)

2. Abra el tap6n de llenado del depdsito de
aceite y aflada aceite muy lentamente.

3. Deje de afiadir aceite cuando el nivel llegue
justo a la parte inferior del tubo de llenado.

Capacidad del depdsito de aceite:

3,8 L (1,0 US gal, 0,8 Imp gal)
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Controles préalables
FIU01347

Liste de vérification des controles préalables

Avant d’utiliser ce scooter nautique, effectuez les vérifications de la liste de contrdle suivante. Re-
portez-vous au texte correspondant dans le présent chapitre pour plus de détails sur la maniere d’ef-
fectuer ces vérifications.

AAVERTISSEMENT

Si I’un des points du contréle préalable a I’utilisation ne donne pas entiere satisfaction, faites-le
vérifier et réparer avant d’utiliser le scooter, pour éviter tout risque d’accident.

ELEMENT ACTION PAGE
Compartiment moteur Enlevez tous les sieges et le compartiment de rangement
avant pour aérer le compartiment moteur. 3.13
Vérifiez les éventuelles vapeurs de carburant et connexions o
électriques desserrées.
Fond de cale Vérifiez et éliminez tous les résidus d’eau et de carburant si 317
nécessaire.
Bouchons de vidange de poupe Vérifiez que Iinstallation est conforme. 3-17
Accélérateur Vérifiez que 1a manette des gaz revient sans a-coups en 323
position. o
Systéme de direction Vérifiez le bon fonctionnement. 3-23
Carburant et huile Vérifiez les niveaux de carburant et d"huile, faites 1’appoint si
nécessaire.
P p . p 3-15
Vérifiez que les tuyaux et réservoirs ne présentent pas de
fuites.
Séparateur d’eau Vérifiez qu’il ne contient pas d’eau, évacuez-la si nécessaire. 3-15
Batterie Vérifiez le niveau de I’électrolyte et 1’état de charge de la 319
batterie.
Capot Vérifiez que le capot est correctement fixé. 2-11
Sieges avant et arricre Contrélez que les siéges sont correctement fixés. 2-7,2-9
Coque et pont Contrélez I’absence de fissures ou autres dommages dans la 313
coque et le pont.
Tuyere Vérifiez qu’elle n’est pas obstruée par des débris, éliminez- 3.5
les si nécessaire. :
Extincteur Vérifiez son état et remplacez-le si nécessaire. 3-21
Cordon du coupe-circuit du moteur Vérifiez son état et remplacez-le s’il est élimé ou cassé. 3-25
Contacteurs Vérifiez le fonctionnement du contacteur de démarrage, de
I’interrupteur d’arrét du moteur et du coupe-circuit de 3-27
sécurité du moteur lorsque le scooter nautique est a I’eau.
Sortie témoin d’eau de refroidissement Vérifiez que de I’eau s’en écoule lorsque le moteur tourne et 3.07
que le scooter est a I’eau. )

N.B.:
Les contrdles préalables doivent étre soigneusement effectués avant chaque utilisation du scooter.
Cette procédure peut s’exécuter tres rapidement. Le temps que vous y consacrez est un investisse-
ment en termes de sécurité et de fiabilité.
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GJU01346
Uberprifungen vor Inbetriebnahme
GJU01347 .
Prufliste fir die Uberpriifungen vor der Inbetriebnahme
Bevor Sie das Wasserfahrzeug in Betrieb nehmen, filhren Sie bitte die Uberpriifungen auf der fol-

genden Priifliste durch. Beziehen Sie sich bitte auf den Begleittext in diesem Kapitel zu den Einzelhei-
ten der Durchflihrung dieser Uberprifungen.

AWARNUNG

Falls irgendeine Komponente, die auf dieser Prifliste vor der Inbetriebnahme aufgefiihrt ist,
nicht richtig funktioniert, lassen Sie diese lberpriifen und reparieren, bevor Sie das Wasserfahr-
zeug in Betrieb nehmen, da anderenfalls ein Unfall auftreten kénnte.

KOMPONENTE ROUTINE SEITE

Motorraum Alle Sitze und das vordere Ablagefach ausbauen, um
den Motorraum zu belften. 314
Auf Kraftstoffdampfe und lose elektrische
Verbindungen kontrollieren.

Bilge Auf Wasser und Kraftstoffriickstdnde tberprifen und 3.18
ggf. beseitigen.

Heck-AblaBstopfen Auf richtige Installation kontrollieren. 3-18

Gashebel Kontrollieren, daf3 der Gashebel reibungslos 3.04
zurlickspringt.

Steuersystem Auf richtige Funktion Uberprifen. 3-24

Kraftstoff und Ol Den Kraftstoff- und Olstand tiberpriifen und ggf.
nachfllen. 3-16
Schlduche und Tanks auf Lecks hin Uberprifen.

Wasserabscheider Auf Wasserriickstande uberprifen und, falls nétig, 316
ablassen.

Batterie Den Batterieséurestand und den Zustand der Batterie 3.90
Uberprifen.

Haube Kontrollieren, daf3 die Haube fest sitzt. 2-12

Front- und Ricksitze Uberpriifen, daB die Sitze gut befestigt sind. 2-8,2-10

Rumpf und Deck Den Rumpf und das Deck auf Risse oder andere

o . A 3-14
Beschadigung Uberprifen.

Strahltriebwerk Auf Verschmutzungen tberprifen und, falls nétig, 3.06
beseitigen.

Feuerléscher Den Zustand tberpriifen und ggf. ersetzen. 3-22

Motorstoppleine Zustand Uberpriifen und ersetzen, falls verschlissen

g 3-26
oder beschéadigt.

Die Schalter Den Startschalter, Motorstoppschalter und den Motor-
Quickstoppschalter auf richtige Funktion kontrollieren, 3-28
wahrend das Wasserfahrzeug im Wasser ist.

Kihlwasser-Kontrollstrahlauslai Uberpriifen, daB Wasser ausgestoBen wird, wéhrend 3.08
der Motor lauft und das Wasserfahrzeug im Wasser ist.

HINWEIS:

Die Uberpriifungen vor der Inbetriebnahme sollten jedesmal griindlich gemacht werden, wenn das

Wasserfahrzeug benutzt wird. Dieses Kontrollverfahren kann innerhalb kurzer Zeit erledigt sein. Es ist

gut angelegte Zeit, um Sicherheit und Zuverlassigkeit sicherzustellen.
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SJU01346

Comprobaciones previas a la navegacion
SJu01347

Lista de comprobaciones previas a la navegacion

Antes de utilizar la moto de agua, realice las comprobaciones relacionadas en la siguiente lista.
Consulte en el texto que acompaila a este capitulo los detalles sobre la forma de realizar las compro-
baciones.

AATENCION

Si alguno de los elementos que figuran en la lista de comprobaciones previas no funciona co-
rrectamente, hagalo revisar y reparar antes de utilizar la moto de agua, ya que de lo contrario
puede producirse un accidente.

ELEMENTO RUTINA PAGINA
Camara del motor Extraiga todos los asientos y el pafiol de proa para ventilar la
camara del motor. 314
Compruebe si hay vapores de combustible y conexiones
eléctricas aflojadas.
Sentina Compruebe si hay agua y combustible y eliminelos si es 318
preciso.
Tapones de achique de popa Compruebe si la instalacion es correcta. 3-18
Acelerador Compruebe que la manilla del acelerador retorne con 304
suavidad.
Sistema de gobierno Compruebe que el funcionamiento sea correcto. 3-24
Combustible y aceite Compruebe los niveles de combustible y aceite y afiada si es
preciso. 3-16
Compruebe si existen fugas en los tubos y en los depdsitos.
Separador de agua Compruebe si contiene agua y vacielo si es preciso. 3-16
Bateria Compruebe el nivel de electrélito y el estado de la bateria. 3-20
Tapa Compruebe que la tapa esté bien sujeta. 2-12
Asientos delantero y trasero Compruebe que los asientos estén bien sujetos. 2-8,2-10
Casco y cubierta Compruebe la presencia de grietas u otros dafios en el casco 314
y en la cubierta.
Grupo propulsor Compruebe si hay residuos y eliminelos si es preciso. 3-26
Extintor Compruebe su estado y cambielo si es preciso. 3-22
Cordén de hombre al agua Compruebe su estado y cdmbielo si estd desgastado o roto. 3-26
Interruptores Cuando la embarcacion esté en el agua, compruebe el
funcionamiento del interruptor de arranque, el interruptor de 308
paro del motor y el interruptor de paro de emergencia del )
motor.
Surtidor testigo del agua de refrigeracién Compruebe que salga agua con el motor en marcha y la moto 3.8
de agua en el agua.

NOTA:
Las comprobaciones previas deben realizarse en su totalidad cada vez que se vaya a utilizar la moto
de agua. El procedimiento puede realizarse en poco tiempo. Vale la pena invertir ese tiempo en garan-
tizar la seguridad y la fiabilidad.
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FIU01048

Points de controle préalables

FJU01728
Compartiment moteur

Aérez le compartiment moteur avant chaque
utilisation.

Pour aérer le compartiment moteur, déposez
le siege avant et le compartiment de rangement
avant. (Voir page 2-9 pour le siege avant et 2-29
pour le compartiment de rangement avant.) Lais-
sez le compartiment moteur ouvert pendant quel-
ques minutes pour permettre 1’évacuation de tou-
tes les vapeurs d’essence. Profitez-en pour
vérifier le bon état des connexions électriques.

AAVERTISSEMENT

Négliger d’aérer le compartiment moteur
peut entrainer un risque d’incendie ou d’ex-
plosion. Ne démarrez pas le moteur si vous re-
marquez une fuite de carburant ou une mau-
vaise connexion électrique.

FJU20570
Coque et pont

Assurez-vous que la coque et le pont ne pré-
sentent pas de fissures ou autres dommages. Si
vous constatez des dommages, faites réparer le
scooter nautique par un concessionnaire
Yamaha.
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Prifpunkte vor der
Inbetriebnahme

GJU01728
Motorraum
Vor jeder Benutzung den Motorraum belften.
Um den Motorraum zu beliiften, den Frontsitz
und das vordere Ablagefach ausbauen. (Siehe
Seite 2-10 fur den Frontsitz, und Seite 2-30 fir
das vordere Ablagefach.) Lassen Sie den Motor-
raum einige Minuten offen, damit eventuelle Kraft-
stoffdd@mpfe entweichen kénnen. Kontrollieren Sie
auch, ob lose elektrische Verbindungen vorhan-
den sind.

AWARNUNG

Ein Versdumnis den Motorraum zu beliften,
kénnte Feuer oder Explosion zur Folge haben.
Ist ein Kraftstoffleck oder eine lose elektrische
Verbindung vorhanden, den Motor nicht star-
ten.

SJu01048

Puntos de comprobacion previa a
la navegacion

SJu01728
Camara del motor

Ventile la cdmara del motor antes de cada uti-
lizacion.

Para ventilar la cdmara del motor, desmonte el
asiento delantero y el pafiol de proa. (Véase la
pagina 2-10 correspondiente al asiento delantero,
y 2-30 referente al paiiol de proa.) Deje la cdma-
ra del motor abierta durante unos minutos para
que se liberen todos los vapores de combustible.
Asimismo, compruebe si hay alguna conexién
eléctrica suelta.

AATENCION

Si no ventila la cimara del motor puede produ-
cirse un incendio o una explosién. No arranque
el motor si existe una fuga de combustible o al-
guna conexion eléctrica esta suelta.

GJU20570
Rumpf und Deck

Den Rumpf und das Deck auf Risse oder an-
dere Beschadigungen Uberprifen Wird eine Be-
schadigung festgestellt, das Wasserfahrzeug von
einer Yamaha-Fachwerkstatt reparieren lassen.

SJU20570
Casco y cubierta

Compruebe la presencia de grietas u otros da-
fios en el casco y en la cubierta. Si observa cual-
quier desperfecto, haga reparar la moto de agua
en un concesionario Yamaha.

3-14




GU2069

FIu01242

Systemes de carburant et d’huile
Vérifiez I’absence de fuites, de fissures ou de

mauvais fonctionnements dans le systeme d’ali-

mentation avant chaque utilisation. (Cf. page

4-21 pour les points de contrdle et les procédures

correctes).

1. Déposez le bouchon du réservoir de carbu-
rant pour évacuer la pression qui peut s’étre
formée dans le réservoir de carburant.

2. Déposez tous les sieges et le compartiment
de rangement avant. (Cf. pages 2-7 et 2-9
pour les sieges avant et arriere, et 2-29 pour
le compartiment de rangement avant.)

3. Controlez les niveaux de carburant et d’huile
dans les réservoirs et faites 1’appoint si né-
cessaire. (Cf. pages 3-5 et 3-7 pour les ins-
tructions de remplissage.)

FIU01961

Séparateur d’eau

Vérifiez que le séparateur d’eau (D) ne con-
tient pas d’eau. Normalement, le séparateur
d’eau doit étre vide. Il retient I’eau qui pourrait
pénétrer par le tuyau du reniflard du réservoir de
carburant lorsque le scooter chavire.

S’il reste de 1’eau dans le séparateur, vidan-
gez-le en dévissant la vis de vidange ). Placez
un récipient sous le séparateur d’eau afin de ré-
cupérer I’eau vidangée ou utilisez un chiffon sec
pour éponger toute 1’eau qui pourrait s’écouler
dans le scooter. Si de I’eau déborde dans le scoo-
ter, n’oubliez pas de I’éponger a I’aide d’un chif-
fon sec. N’oubliez pas de revisser la vis de vi-
dange apres avoir vidangé le séparateur d’eau.

3-15



P

GJU01242 .
Kraftstoff- und Olsystem
Vor jeder Benutzung das Kraftstoffsystem auf

Lecks, Risse oder Fehlfunktion tberprifen. (Sie-

he Seite 4-22 zu den Prifpunkten und den richti-

gen Verfahren.)

1. Den Kraftstoff-Tankdeckel abnehmen, um den
angestauten Druck, der sich im Kraftstofftank
gebildet haben konnte, freizulassen.

2. Alle Sitze und das vordere Ablagefach aus-
bauen. (Siehe Seiten 2-8 und 2-10 zum Front-
und Rucksitz und Seite 2-30 zum vorderen
Ablagefach.)

3. Den Kraftstoffstand und Qlstand in den Tanks
Uberprifen und, falls nétig, auffillen. (Siehe
Seiten 3-6 und 3-8 fir Anweisungen zum Auf-
fullen.)

GJU01961
Wasserabscheider

Den Wasserabscheider (D) auf Wasser Uber-
prifen. Normalerweise ist der Wasserabscheider
leer. Der Wasserabscheider hélt alles Wasser zu-
rick, das durch den Kraftstofftank-Entlufter-
schlauch hereinkommt, wenn das Wasserfahr-
zeug kentert.

Falls Wasser im Wasserabscheider zurlick-
bleibt, lassen Sie es durch Entfernen der Ablai3-
schraube ablaufen ). Eine Wanne unter der
Wasserabscheider stellen, um das ablaufende
Wasser aufzufangen, oder einen trockenen Lap-
pen verwenden, um Wasser, das in das Wasser-
fahrzeug laufen kénnte, aufzunehmen. Falls Was-
ser in das Wasserfahrzeug dringt, muB3 es mit
Hilfe eines Lappens aufgewischt werden. Nach-
dem Sie den Wasserabscheider abgelassen ha-
ben, ist die AblaBschraube wieder einzusetzen.

SJu01242

Sistemas de combustible y engrase

Antes de cada utilizacién, compruebe si exis-
ten fugas, grietas o anomalfas en el sistema de
combustible. (Consulte la pdgina 4-22 para con-
cer los puntos y los procedimientos correctos de
comprobacién.)

1. Quite el tapén del depdsito de combustible
para liberar la presiéon que se haya podido
acumular.

2. Extraiga todos los asientos y el paiiol de proa.
(Consulte las paginas 2-8 y 2-10 para obtener
mdés informacién acerca del asiento trasero y
delantero y la pagina 2-30 para obtener mds in-
formacion acerca del pafiol de proa.)

3. Compruebe los niveles de combustible y
aceite en los depositos y rellénelos si es pre-
ciso. (Consulte las paginas 3-6 y 3-8 para co-
nocer las instrucciones de llenado.)

SJU01961

Separador de agua

Compruebe el separador de agua (D para ver
si contiene agua. Normalmente el separador de
agua estd vacio. El separador de agua retiene el
agua que pueda penetrar por el tubo respiradero
del depdsito de combustible en caso de la moto
de agua vuelque.

Si hay agua en el separador, vacielo quitando
el tapén de desagiie @). Coloque un recipiente
debajo del separador para recoger el agua o utili-
ce un pafio seco para absorber el agua e impedir
que se derrame en la moto de agua. Si se derrama
agua en la moto de agua, eliminela con un pafio
seco. Asegurese de instalar el tornillo de drenaje
después de vaciar el separador de agua.
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FIU10531

Fond de cale

Vérifiez 1’absence d’humidité et de résidus de
carburant dans le fond de cale.

Un exces d’eau dans le fond de cale peut pro-
voquer des projections d’eau dans le carburateur
et le moteur, ce qui risque d’endommager ce der-
nier.

Pour évacuer I’eau du fond de cale:

1. Enlevez les bouchons de vidange de poupe.

2. Relevez la proue du scooter jusqu’a ce que
I’eau s’écoule.

3. Une fois I’eau évacuée, essuyez le fond de
cale a I’aide de chiffons secs jusqu’a ce qu’il
soit parfaitement sec.

4. Replacez les bouchons de vidange.

FJU20581
Bouchon de vidange de poupe

Vérifiez que les bouchons de vidange de pou-
pe sont correctement installés.

ATTENTION:

® Vérifiez que les bouchons de vidange de
poupe sont correctement serrés avant de
mettre le scooter nautique a ’eau. Sinon,
de ’eau risque d’inonder le compartiment
moteur et le scooter nautique de s’immer-
ger.

o Eliminez tout corps étranger, tel que saleté
ou sable, des filets des bouchons de vidange
avant de les replacer. Sinon, les bouchons
de vidange risquent d’étre endommagés et
le compartiment moteur inondé.

GU2070
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Bilge

Die Bilge auf Feuchtigkeits- und Kraftstoffriick-
stande Uberprifen.

Uberschiissiges Wasser in der Bilge kann in
den Vergaser und Motor schwappen und einen
ernsthaften Motorschaden verursachen.

Um das Wasser aus der Bilge abzulassen:

1. Die AblaBstopfen im Heck herausnehmen.

2. Den Bug des Wasserfahrzeugs hochheben,
bis das Wasser ablauft.

3. Nachdem das Wasser abgelaufen ist, die Bil-
ge mit trockenen Lappen auswischen, um si-
cherzustellen, daf sie griindlich trocken ist.

4. Die AblaBstopfen wieder einbauen.

GJU20581
Heck-AblaBstopfen

Die Heck-AblaBstopfen auf richtigen Sitz kon-
trollieren.

ACHTUNG:

® Sicherstellen, daB die Heck-AblaBstopfen
fest sitzen, bevor das Wasserfahrzeug zu
Wasser gelassen wird. Anderenfalls konnte
der Motorraum uberfluten und das Wasser-
fahrzeug untertauchen.

® Vor dem Einsetzen der AblaBstopfen jegli-
che Fremdkorper, wie zum Beispiel
Schmutz oder Sand, von deren Gewinden
beseitigen. Anderenfalls kénnten die AblaB-
stopfen beschéadigt werden und der Motor-
raum Uberfluten.

SJU10531

Sentina

Compruebe si hay restos de humedad y de
combustible en la sentina.

El exceso de agua en la sentina puede salpicar
el carburador y el motor y provocar una averia de
éste.

Para achicar la sentina:

1. Quite los tapones de achique de popa.

2. Levante la proa de la moto de agua hasta que
se vacie el agua.

3. Cuando se haya vaciado, limpie la sentina
con trapos secos hasta que esté completa-
mente seca.

4. Coloque los tapones de achique.

SJU20581
Tapon de achique de popa

Compruebe que los tapones de achique de
popa estén instalados correctamente.

PRECAUCION:

@ Verifique que los tapones de achique de
popa estén bien apretados antes de botar la
moto de agua. De lo contrario se puede
inundar la camara del motor y hundirse la
moto de agua.

® Elimine todo material extrano, suciedad o
arena de las roscas de los tapones de achi-
que antes de colocarlos. De lo contrario se
pueden deteriorar los tapones y entrar
agua en la camara del motor.
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Batterie

Vérifiez 1’état de la batterie et le niveau de
I’électrolyte.

Vérifiez que les cables de la batterie sont bien
fixés et que les bornes de la batterie ne présen-
tent pas de signes de corrosion.

AAVERTISSEMENT

o La batterie doit toujours étre compleéte-
ment chargée et en bon état. Toute perte de
puissance de la batterie peut vous laisser en
détresse. N’utilisez jamais le scooter si la

batterie n’est pas suffisamment chargée
pour faire démarrer le moteur ou si elle
présente d’autres signes de perte de puis-
sance.

® N’oubliez pas de raccorder le tuyau du re-
niflard a la batterie. Tout endommage-
ment, obstruction ou mauvais raccorde-
ment du tuyau du reniflard peut étre cause
d’incendie ou d’explosion.

Vérifiez que la batterie est bien fixée.
@ Borne positive (+): cible rouge

® Borne négative (-): cible noir
® Reniflard
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GJU01969
Batterie

Den Zustand der Batterie und den Batterieséu-
restand Uberprifen.

Kontrollieren, daf3 die Batteriekabel gut befe-
stigt sind und keine Korrosion an den Batteriepo-
len vorhanden ist.

AWARNUNG

® Die Batterie muB3 immer vollstéandig geladen
und in gutem Zustand sein. Verlust von
Stromzufuhr durch die Batterie kénnte Sie
irgendwo stranden lassen. Das Wasserfahr-
zeug niemals in Betrieb nehmen, wenn die
Batterie nicht geniigend Kraft hat, um den
Motor zu starten oder wenn sie irgendwel-
che anderen Anzeichen von verminderter
Leistung aufweist.

® Es ist sicherzustellen, daB der Entliifter-
schlauch an die Batterie angeschlossen
wird. Durch einen beschédigten, blockier-
ten oder nicht richtig angeschlossenen Ent-
ltifterschlauch konnte sie Feuer fangen
oder explodieren.

Sicherstellen, daf3 die Batterie nicht verrut-
schen kann.
@ Plus (+): Rotes Kabel
® Minus (-): Schwarzes Kabel
® Entlufterschlauch

SJU01969
Bateria

Compruebe el estado de la bateria y el nivel
de electrdlito.

Compruebe que los cables de la bateria estén
bien apretados y que no haya corrosién en los
terminales.

AATENCION

® La bateria debe estar siempre totalmente
cargada y en buen estado. La pérdida de la
energia de la bateria puede dejarle tirado.
No utilice nunca la moto de agua si la bate-
ria no dispone de energia suficiente para
arrancar el motor o si muestra cualquier
otro signo de debilidad.

® Asegiirese de conectar el tubo respiradero
a la bateria. Podria producirse un incendio
o una explosion si dicho tubo esta dafnado,
obstruido o no esta correctamente conecta-
do.

Verifique que la baterfa quede bien sujeta.
@ Positivo (+): Cable rojo
® Negativo (-): Cable negro
® Tubo respiradero
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FIU01136
Extincteur

Vérifiez qu’un extincteur rempli se trouve a
bord. Le réceptacle de I’extincteur (D est situé
sur la face inférieure du siege arriere. (Cf. page
2-7 pour les procédures de dépose du siege arrie-
re.)

Pour ouvrir le couvercle du réceptacle de 1’ex-
tincteur (2), tournez-le dans le sens contraire a
celui des aiguilles d’une montre.

Apres avoir introduit I’extincteur, revissez fer-
mement le couvercle du réceptacle.

Replacez le réceptacle sur le siege et fixez-le a
I’aide des bandes (3.

N.B.:
® Référez-vous aux instructions du fabricant de

I’extincteur pour vérifier son état. Conservez

toujours 1’extincteur dans le réceptacle prévu

a cet effet.
® Veillez a toujours avoir un extincteur a bord.

L’extincteur ne fait pas partie de I’équipement
standard de ce scooter. Si vous n’en possédez
pas, prenez contact avec votre concessionnai-
re Yamaha ou avec un vendeur d’extincteurs
pour vous en procurer un répondant aux spéci-
fications adéquates.
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GJUO01136
Feuerléscher

Kontrollieren, daB3 ein voller Feuerléscher an
Bord ist. Der Feuerldscherbehalter @) befindet
sich an der Unterseite des Riicksitzes. (Siehe Sei-
te 2-8 zum Ausbauverfahren der Rucksitze.)

Um den Deckel des Feuerléscherbehalters zu
o6ffnen @ diesen entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen.

Nachdem Sie den Feuerldscher verstaut ha-
ben, stellen Sie sicher, daB der Behélterdeckel
fest verschlossen ist.

Den Feuerléscherbehélter am Sitz anbringen
und mit den Halteb&ndern befestigen @.
HINWEIS:
@ Ziehen Sie die vom Hersteller mitgelieferten

Anleitungen zur Uberpriifung des Feuerlé-

schers zu Rate. Den Feuerléscher immer im

Feuerléscherbehalter aufbewahren.
® Immer einen Feuerldscher mit an Bord neh-

men. Ein Feuerldscher gehért nicht zur Stan-

dardausristung des Wasserfahrzeugs. Falls

Sie keinen haben, wenden Sie sich an lhren

Yamaha Vertragshandler oder einen Handler

von Feuerldschern, um einen zu erwerben, der

die entsprechenden Anforderungen erfiillt.

SJu01136
Extintor

Compruebe que haya un extintor lleno a bor-
do. El contenedor del extintor ) se encuentra
debajo del asiento trasero. (Consulte en la pagina
2-8 las instrucciones de desmontaje del asiento
trasero.)

Para abrir la tapa del contenedor del
extintor Q) girelo en el sentido contrario al de las
agujas del reloj.

Después de introducir el extintor, verifique
que la tapa del contenedor esté bien apretada.

Coloque el contenedor del extintor en el
asiento y sujételo con las abrazaderas (®.
NOTA:
® Consulte las instrucciones del fabricante para

comprobar el extintor. Guarde siempre el ex-

tintor en su contenedor.

® Lleve siempre un extintor a bordo. El extintor
no forma parte del equipamiento de serie de
esta moto de agua. Si no tiene uno, péngase

en contacto con un concesionario Yamaha o

con un vendedor de extintores para adquirir

uno que cumpla con las especificaciones ade-
cuadas.
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FIU01834

Accélérateur

Actionnez plusieurs fois la manette des gaz
pour vérifier que sa course est entierement libre.
Elle doit se déplacer facilement et sans a-coups
sur toute sa course et revenir automatiquement a
la position de ralenti lorsqu’on la relache.

AAVERTISSEMENT

Avant de démarrer le moteur, vérifiez tou-
jours le bon fonctionnement de la manette des
gaz.

FIU01057
Systeme de direction

Vérifiez que le guidon ne présente aucun si-
gne de relachement.

Faites-le tourner aussi loin que possible vers
la droite et la gauche pour vérifier qu’il se dépla-
ce sans a coups et sans entrave sur tout son par-
cours. Vérifiez également que la tuyere de pro-
pulsion change bien de direction lorsque vous
tournez le guidon et qu’il n’y a pas de jeu entre
le mouvement du guidon et celui de la tuyere.
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Gashebel

Den Gashebel mehrmals betétigen, um sicher-
zustellen, daB es keine Verzdgerung in seinem
Bewegungbereich gibt. Er sollte sich leicht durch
alle Funktionsbereiche bewegen und in die Leer-
laufstellung zuriickspringen, wenn er losgelassen
wird.

AWARNUNG

Immer vor dem Starten des Motors die Funkti-
onsbereitschaft des Gashebels kontrollieren.

SJU01834

Acelerador

Accione varias veces la manilla del acelerador
para verificar que no haya ninguna vacilacién en
su recorrido. Su movimiento debe ser suave en
todo el recorrido y debe retornar a la posicién de
punto muerto al soltarlo.

AATENCION

Antes de arrancar el motor, compruebe siem-
pre el funcionamiento de la manilla del acele-
rador.

GJUo1057
Steuersystem

Uberpriifen Sie, ob die Lenkergriffe irgendwo
locker sind.

Drehen Sie sie soweit wie méglich nach rechts
und links, um reibungslose und uneingeschrénkte
Funktion Uber den ganzen Lenkungsbereich si-
cherzustellen. Sicherstellen, daf3 die Strahlschub-
dise ebenfalls die Richtung &ndert, wahrend die
Lenkergriffe gedreht werden, und daB es kein
Spiel zwischen den Lenkergriffen und der Strahl-
schubduse gibt.

SJu01057
Sistema de gobierno

Compruebe si el manillar estd flojo.

Girelo todo lo que pueda hacia la izquierda y
hacia la derecha para verificar que funcione sua-
vemente y sin trabas. Verifique que la tobera de
propulsiéon cambie también de direccién al girar
el manillar y que no exista ningin juego entre el
manillar y la tobera de propulsion.
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FIU01058
Tuyere

Controlez soigneusement a l’entrée de la
tuyere 1’absence d’algues, débris ou autres objets
susceptibles d’entraver 1’admission de I’eau. Si
I’entrée de la tuyere est obstruée, il pourrait se
produire un phénomene de cavitation qui dimi-
nuerait la poussée de la tuyere, risquant d’en-
dommager la pompe.

Dans certains cas, le moteur peut surchauffer
sous I’effet du manque d’eau de refroidissement
et risque de s’endommager. L’eau de refroidisse-
ment est fournie au moteur par la pompe de pro-
pulsion. (Cf. page 5-11 pour les procédures de
nettoyage de I’entrée de la tuyere.)

AAVERTISSEMENT

® Ne vous approchez pas de la grille d’admis-
sion lorsque le moteur tourne. Les cheveux
longs, vétements laches, laniéres des VFI ou
autres accessoires similaires peuvent étre
happés dans les pieces mobiles, provoquant
blessures graves ou noyade.

@ Arrétez le moteur et enlevez I’agrafe du
coupe-circuit du moteur avant d’enlever les
débris ou les algues qui peuvent s’étre ac-
cumulés autour de I’entrée de la tuyere.

FJU01059

Cordon du coupe-circuit du moteur
Controlez que le cordon du coupe-circuit

n’est pas €élimé ou cassé. Si le cordon est endom-

magé, remplacez-le. N’essayez jamais de le ré-

parer ou d’y faire un nceud.
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Strahltriebwerk

Uberpriifen Sie den DiiseneinlaB sorgfltig auf
Algen, Verschmutzungen oder sonstiges, das den
Wassereinlal3 blockieren kdnnte. Ist der Einla
verstopft, kénnte Hohlraumbildung auftreten, was
den Strahlschub reduzieren und méglicherweise
die Strahlpumpe beschadigen kann.

In einigen Féllen, kdnnte der Motor aufgrund
von fehlendem Kuhlwasser uberhitzen, und ein
Motorschaden kénnte die Folge sein. Motorkuhl-
wasser wird dem Motor durch die Strahlpumpe
zugefihrt. (Siehe Seite 5-12 zum Reinigungsver-
fahren des DiseneinlaBes.)

AWARNUNG

® Vom EinlaBsieb fernbleiben, wihrend der
Motor lauft. Gegensténde, wie lange Haare,
lose Kleidungsstiicke, oder PFD-Riemen
koénnen sich in den sich bewegenden Teilen
verfangen und dies kénnte ernsthafte Ver-
letzungen oder Ertrinken zur Folge haben.

® Schalten Sie den Motor ab und nehmen Sie
die Sperrgabel vom Motor-Absperrschalter
heraus, bevor Sie irgendwelche Verschmut-
zungen oder Algen, die sich um den Diisen-
einlaB angesammelt haben kénnten, entfer-
nen.

GJUO01059
Motorstoppleine (ReiBleine)

Kontrollieren, daf3 die Motorstoppleine nicht
verschlissen oder beschadigt ist. Ist die Leine be-
schadigt, miissen Sie sie ersetzen; versuchen Sie
niemals die Leine zu reparieren oder zusammen-
zubinden.

SJU01058

Grupo propulsor

Compruebe con cuidado la presencia de algas,
residuos o cualquier otro objeto en la toma de
admision de agua que pueda restringir la admi-
si6n de agua. Si la toma de admision estd obs-
truida puede producirse cavitacién y reducirse el
efecto propulsor; asimismo, puede averiarse la
bomba de chorro.

En algunos casos, el motor puede recalentarse
debido a la falta de agua de refrigeracién y ave-
riarse. El agua de refrigeracién del motor es su-
ministrada por la bomba de chorro. (Consulte la
pagina 5-12 para obtener mds informacién acer-
ca de los procedimeintos de limpieza de la toma
de admisién del chorro.)

AATENCION

® Manténgase alejado de la rejilla de admi-
sion mientras el motor esté en marcha. El
cabello largo, las prendas sueltas o las co-
rreas del chaleco salvavidas (PFD) pueden
quedar atrapadas en las piezas méviles y
provocar lesiones graves o estrangulamien-
to.

@ Pare el motor y extraiga la pinza del inte-
rruptor de paro del motor antes de elimi-
nar los residuos o algas que se puedan ha-
ber acumulado en torno a la toma de
admision del chorro.

SJU01059

Cordon de hombre al agua

Compruebe que el cordén de hombre al agua
no esté desgastado o roto. Si el cordén estd daifia-
do, cdmbielo; no trate nunca de repararlo ni de
empalmarlo.
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FIU18352
Contacteurs
ATTENTION:

Ne laissez pas le moteur du scooter nautique
tourner a terre pendant plus de 15 secondes
sans ajouter d’eau car cela pourrait entrainer
sa surchauffe.

Vérifiez le fonctionnement du contacteur de
démarrage, de I'interrupteur d’arrét du moteur et
du coupe-circuit.

Appuyez sur le contacteur de démarrage (D
pour démarrer le moteur. Dés que le moteur
commence a tourner, appuyez sur le contacteur
d’arrét du moteur ) pour vérifier que le moteur
s’arréte immédiatement. Redémarrez le moteur
puis tirez sur le cordon du coupe-circuit &) pour
enlever I'agrafe (@ du coupe-circuit du
moteur @ pour vérifier que le moteur s’arréte
immédiatement. (Cf. pages 2-17 a 2-19 pour plus
d’informations sur le fonctionnement du contac-
teur de démarrage, du contacteur d’arrét du mo-
teur et de I’interrupteur d’arrét du moteur).

FIU01320
Sortie témoin d’eau de refroidissement

Vérifiez que de 1’eau s’en écoule lorsque le
moteur tourne et que le scooter est a 1’eau.
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Schalter
ACHTUNG:

Den Motor des Wasserfahrzeugs an Land
nicht langer als 15 Sekunden ohne Wasserzu-
fuhr betreiben, andernfalls kénnte der Motor
tiberhitzen.

Die Funktion des Startschalter, des Motor-
Stoppschalters und des Motor-Absperrschalters
kontrollieren.

Den Startschalter (D driicken, um den Motor
anzulassen. Sobald der Motor zu laufen beginnt,
den Motor-Stoppschalter driicken @ und kontrol-
lieren, ob der Motor sofort abstirbt. Den Motor er-
neut starten und dann die Motor-Absperrleine ®
ziehen, bis der Clip sich & vom Motor-Absperr-
schalter 16st. 3 Kontrollieren, ob der Motor sofort
abstirbt. (FUr ndhere Angaben zur Bedienung des
Startschalters, des Motor-Stoppschalters und des
Motor-Absperrschalters siehe Seite 2-18 bis
2-20.)

GJU01320
Kiihlwasser-KontrollstrahlauslaB

Kontrollieren, daB Wasser vom Auslal3 ausge-
stoBen wird, wéhrend der Motor lauft und das
Wasserfahrzeug im Wasser ist.

SIU18352

Interruptores

PRECAUCION:

No deje en marcha el motor en tierra durante

mas de 15 segundos sin suministro de agua, ya
que se podria recalentar.

Compruebe el funcionamiento del interruptor
de arranque, el interruptor de paro del motor y el
interruptor de paro de emergencia del motor.

Pulse el interruptor de arranque () para arran-
car el motor. En cuanto el motor empiece a fun-
cionar, pulse el interruptor de paro ) y verificar
que el motor se para inmediatamente. Vuelva a
arrancar el motor y seguidamente tire del cordén
de hombre al agua (®) para extraer la pinza (@ del
interruptor de paro de emergencia del motor @) y
verificar que el motor se para inmediatamente.
(Consulte en las paginas 2-18 a 2-20 la informa-
cién relativa a la utilizacién correcta del inte-
rruptor de arranque, el interruptor de paro del
motor y el interruptor de paro de emergencia del
motor.)

SJu01320
Surtidor testigo del agua de refrigera-
cion

Compruebe que salga agua del surtidor con el
motor en marcha y la moto de agua en el agua
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Fonctionnement

Avant d’utiliser votre véhicule nautique, fami-
liarisez-vous avec ses commandes. Consultez
votre concessionnaire Yamaha pour tout ren-
seignement sur les commandes ou fonctions
que vous ne comprenez pas entierement. Une
compréhension insuffisante du fonctionne-
ment des commandes peut étre cause d’acci-
dent ou vous empécher d’éviter un accident.

ATTENTION:

Vérifiez que les bouchons de vidange de pou-
pe sont correctement serrés avant de mettre le
véhicule nautique a I’eau.

GU2076

FIU01888

Rodage du moteur

La période de rodage du moteur est essentielle
pour permettre aux divers composants du moteur
de s’user et de se faconner eux-mémes jusqu’a
atteindre le jeu libre correct. Ce rodage permet
d’obtenir les performances correctes et augmen-
te la longévité des composants.

ATTENTION:

o Lorsque vous faites le plein pour la premie-
re fois, utilisez un pré-mélange 50:1 d’es-
sence et d’huile (en plus de ’huile du réser-
voir d’huile).

® Une fois le rodage terminé, utilisez de ’es-
sence normale.

1. Mettez le scooter a I’eau et démarrez le mo-
teur. (Cf. pages 3-33 pour les procédures de
démarrage du moteur.)

2. Faites tourner le moteur au régime le plus
bas possible pendant 5 minutes.
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Betrieb

Bevor Sie lhr Wasserfahrzeug in Betrieb neh-
men, machen Sie sich bitte mit allen Kontrol-
len vertraut. Wenden Sie sich mit Fragen tGber
etwaige Kontrollen oder Funktionen, die Sie
nicht verstehen, an lhren Yamaha Vertrags-
handler. Ein Unversténdnis liber die Funkti-
onsweise von Kontrollen kénnte zu einem Un-
fall fihren oder Sie daran hindern einen Unfall
zu vermeiden.

ACHTUNG:

Sicherstellen, daB die AblaBstopfen im Heck
fest sitzen, bevor Sie das Wasserfahrzeug zu
Wasser lassen.

GJu01888
Einfahrzeit des Motors

Die Einfahrzeit des Motors ist fir die verschie-
denen Komponenten des Motors von entschei-
dender Bedeutung, damit diese sich aufeinander
abstimmen und in das richtige Betriebsspiel ein-
fahren kénnen. Dies stellt gute Leistung sicher
und verléngert die Lebensdauer der Komponen-
ten.

ACHTUNG:

@ Fiir die Tankfiillung des Erstbetriebs, mi-
schen Sie eine 50:1 Mischung von Kraft-
stoff und Ol vor (zusétzlich zum Ol im Ol-
tank).

® Nach der Einfahrzeit verwenden Sie einfach
Benzin fiir den normalen Betrieb.

1. Lassen Sie das Wasserfahrzeug zu Wasser
und starten Sie den Motor. (Siehe Seite 3-34
zu den Verfahren zum Starten des Motors.)

2. Den Motor 5 Minuten lang auf niedrigst mogli-
cher Geschwindigkeit laufen lassen.

SJU01836

Funcionamiento

Antes de utilizar la moto de agua familiarice-
se con todos los mandos. Consulte a su conce-
sionario Yamaha todas las dudas que tenga
acerca de cualquier mando o funcion. El he-
cho de no entender como funcionan los man-
dos puede ser causa de un accidente o impe-
dirle evitarlo.

PRECAUCION:

Verifique que los tapones de achique de popa
estén bien apretados antes de botar la moto de
agua.

SJu01888

Rodaje del motor

El periodo de rodaje del motor resulta esen-
cial para que sus diversos componentes se des-
gasten y pulan por si mismos hasta adquirir las
holguras de funcionamiento correctas. Con ello
se aseguran las prestaciones adecuadas y se pro-
longa la vida ttil de los componentes.

PRECAUCION:

® La primera vez que llene el deposito, reali-
ce una mezcla al 50:1 de combustible y
aceite (ademads del aceite del depdsito de
aceite).

o Finalizado el rodaje, utilice gasolina sola
para el funcionamiento normal.

1. Bote la moto de agua y arranque el motor.
(Consulte en la pagina 3-34 las instrucciones
para arrancar el motor.)

2. Haga funcionar el motor al minimo régimen
posible durante 5 minutos.
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3. Ouvrez graduellement les gaz jusqu’aux 3/4
ou moins.

4. Continuez a faire tourner le moteur a ce régi-
me 3/4 jusqu’a ce que le réservoir soit vide.

5. Remplissez le réservoir d’essence normale et
continuez a utiliser le scooter de maniere
normale.

ATTENTION:
Si vous ne suivez pas scrupuleusement la pro-

cédure de rodage, vous risquez d’endomma-
ger gravement le moteur.

3-31



P

CESD

3. Den Gashebel allmahlich auf 3/4 oder weni-
ger offnen.

4. Das Wasserfahrzeug solange auf 3/4 Gas
oder weniger betreiben, bis der erste volle
Tank mit Kraftstoff verbraucht wurde.

5. Den Tank mit einfachem Benzin fullen und mit
dem normalen Betrieb fortfahren.

ACHTUNG:

3. Acelere progresivamente hasta 3/4 de gas o
menos.

4. Continde navegando a 3/4 de gas o menos
hasta que se consuma el primer depdsito de
combustible.

5. Llene el depésito con gasolina sola y proce-
da a la utilizacién normal.

PRECAUCION:

Ein Versdumnis das Einfahrverfahren des Mo-
tors richtig zu befolgen, kann einen ernsthaf-
ten Schaden am Motor nach sich ziehen.

La omision del procedimiento correcto de ro-
daje puede provocar graves daifios al motor.
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Démarrage du moteur

AAVERTISSEMENT

Ne démarrez jamais le moteur ou ne le laissez
jamais tourner, aussi peu que ce soit, dans un
local fermé. Les gaz d’échappement contien-
nent du monoxyde de carbone, un gaz incolo-
re, inodore, qui peut provoquer perte de cons-
cience et mort en tres peu de temps. Utilisez
votre scooter nautique a I’air libre, exclusive-
ment.

1. Mettez le scooter a ’eau dans une eau libre
de toute algue et débris et d’une profondeur
d’au moins 60 cm (2 ft).

AAVERTISSEMENT

Ne conduisez jamais le scooter dans une eau
dont la profondeur est inférieure a 60 cm
(2 ft); vous risqueriez de heurter un objet im-
mergé et de vous blesser.

ATTENTION:

Ne naviguez jamais dans des eaux de moins de
60 cm (2 ft) de profondeur car la tuyere pour-
rait aspirer des cailloux et du sable qui ris-
queraient d’endommager la turbine ou de
provoquer la surchauffe du moteur.
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Das Starten des Motors

AWARNUNG

Den Motor niemals in einem geschlossenen
Raum anlassen oder ihn eine Zeitlang darin
laufen lassen. Abgasdéampfe enthalten Koh-
lenmonoxid, ein farb- und geruchloses Gas,
das innerhalb kurzer Zeit BewuBtlosigkeit und
den Tod verursachen kann. Das Wasserfahr-
zeug immer in einem offenen Bereich betrei-
ben.

1. Lassen Sie das Wasserfahrzeug in Gewas-
sern zu Wasser, die frei von Algen und Ver-
schmutzungen und mindestens 60 cm (2 ft)
tief sind.

AWARNUNG

Niemals in Gewassern fahren, die nicht tiefer
als 60 cm (2 ft) sind, da Sie sonst die Méglich-
keit erhohen, auf unter der Wasseroberflache
verborgene Hindernisse zu treffen. Verletzun-
gen kénnten die Folge sein.

ACHTUNG:

Niemals in Gewassern fahren, die nicht tiefer
als 60 cm (2 ft) sind, andernfalls kdnnten
Steinchen oder Sand in den DiiseneinlaB ge-
sogen werden und dadurch kénnte das Fliigel-
rad beschédigt, oder der Motor liberhitzt wer-
den.

SJuo1137

Arranque del motor

AATENCION

No arranque nunca el motor ni lo deje en
marcha, ni siquiera un momento, en un lugar
cerrado. Los gases de escape contiene monoéxi-
do de carbono, un gas incoloro e inodoro que
puede provocar la pérdida del conocimiento y
la muerte en unos instantes. Utilice siempre la
moto de agua en un espacio abierto.

1. Bote la moto de agua en aguas en las que no
haya algas ni residuos y donde la profundi-
dad sea de al menos 60 cm (2 ft).

AATENCION

No navegue nunca en aguas con una profundi-
dad inferior a 60 cm (2 ft); de lo contrario au-
mentaran las posibilidades de chocar con un
objeto sumergido, lo cual puede ocasionar le-
siones.

PRECAUCION:

No navegue nunca con menos de 60 cm (2 ft)
de profundidad, ya que la toma de admision
puede aspirar piedras o arena y provocar da-
ios en el rotor o el recalentamiento del motor.
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2. Placez le robinet de carburant sur la position
“ON”.

N.B.:
Avant de démarrer le scooter, apres une période
d’entreposage, enlevez le bouchon du réservoir
de carburant pour évacuer toute la pression qui
s’est formée dans le réservoir sous 1'effet de
I’expansion du carburant.

__Fomors 3. Insérez ’agrafe (D dans le coupe-circuit du
moteur ). Attachez également le cordon du
coupe-circuit 3 a votre poignet gauche.

AAVERTISSEMENT

Vérifiez que le cordon du coupe-circuit n’est
pas élimé ou cassé et maintenez-le dégagé du
guidon de maniére que le moteur se coupe
automatiquement en cas de chute. S’il est en-
roulé autour du guidon, le cordon du coupe-
circuit ne pourra pas se libérer si le pilote
tombe a I’eau, de sorte que le scooter conti-
nuera a évoluer, risquant de provoquer un ac-
cident.

N.B.:
Il est impossible de faire démarrer le moteur si
I’agrafe du coupe-circuit du moteur n’est pas a
sa place dans le coupe-circuit.

4. Pour démarrer un moteur froid, tirez le bou-
ton de starter au maximum et maintenez-le
dans cette position.

N.B.:

11 ne faut pas utiliser le starter lorsque le moteur

est chaud.
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2. Den Drehknopf des Kraftstoffhahns auf “ON”

stellen.
HINWEIS:
Bevor Sie das Wasserfahrzeug starten, nachdem
es eine Weile stillgelegt war, den Kraftstoff-Tank-
deckel abnehmen, um den angestauten Druck im
Tank freizulassen, der sich durch Ausdehnung
des Kraftstoffs gebildet hat.

2. Sitde la llave de paso de combustible en la
posicién “ON”.

NOTA:
Antes poner en marcha la moto de agua y una
vez se haya asentado, quite el tapon del depdsito
de combustible para liberar la presién que se
haya podido acumular en el depdsito debido a la
expansion del combustible.

3. Die Sperrgabel (D in den Motor-Absperrschal-
ter einfigen @. Ebenso die
Motorstoppleine 3 an Ihrem linken Handge-
lenk anbringen.

AWARNUNG

Kontrollieren, daB die Motorstoppleine nicht
verschlissen oder beschédigt ist und verwik-
keln Sie diese nicht in die Lenkergriffe, so daB
der Motor abschalten wird, falls der Fahrer
herunterféllt. Es kénnte sein, daB sich die Mo-
torstoppleine nicht 16st, falls sie um die Len-
kergriffe gewickelt ist und der Fahrer herunter-
fallt, und das Wasserfahrzeug kénnte so
einfach weiterfahren und einen Unfall verursa-
chen.

HINWEIS:
Man kann den Motor nicht starten, wenn die
Sperrgabel aus dem Motor-Absperrschalter her-
ausgezogen ist.

4. Den Chokeknopf ganz herausziehen und
ganz heraus halten, um einen kalten Motor zu
starten.

HINWEIS:

Der Choke sollte nicht verwendet werden, wenn

der Motor warmgelaufen ist.

3. Inserte la pinza (D en el interruptor de paro
de emergencia del motor 2). Asimismo, afir-
me el cordén de hombre al agua @ en su
mufieca izquierda.

AATENCION

Compruebe que el cordén de hombre al agua
no esté desgastado o roto y manténgalo aleja-
do del manillar, de forma que el motor se pare
en caso de que usted se caiga. Si el cordén de
hombre al agua esta enredado en el manillar
no podra tirar libremente cuando el piloto se
caiga y la moto de agua podra seguir avanzan-
do y provocar un accidente.

NOTA:

No se puede arrancar el motor cuando la pinza se
ha quitado del interruptor de paro de emergencia.

4. Tire y mantenga completamente extendida la
perilla de estarter para arrancar el motor en
frio.

NOTA:

No debe utilizarse el estdrter cuando el motor

estd caliente.
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5. Tout en pressant légerement la manette des
gaz, enfoncez le contacteur de démarrage
(bouton vert).

AAVERTISSEMENT

Sur ce scooter, le moteur est directement rac-
cordé a la pompe de propulsion. Le démarra-
ge du moteur engendre immédiatement une
certaine poussée. Ne mettez donc que le mini-
mum de gaz nécessaire pour faire tourner le
moteur.

Z

GU2081

6. Relachez le contacteur de démarrage deés que
le moteur commence a tourner.

ATTENTION:

o N’appuyez jamais sur le contacteur de dé-
marrage lorsque le moteur tourne.

@ Ne faites pas fonctionner le contacteur de
démarrage pendant plus de 5 secondes,
faute de quoi vous risqueriez de décharger
la batterie et le moteur ne démarrerait pas.
Le démarreur pourrait étre endommagé lui
aussi. Si le moteur ne démarre pas apres
5 secondes, relachez le contacteur et es-
sayez a nouveau apres 15 secondes.

7. Des que le moteur est chaud, repoussez le
bouton du starter a sa position originale.
N.B.:
Si le bouton du starter reste tiré, le moteur

s’étouffera.
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5. Wahrend Sie den Gashebel leicht driicken,
den Startschalter (griiner Knopf) dricken.

AWARNUNG

Auf diesem Wasserfahrzeug ist der Motor di-
rekt mit der Strahlpumpe verbunden. Beim
Starten des Motors wird sofortiger Schub er-
zeugt. Gerade soviel Gas geben, daB3 der Mo-
tor weiterlauft.

6. Den Startschalter loslassen, sobald der Motor
lauft.

ACHTUNG:

® Den Startschalter niemals driicken wahrend
der Motor lauft.

@ Den Startschalter nicht langer als 5 Sekun-
den lang driicken, da sich andernfalls die
Batterie entladen und der Motor nicht star-
ten wird. Auch kann der Startermotor da-
durch beschédigt werden. Falls der Motor
nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, den
Startschalter loslassen, 15 Sekunden lang
warten und danach nochmals probieren.

5. Mientras aprieta ligeramente la manilla del
acelerador, pulse el interruptor de arranque
(bot6n verde).

AATENCION

En esta moto de agua, el motor esta acoplado
directamente a la bomba de chorro. Al arran-
car el motor se genera inmediatamente algo
de empuje. Aplique tnicamente el gas sufi-
ciente para mantener el motor en marcha.

6. Suelte el interruptor de arranque tan pronto
como el motor se ponga en marcha.

PRECAUCION:

@ No pulse nunca el interruptor de arranque
cuando el motor esté en marcha.

® No accione el interruptor de arranque du-
rante mas de 5 segundos ya que se descar-
gara la bateria y no arrancara el motor.
Ademas, podria danar el motor de arran-
que. Si el motor no arranca en 5 segundos,
suelte el interruptor de arranque e inténte-
lo de nuevo después de 15 segundos.

7. Nachdem der Motor warmgelaufen ist, den
Chokeknopf in seine urspriingliche Stellung
zuriickschieben.

HINWEIS:

Wird der Chokeknopf nicht zurtickgeschoben,

wurgt der Motor ab.

7. Cuando el motor se haya calentado, empuje

la perilla del estérter a su posicion original.
NOTA:
Si deja fuera la perilla del estérter, el motor se
calard.
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Arrét du moteur

Pour arréter le moteur, relachez la manette des
gaz puis appuyez sur le contacteur d’arrét du
moteur (bouton rouge).

AAVERTISSEMENT

Vous avez besoin de propulsion pour pouvoir
manceuvrer. Si vous coupez le moteur, vous
risquez de heurter un obstacle que vous tentez
d’éviter. Toute collision peut provoquer de
graves blessures, voire la mort.

FIU01067

Quitter le scooter

Si vous laissez le scooter sans surveillance,
enlevez le cordon du coupe-circuit pour réduire
les risques de démarrage accidentel ou d’utilisa-
tion non autorisée par des enfants ou d’autres
personnes.
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GJU01066
Abschalten des Motors

Um den Motor abzuschalten, den Gashebel
loslassen und dann den Motorstoppschalter (roter
Knopf) driicken.

AWARNUNG

Zum Lenken brauchen Sie Gas. Wenn Sie den
Motor abschalten, kénnten Sie auf ein Hinder-
nis treffen, das Sie vermeiden wollen. Ein Zu-

sammenstoB kénnte zu ernsthaften Verletzun-
gen oder zum Tod fiihren.

SIU01066

Paro del motor

Para parar el motor, suelte la manilla del ace-
lerador y seguidamente pulse el interruptor de
paro del motor (botén rojo).

AATENCION

Para gobernar necesita gas. Si para el motor
puede que termine chocando contra un obsta-
culo que estaba tratando de evitar. Una coli-
sién puede provocar lesiones graves o morta-
les.

GJuUo1067

Verlassen des Wasserfahrzeugs
Wenn Sie das Wasserfahrzeug verlassen, ent-

fernen Sie die Motorstoppleine, um die Méglich-

keit eines versehentlichen Startens oder uner-

laubte Benutzung durch Kinder oder andere

Personen zu verringern.

SJu01067

Dejar la moto de agua

Si va a dejar la moto de agua, retire el cordon
de hombre al agua para evitar que nifios u otras
personas puedan arrancar el motor de forma ac-
cidental o no autorizada.
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Utilisation de votre scooter
nautique

FIU01250

Apprenez a connaitre votre

scooter nautique

Lutilisation de votre scooter nautique requiert
des compétences que vous ne pourrez acquérir
que par une certaine période d’apprentissage.
Prenez le temps d’approfondir les techniques de
base avant de tenter des manceuvres plus délica-
tes.

L'utilisation d’un scooter nautique peut étre
une activité extrémement agréable, qui vous pro-
curera de nombreuses heures de plaisir. Toute-
fois, il est essentiel que vous vous familiarisiez
avec son fonctionnement pour acquérir le niveau
de compétence nécessaire pour assurer une navi-
gation en toute sécurité. Avant d’utiliser le scoo-
ter nautique, lisez le présent Manuel de 1’utilisa-
teur, les Guide de pilotage et toutes les étiquettes
d’avertissement et de mise en garde présentes sur
le scooter. Accordez une attention toute particu-
liere aux informations de sécurité présentées aux
pages 1-11 a 1-37. Ce matériel doit vous permet-
tre de vous familiariser avec le scooter et son uti-
lisation.

N’oubliez pas: ce scooter nautique est congu
pour transporter le pilote et un maximum de
2 passagers. Ne dépassez jamais la charge maxi-
mum et ne permettez jamais a plus de 3 person-
nes (ou 2 personnes si le scooter tire un skieur)
d’embarquer en méme temps dans le scooter.

Charge maximum: 240 kg (530 1b)
La charge est le poids total du chargement,
pilote et passagers.
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Betreiben lhres
Wasserfahrzeugs

GJU01250

Mit Ihrem Wasserfahrzeug

vertraut werden

Der Betrieb Inres Wasserfahrzeugs erfordert
Geschicklichkeiten, die mit der Zeit durch Praxis
erworben werden. Nehmen Sie sich Zeit, die
grundlegenden Techniken gut zu lernen, bevor
Sie schwierigere Mandéver versuchen.

Der Betrieb Ihres neuen Wasserfahrzeugs
kann eine sehr erquickliche Aktivitat sein, die Ih-
nen stundenlang Freude bereitet. Jedoch ist es
wichtig, daB Sie sich mit dem Betrieb des Was-
serfahrzeugs so vertraut machen, daf3 Sie das
notwendige Geschicklichkeitsniveau erreichen,
um die Fahrten gefahrlos genieBen zu kénnen.
Vor dem Einsatz dieses Wasserfahrzeugs, dieses
Eigentimer-/Benutzerhandbuch, die Anleitungen
zur Fahrpraxis und alle Warn- und Vorsicht-Etiket-
ten am Wasserfahrzeug lesen. Richten Sie be-
sondere Aufmerksamkeit auf die Sicherheitsinfor-
mationen auf den Seiten 1-12 bis 1-38. Diese
Informationen sollten Ihnen Kenntnis des Wasser-
fahrzeugs und dessen Betrieb vermitteln.

Denken Sie daran: Dieses Wasserfahrzeug ist
fur einen Fahrer und fur bis zu 2 Mitfahrer ausge-
legt. Uberschreiten Sie niemals die maximale Be-
lastungsgrenze oder erlauben Sie niemals mehr
als 3 Personen (oder 2 Personen, falls ein Was-
serskifahrer gezogen wird) auf einmal auf dem
Wasserfahrzeug.

Maximale Belastung: 240 kg (530 Ib)
Belastung bedeutet das Gesamtgewicht von

Gepéack, Fahrer und Mitfahrern.

SJU01068

Pilotaje de la moto de agua

Conozca su moto de agua

Pilotar la moto de agua requiere una habilidad
que se adquiere con la practica a lo largo de un
periodo de tiempo. Témese el tiempo necesario
para aprender las técnicas basicas mucho antes
de intentar maniobras mds dificiles.

Pilotar su nueva moto de agua puede resultar
muy agradable y proporcionarle muchas horas
de placer. Sin embargo, es esencial que se fami-
liarice con su funcionamiento a fin de adquirir el
grado de habilidad necesario para disfrutar de la
navegacién de forma segura. Antes de utilizar la
moto de agua, lea el Manual de propietario/pilo-
to los Guia préctica de navegacién y todos los r6-
tulos de advertencia y precaucién. Preste una es-
pecial atencidn a la informacién correspondiente
a la seguridad de las pdginas 1-12 a 1-38. Con
este material deberfa obtener una comprensién
global de la moto de agua y su funcionamiento.

Recuerde: Esta moto de agua estd disefiada
para llevar al piloto y hasta 2 tripulantes. No so-
brepase nunca la carga mdxima ni permita mon-
tar en la moto de agua a mds de 3 personas (o
2 personas si se remolca a un esquiador) al mis-
mo tiempo.

Carga maxima: 240 kg (530 Ib)
Carga es el peso total del equipaje, el piloto
y los tripulantes.
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Apprendre a utiliser le scooter

nautique

Avant d’utiliser le scooter, effectuez toujours
les contrdles préalables mentionnés a la page
3-9. Les quelques instants que vous passerez a
contrdler votre scooter sont un investissement
précieux en termes de sécurité et de fiabilité.

Prenez connaissance de tous les réglements
locaux avant d’utiliser votre scooter.

Pilotez de maniére défensive, a vitesse de sé-
curité, et conservez une distance de sécurité par
rapport aux personnes, objets et autres scooters
nautiques. Pour vous exercer, choisissez une
zone bien dégagée, ou la visibilité est bonne et le
trafic nautique peu important.
~~a Utilisez le systeme d’apprentissage par jume-

>
_\'k\‘ __\AN lage: ayez toujours quelqu’un a proximité de
NN ‘ NN NI

vous. Contrdlez en permanence la présence de

| personnes, d’objets et d’autres scooters. Méfiez-

m vous des conditions qui limitent votre visibilité
ou génent votre vision des autres.

Attachez le cordon (courroie) du coupe-cir-
cuit du moteur a votre poignet et maintenez-le
dégagé du guidon de maniere que le moteur se
coupe automatiquement en cas de chute.

Portez un vétement de flottaison individuel
(VFI). Toutes les personnes utilisant le scooter
doivent porter un VFI agréé par les autorités
compétentes et convenant pour 1’utilisation avec
un scooter nautique individuel.
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Lernen, Ihr Wasserfahrzeug zu

betreiben

Vor dem Einsatz des Wasserfahrzeugs immer
die Uberpriifungen vor der Inbetriebnahme, wie
sie auf der Seite 3-10 aufgefiihrt sind, durchfiih-
ren. Die kurze Zeit, die Sie damit verbringen, das
Wasserfahrzeug zu Uberprifen, wird durch zu-
satzliche Sicherheit und Zuverlassigkeit belohnt
werden.

Informieren Sie sich Uber alle értlichen Bestim-
mungen, bevor Sie Ihr Wasserfahrzeug betreiben.
Fahren Sie defensiv, mit angemessener Ge-
schwindigkeit und halten Sie einen sicheren Ab-
stand zu Personen, Gegenstédnden und anderen
Wasserfahrzeugen. Wéahlen Sie zum Lernen ein
groBes Gebiet mit guter Sichtweite und nur wenig

Bootsverkehr aus.

Verwenden Sie das “Kameraden”-System—fah-
ren Sie mit jemandem in der Nahe. Bestandige
Aufmerksamkeit auf die mogliche Anwesenheit
von Personen, Gegenstanden oder anderen Was-
serfahrzeugen richten. Seien Sie wachsam in Be-
zug auf Umsténde, die Ihre Sichtweite einschran-
ken oder Ihre Sicht auf andere blockieren.

Bringen Sie die Motorstoppleine (ReiBleine) an
Ihrem Handgelenk an und verwickeln Sie diese
nicht in die Lenkergriffe, damit der Motor abschal-
ten wird, falls Sie herunterfallen sollten.

Tragen Sie eine eigene Schwimmhilfe (PFD).
Sowohl Fahrer als auch Mitfahrer miissen eine ei-
gene Schwimmbhilfe (PFD) tragen, die von den zu-
standigen Behdrden genehmigt worden ist und fir
die Benutzung auf diesem individuellen Wasser-
fahrzeug geeignet ist.

SJu01070

Aprendiendo a pilotar la moto de
agua

Antes de salir a navegar, realice siempre las
comprobaciones previas enumeradas en la pagi-
na 3-11. El poco tiempo que dedique a compro-
bar la moto de agua le recompensard con una
mayor seguridad y fiabilidad.

Compruebe todos los reglamentos locales an-
tes de utilizar la moto de agua.

Pilote a la defensiva a velocidades seguras y
manténgase a una distancia prudente de perso-
nas, objetos y otras motos acudticas. Escoja un
espacio amplio para aprender, en el que disponga
de buena visibilidad y el trifico de embarcacio-
nes sea escaso.

Utilice el sistema de navegacidn en parejas—
navegue con alguien cerca. Vigile constantemen-
te la presencia de personas, objetos y otras motos
acudticas. Permanezca atento a las condiciones
que limiten su visibilidad o impidan a otros ver-
le.

Afirme el cordén de hombre al agua a su mu-
fieca y manténgalo alejado del manillar, de forma
que el motor se pare en caso de que usted se cai-
ga.

Utilice un chaleco salvavidas (PFD). Todos
los usuarios del vehiculo deben llevar puesto el
chaleco salvavidas (PFD) homologado para mo-
tos de agua.
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Portez des vétements de protection. Vous ris-
quez de graves blessures internes en cas de péné-
tration forcée d’eau dans les cavités du corps a la
suite d’une chute dans 1’eau ou si vous vous trou-
vez trop pres de la tuyere de propulsion. Un
maillot de bain normal n’offre aucune protection
contre la pénétration forcée d’eau dans le rectum
ou le vagin. Tous les passagers doivent porter
une culotte isothermique ou un vétement offrant
un degré de protection équivalent.

11 peut s’agir de vétements taillés dans un tis-
su épais, a la trame serrée, solides et étroitement
ajustés, comme le denim, mais en aucun cas du
spandex ou autre tissu similaire tel que celui uti-
lisé dans les culottes de cyclistes. Une combinai-
son isothermique peut également protéger contre
I’hypothermie (baisse anormale de la températu-
re corporelle) et les frottements.

Il est recommandé de porter des chaussures et
des gants.

Il est recommandé de porter des protections
oculaires pour protéger les yeux du vent, de I’eau
et de I’éblouissement lorsque vous pilotez votre
scooter nautique. Il existe des sangles de fixation
pour protections oculaires qui leur permettent de
flotter au cas ou elles tomberaient a I’eau.

Tenez fermement le guidon et gardez les deux
pieds sur le fond du repose-pieds. Ne tentez pas
de naviguer avec des passagers avant d’avoir ac-
quis la parfaite maitrise de votre scooter.
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Tragen Sie Schutzkleidung. Es kdnnen ernst-
hafte innere Verletzungen auftreten, falls Wasser
zu heftig in die Kérperéffnungen dringt, als Folge
davon, ins Wasser gefallen zu sein oder sich in
der N&he der Strahlschubdise zu befinden. Einfa-
che Schwimmkleidung bietet keinen ausreichen-
den Schutz gegen zu heftiges Eindringen von
Wasser in Rektum und Vagina. Sowohl Fahrer als
auch Mitfahrer missen ein Neopren-Unterteil
oder Kleidung, die gleichwertigen Schutz bietet,
tragen.

Dies wére dicke, dicht gewebte, robuste und
gut sitzende Kleidung, wie zum Beispiel Denim,
jedoch nicht Spandex oder &hnliche Textilien, wie
jene, die als Radfahrerhosen verwendet werden.
Ein ganzer Neoprenanzug kann auch gegen Hy-
pothermie (Unterkuihlung) und Abschirfungen
schitzen.

Das Tragen von Schuhwerk und Handschuhen
ist zu empfehlen.

Augenschutz wird empfohlen, um lhre Augen
vor Wind, Wasser und Sonnenblendung zu schit-
zen, wahrend Sie |hr Wasserfahrzeug betreiben.
Halteriemen fir Augenschutz sind aus Material
hergestellt, das auf der Wasseroberflache
schwimmt, falls ihr Augenschutz ins Wasser fallen
sollte.

Sie sollten die Lenkergriffe fest umgreifen und
beide FliBe auf dem Boden des FuBBraums halten.
Versuchen Sie nicht mit Mitfahrern zu fahren, bis
Ihre Geschicklichkeiten im Betrieb vollstandig ent-
wickelt sind.

Utilice ropa protectora. La penetracién forza-
da de agua en las cavidades corporales a causa de
una caida o de la proximidad a la tobera de pro-
pulsién a chorro puede provocar graves lesiones
internas. Un traje de baflo normal no le protege
adecuadamente de la penetracion de agua forza-
da en el recto y la vagina. Todos los tripulantes
deben llevar la parte de abajo de un traje de
goma o una prenda que proporcione una protec-
cién equivalente.

Dicha prenda puede ser de un tejido fuerte, re-
sistente y ajustado de nanquin, pero no de Span-
dex ni tejidos similares como los que se utilizan
en las prendas de ciclismo. Un traje de goma
completo puede asimismo proteger contra la hi-
potermia (temperatura corporal inferior a la nor-
mal) y las rozaduras.

Se recomienda utilizar calzado ndutico y
guantes.

Se recomienda proteger los ojos del viento, el
agua y el sol al pilotar la moto de agua. Existen
cintas de sujecién para las gafas protectoras que
flotan en caso de que caigan al agua.

Debe asir el manillar firmemente y mantener
ambos pies sobre los reposapiés. No lleve tripu-
lantes hasta haber desarrollado plenamente su
habilidad para pilotar.

3-46




FIU12512

Navigation avec des passagers

Lorsque 2 ou 3 personnes (y compris le pilo-
te) sont a bord, le scooter nautique se comporte
différemment et n’est pas aussi facile a manceu-
vrer, de sorte que son pilotage demande un degré
de compétence plus élevé. Avant de se risquer a
prendre des passagers, le pilote doit s’exercer a
naviguer seul sur le scooter nautique suffisam-
ment longtemps pour acquérir les compétences
nécessaires.

Les passagers doivent toujours porter un VFI
agréé par les autorités compétentes et une culotte
de combinaison isotherme ou un vétement équi-
valent.

AAVERTISSEMENT

Ne mettez jamais les gaz lorsque quelqu’un se
trouve a D’arriére du scooter nautique. Cou-
pez le moteur ou laissez-le tourner au ralenti.
L’eau et/ou les débris éjectés par la tuyere de
poussée peuvent provoquer de graves blessu-
res. Les passagers ne doivent pas tenter de
monter a bord du scooter nautique lorsque le
pilote met les gaz.

Ne prenez pas d’enfants a bord si leurs pieds
ne peuvent pas atteindre le fond du repose-pied.
Les passagers doivent se tenir fermement a la
personne assise devant eux ou a la poignée pré-
vue a cet effet et garder les deux pieds bien posés
sur le repose-pied.

AAVERTISSEMENT

Lorsque vous transportez des passagers, véri-
fiez qu’ils se tiennent fermement et ont les
pieds bien posés sur le repose-pied avant de
commencer a accélérer.

Lorsque vous tractez un skieur nautique, 1’ob-
servateur doit étre assis tourné vers I’arriere tout
en se maintenant des deux mains a la poignée.
L’ observateur doit toujours étre assis a califour-
chon sur le siege et poser fermement les pieds
sur les appuis-pieds de maniere a garantir son
équilibre. Respectez toutes les réglementations
locales en vigueur en matiere de ski nautique,
telles que les drapeaux indiquant la chute d’un
skieur, 1’observateur tourné vers l’arriére, et
autres reglements.
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Betreiben des Wasserfahrzeugs

mit Mitfahrern

Mit zwei oder drei Personen (einschlieBlich
Fahrer) an Bord verhélt sich das Wasserfahrzeug
anders als gewohnlich und ist nicht so leicht zu
mandvrieren; der Betrieb unter diesen Umstén-
den erfordert ein héheres Maf3 an Geschicklich-
keit. Bevor das Wasserfahrzeug mit Mitfahrern be-
trieben wird, sollte der Fahrer zunéchst gentigend
Fahrpraxis alleine erworben haben, um die not-
wendige Geschicklichkeit erlangen zu kénnen.

Mitfahrer sollten stets eine genehmigte
Schwimmhilfe und ein Neopren-Unterteil o. A. tra-
gen.

AWARNUNG

Nicht Gas geben, wenn sich jemand hinter
dem Wasserfahrzeug aufhélt. Den Motor aus-
schalten oder im Leerlauf betreiben. Wasser
und/oder Verschmutzungen, die aus der
Strahlschubdiise ausgestoBen werden, kon-
nen ernsthafte Verletzungen verursachen. Mit-
fahrer sollten nicht versuchen, auf das Was-
serfahrzeug aufzusteigen, wahrend der Fahrer
Gas gibt.

Lassen Sie keine Kinder mitfahren, die nicht
mit ihren FlBen den Boden des FuBraums errei-
chen kénnen. Mitfahrer sollten sich gut am Vor-
dermann oder am dafir vorgesehenen Handgriff
festhalten und beide FiiBe im FuBraum halten.

AWARNUNG

Wenn Mitfahrer an Bord sind, stellen Sie si-
cher, daB diese sich gut festhalten und ihre
FiBe im FuBraum halten, bevor Sie zu be-
schleunigen beginnen.

Beim Ziehen eines Wasserskifahrers sollte der
Beobachter rlickwérts sitzen und sich mit beiden
Handen an den Handgriffen festhalten. Der Beob-
achter sollte immer rittlings aufsitzen und seine
FiBe fest auf den FuBrasten halten, um das
Gleichgewicht gut halten zu kénnen. Befolgen Sie
alle ortlich geltenden Gesetze beziiglich dem
Wasserskifahren, wie zum Beispiel, Flaggen fur
gestirzten Skifahrer, nach hinten schauenden
Beobachter und sonstige Erfordernisse.

SJU12512

Pilotaje de la moto de agua con

tripulantes

Con 2 o 3 personas (incluido el piloto) a bor-
do, la moto de agua tiene un comportamiento di-
ferente y no resulta tan facil de maniobrar, por lo
que serd necesario un mayor grado de habilidad.
Antes de pilotar la moto de agua con tripulantes
a bordo, el piloto debe practicar sélo lo suficien-
te para poder adquirir la habilidad necesaria.

Los tripulantes deben llevar puesto siempre
un chaleco salvavidas homologado y la parte de
abajo de un traje de goma o una prenda equiva-
lente.

AATENCION

No acelere cuando haya alguien detras de la
moto de agua. Pare el motor o manténgalo al
ralenti. El agua y/o residuos expulsados por la
tobera de propulsion pueden causar lesiones
graves. Los tripulantes no deben intentar em-
barcar cuando el piloto esté acelerando.

No lleve nifios cuyos pies no lleguen a los re-
posapiés. Los tripulantes deben sujetarse firme-
mente a la persona que lleven delante o al aside-
ro y mantener ambos pies sobre el suelo de los
reposapiés.

AATENCION

Cuando haya tripulantes a bordo, verifique
que se sujeten firmemente y que tienen los
pies sobre los reposapiés antes de empezar a
acelerar.

Cuando remolque a un esquiador, el observa-
dor debe sentarse mirando hacia atrds mientras
se sujeta con ambas manos al asidero. El obser-
vador debe sentarse siempre a horcajadas en el
asiento, con los pies firmemente apoyados sobre
los reposapiés para mantener el equilibrio. Ob-
serve todos los reglamentos locales relativos al
esqui acudtico como las marcas de esquiador en
el agua, el observador sentado hacia atrds y otros
requisitos.
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Démarrage du véhicule nautique

AAVERTISSEMENT

o Controlez en permanence la présence de
personnes, d’objets et d’autres véhicules
nautiques. Méfiez-vous des conditions qui
limitent votre visibilité ou génent votre vi-
sion des autres.

® Pilotez de maniére défensive, a vitesse de
sécurité, et conservez une distance de sécu-

rité par rapport aux personnes, objets et
autres véhicules nautiques.

® Ne suivez jamais directement un véhicule
nautique ou d’autres bateaux. Ne passez
pas a proximité des gens pour les éclabous-
ser. Evitez les virages brusques ou toute
manceuvre qui empécherait les autres de
vous éviter facilement ou de savoir ol vous
allez. Evitez les zones contenant des objets
submergés ou les zones d’eau peu profonde.

® Réagissez a temps pour éviter les collisions.
Rappelez-vous que les véhicules nautiques
et les autres bateaux n’ont pas de freins. Ne
relachez pas les gaz lorsque vous essayez
d’éviter des objets—vous avez besoin de pro-
pulsion pour manceuvrer.

o Exercez-vous a remonter a bord en eau peu
profonde avant de naviguer en eau profon-
de.
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GJU01837

Das Starten des
Wasserfahrzeugs

AWARNUNG

® Bestédndige Aufmerksamkeit auf die mégli-
che Anwesenheit von Personen, Gegen-
stdnden oder anderen Wasserfahrzeugen
richten. Seien Sie wachsam in Bezug auf
Umstéande, die lhre Sichtweite einschran-
ken oder lhre Sicht auf andere blockieren.

® Fahren Sie defensiv, mit angemessener Ge-
schwindigkeit, und halten Sie einen siche-
ren Abstand zu Personen, Gegenstéanden
und anderen Wasserfahrzeugen.

® Nicht zu dicht hinter andere Wasserfahrzeu-
ge oder Boote auffahren. Nicht so nahe an
andere heranfahren, daB diese mit Wasser
bespritzt werden. Scharfe Wendungen oder
andere Manover vermeiden, die es fiir ande-
re schwer machen kénnten, lhnen auszu-
weichen oder erkennen zu kénnen, wohin
Sie fahren wollen. Gebiete mit unter der
Wasseroberflache verborgenen Hindernis-
sen oder seichtem Gewéasser meiden.

® Unternehmen Sie rechtzeitig Schritte, um
Kollisionen zu vermeiden. Denken Sie dar-
an, daB Wasserfahrzeuge und andere Boote
keine Bremsen haben. Den Gashebel nicht
loslassen, wenn Sie versuchen von Gegen-
stdanden wegzusteuern-Sie brauchen das
Gas zum Steuern.

@ Uben Sie das Wiederaufsitzen in seichtem
Gewasser, bevor Sie in tiefem Wasser fah-
ren.

SJu01837

Inicio de la navegacion

AATENCION

® Vigile constantemente la presencia de per-
sonas, objetos y otras motos acuaticas. Per-
manezca atento a las condiciones que limi-
ten su visibilidad o impidan a otros verle.

o Pilote a la defensiva a velocidades seguras y
manténgase a una distancia prudente de
personas, objetos y otras motos acuaticas.

® No siga a una moto de agua u otra embar-
cacion situandose justo detras de ella. No
pase cerca de otros rociandoles o salpican-
doles con agua. Evite las viradas cerradas u
otras maniobras en las que a los demas les
resulte dificil evitarle o entender hacia don-
de se dirige. Evite zonas poco profundas o
en las que haya objetos sumergidos.

® Actie con tiempo para evitar colisiones.
Recuerde que las motos de agua y demas
embarcaciones no tienen frenos. No suelte
el acelerador cuando trate de esquivar ob-
jetos—necesita gas para gobernar.

® Practique subiendo a bordo en aguas poco
profundas antes de navegar en aguas pro-
fundas.
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Démarrage et embarquement en eau

peu profonde

1. Ne démarrez pas le moteur dans des eaux de
moins de 60 cm (2 ft) de profondeur. Ame-
nez le scooter dans des eaux suffisamment
profondes puis montez a bord par le c6té ou
I’arriere.

2. Attachez le cordon du coupe-circuit a votre
poignet gauche et mettez 1’agrafe en place
dans le coupe-circuit du moteur.

3. Saisissez le guidon a deux mains, placez les
deux pieds sur le fond du repose-pieds, dé-
marrez le moteur et partez.

FJU01074

Démarrage depuis un ponton

1. Montez a bord du scooter par le coté.

2. Attachez le cordon du coupe-circuit a votre
poignet gauche et mettez 1’agrafe en place
dans le coupe-circuit du moteur.

3. FEloignez le scooter du ponton, saisissez le
guidon a deux mains, placez les deux pieds
sur le fond du repose-pieds, démarrez le mo-
teur et partez.
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Starten und Aufsitzen in seichtem Ge-

waésser

1. Den Motor nicht in weniger als 60 cm (2 ft) tie-
fem Wasser starten. Bringen Sie das Wasser-
fahrzeug in Gewasser das tief genug ist, und
steigen Sie von der Seite oder von hinten auf.

2. Befestigen Sie die Motorstoppleine an Ihrem
linken Handgelenk, und fligen Sie dann die
Sperrgabel in den Motor-Absperrschalter ein.

3. Halten Sie sich mit beiden Handen an den
Handgriffen fest, und setzen Sie beide FlBe
auf den Boden des FuBraums. Starten Sie
den Motor und fahren Sie los.

GJU01074

Starten von einem Pier aus

1. Von der Seite auf das Wasserfahrzeug auf-
steigen.

2. Befestigen Sie die Motorstoppleine an Ihrem
linken Handgelenk, und fligen Sie dann die
Sperrgabel in den Motor-Absperrschalter ein.

3. StoBen Sie das Wasserfahrzeug vom Pier
weg, halten Sie sich mit beiden Handen an
den Handgriffen fest, setzen Sie beide FiiBe
auf den Boden des FuBraums. Starten Sie
den Motor und fahren Sie los.

SJu01073

Puesta en marcha y embarque en aguas

poco profundas

1. No arranque el motor con menos de 60 cm
(2 ft) de agua. Bote la moto de agua en un lu-
gar con profundidad suficiente y embarque
por el costado o por la popa.

2. Afirme el cordén de hombre al agua a su mu-
fieca e inserte la pinza en el interruptor de
paro de emergencia.

3. Sujete el manillar con ambas manos, apoye
ambos pies en los reposapiés, arranque el
motor e inicie la marcha.

SJU01074

Salida desde un pantalan

1. Embarque por el costado.

2. Afirme el cordén de hombre al agua a su mu-
fieca e inserte la pinza en el interruptor de
paro de emergencia.

3. Empuje la moto de agua para alejarla del
pantaldn, sujete el manillar con ambas ma-
nos, apoye ambos pies en los reposapiés,
arranque el motor e inicie la marcha.

3-52




FOP3020

FOP3030

FOP3040

FIU01075

Embarquement et démarrage en
eau profonde

AAVERTISSEMENT

® Le pilote et les passagers doivent s’entrai-
ner a monter a bord en eau peu profonde
avant de naviguer en eau profonde. Il est
plus difficile de monter a bord en eau pro-
fonde.

o La fatigue et le froid résultant de tentatives
infructueuses de remonter a bord du scoo-
ter peuvent augmenter le risque de blessu-
res et de noyade.

FIU01838

Embarquement seul

1. Nagez jusqu’a I’arriere du véhicule nautique
et placez les deux mains sur la plate-forme
d’embarquement, soulevez-vous et saisissez
le guidon avec une main.

2. Soulevez-vous jusqu’a pouvoir vous age-
nouiller sur la plate-forme puis avancez jus-
qu’au siege et asseyez-vous a califourchon.

3. Attachez le cordon du coupe-circuit a votre
poignet gauche et mettez 1’agrafe en place
dans le coupe-circuit du moteur.

4. Saisissez fermement le guidon a deux mains,
placez les deux pieds sur le fond du repose-
pied, démarrez le moteur et regardez bien
dans toutes les directions avant de partir.

AAVERTISSEMENT

Avant de démarrer, vérifiez qu’il n’y a pas de
bateaux, obstacles ou nageurs autour de vous.
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Aufsitzen und Starten in tiefem
Gewasser

AWARNUNG

® Fahrer und Mitfahrer sollten das Wiederauf-
sitzen in seichtem Gewasser liben, bevor
sie in tiefem Gewasser fahren. Aufsitzen in
tiefem Wasser erfordert mehr Geschicklich-
keit.

® Erschopfung und Unterkiihlung, die nach
erfolglosen Versuchen wieder auf das Was-
serfahrzeug aufzusteigen auftreten kénn-
ten, kénnten die Verletzungs- und Ertrin-
kungsgefahr erhdhen.

GJU01838

Alleine Aufsitzen

1. Schwimmen Sie zur Ruckseite des Wasser-
fahrzeugs und plazieren Sie beide Hande auf
der Einsteigeplattform, ziehen Sie sich nach
oben, und ergreifen Sie den Handgriff mit ei-
ner Hand.

2. Ziehen Sie sich auf die Plattform bis Sie sich
in einer knienden Stellung befinden. Begeben
Sie sich dann zum Sitz und sitzen Sie rittlings
auf.

3. Befestigen Sie die Motorstoppleine an Ihrem
linken Handgelenk, und fligen Sie dann die
Sperrgabel in den Motor-Absperrschalter ein.

4. Halten Sie sich mit beiden Handen an den
Handgriffen fest, und setzen Sie beide FlBe
auf den Boden des FuBraums. Starten Sie
den Motor und schauen Sie dann in alle Rich-
tungen, bevor Sie losfahren.

AWARNUNG

Bevor Sie losfahren, stellen Sie bitte sicher,
daB sich keine Boote, Hindernisse oder
Schwimmer in Ihrer Ndhe befinden.

SJu01075

Embarque e inicio de la marcha
en aguas profundas

AATENCION

o El piloto y el tripulante deben practicar la
operacion de embarque en aguas poco pro-
fundas antes de navegar en aguas profun-
das. El embarque en aguas profundas re-
quiere mas habilidad.

o La fatiga y el cansancio que pueden produ-
cirse tras varios intentos infructuosos de
embarcar pueden incrementar el riesgo de
lesiones o ahogamiento.

SJu01838

Embarque en solitario

1. Nade hasta la popa de la moto de agua y si-
tde las dos manos sobre la plataforma de em-
barque, impulsese hacia arriba y sujétese al
asidero con una mano.

2. Suba hasta colocarse de rodillas sobre la pla-
taforma y seguidamente vaya al asiento y
siéntese a horcajadas.

3. Afirme el cordén de hombre al agua a su mu-
fieca izquierda e inserte la pinza en el inte-
rruptor de paro de emergencia.

4. Sujete firmemente el manillar con ambas
manos, apoye ambos pies en el suelo del re-
posapiés, arranque el motor y a continuacién
mire en todas direcciones antes de iniciar la
marcha.

AATENCION

Antes de iniciar la marcha, verifique que no
haya barcos, obstaculos o nadadores a su alre-
dedor.
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Embarquement avec des passagers

AAVERTISSEMENT

De graves blessures internes peuvent se pro-
duire en cas de pénétration forcée d’eau dans
les cavités corporelles des personnes qui se
trouvent trop pres de la tuyére de poussée. Ne
mettez pas les gaz avant que les passagers ne
soient assis, les pieds bien posés sur le repose-
pied du plancher et qu’ils se tiennent ferme-
ment a la personne assise devant eux ou aux
poignées.

1. Montez a bord de la maniere décrite dans la
section précédente et installez-vous a cali-
fourchon sur le siege. Attachez le cordon du
coupe-circuit a votre poignet gauche et met-
tez I’agrafe en place dans le coupe-circuit du
moteur.

2. Demandez au passager de nager jusqu’a I’ar-
riere du scooter nautique.

3. Faites-le monter a bord et s’asseoir sur le sie-
ge. Procédez de méme pour le deuxieéme pas-
sager.

N.B.:

Lorsqu’un passager monte a bord, le pilote et lui-

méme doivent essayer d’équilibrer le scooter

nautique.

4. Le pilote doit vérifier que les passagers po-
sent bien les pieds sur le repose-pieds du
plancher et qu’ils se tiennent fermement a la
personne assise devant eux ou aux poignées.

5. Démarrez le moteur, regardez dans toutes les
directions, puis accélérez jusqu’a atteindre la
vitesse de plané.

AAVERTISSEMENT

Avant de mettre en marche, vérifiez qu’aucun
bateau, obstacle ou nageur ne se trouve
autour de vous.
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GJU18491
Das Aufsitzen mit Mitfahrern

AWARNUNG

Es kénnen ernsthafte innere Verletzungen auf-
treten, falls Wasser zu heftig in die Kérperéff-
nungen dringt, als Folge davon, sich in der
Néhe der Strahlschubdiise zu befinden. Kein
Gas geben bis alle Mitfahrer sitzen und ihre
FiiBe auf dem Boden des FuBraums plaziert
haben und sich entweder am Vordermann
oder an den Griffen festhalten.

1. Steigen Sie auf, wie es im vorhergehenden
Abschnitt beschrieben ist und setzen Sie sich
rittlings auf den Sitz. Befestigen Sie die Mo-
torstoppleine an Ihrem linken Handgelenk
und fligen Sie dann die Sperrgabel in den
Motor-Absperrschalter ein.

2. Lassen Sie den Mitfahrer sich zum hinteren
Ende des Wasserfahrzeugs begeben.

3. Lassen Sie den Mitfahrer aufsteigen und auf
dem Sitz Platz nehmen. Falls ein zweiter Mit-
fahrer aufsteigt, lassen Sie diesen das gleiche
Verfahren befolgen.

HINWEIS:

Kommt ein Mitfahrer an Bord, sollten sowohl Fah-

rer als auch Mitfahrer versuchen, das Wasserfahr-

zeug auszubalancieren.

4. Der Fahrer sollte kontrollieren, daf3 die Mitfah-
rer ihre FuBe auf dem Boden des FuBraums
haben, und daB sie sich gut am Vordermann
oder an den Griffen festhalten.

5. Den Motor starten, in alle Richtungen schau-
en und dann auf Gleitgeschwindigkeit be-
schleunigen.

AWARNUNG

Bevor Sie losfahren, stellen Sie bitte sicher,
daB sich keine Boote, Hindernisse oder
Schwimmer in Ihrer Ndhe befinden.

SIU18491

Embarque con tripulantes

AATENCION

La penetracion forzada de agua en las cavida-
des corporales por la proximidad a la tobera
de propulsién a chorro puede provocar graves
lesiones internas. No acelere hasta que los tri-
pulantes estén sentados con los pies sobre los
reposapiés y sujetos con seguridad a la perso-
na que tengan delante o a los asideros.

1. Salte a bordo segtn se describe en el aparta-
do anterior y siéntese a horcajadas en el
asiento. Afirme el cordén de hombre al agua
a su mufieca e inserte la pinza en el interrup-
tor de paro de emergencia.

2. Indique al tripulante que se dirija a la popa
de la moto de agua.

3. Indiquele que embarque y que se siente en el
asiento. Si un segundo tripulante debe em-
barcar, indiquele que siga el mismo procedi-
miento.

NOTA:

Cuando vaya a embarcar un tripulante, tanto éste

como el piloto deben tratar de mantener la moto

de agua equilibrada.

4. El piloto debe comprobar que los tripulantes
tengan los pies apoyados en los reposapiés y
que se sujeten firmemente a la persona que
tengan delante o a los asideros.

5. Arranque el motor, mire en todas direcciones
y seguidamente acelere hasta alcanzar la ve-
locidad de planeo.

AATENCION

Antes de iniciar la marcha, verifique que no
haya barcos, obstaculos o nadadores a su alre-
dedor.
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Plus le poids total du pilote et des passagers est

élevé, plus il est difficile de garder le scooter

nautique en équilibre. N’utilisez pas le scooter
nautique si le poids total dépasse 240 kg

(530 1b), toute charge comprise. S’il est difficile

de garder le scooter nautique en équilibre a I’ar-

rét, procédez comme suit :

1. Le passager doit stabiliser le scooter nauti-
que lors de I’embarquement du pilote. Celui-
ci se hisse pour se placer en position age-
nouillée sur la plate-forme, puis se déplace
vers le siege et s’assoit a califourchon pour
garder le scooter nautique en équilibre.

2. I attache le cordon du coupe-circuit du mo-
teur a son poignet gauche et met I’agrafe en
place dans le coupe-circuit du moteur.

3. 1l démarre le moteur et le laisse tourner au
ralenti.

4. Le passager se hisse pour se placer en posi-
tion agenouillée, puis se glisse vers le siege
tandis que le scooter nautique accélere.

5. Le pilote augmente progressivement sa vites-
se pour équilibrer le scooter nautique.
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HINWEIS:

Je schwerer das Gesamtgewicht von Fahrer und
Mitfahrer ist, desto schwieriger wird es, das Was-
serfahrzeug auszubalancieren. Das Wasserfahr-
zeug nicht betreiben, wenn das Gesamtgewicht
(einschlieBlich Gepéack) 240 kg (530 Ib), Uber-
schreitet. Ist es schwierig das Wasserfahrzeug im
stillstehenden Zustand auszubalancieren, wie
folgt vorgehen:

1. Der Mitfahrer muf3 das Wasserfahrzeug hal-
ten wahrend der Fahrer aufsteigt. Der Fahrer
zieht sich zu kniender Position auf die Stand-
flache hoch und setzt sich dann rittlings auf
den Sitz, um das Wasserfahrzeug auszuba-
lancieren.

2. Der Fahrer befestigt die Motorstoppleine am
linken Handgelenk und fligt die Sperrgabel in
den Motor-Absperrschalter ein.

3. Der Fahrer startet den Motor und 4Bt ihn im
Leerlauf laufen.

4. Der Mitfahrer zieht sich zur knienden Position
hoch, und schiebt sich dann auf den Sitz,
wahrend das Wasserfahrzeug beschleunigt.

5. Der Fahrer erhéht langsam die Geschwindig-
keit, um das Wasserfahrzeug auszubalancie-
ren.

NOTA:

Cuanto mayor sea el peso total del piloto y los
tripulantes, tanto mds dificil resultard equilibrar
la moto de agua. No utilice la moto de agua
cuando el peso total sobrepase 240 kg (530 1b),
incluido cualquier equipaje. Si le resulta dificil
equilibrar la moto de agua cuando estd parada,
proceda del modo siguiente:

1. El tripulante debe sujetar la moto de agua
mientras el piloto embarca. El piloto se im-
pulsa hasta colocarse de rodillas sobre la pla-
taforma y seguidamente va al asiento y se
sienta a horcajadas para equilibrar la moto de
agua.

2. El piloto afirma el cordén de hombre al agua
a su muiieca y luego coloca la pinza en el in-
terruptor de paro de emergencia.

3. El piloto arranca el motor y lo deja al ralenti.

4. El tripulante se sube a la plataforma de rodi-
llas para luego deslizarse sobre el asiento
mientras acelera la moto de agua.

5. El piloto incrementa progresivamente la ve-
locidad para equilibrar la moto de agua.
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Scooter nautique chaviré

Si le scooter nautique chavire, redressez-le
immédiatement.

Suivez scrupuleusement la procédure ci-des-
sous pour éviter tout risque de blessure ou de
dommage au scooter nautique.

AAVERTISSEMENT

UN REDRESSEMENT MAL EFFECTUE

PEUT PROVOQUER DES BLESSURES:

® Coupez le moteur en tirant sur le cordon
du coupe-circuit pour enlever I’agrafe du
coupe-circuit du moteur.

® Ne mettez pas les mains dans la grille d’ad-
mission.

o Faites attention a ne pas étre heurté par le
scooter nautique lorsqu’il se redresse.

ATTENTION:

Pour couper le moteur, n’oubliez pas d’enle-
ver ’agrafe du coupe-circuit du moteur car le
moteur pourrait surchauffer, ce qui pourrait
I’endommager gravement.

1. Coupez le moteur en enlevant ’agrafe du
coupe-circuit du moteur.

2. Nagez jusqu’a I’arriere du scooter nautique.
Pour redresser le scooter nautique, saisissez
la plaque de niveau de la main gauche tout en
appuyant sur le plat-bord avec la main ou le
pied droits.

N.B.:

Si le coté babord (gauche) du scooter nautique

chaviré pointe vers le haut, poussez le plat-bord

vers le bas de fagon a abaisser le c6té babord
avant de tourner le scooter nautique dans le sens
des aiguilles d’une montre.
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Gekentertes Wasserfahrzeug

Falls das Wasserfahrzeug kentert, muf3 es so-
fort umgedreht werden.

Es ist sicherzustellen, daf3 die folgenden Ver-
fahren genau befolgt werden, um Verletzungen
oder Schaden am Wasserfahrzeug zu vermeiden.

AWARNUNG

UNSACHGEMASSES AUFRICHTEN KANN

VERLETZUNG VERURSACHEN:

® Den Motor abstellen, indem die Sperrgabel
(an der Motorstoppleine) aus dem Motor-
Absperrschalter abgezogen wird.

® Auf keinen Fall die Hande in das EinlaBsieb
stecken.

® Passen Sie auf, daB das Wasserfahrzeug
nicht auf Sie fallt, wahrend es sich dreht.

SJU18831

Moto de agua volcada

Si la moto de agua vuelca, enderécela inme-
diatamente.

Observe atentamente las instrucciones si-
guientes a fin de evitar dafios personales o ave-
rias en la moto de agua.

AATENCION

UN ENDEREZAMIENTO INADECUADO

PUEDE PROVOCAR LESIONES:

o Pare el motor tirando del cordon de hom-
bre al agua para que la pinza se salga del
interruptor de paro de emergencia.

® No ponga las manos en la rejilla de admi-
sién.

® Vigile que la moto de agua no le golpee al
enderezarse.

ACHTUNG:

Es ist sicherzustellen, daB die Sperrgabel aus
dem Motor-Absperrschalter abgezogen wird,
um den Motor auszuschalten, andernfalls
kénnte der Motor liberhitzen und ernsthaft be-
schadigt werden.

1. Schalten Sie den Motor durch Herausziehen
der Sperrgabel aus dem Motor-Absperrschal-
ter ab.

2. Schwimmen Sie zur Riickseite des Wasser-
fahrzeugs. Das Wasserfahrzeug umdrehen,
indem Sie mit lhrer linken Hand die Gleitplatte
halten, wahrend Sie mit lhrer rechten Hand
oder dem rechten FuB3 auf das Dollbord drik-
ken.

HINWEIS:

Falls die Backbordseite (linke Seite) des geken-

terten Wasserfahrzeugs nach oben gekippt ist,

das Dollbord nach unten driicken, so daf3 die

Backbordseite unten ist, bevor das Wasserfahr-

zeug im Uhrzeigersinn umgedreht wird.

PRECAUCION:

Asegurese de quitar la pinza del interruptor
de paro de emergencia para parar el motor,
ya que de lo contrario éste puede recalentarse
y, a consecuencia de ello, sufrir averias graves.

1. Pare el motor quitando la pinza del interrup-
tor de paro de emergencia.

2. Nade hasta la popa de la moto de agua. Le-
vante la moto de agua tirando con la mano
izquierda por la tapa del grupo propulsor
mientras empuja la regala hacia abajo con la
mano o el pie derechos.

NOTA:

Si el costado de babor (izquierda) de la moto de

agua volcada se levanta, manténgalo abajo em-

pujando la regala antes de enderezar la embarca-
cién en el sentido de las agujas del reloj.
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ATTENTION:

Ne faites pas pivoter le scooter nautique dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre car
de I’eau pourrait pénétrer dans le carbura-
teur et le moteur, ce qui risque de provoquer
de graves dommages.

3. Démarrez le moteur et faites-le tourner pour
évacuer toute I’eau du compartiment moteur.
(Si le moteur ne démarre pas, voir page 5-17,
“Remorquage du scooter nautique”, ou page
5-19, “Scooter nautique submergé”.)

N.B.:

Pour évacuer correctement toute I’eau du com-

partiment moteur, pilotez le scooter nautique

aussi droit que possible et au-dessus de la vitesse

de plané pendant au moins deux minutes.
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ACHTUNG:

Das Wasserfahrzeug nicht im Gegenuhrzei-
gersinn umdrehen, andernfalls kénnte Wasser
in den Vergaser und Motor gelangen, was
ernsthafte Beschadigung zur Folge haben
kénnte.

PRECAUCION:

No enderece la moto de agua en el sentido
contrario al de las agujas del reloj ya que po-
dria penetrar agua en el carburador y el mo-
tor y, como consecuencia de ello, éste podria
sufrir averias graves.

3. Den Motor starten und das Wasserfahrzeug
laufen lassen, um jegliche Wasserriickstande
aus dem Motorraum zu entfernen. (Falls der
Motor nicht startet, siehe Seite 5-18 “Ab-
schleppen des Wasserfahrzeugs” oder Seite
5-20, “Uberflutetes Wasserfahrzeug”.)

HINWEIS:

Um das Wasser so schnell wie méglich aus dem

Motorraum zu entfernen, das Wasserfahrzeug so

gerade wie mdglich und mindestens 2 Minuten

lang Uber Gleitgeschwindigkeit fahren.

3. Arranque el motor y haga funcionar la moto
de agua para evacuar toda el agua que pueda
quedar en la cdmara del motor. (Si el motor
no arranca, consulte “Remolque de la moto
de agua” en la pagina 5-18 o “Hundimiento
de la moto de agua” en la pagina 5-20.)

NOTA:

Para evacuar eficazmente el agua de la cimara el

motor, navegue en linea recta y a velocidad de

planeo durante un minimo de 2 minutos.
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Faire virer le véhicule nautique

La direction est commandée par la combinai-
son de la position du guidon et de la quantité de
poussée.

L’eau aspirée par la grille d’admission est
mise sous pression par la turbine dans la pompe
de propulsion. L’eau sous pression rejetée par la
pompe dans la tuyere crée la poussée qui dirige
le véhicule nautique. Plus le régime du moteur
est élevé, plus la poussée est forte.

C’est la quantité de poussée, associée a la po-
sition du guidon, qui détermine 1’angle de vira-
ge.

A. Plus vous donnez de gaz, plus la poussée est
importante et plus le véhicule nautique peut
virer court.

B. Moins vous donnez de gaz, plus la poussée
est faible et plus les virages seront progres-
sifs.

C. Si vous relachez complétement la manette

des gaz, vous n’aurez plus qu’une poussée
minimum. Si vous naviguez a des vitesses
supérieures au régime embrayé, vous perdrez
rapidement toute manceuvrabilité des que
vous aurez coupé les gaz. Vous conserverez
une certaine possibilité de virer immédiate-
ment apres avoir relaché 1’accélérateur, mais
des que le moteur aura ralenti, le véhicule
nautique cessera de répondre au guidon jus-
qu’a ce que vous remettiez les gaz ou attei-
gniez un régime embrayé.
Au régime embrayé, il est possible de faire
virer le véhicule nautique progressivement, a
I’aide du guidon, en n’utilisant que la quanti-
té de poussée disponible au ralenti.

D. Si le moteur est coupé en cours de naviga-
tion, toute poussée est supprimée. Le véhicu-
le nautique continuera tout droit méme si
vous tournez le guidon.

Vous avez besoin de propulsion pour pouvoir

manceuvrer.
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Wenden des Wasserfahrzeugs

Die Kontrolle tber die Steuerung héngt von ei-
ner Kombination von Faktoren ab, und zwar von
der Stellung der Lenkergriffe und wieviel Gas ge-
geben wird.

Wasser, das durch das EinlaBsieb hereingeso-
gen wird, wird durch das Fllgelrad in der Strahl-
pumpe unter Druck gesetzt. Wahrend das unter
Druck gesetzte Wasser aus der Pumpe durch die
StrahlschubdUse ausgestoBen wird, erzeugt sie
den Druck, mit dem das Wasserfahrzeug bewegt
und gesteuert wird. Je hdéher die Motorgeschwin-
digkeit, je gréBer ist der erzeugte Druck.

Die Starke des Strahlschubs, zusammen mit
der Stellung der Lenkergriffe bestimmt, wie scharf
Sie wenden.

A. Geben Sie mehr Gas, wird der Druck ver-
starkt. Deshalb wird das Wasserfahrzeug
scharfer wenden.

B. Geben Sie weniger Gas, wird der Druck ver-
mindert. Deshalb wird das Wasserfahrzeug
sanfter wenden.

C. Vollstdndiges Wegnehmen des Gases hat nur

minimale Schubkraft zur Folge. Wenn Sie mit
einer héheren Geschwindigkeit als der Lang-
samstlaufgeschwindigkeit fahren, werden Sie
sehr schnell einen Abfall der Lenkbarkeit fest-
stellen, sobald Sie kein Gas mehr geben. Sie
kénnen unmittelbar nach dem Weggehen
vom Gas immer noch etwas Steuerféhigkeit
haben, aber sobald der Motor langsamer
wird, wird das Wasserfahrzeug nicht langer
auf Lenkerbewegungen reagieren, bis Sie
wieder Gas geben oder Sie Langsamstlaufge-
schwindigkeit erreicht haben.
Bei Langsamstlaufgeschwindigkeit kann das
Wasserfahrzeug durch die Lenkerstellung al-
lein allmé&hlich gewendet werden, indem nur
der im Leerlauf verfugbare Schub verwendet
wird.

D. Wird der Motor wahrend der Fahrt abgeschal-
tet, gibt es keinen Schub. Das Wasserfahr-
zeug wird geradeaus fahren, auch wenn die
Lenkergriffe gedreht werden.

Zum Lenken brauchen Sie Gas.

SJu01839

Gobierno de la moto de agua

El gobierno depende de la combinacién de la
posicién del manillar y del gas que se aplique.

El rotor de la bomba de chorro presuriza el
agua aspirada por la rejilla de admisién. Cuando
el agua presurizada es expulsada de la bomba
por la tobera de propulsion, crea el empuje nece-
sario para mover y gobernar la moto de agua.
Cuanto mayor sea el régimen del motor, tanto
mayor serd el empuje generado.

El empuje del chorro mds la posicién del ma-
nillar determinan el radio de la virada.

A. Mis gas produce mds empuje, por lo que la
moto de agua virard en un radio menor.

B. Menos gas produce menos empuje, por lo
que la moto de agua virard de forma mads
progresiva.

C. Si se suelta completamente el acelerador, el
empuje serd minimo. Si estd navegando a
una velocidad superior a la minima, al soltar
el acelerador se reducird rapidamente la go-
bernabilidad. Seguird teniendo alguna capa-
cidad para virar inmediatamente después de
soltar el acelerador pero, una vez el motor
haya bajado de revoluciones, la moto de agua
no responderd a la accién del manillar hasta
que acelere de nuevo o adquiera la velocidad
minima.

Al ralenti, la moto de agua puede virar pro-
gresivamente s6lo por la accién del manillar
y con el empuje minimo disponible al ralenti.

D. Si se para el motor durante la navegacidn,
deja de producirse empuje alguno. La moto
de agua avanzard en linea recta aunque se
gire el manillar.

Para gobernar necesita gas.
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AAVERTISSEMENT

® Ne relachez pas les gaz lorsque vous es-

sayez d’éviter des objets—vous avez besoin
de propulsion pour manceuvrer. Toute colli-
sion peut provoquer de graves blessures,
voire la mort.

Lorsque vous naviguez a vitesse élevée, ef-
fectuez des virages progressifs ou ralentis-
sez avant de virer. Des virages serrés a vi-
tesse élevée peuvent faire déraper le
véhicule nautique ou lui faire faire un téte-
a-queue, jetant le pilote et les passagers par
dessus bord, et donc provoquer des blessu-
res.
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AATENCION

® No suelte el acelerador cuando trate de es-

D

® Den Gashebel nicht loslassen, wenn Sie

versuchen von Hindernissen wegzusteu-
ern-Sie brauchen Gas zum Steuern. Ein Zu-
sammenstoB kénnte zu ernsthaften Verlet-
zungen oder zum Tod fiihren.

Bei Betrieb mit hoherer Geschwindigkeit,
sollten Sie allmahliche Wendungen volizie-
hen oder langsamer werden, bevor Sie wen-
den. Scharfe Wendungen bei hoher Ge-
schwindigkeit kénnten das Wasserfahrzeug
seitlich wegschlittern oder schleudern las-
sen und den Fahrer und die Mitfahrer tGiber
Bord werfen, was Verletzung zur Folge ha-
ben kénnte.
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quivar objetos—necesita gas para gobernar.
Una colisiéon puede provocar lesiones gra-
ves 0 mortales.

Cuando navegue a velocidades altas, vire
progresivamente o reduzca la marcha antes
de virar. Los giros cerradas a alta velocidad
pueden provocar el derrapaje de la moto de
agua o el giro sobre si misma, lanzando al
piloto y a los tripulantes por la borda, con
el consiguiente riesgo de lesiones.
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Arréter le scooter

Ce scooter nautique n’est pas équipé d’un sys-
teme de freinage séparé. Il s’arréte sous I’effet de
la résistance de 1’eau une fois que la manette des
gaz a été relachée. Lorsqu’il est a vitesse maxi-
mum, le scooter s’immobilise en plus ou moins
95 m (310 ft) apres relachement de 1’accéléra-
teur et arrét du moteur, bien que cette distance
puisse varier en fonction de nombreux facteurs
tels que le poids total, les conditions de la surfa-
ce de I’eau et la direction du vent. Le scooter ra-
lentit dés que la manette des gaz est reldchée
mais continue sur sa lancée pendant un certain
temps avant de s’immobiliser. Si vous n’étes pas
siir de pouvoir vous arréter a temps avant de
X 95m (310 ft) heurter un obstacle, remettez les gaz et virez
dans une autre direction.

AAVERTISSEMENT

® Prévoyez une distance d’arrét suffisante.

1‘%@ ‘ ® Réagissez a temps pour éviter les collisions.

~— & — Rappelez-vous que les scooters nautiques et

FOMO851 les autres bateaux n’ont pas de freins.

® Pilotez de maniére défensive, a vitesse de
sécurité, et conservez une distance de sécu-
rité par rapport aux personnes, objets et
autres scooters nautiques, de maniére a
avoir le temps de vous arréter.

® Ne coupez pas le moteur lorsque vous ra-
lentissez, au cas ou vous auriez besoin de la
puissance du moteur pour éviter un bateau
ou un autre obstacle sur votre route.
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Anhalten des Wasserfahrzeugs

Das Wasserfahrzeug ist nicht mit einem sepa-
raten Bremssystem ausgestattet. Es wird durch
den Wasserwiderstand angehalten, wenn der
Gashebel losgelassen wird. Aus der Hochstge-
schwindigkeit kommt das Wasserfahrzeug nach
ungefahr 95 m (310 ft) zum Stillstand, nachdem
das Gas weggenommen und der Motor abge-
schaltet worden ist, obwohl diese Strecke auf
Grund einiger Faktoren variieren wird, welche das
Gesamtgewicht, die Bedingungen der Wasser-
oberflache und die Windrichtung einschlieBen.
Das Wasserfahrzeug verlangsamt sich unmittel-
bar nach dem Loslassen des Gashebels, wird
aber noch eine Weile dahingleiten, bevor es voll-
standig stehen bleiben wird. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, ob Sie rechtzeitig anhalten kénnen
bevor Sie auf ein Hindernis stoBen, geben Sie
Gas und drehen Sie in eine andere Richtung ab.

AWARNUNG

@ Lassen Sie fiir die Anhaltestrecke genii-
gend Spielraum.

® Unternehmen Sie rechtzeitig Schritte, um
Kollisionen zu vermeiden. Denken Sie dar-
an, daBB Wasserfahrzeuge und andere Boote
keine Bremsen haben.

@ Fahren Sie defensiv, mit angemessener Ge-
schwindigkeit und halten Sie einen siche-
ren Abstand zu Personen, Gegenstédnden
und anderen Wasserfahrzeugen, um lhnen
Zeit zum Anhalten zu geben.

® Schalten Sie den Motor nicht aus, wenn Sie
die Geschwindigkeit verringern, fiir den
Fall, daB Sie die Motorkraft benétigen, um
einem Boot oder anderen Hindernissen, die
lhnen in den Weg kommen, ausweichen zu
kénnen.

SJU01080

Parada de la moto de agua

La moto de agua no dispone de un sistema in-
dependiente de frenos. Se detiene por la resisten-
cia del agua cuando se suelta la manilla del ace-
lerador. Desde la velocidad médxima, la moto de
agua se detiene por completo en aproximada-
mente 95 m (310 ft) una vez se ha soltado el ace-
lerador y se ha parado el motor, aunque esta dis-
tancia puede variar en funcién de numerosos
factores como son el peso bruto, el estado de la
superficie del agua y la direccién del viento. La
velocidad de la moto de agua se reduce tan pron-
to como se suelta la manilla del acelerador, pero
seguird avanzando cierta distancia antes de dete-
nerse por completo. Si no estd seguro de poder
parar a tiempo antes de golpear un obsticulo,
aplique gas y vire en otra direccion.

AATENCION

® Prevea la distancia adecuada para detener-
se.

® Actie con tiempo para evitar colisiones.
Recuerde que las motos de agua y demas
embarcaciones no tienen frenos.

o Pilote a la defensiva a velocidades seguras y
manténgase a una distancia prudente de
personas, objetos y otras motos acuaticas
de forma que tenga tiempo para parar.

® No pare el motor cuando reduzca la veloci-
dad, por si necesita la fuerza del motor
para evitar a una embarcacion o un obsta-
culo que se encuentre en su derrota.
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Echouage du scooter

1. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles, de ba-
teaux ou de nageurs pres de la plage. Rela-
chez la manette des gaz environ 95 m
(310 ft) avant d’atteindre la zone d’échouage
prévue.

2. Approchez lentement de la plage et coupez
le moteur avant d’atteindre la rive.

N’oubliez pas: vous avez besoin de propul-
sion pour pouvoir manceuvrer.

3. Descendez du scooter et tirez-le sur la plage.

TTENTION:

De petits cailloux, du sable, du varech et
d’autres débris risquent d’étre aspirés dans
P’entrée de la tuyere et d’endommager la tur-
bine. Coupez toujours le moteur et descendez
du scooter avant de I’échouer.

FIU01082

Accostage du scooter

1. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles, de ba-
teaux ou de nageurs a proximité du scooter.
Réduisez votre vitesse lorsque vous vous
trouvez a plus ou moins 95 m (310 ft) du
quai.

2. Approchez lentement du quai et coupez le
moteur juste avant de le longer.
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Das Wasserfahrzeug an Land

ziehen

1. Sicherstellen, daf sich keine Hindernisse,
Boote oder Schwimmer in der Nahe des
Strands befinden. Gehen Sie in einer Entfer-
nung von etwa 95 m (310 ft), bevor Sie den
Strandbereich erreichen, vom Gas weg.

2. Nahern Sie sich dem Strand langsam und
schalten Sie den Motor, kurz bevor Sie das
Ufer erreichen, ab.

Denken Sie daran: Zum Lenken brauchen Sie
Gas.

3. Steigen Sie vom Wasserfahrzeug ab, und zie-

hen Sie es an Land.

ACHTUNG:

Kleine Steinchen, Sand, Algen und andere
Verschmutzungen kénnen in den Diisenein-
laB gesogen werden und das Fliigelrad beein-
tréachtigen oder beschéadigen. Den Motor im-
mer abschalten und vom Wasserfahrzeug
absteigen, bevor Sie es an Land ziehen.

GJU01082
Docken des Wasserfahrzeugs

1. Sicherstellen, daB sich keine Hindernisse,
Boote oder Schwimmer in der Nahe des Was-
serfahrzeugs befinden. Verringern Sie lhre
Geschwindigkeit, wenn Sie etwa 95 m (310 ft)
weit vom Pier entfernt sind.

2. Nahern Sie sich dem Pier langsam und schal-
ten Sie den Motor ab, kurz bevor Sie ihn errei-
chen.

SJU01081

Varada de la moto de agua

1. Verifique que no haya obstdculos, embarca-
ciones o baiiistas junto a la playa. Suelte la
manilla del acelerador unos 95 m (310 ft) an-
tes de llegar a la zona prevista de varada.

2. Aproximese lentamente a la playa y pare el
motor antes de tocar tierra.

Recuerde: para gobernar necesita gas.

3. Desembarque y suba la moto de agua a la
playa.

PRECAUCION:

Las pequeiias piedras, la arena, las algas y
otros residuos pueden se aspirados por la ad-
mision y romper o daiar el rotor. Pare siem-
pre el motor y desembarque antes de varar la
moto de agua.

SJu01082

Atraque de la moto de agua a un

pantalin

1. Verifique que no haya obstdculos, embarca-
ciones o bailistas cerca de la moto de agua.
Reduzca la velocidad a unos 95 m (310 ft)
del pantaldn.

2. Aproximese lentamente y pare el motor justo
antes de que la moto de agua se sitde junto al
pantalan.
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Navigation sur eau agitée

La force de réception, apres un saut, peut pro-
voquer un choc important tant pour le scooter
que pour le pilote et les passagers. Le pilote ris-
que de se cogner la poitrine ou la machoire con-
tre la carrosserie ou le guidon du scooter et de se
blesser. Lorsque vous pilotez, ne placez jamais le
menton au dessus du guidon ou les pieds en de-
hors du scooter. Le fait de naviguer sur des eaux
agitées ou de sauter les vagues peut également
fissurer la carrosserie du scooter ou endommager
des pieces internes. Evitez de naviguer sur des
eaux agitées ou dans de mauvaises conditions
météorologiques.

3-71



CESD

GJU01255

Betrieb in rauhem Gewéasser

Der Aufprall beim Landen, nach einem Sprung
kann sowohl das Wasserfahrzeug als auch den
Fahrer und die Mitfahrer in Mitleidenschaft ziehen.
Der Fahrer kdnnte sich seinen/ihren Brustkorb
oder das Kinn am Rumpf oder am Lenker des
Wasserfahrzeugs stoBBen und sich verletzen. Be-
treiben Sie das Wasserfahrzeug nicht mit Ihrem
Kinn direkt oberhalb der Lenkergriffe oder mit Ih-
ren FlBen auBerhalb des Wasserfahrzeugs. Be-
trieb in rauhem Gewasser oder Springen Uber
Wellen kann auch Risse am Rumpf des Wasser-
fahrzeugs verursachen und Innenteile beschéadi-
gen. Vermeiden Sie es, in rauhen Gewéssern
oder bei schlechten Wetterbedingungen zu fah-
ren.

SJu01255

Navegacion con mala mar

La fuerza de un pantocazo después de un salto
puede representar un fuerte impacto, tanto para
la moto de agua como para el piloto y los tripu-
lantes. El piloto puede golpearse el pecho o la
mandibula contra el carenado de la moto de agua
o el manillar y lesionarse. No pilote con el men-
tén justo por encima del manillar o con los pies
fuera de la moto de agua. La navegacion con
mala mar o el salto de olas puede asimismo da-
far la moto de agua o sus piezas internas. Evite
navegar con mala mar o con mal tiempo.
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Controles apres utilisation

Effectuez toujours les vérifications suivantes
apres avoir utilisé le scooter.

1. Sortez le scooter de 1’eau.

2. Rincez la coque, le guidon et la tuyere a
I’eau douce.

3. Déposez le siege et contrdlez le niveau de
I’eau dans le compartiment moteur. Pour
évacuer ’excédent d’eau, enlevez les bou-
chons de vidange de poupe et relevez la
proue suffisamment pour permettre a 1’eau
du fond de cale de s’écouler.

N.B.:

Le scooter est équipé d’un systeme de vidange

automatique du fond de cale qui évacue 1’eau du

compartiment moteur en cours de navigation. Il

restera toutefois toujours un peu d’eau.

4. Placez le scooter a I’horizontale.

5. Rincez le systeme de refroidissement pour
empécher toute obstruction par le sel, le sa-
ble ou la poussiere. (Cf. page 4-1 pour les
procédures de ringcage du systeme de refroi-
dissement.)

6. Eliminez 1’eau résiduelle du systeme
d’échappement en pressant et en relachant
alternativement la manette des gaz pendant
10 a 15 secondes alors que le moteur tourne.

ATTENTION:

Ne faites jamais tourner le moteur a plein ré-
gime ou pendant plus de 15 secondes lorsque
le scooter est hors de I’eau car le moteur
pourrait surchauffer et se gripper.
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Uberprifungen nach dem
Betrieb

Fuhren Sie immer die folgenden Uberprifun-
gen nach dem Betrieb des Wasserfahrzeugs
durch.

1. Das Wasserfahrzeug aus dem Wasser zie-
hen.

2. Den Rumpf, die Lenkergriffe und das Strahl-
triebwerk mit StiBwasser abwaschen.

3. Den Sitz ausbauen und den Motorraum auf
Wasserrlickstande tberpriifen. Um Wasser-
ruckstande abzulassen, die AblaBstopfen im
Heck entfernen und dann den Bug des Was-
serfahrzeugs so hoch wie nétig anheben, um
das Wasser in der Bilge abzulassen.

HINWEIS:

Dieses Wasserfahrzeug ist mit einem automati-

schen AblaBsystem flr die Bilge ausgestattet,

das Wasser aus dem Motorraum ablafBt, wahrend

Sie unterwegs sind. Trotzdem werden Wasser-

rickstande verbleiben.

4. Das Wasserfahrzeug waagrecht stellen.

5. Das Kihlwassersystem durchspulen, um ei-
ner Verstopfung durch Salz, Sand oder
Schmutz vorzubeugen. (Siehe Seite 4-2 zu
den Spllverfahren des Kihlsystems.)

6. Lassen Sie Wasserrlckstande durch das Ab-
gassystem ablaufen, indem Sie 10 bis 15 Se-
kunden lang abwechselnd auf den Gashebel
drucken und ihn wieder loslassen, wéhrend
der Motor lauft.

ACHTUNG:

Den Motor nicht auf Vollgas oder langer als
15 Sekunden lang laufen lassen, wahrend das
Wasserfahrzeug an Land ist, da der Motor an-
dernfalls tiberhitzen oder sich festfressen
koénnte.

SJU01084

Comprobaciones posteriores
a la navegacion

Efectiie siempre las siguientes comprobacio-
nes después de utilizar la moto de agua.

1. Saque del agua la moto de agua.

2. Lave el casco, el manillar y el grupo propul-
sor con agua dulce.

3. Desmonte el asiento y compruebe si hay
agua en la cadmara del motor. Para achicar el
agua, quite los tapones de achique de popa,
levante la proa de la moto de agua lo sufi-
ciente para que se vacie la sentina.

NOTA:

Esta moto de agua estd dotada de un sistema de

achique automadtico de la sentina que achica el

agua de la camara del motor durante la navega-
cién. No obstante, puede quedar alguna cantidad
residual de agua.

4. Sittde la moto de agua en posicién horizontal.

5. Lave con agua el sistema de refrigeracion
para evitar que se obstruya con sal, arena o
suciedad. (Consulte la pagina 4-2 para obte-
ner mds informacién acerca del procedi-
miento de lavado del sistema de refrigera-
cién.)

6. Elimine el agua residual del sistema de esca-
pe apretando y soltando alternativamente la
manilla del acelerador durante 10-15 segun-
dos con el motor en marcha.

PRECAUCION:

No haga funcionar el motor a todo gas o du-
rante mas de 15 segundos con la moto de agua
en tierra, ya que de lo contrario el motor se
podria recalentar y/o averiar.
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7. Si le scooter doit rester entreposé pour une
semaine ou plus, lubrifiez les composants in-
ternes du moteur pour empécher la corro-
sion. (Cf. page 4-5 pour les procédures de lu-
brification.)

8. Rincez le moteur et le compartiment avec
une petite quantité d’eau.

ATTENTION:
N’utilisez pas de haute pression pour rincer le

moteur ou le compartiment moteur car vous
pourriez provoquer de graves dommages.

9. Essuyez le moteur et le compartiment mo-
teur a 1’aide d’un chiffon propre et sec (re-
prenez au point 3 si nécessaire).

10. Essuyez la coque, le guidon et la tuyere avec
un chiffon propre et sec.

11. Vaporisez un antirouille sur les parties métal-
liques pour réduire le risque de corrosion.

12. Laissez sécher le compartiment moteur com-
pletement avant de réinstaller le siege.
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Wird das Wasserfahrzeug eine Woche lang
oder langer stillgelegt, schmieren Sie die in-
neren Motorkomponenten, um Korrosion vor-
zubeugen. (Siehe Seite 4-6 zu den Schmier-
verfahren.)

Spulen Sie den Motor und den Motorraum mit
etwas Wasser ab.

ACHTUNG:

Beim Spiilen keinen hohen Druck verwenden,
da dadurch der Motor ernsthaft beschadigt
werden kénnte.

9.

10.

11.

12.

Den Motor und Motorraum mit einem saube-
ren Tuch trocken wischen (Schritt 3 wiederho-
len, falls nétig).

Den Rumpf, die Lenkergriffe und das Strahl-
triebwerk mit einem sauberen Tuch trocken
wischen.

Ein Rostschutzmittel auf die Metallteile spri-
hen, um Korrosion auf ein Mindestmaf zu be-
schranken.

Lassen Sie den Motorraum vollstandig an der
Luft trocknen, bevor Sie den Sitz wieder ein-
bauen.

7.

Si la moto de agua va a permanecer guardada
durante una semana o mds, engrase los com-
ponentes internos del motor para prevenir la
corrosion. (Consulte la pagina 4-6 para obte-
ner mds informacién acerca del procedi-
miento de engrase.)

Enjuague el motor y la cdmara del motor con
una pequeia cantidad de agua.

PRECAUCION:

No utilice agua a presion para enjuagar el
motor o la camara del motor, ya que pueden
producirse averias graves.

9.

10.

11.

12.
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Seque el motor y la cdmara del motor con un
pafio limpio (repita el paso 3 si es preciso).
Seque el casco, el manillar y el grupo propul-
sor con un pafio seco.

Aplique un aerosol antioxidante a las piezas
metélicas para reducir al minimo la corro-
sién.

Deje que la cdmara del motor se seque com-
pletamente antes de montar de nuevo el
asiento.
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Transport

Placez toujours le robinet de carburant en po-
sition “OFF” lorsque vous transportez le
scooter nautique, faute de quoi le carburant
pourrait s’écouler dans le moteur ou le com-
partiment moteur, créant un risque d’incen-
die.

Lorsque vous transportez le scooter sur une
remorque, fixez les amarres a la remorque par
I’ceillet de proue et les orifices pour céble de la
poupe.

ATTENTION:

Ne faites pas passer les cibles ou les amarres
au-dessus des siéges car ils pourraient laisser
des traces indélébiles sur la surface des sieges.
Entourez également les cibles ou les amarres
a I’aide de serviettes ou de chiffons a chaque
endroit de contact avec la carrosserie du scoo-
ter, pour éviter de la griffer ou de ’endomma-
ger.
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Transport

Den Drehknopf des Kraftstoffhahns immer in
die “OFF”-Stellung drehen, wenn Sie das Was-
serfahrzeug transportieren, andernfalls kénn-
te Kraftstoff in den Motor oder Motorraum
auslaufen, was eine Feuergefahr darstellen
wirde.

Beim Transport des Wasserfahrzeugs auf ei-
nem Anhanger, die Zurrings durch die Bug- und
Heckseildsen am Anhanger befestigen.

ACHTUNG:

Seile oder Zurrings nicht iiber den Sitz entlang
fliihren, da diese Kratzer auf der Sitzoberflache
hinterlassen kénnten. Wikkeln Sie auBerdem
Handtiicher oder Lappen um Seile oder Zur-
rings, an Stellen, an denen diese den Rumpf
des Wasserfahrzeugs beriihren, um Verkrat-
zen oder Beschéadigung zu vermeiden.

SJu01085

Transporte

Sitde siempre la llave de paso de combustible
en la posicién “OFF” cuando vaya a transpor-
tar la moto de agua, ya que de lo contrario po-
dria verterse combustible al motor o a la ca-
mara del motor, con el consiguiente riesgo de
incendio.

Cuando vaya a transportar la moto de agua en
un remolque, afirme las amarras a éste por los
pasacabos de proa y de popa.

PRECAUCION:

No pase cabos o amarras sobre el asiento, ya
que podrian dejar marcas permanentes en la
superficie del mismo. Asimismo, envuelva los
cabos 0 amarras con toallas o trapos alli don-
de toquen el carenado de la moto de agua,
para evitar rayarlo o dafarlo.
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Entreposage

Placez toujours le robinet de carburant en po-
sition “OFF” lorsque vous entreposez le scoo-
ter nautique, faute de quoi le carburant pour-
rait s’écouler dans le moteur ou le
compartiment moteur, créant un risque d’in-
cendie.

L’entreposage pour des périodes prolongées,
par exemple I’entreposage d’hiver, exige un en-
tretien préventif pour éviter tout risque de dété-
rioration. Il est conseillé de faire entretenir le
scooter par un concessionnaire Yamaha avant
I’entreposage. Toutefois, les procédures suivan-
tes peuvent étre effectuées par le propriétaire.

FIU10881
Rincage du systeme de
refroidissement

11 est essentiel de rincer le systeme de refroi-
dissement pour empécher toute obstruction par
le sel, le sable ou la poussiere.

ATTENTION:

® N’injectez pas d’eau dans les passages de
I’eau de refroidissement lorsque le moteur
ne tourne pas. L’eau pourrait refluer dans
le carter via le silencieux et endommager
gravement le moteur.

® Ne laissez pas le moteur du scooter nauti-
que tourner pendant plus de 15 secondes
sans ajouter d’eau car cela pourrait entrai-
ner sa surchauffe.
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Stillegung

Den Drehknopf des Kraftstoffhahns immer in
die “OFF”-Stellung drehen, wenn Sie das Was-
serfahrzeug stillegen, andernfalls kénnte
Kraftstoff in den Motor oder Motorraum laufen
und eine Feuergefahr darstellen.

Stillegung Uber einen langeren Zeitraum, wie
zum Beispiel Uber den Winter, erfordert vorbeu-
gende Wartung, um das Wasserfahrzeug gegen
Verfall zu schiitzen. Eine Wartung des Wasser-
fahrzeugs, durch einen Yamaha Vertragshéndler,
ist vor der Stillegung empfehlenswert. Jedoch
kénnen die folgenden Verfahren durch den Besit-
zer durchgeflhrt werden.

GJuU10881
Kihlsystem spiilen
Es ist wichtig, das Kihlwassersystem auszu-

spulen, um eine Verstopfung durch Salz, Sand
oder Schmutz zu verhindern.

ACHTUNG:

® Den Kiihlwasserkanélen kein Wasser zufiih-
ren, wenn der Motor nicht lauft. Das Wasser
kénnte durch den Auspufftopf in das Kur-
belgehduse gelangen und ernsthafte Motor-
schéaden verursachen.

® Den Motor des Wasserfahrzeugs nicht lan-
ger als 15 Sekunden ohne Wasserzufuhr
betreiben, andernfalls kénnte der Motor
tberhitzen.

SJu01087

Almacenamiento
| AATENCION |

Sitde siempre la llave de paso de combustible
en la posicion “OFF” cuando vaya a almace-
nar la moto de agua, ya que de lo contrario
podria verterse combustible al motor o a la
camara del motor, con el consiguiente riesgo
de incendio.

El almacenamiento por periodos prolongados,
como por ejemplo la invernada, requiere un man-
tenimiento preventivo para impedir el deterioro.
Es aconsejable que un concesionario Yamaha
realice dicho mantenimiento preventivo antes de
proceder al almacenamiento. No obstante, el
propietario puede realizar las operaciones si-
guientes.

SJU10881

Lavado del sistema de

refrigeracion con agua

El lavado con agua del sistema de refrigera-
cién resulta esencial para evitar que se obstruya
con sal, arena o suciedad.

PRECAUCION:

® No suministre agua a los conductos de agua
de refrigeracion con el motor parado. El
agua podria pasar por el silenciador al car-
ter y provocar averias graves en el motor.

® No deje en marcha el motor durante mas
de 15 segundos sin suministro de agua, ya
que se podria recalentar.

4-2
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4-3

Placez le scooter nautique a I’horizontale sur
le sol.

Ouvrez le capuchon du connecteur du flexi-
ble de rincage (D, puis insérez 1’adaptateur
de tuyau d’arrosage (@ dans le connecteur du
flexible de rincage (@ et vissez-le jusqu’a ce
qu’il soit fermement serré.

Raccordez I’adaptateur de tuyau d’arrosage a
un robinet a I’aide d’un flexible.

Démarrez le moteur puis ouvrez immédiate-
ment ’eau et attendez jusqu’a ce que I’eau
s’écoule régulierement de la sortie témoin
d’eau de refroidissement.

Faites tourner le moteur au ralenti pendant
environ 3 minutes en surveillant le moteur. Si
le moteur s’arréte pendant I’ opération de rin-
cage, coupez immédiatement I’eau et répétez
les étapes ci-dessus.

Coupez I’eau et évacuez I’eau résiduelle des
passages d’eau de refroidissement en pres-
sant et relachant alternativement la manette
des gaz pendant 10 & 15 secondes.

Arrétez le moteur.

Enlevez ’adaptateur de tuyau d’arrosage et
revissez le capuchon.
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Das Wasserfahrzeug an Land in eine waage-
rechte Lage bringen.

Die Splschlauch-Verbindungskappe 6ffnen
@, den Gartenschlauchadapter @ am Spiil-
schlauch-Verbindungsstiick anschlieBen @
und diesen dann drehen, bis er fest verbun-
den ist.

Den Gartenschlauchadapter tber einen
Schlauch mit einem Wasserhahn verbinden.
Den Motor starten und sofort den Wasser-
hahn aufdrehen, bis das Wasser ununterbro-
chen aus dem Kuhlwasser-Kontrollstrahlaus-
laB ausstromt.

Den Motor etwa drei Minuten lang im Leerlauf
betreiben und Gberwachen. Falls der Motor
wahrend der Spilung stoppt, den Wasser-
hahn sofort zudrehen und die obigen Schritte
wiederholen.

Den Wasserhahn zudrehen und dann das zu-
riickgebliebene Wasser aus den Kihlwasser-
kanélen entnehmen; dazu den Gashebel 10
bis 15 Sekunden lang abwechselnd betétigen
und wieder loslassen.

Den Motor abstellen.

Den Gartenschlauchadapter abnehmen und
die Kappe wieder aufsetzen.

4-4

Sitde la moto de agua en tierra en posicién
horizontal.

Abra el tap6n del racor para la manguera de
lavado (D y seguidamente introduzca el
adaptador de la manguera de jardineria @ en
el racor para la manguera de lavado @ y gi-
relo hasta que quede bien acoplado.

Conecte el adaptador de la manguera de jar-
dinerfa a un grifo de agua con una manguera.
Arranque el motor y abra inmediatamente el
suministro de agua hasta que ésta salga de
forma continua por el surtidor piloto del
agua de refrigeracion.

Deje el motor al ralent{ durante unos 3 minu-
tos y vigile su estado. Si el motor se para du-
rante el lavado, corte inmediatamente el su-
ministro de agua y repita los pasos
anteriores.

Corte el suministro de agua y seguidamente
expulse el agua que quede en los conductos
de refrigeracion apretando y soltando alter-
nativamente la manilla del acelerador duran-
te 10-15 segundos.

Pare el motor.

Extraiga el adaptador para la manguera de
jardineria y fije el tap6n.
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Lubrification

AAVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d’incendie ou d’explo-
sion:

Ne versez ou ne vaporisez jamais d’essence ou
toute autre substance autre qu’un antirouille
dans Dorifice du couvercle du silencieux du
carburateur.

ATTENTION:

® N’oubliez pas de revisser fermement le ca-
puchon apres avoir brumisé le moteur, fau-
te de quoi de I’eau pourrait pénétrer dans
le moteur et ’endommager.

® Ne faites jamais tourner le moteur a plein
régime ou pendant plus de 15 secondes
lorsque le scooter est hors de I’eau car le
moteur pourrait surchauffer et se gripper.

—_

Ouvrez le capuchon du silencieux (D.

2. Placez le scooter dans un endroit bien aéré et
démarrez le moteur.

3. En laissant le moteur tourner a un ralenti ra-
pide, vaporisez rapidement autant d’anti-
rouille que possible dans 1’orifice du couver-
cle du silencieux. Continuez a vaporiser
jusqu’a ce que le moteur s’arréte (ou pendant
15 secondes au maximum).

4. Revissez fermement le capuchon.

5. Lubrifiez tous les cibles (cable d’accéléra-
teur, de starter et de direction).

N.B.:

Utilisez un applicateur de graisse marine adéquat

pour lubrifier sous pression les cables et éliminer

toute trace d’humidité entre la partie extérieure
et la partie intérieure des cables.

6. Lubrifiez les zones du scooter spécifiées a la
section Points de lubrification a la page 4-31.

4-5
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Schmierung

AWARNUNG

Um Feuer- oder Explosionsgefahr zu vermin-
dern:

Niemals Benzin oder andere Substanzen, au-
Ber ein Rostschutzmittel, durch das Loch in
der Schallddampferabdeckung des Vergasers
sprihen oder schiitten.

ACHTUNG:
® Sicherstellen, daB die Kappe wieder fest zu-

geschraubt ist, nachdem Sie den Motor be-
spriiht haben, andernfalls kbnnte Wasser in
den Motor eindringen und Schaden verur-
sachen.

Den Motor nicht auf Vollgas oder langer als
15 Sekunden lang laufen lassen, wéahrend
das Wasserfahrzeug an Land ist, da der Mo-
tor andernfalls liberhitzen und/oder sich
festfressen kénnte.

4.
5.

HINWEIS:

Die Schalldampferkappe @ auf dem Schall-
dampfer 6ffnen.

Den Motor starten, wahrend das Wasserfahr-
zeug sich in einem gut belufteten Bereich be-
findet.

Wahrend der Motor bei hoher Leerlaufdreh-
zahl 1auft, schnell soviel Rostschutzmittel wie
mdglich durch das Loch in der Schallddmpfer-
abdeckung spriihen. Solange sprihen, bis
der Motor abwiirgt (oder maximal 15 Sekun-
den lang).

Die Kappe wieder gut befestigen.

Alle Seilziige, wie Gas-, Choke- und Steuer-
seilzug schmieren.

Die Seilziige durch Druckschmierung mit einer
geeigneten Auftragshilfe fir Marine-Fett schmie-
ren, um jegliche Feuchtigkeit zwischen den inne-
ren Seilziigen und der &uBeren Ummantelung zu
eliminieren.

6.

Schmieren Sie die Bereiche des Wasserfahr-
zeugs wie sie unter “Schmierstellen” auf der
Seite 4-32 angegeben sind.

SJu01299

Engrase

AATENCION

Para reducir el riesgo de incendio o explosion:
No vierta ni rocie gasolina ni ninguna otra
substancia, salvo antioxidante, por el orificio
de la tapa del silenciador del carburador.

PRECAUCION:

® No olvide colocar de nuevo el tapon y apre-

tarlo bien después de nebulizar el motor, ya
que de lo contrario podria penetrar agua
en el mismo y averiarlo.

No haga funcionar el motor a todo gas o
durante mas de 15 segundos con la moto de
agua en tierra, ya que de lo contrario el
motor se podria recalentar y/o averiar.

1. Abra el tapén del silenciador (@ situado en
éste.

2. Arranque el motor con la moto de agua en un
lugar bien ventilado.

3. Con el motor al ralentf{ alto, rocie rdpidamen-
te tanto antioxidante como pueda a través del
orificio de la tapa del silenciador. Siga ro-
ciando hasta que el motor se cale (o durante
un méaximo de 15 segundos).

4. Coloque el tapén bien apretado.

5. Engrase los cables del acelerador, del estarter
y de la direccion.

NOTA:

Utilice un aplicador adecuado de grasa marina
para engrasar a presion los cables y eliminar toda
humedad entre el cable interior y el exterior.

6.

4-6

Engrase los puntos de la moto de agua espe-
cificados en la pagina 4-32.
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Systeme d’alimentation

Il est indispensable de vidanger le systeéme
d’alimentation pour éviter 1’accumulation de
vernis et autres dépOts nocifs qui se créent lors-
que I’essence stagne pendant une période pro-
longée.

AAVERTISSEMENT

I’ESSENCE ET SES VAPEURS SONT EX-
TREMEMENT INFLAMMABLES ET EX-
PLOSIVES !

o Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de
carburant, et tenez-vous éloigné de toute
étincelle, flamme ou autre source d’alluma-
ge.

® Arrétez le moteur avant de faire le plein de
carburant.

o Faites le plein dans un endroit bien aéré, en
placant le scooter a I’horizontale.

® Ne restez pas debout ou assis sur le scooter
pendant que vous faites le plein de carbu-
rant, au cas ou un incendie se déclarerait.

® Veillez a ne pas renverser d’essence. Si I’es-
sence déborde, essuyez-la immédiatement a
I’aide de chiffons secs. Eliminez toujours
les chiffons imbibés d’essence de la maniere
appropriée.

o Evitez de trop remplir le réservoir de car-
burant. Arrétez le remplissage dés que le
niveau de carburant atteint le bas du tube
de remplissage. Ne remplissez pas le tube
de remplissage jusqu’a son sommet car le
carburant se dilate en chauffant et pourrait
déborder. Si vous quittez momentanément
le scooter avec le réservoir de carburant
plein, ne le laissez pas en plein soleil. Lais-
sez-le dans un endroit bien aéré, en placant
le scooter a I’horizontale.

® Refermez soigneusement le bouchon du ré-
servoir apres avoir fait le plein de carbu-
rant.

® Si vous avalez de I’essence, inhalez d’im-
portes quantités de vapeur d’essence ou re-
cevez de I’essence dans les yeux, consultez
immédiatement un médecin.

® Si vous renversez de l’essence sur votre
peau, lavez-vous immédiatement a I’eau et
au savon. Si vous renversez de 1’essence sur
vos vétements, changez-en.

4-7
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Kraftstoffsystem

Das Entleeren des Kraftstoffsystems verhin-
dert die Bildung von Firnis oder anderen schéadli-
chen Ablagerungen, die entstehen, wenn das
Benzin Uber einen langeren Zeitraum nicht flieBt.

AWARNUNG

BENZIN UND BENZINDAMPFE SIND LEICHT

ENTZUNDLICH UND KONNEN EXPLODIEREN!

® Beim Auftanken nicht rauchen, von Funken,
offenem Feuer oder anderen Ziindquellen
fernhalten.

® Den Motor vor dem Auftanken abschalten.

@ In einem gut beliifteten Bereich auftanken,
wiéhrend das Wasserfahrzeug sich in waag-
rechter Stellung befindet.

® Wahrend des Tankens nicht auf dem Was-
serfahrzeug stehen oder sitzen, fir den
Fall, daB es Feuer fangt.

® Aufpassen, daB Sie kein Benzin verschiit-
ten. Falls Sie Benzin verschiitten, dieses
sofort mit trockenen Lappen aufwischen.
Mit Benzin getréankte Lappen immer richtig
entsorgen.

® Den Tank nicht Uberfiillen. Héren Sie mit
dem Fillen auf, wenn der Kraftstoffstand
das untere Ende des Einfiillstutzens er-
reicht hat. Nicht den Einfiillstutzen auffiil-
len, da Kraftstoff sich ausdehnt, wenn er
warm wird und dann liberlaufen kann. Wird
das Wasserfahrzeug voriibergehend mit ei-
nem vollen Tank stehen gelassen, ist si-
cherzustellen, daB es nicht direkter Son-
nenbestrahlung ausgesetzt wird. In einem
gut beliifteten Bereich stehen lassen, wah-
rend das Wasserfahrzeug sich in waagrech-
ter Stellung befindet.

® Nach dem Tanken den Tankdeckel gut ver-
schlieBen.

@ Falls Sie Benzin hinunterschlucken, zu viel
Benzindampfe einatmen oder lhre Augen in
Kontakt mit Benzin gekommen sind, sofort
den Arzt rufen.

@ Falls Benzin auf lhre Haut gelangt, dieses
sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Wechseln Sie die Kleidung, falls Benzin
daran gekommen ist.

SIU01964

Sistema de combustible

El drenaje del sistema de combustible evita la
acumulacion de barnices y otros residuos daiii-
nos que se generan cuando la gasolina permane-
ce estancada durante un periodo prolongado de
tiempo.

AATENCION

iLA GASOLINA Y SUS VAPORES SON AL-

TAMENTE INFLAMABLES Y EXPLOSI-

VOS!

o No fume mientras reposte y manténgase
alejado de chispas, llamas u otras fuentes
de ignicion.

@ Pare el motor antes de repostar.

® Reposte en una zona bien ventilada con la
moto de agua en posicion horizontal.

@ En caso de incendio mientras reposta, no se
suba ni se siente sobre la moto de agua.

® Procure no derramar gasolina. Si se derra-
ma gasolina, limpiela inmediatamente con
trapos secos. Deseche siempre de forma
adecuada los trapos empapados de gasoli-
na.

o Evite llenar excesivamente el deposito de
combustible. Deje de anadir combustible
cuando el nivel llegue justo a la parte infe-
rior del tubo de llenado. No llene el tubo de
llenado, ya que el combustible se expande
al calentarse y puede desbordarse. Si va a
dejar temporalmente la moto de agua con
el depésito de combustible lleno, no la deje
al sol. Deje la moto en una zona bien venti-
lada con la moto de agua en posicién hori-
zontal.

® Apriete firmemente el tapon de llenado
después de repostar.

® Si ingiere algo de gasolina, inhala una gran
cantidad de sus vapores o se salpica los
0jos, acuda inmediatamente al médico.

@ Si se salpica la piel con gasolina, lavese in-
mediatamente con agua y jabén. Cambiese
de ropa si se salpica con gasolina.

4-8
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Pour vidanger le systéme d’alimentation:
1. Placez le robinet de carburant sur la position

“OFF”.

2. Vidangez le réservoir de carburant a I’aide
d’un siphon.

FJu01970

Batterie

Si le scooter ne doit pas étre utilisé pendant
plus d’un mois, débranchez le cable négatif (-)
en premier lieu, puis le cable positif (+) et le
tuyau du reniflard, puis retirez la batterie du
scooter nautique.

Nettoyez le boitier de la batterie a I’eau claire.

Si les bornes de la batterie sont sales ou corro-
dées, nettoyez-les a I’aide d’une brosse métalli-
que.

Chargez completement la batterie puis entre-
posez-la dans un endroit frais et sombre.

Appliquez de la Yamaha marine grease ou de
la Yamaha grease A sur les bornes de la batterie.

Controlez la batterie tous les deux mois au
moins et rechargez-la completement si nécessai-
re.

AAVERTISSEMENT

N’oubliez pas de raccorder le tuyau du reni-
flard a la batterie. Tout endommagement,
obstruction ou mauvais raccordement du
tuyau du reniflard peut étre cause d’incendie
ou d’explosion.

ATTENTION:

La batterie risque de devenir inutilisable si
vous ’entreposez pendant une longue période
sans la recharger. Rechargez la batterie pério-
diquement.

4-9
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Um das Kraftstoffsystem zu entleeren:
1. Den Drehknopf des Kraftstoffhahns auf “OFF”

stellen.

2. Den Kraftstofftank mit einem Saugheber ent-
leeren.

GJU01970

Batterie

Wird das Wasserfahrzeug tber ein Monat lang
nicht benutzt, zuerst das Minuskabel (-), dann
das Pluskabel (+) und den Entlifterschlauch ab-
klemmen, und dann die Batterie aus dem Was-
serfahrzeug herausnehmen.

Das Batteriegehduse mit frischem Wasser rei-
nigen.

Sind die Batteriepole schmutzig oder korro-
diert, sind diese mit einer Drahtburste zu reinigen.

Die Batterie vollstandig aufladen und dann an
einem kuhlen, dunklen Ort lagern.

Yamaha Marine-Schmiermittel oder Yamaha
Grease A auf die Batteriepole auftragen.

Die Batterie mindestens alle 2 Monate kontrol-
lieren und gegebenenfalls vollstandig aufladen.

AWARNUNG

Es ist sicherzustellen, daB der Entliifter-
schlauch an die Batterie angeschlossen wird.
Durch einen beschéadigten, blockierten oder
nicht richtig angeschlossenen Entliifter-
schlauch kénnte sie Feuer fangen oder explo-
dieren.

ACHTUNG:

Die Batterie kénnte unbrauchbar werden, falls
Sie sie lange Zeit lagern ohne sie aufzuladen.
Batterie regelméaBig aufladen.

Para drenar el sistema de combustible:

1. Sitde la llave de paso de combustible en la
posicion “OFF”.

2. Vacie el dep6sito de combustible con un si-
fon.

SJU01970

Bateria

Si no va a utilizar la moto de agua durante
mas de un mes, desconecte el cable negativo (-)
en primer lugar y después el cable positivo (+) y
el tubo respiradero y, a continuacion, extraiga la
bateria de la moto de agua.

Limpie la carcasa de la bateria con agua.

Si los terminales de la bateria estdn sucios u
oxidados, limpielos con un cepillo metdlico.

Cargue completamente la bateria y gudrdela
en un lugar fresco y oscuro.

Aplique Yamaha marine grease o Yamaha
grease A a los terminales de la baterfa.

Compruebe la baterfa cada 2 meses como mi-
nimo y carguela completamente si fuera necesa-
rio.

AATENCION

Asegiirese de conectar el tubo respiradero a la
bateria. Podria producirse un incendio o una
explosion si dicho tubo esta dafiado, obstruido
0 no esta correctamente conectado.

PRECAUCION:

Es posible que no pueda volver a utilizar la
bateria si la almacena durante un periodo
prolongado de tiempo sin cargarla. Cargue
periédicamente la bateria.

4-10




N.B.:

I1 est possible de vérifier I’état de la batterie en
contrdlant la densité de 1’électrolyte. Toutefois,
vous pouvez le faire également en mesurant la
tension aux bornes de la batterie. Rechargez la
batterie si la tension est inférieure a 12 volts.

Densité (pour référence):
1,28 2 20 °C (68 °F)

Il est recommandé de confier a un concession-
naire Yamaha le contr6le de la densité de 1’élec-
trolyte et la charge de la batterie. Si vous assurez
vous-méme 1’entretien de la batterie, lisez atten-
tivement les instructions qui accompagnent le
testeur et le chargeur de batterie que vous utili-
sez.

FIU01093

Nettoyage du scooter nautique

Nettoyez le scooter avant de I’entreposer pour
une longue période.

1. Rincez la coque, le guidon et la tuyére a
I’eau douce.

2. Rincez le moteur et le fond de cale a 1’eau
douce. Vidangez toute I’eau et essuyez 1’hu-
midité résiduelle a 1’aide de chiffons propres
et secs.

3. Pulvérisez un antirouille et un lubrifiant sur
I’extérieur du moteur.

4. Cirez la coque a I’aide d’une cire non abrasi-
ve.

5. Essuyez tous les éléments en vinyle et en
caoutchouc, tels que les joints du comparti-
ment moteur, a I’aide d’un produit de protec-
tion pour vinyle.



oo
HINWEIS:

Der Batteriezustand kann durch Uberpriifung des
spezifischen Gewichts der Batteriesdure erkannt
werden. Sie kénnen jedoch den Zustand der Bat-
terie auch erkennen, wenn Sie die Spannung an
beiden Polen messen. Die Batterie aufladen, falls
sie weniger als 12 Volt aufweist.

Spezifisches Gewicht (Bezugswert):

1,28 bei 20 °C (68 °F)

Es wird empfohlen, das spezifische Gewicht von
einer Yamaha-Fachwerkstatt kontrollieren und die
Batterie aufladen zu lassen. Falls Sie die Batterie
selbst warten, miissen Sie die Anweisungen, die
mit dem von Ihnen benutzten Batterie-Testgeréat
und -Ladegerat mitgeliefert wurden, lesen und be-
folgen.

GJU01093

Das Saubern des

Wasserfahrzeugs

Sé&ubern Sie das Wasserfahrzeug, bevor Sie
es Uber einen langeren Zeitraum stillegen.

1. Den Rumpf, die Lenkergriffe und die Antriebs-
einheit mit StiBwasser abwaschen.

2. Den Motor- und Bilgenbereich mit StiBwasser
spllen. Alles Wasser ablaufen lassen und die
verbleibende Feuchtigkeit mit sauberen, trok-
kenen Lappen abwischen.

3. Die AuBenseite des Motors mit einem Rost-
schutzmittel und Schmiermittel einsprihen.

4. Den Rumpf mit einem abriebfesten Wachs
einwachsen.

5. Alle Bestandteile aus Vinyl und Gummi, wie
die Dichtungen des Motorraums, mit einem
Vinylschutzmittel abwischen.

NOTA:

Es posible conocer el estado de la bateria com-
probando la gravedad especifica del electrdlito.
No obstante, también puede conocer el estado de
la baterfa midiendo la tensién en ambos termina-
les. Cargue la bateria si la tensién es inferior a
12 volts.

Densidad (como referencia):
1,28 a 20 °C (68 °F)

Es recomendable que un concesionario Yamaha
compruebe la densidad y cargue la bateria. Si
realiza usted mismo el mantenimiento, asegtirese
de leer y seguir las instrucciones que acompafian
al tester y cargador de la baterfa que utilice.

SJU01093

Limpieza de la moto de agua

Limpie la moto de agua antes de guardarla du-
rante un periodo prolongado.

1. Lave el casco, el manillar y el grupo propul-
sor con agua dulce.

2. Enjuague el motor y la sentina con agua dul-
ce. Elimine todo el agua y seque los restos de
humedad con trapos limpios y secos.

3. Rocie el exterior del motor con un antioxi-

dante y lubricante.

Encere el casco con una cera no abrasiva.

Limpie todos los componentes de vinilo y

goma, como las juntas de la cdmara del mo-

tor, con un protector de vinilo.

vk
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Entretien et réglages

Un contrdle, un réglage et une lubrification
périodiques maintiendront votre scooter nautique
en parfaites conditions de fonctionnement et de
sécurité. La sécurité est une obligation qui in-
combe au propriétaire du scooter. Les principaux
points de controle, de réglage et de lubrification
du scooter nautique sont expliqués dans les pa-
ges qui suivent.

Adressez-vous a votre concessionnaire
Yamaha pour les pieces de remplacement origi-
nales Yamaha et les accessoires congus pour vo-
tre scooter.

Rappelez-vous que les pannes résultant de
I’installation de pieces ou d’accessoires qui ne
sont pas d’une qualité équivalente aux pieces et
accessoires originaux Yamaha ne sont pas cou-
vertes par la garantie limitée.

AAVERTISSEMENT

® N’oubliez pas de couper le moteur lorsque
vous effectuez un entretien, sauf indication
contraire, pour éviter tout risque d’acci-
dent ou de blessure provoqués par un faux
mouvement, le contact avec des piéces mo-
biles ou un choc électrique. Si le propriétai-
re n’est pas familiarisé avec I’entretien du
scooter nautique, il est conseillé de confier
ce travail a un concessionnaire Yamaha.
Les éléments dont I’entretien n’aurait pas
été fait correctement peuvent tomber en
panne ou cesser de fonctionner correcte-
ment, ce qui pourrait provoquer un acci-
dent.

o Toute modification apportée a ce scooter et
non approuvée par Yamaha peut provo-
quer une baisse des performances ou un
bruit excessif, ou rendre le scooter impro-
pre a toute utilisation. Consultez un conces-
sionnaire Yamaha avant de procéder a un
quelconque changement.

FIU01094
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Wartung und Einstellungen

RegelmaBige Inspektion, Einstellung und
Schmierung wird Ihr Wasserfahrzeug im sicher-
sten und funktionsfahigsten Zustand halten, der
méglich ist. Flr Sicherheit zu sorgen, ist eine
Pflicht des Eigentiimers des Wasserfahrzeugs.
Die wichtigsten Punkte zur Inspektion, Einstellung
und Schmierung des Wasserfahrzeugs sind auf
den folgenden Seiten erlautert.

Wenden Sie sich fur Yamaha Ersatzteile und
wahlweises Zubehoér, das flr Ihr Wasserfahrzeug
entwickelt wurde, an Ihren Yamaha Vertragshand-
ler.

Denken Sie daran, daB3 Fehler, aufgrund von
Einbauten von Teilen oder Zubehdrteilen, die qua-
litativ nicht gleichwertig oder keine originalen
Yamaha Ersatzteile sind, nicht durch die einge-
schrénkte Garantie abgedeckt sind.

AWARNUNG

@ Falls nicht deutlich anders angegeben, soll-
ten Sie sicherstellen, daB der Motor bei
Wartungarbeiten abgestellt ist. Andernfalls
kénnten ein Unfall oder Verletzung, durch
unerwarteten Betrieb sich bewegender Tei-
le oder elektrischer Schock die Folge sein.
Ist der Besitzer mit Wartungsarbeiten am
Wasserfahrzeug nicht vertraut, sollte diese
Arbeit von einem Yamaha Vertragshéndler
durchgefiihrt werden. Schlecht gewartete
Komponenten kénnten ausfallen oder auf-
héren richtig zu funktionieren und ein Un-
fall kénnte die Folge sein.

® Abinderungen an diesem Wasserfahrzeug,
die von Yamaha nicht genehmigt sind,
kdnnten den Verlust der Fahrleistung oder
tiberméBige Gerauschbildung verursachen
oder das Fahrzeug zur Benutzung unsicher
machen. Wenden Sie sich an lhren Yamaha
Vertragshéndler, bevor Sie irgendwelche
Anderungen vornehmen.

SJU01094

Mantenimiento y ajustes

La revision, ajuste y engrase periddicos man-
tendrdn la moto de agua en un estado 6ptimo en
cuanto a seguridad y eficacia. La seguridad cons-
tituye una obligacién del propietario de la moto
de agua. En las pdginas siguientes se explican los
puntos mds importantes de la moto de agua que
se deben revisar, ajustar y engrasar.

Consulte a su concesionario Yamaha acerca
de los repuestos originales Yamaha y los acceso-
rios opcionales disefiados para su moto de agua.

Recuerde que las averias resultantes de la ins-
talacion de piezas o accesorios que no son cuali-
tativamente equivalentes a las piezas originales
Yamaha no estdn cubiertas por la garantia limita-
da.

AATENCION

® No olvide parar el motor cuando realice
operaciones de mantenimiento salvo que se
especifique otra cosa, ya que de lo contra-
rio puede producirse un accidente o lesio-
nes debido al funcionamiento imprevisto,
piezas méviles o descargas eléctricas. Si el
propietario no esta familiarizado con el
mantenimiento de la moto de agua, este
trabajo debera realizarlo un concesionario
Yamaha. Los componentes mantenidos in-
correctamente pueden fallar o dejar de
funcionar adecuadamente, lo cual puede
provocar un accidente.

o Las modificaciones de esta moto de agua no
aprobadas por Yamaha puede provocar
una disminucién de prestaciones o un ruido
excesivo, o hacerla insegura. Consulte a un
concesionario Yamaha antes de realizar
cualquier cambio.
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FIU01875

Manuel de I’utilisateur et trousse
a outils

11 est conseillé de toujours emporter avec vous
le manuel de I’utilisateur et la trousse a outils @)
lorsque vous utilisez le véhicule nautique. Pour
votre facilité, un compartiment de rangement (1)
est prévue dans le véhicule pour recevoir le ma-
nuel et la trousse a outils.
N.B.:
Il est recommandé, pour éviter tout endommage-
ment du manuel et de la trousse par I’eau, de les
enfermer dans un sac étanche.

Les conseils d’entretien présentés dans le pré-
sent manuel sont destinés a vous fournir les in-
formations nécessaires pour vous permettre d’ef-
fectuer votre propre maintenance préventive et
certaines réparations mineures. Les outils fournis
dans la trousse a outils sont suffisants pour ce
faire.
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GJU01875

Eigentiimer-/Benutzerhandbuch

und Werkzeugsatz

Es ist ratsam, das Eigentlimer-/Benutzerhand-
buch und den Werkzeugsatz @ immer mitzufiih-
ren, wenn Sie das Wasserfahrzeug in Betrieb
nehmen. Zu Ihrer Annehmlichkeit steht im Was-
serfahrzeug ein Ablagefach @ fiir das Handbuch
und den Werkzeugsatz zur Verfligung.
HINWEIS:
Um diese Materialien vor Wasserschaden zu
schitzen, ist es ratsam, diese in einem wasserfe-
sten Beutel aufzubewahren.

Die in diesem Handbuch enthaltenen War-
tungsinformationen sind dazu gedacht, Sie mit
den notwendigen Informationen zu versorgen, um
Ihre eigenen vorbeugenden Wartungsarbeiten
und kleineren Reparaturen vorzunehmen. Die im
Werkzeugsatz enthaltenen Werkzeuge reichen
far diesen Zweck aus.

SJu01875

Manual del propietario/piloto y

juego de herramientas

Siempre es aconsejable llevar el manual del
propietario/piloto y el juego de herramientas @
cuando se utilice la moto de agua. Para su como-
didad, la moto de agua D dispone de una bolsa
portaobjetos para el manual y el juego de herra-
mientas.
NOTA:
Para protegerlos del agua se recomienda guar-
darlos en una bolsa estanca.

La informacién de servicio incluida en este
manual le proporcionard los datos necesarios
para realizar usted mismo el mantenimiento pre-
ventivo y pequefias reparaciones. Las herramien-
tas incluidas en el juego de herramientas son su-
ficientes para ello.
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FJU01355

Tableau d’entretien périodique

Le tableau suivant fournit des indications générales pour la maintenance périodique. Toutefois, il
pourra étre nécessaire d’effectuer I’entretien plus fréquemment en fonction de vos conditions d’utili-
sation.

(@) Ce symbole indique un entretien que vous pouvez effectuer vous-méme.
(O) Ce symbole indique un travail qui doit étre effectué par un concessionnaire Yamaha.

PERIODICITE DE MAINTENANCE ENSUITE,
AU DEBUT TOU(TE)S LES PAGE
10 50 100 100 200
heures | heures | heures | heures | heures
ELEMENT 6mois | 12 mois | 12 mois | 24 mois
Bougie Inspecter, nettoyer, régler [ J [ J [ J [ J 4-29
Points de lubrification Lubrifier [ J [ J 4-31
Carter intermédiaire Lubrifier O*1 @2 @2 4-33
Systéme d’alimentation Inspecter @) @] 4-21
Filtre de carburant Vérifier, netoyer, O O 4-23
remplacer
Réservoir de carburant Inspecter, nettoyer O 4-23
Systeme d’injection d’huile Inspecter, nettoyer O @) —
Réglage du carburateur Inspecter, régler O @) O 4-41
Régime embrayé Inspecter, régler [ J [ J 4-41
Axe du papillon de carburateur |Inspecter @) ©] —
Pa§se}g§s deau de Rincer ®*3 4-1
refroidissement
Filtre de fond de cale Nettoyer [ J [ J —
Turbine Inspecter @) @] —
Angle de la tuyére Inspecter, régler /O | @O 4-27
Cable d’accélération Inspecter, régler O @) ©] 4-27
Cable du starter Inspecter, régler ©) ©] 4-35
Bouchons de vidange de poupe |Inspecter, remplacer ©) ©] 3-17
Batterie Inspecter O ©] 4-37
Raccord en caoutchouc Inspecter @) —
Support du moteur Inspecter @) —
Ecrous et boulons Inspecter O @) ©] —

*1: Quantité de graisse: 33,0-35,0 cm’ (1,11-1,18 oz)
*2: Quantité de graisse: 6,0-8,0 cm® (0,20-0,27 oz)
*3: Apres chaque utilisation
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GJU01355
Tabelle zur regelméaBigen Wartung
Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine allgemeine Richtlinie zur regelméaBigen Wartung. Abhangig von
Ihren Betriebsbedingungen kénnte jedoch haufigere Wartung nétig sein.
(@) Diese Markierung kennzeichnet eine Wartung, die Sie selbst durchfihren kénnen.
(O) Diese Markierung kennzeichnet eine Wartung, die durch einen Yamaha Vertragshandler durch-
gefihrt werden muB.

WARTUNGSINTERVALLE ERSTE WARTUNG DANACH ALLE | SEITE
10 50 100 100 200
Stunden | Stunden | Stunden | Stunden | Stunden
6 12 12 24

KOMPONENTE Monate | Monate | Monate | Monate
Ziindkerze ;2’:[25::?” sdubern, ° ° ° ° 4-30
Schmierstellen Schmieren [ ) [ ) 4-32
Zwischengehéuse Schmieren O*1 @2 @2 4-34
Kraftstoffsystem Uberpriifen ) O 4-22
Kraftstoffilter Konttollieren, saubern, e} O | 424
Kraftstofftank Uberpriifen, saubern @] 4-24
Oleinspritzsystem Uberpriifen, saubern @) @) —
Vergasereinstellung Uberpriifen, einstellen O @] O 4-42
Langsamstlaufgeschwindigkeit | Uberpriifen, einstellen [ ) [ ] 4-42
Drosselventilwelle des Vergasers | Uberpriifen @] @] —
Kihlwasserkanale Spulen @3 4-2
Bilgensieb S&aubern [ J [ J —
Flugelrad Uberpriifen O O —
Winkel der Strahlschubdiise Uberpriifen, einstellen o0 | @O 4-28
Gasseilzug Uberpriifen, einstellen @] O O 4-28
Chokeseilzug Uberpriifen, einstellen O ) 4-36
Heck-AblaBstopfen Uberpriifen, ersetzen O @] 3-18
Batterie Uberpriifen @) O 4-38
Gummikopplung Uberpriifen O —
Motoraufhangung Uberpriifen O —
Muttern und Schrauben Uberpriifen @] O O —

*1: Fettmenge: 33,0-35,0 cm? (1,11-1,18 0z)
*2: Fettmenge: 6,0-8,0 cm® (0,20-0,27 0z)
*3: Nach jeder Benutzung
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Cuadro de mantenimiento periédico

El siguiente cuadro contiene directrices generales para realizar el mantenimiento periédico. No
obstante, segun las condiciones de utilizacién, puede ser necesario realizar el mantenimiento con ma-

yor frecuencia.

(@) Esta marca indica el mantenimiento que puede realizar usted mismo.
(O) Esta marca indica trabajos que debe realizar un concesionario Yamaha.

INTERVALO DE MANTENIMIENTO INICIAL POI\?:[I‘ERCIZ)SXIE PAGINA
10 50 100 100 200
horas | horas | horas | horas | horas
6 12 12 24

ELEMENTO meses | meses | meses | meses

Bujia Revisar, limpiar, ajustar [ ] { ] [ J [ ] 4-30
Puntos de engrase Engrasar [ ] [ ] 4-32
Caja intermedia Engrasar O*1 @2 @2 4-34
Sistema de combustible Revisar O @) 4-22
Filtro de combustible Comprobar, limpiar, cambiar O O 4-24
Dep6sito de combustible Revisar, limpiar @] 4-24
Sistema de inyeccion de aceite Revisar, limpiar O O —
Ajuste del carburador Revisar, ajustar @] @] @) 4-42
Ralenti Revisar, ajustar [ ] [ ] 4-42
Eje de apertura del carburador Revisar @) ©] —
Conductos de agua de refrigeraciéon |Lavar con agua @3 4-2
Filtro de sentina Limpiar [ ) o —
Rotor Revisar @] O —
Angulo de la tobera de propulsién | Revisar, ajustar o0 | @O 4-28
Cable del acelerador Revisar, ajustar O @] O 4-28
Cable del estarter Revisar, ajustar O @) 4-36
Tapones de achique de popa Revisar, cambiar @] @) 3-18
Bateria Revisar O O 4-38
Acoplamiento de goma Revisar O —
Bancada del motor Revisar O —
Tuercas y tornillos Revisar O @] @] —

*1: Cantidad de grasa: 33,0-35,0 cm’ (1,11-1,18 0z)
*2: Cantidad de grasa: 6,0-8,0 cm® (0,20-0,27 oz)
*3: Después de cada utilizacion
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FIU01383
Inspection du systeme
d’alimentation

AAVERTISSEMENT

L’essence est un produit hautement inflam-
mable et explosif. Un incendie ou une explo-
sion peuvent provoquer de graves blessures,
voire la mort. Coupez le moteur. Ne fumez
pas. Evitez de renverser de ’essence.

Vérifiez que le systeme d’alimentation ne pré-
sente pas de fuites, de fissures ou de mauvais
fonctionnements. En cas de probleme, effectuez
les réparations ou remplacements nécessaires. Si
une réparation s’avere nécessaire, consultez un
concessionnaire Yamaha.

Controles:

® Carburateur: absence de fuites.

® Pompe a carburant: mauvais fonctionnement
ou fuites.

® Réservoir de carburant: présence d’eau ou de
poussieres.

® Réservoir de carburant: endommagement, fis-

sures ou fuites.

Joint du flexible de carburant: fuites.

Flexible de carburant: fissures ou autres dom-

mages.

Filtre a carburant: fuites.

Robinet de carburant: fuites.

Robinet de purge d’air: fuites.

Bouchon du réservoir de carburant: endom-

magement.

AAVERTISSEMENT

Négliger de controler et de réparer les éven-
tuelles fuites de carburant peut engendrer un
risque d’incendie ou d’explosion.

4-21



P

CESD

GJU01383

Uberpriifung des
Kraftstoffsystems

AWARNUNG

Benzin ist leicht entziindlich und explosiv. Ein
Feuer oder eine Explosion kénnen ernsthafte
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
Den Motor abschalten. Nicht rauchen. Vermei-
den Sie es Benzin zu verschiitten.

Das Kraftstoffsystem auf Lecks, Risse oder
Fehlfunktionen kontrollieren. Wird ein Problem
gefunden, die notwendige Reparatur durchfliihren
oder, falls erforderlich, das betreffende Teil erset-
zen. MuB3 eine Reparatur durchgefuhrt werden,
wenden Sie sich an einen Yamaha Vertragshand-
ler.

Kontrollieren:

® \ergaser auf Lecks.

® Kraftstoffpumpe auf Fehlfunktion oder Lecks.
@ Kraftstofftank auf Wasser oder Verunreinigung.
@ Kraftstofftank auf Beschadigung, Risse oder

Lecks.

@ Kraftstoffschlauch-Verbindungsstiick auf Un-
dichtigkeit.

® Den Rumpf auf Risse oder andere Beschadi-
gung hin uberprifen.

@ Kraftstoffilter auf Undichtigkeit.

® Kraftstoffhahn auf Undichtigkeit.

® Rickschlagventil der Belliftung auf Undichtig-
keit.

® Kraftstoff-Tankdeckel auf Beschadigung.

AWARNUNG

Ein Versaumnis nach Kraftstofflecks Aus-
schau zu halten und diese zu reparieren kann
Feuer oder Explosion zur Folge haben.

SJU01383
Revision del sistema de
combustible

AATENCION

La gasolina es altamente inflamable y explosi-
va. Un incendio o una explosién pueden pro-
vocar lesiones graves o mortales. Pare el mo-
tor. No fume. Evite derramar gasolina.

Compruebe si existen fugas, grietas o anoma-
lfas en el sistema de combustible. Si detecta
cualquier problema, efectie las reparaciones o
las sustituciones necesarias. Si requiere repara-
cién, consulte a un concesionario Yamaha.
Comprobar:
® Fugas en el carburador.
® Anomalias o fugas en la bomba de combusti-
ble.
® Presencia de agua o suciedad en el depdsito
de combustible.

® Daiios, grietas o fugas en el depdsito de com-
bustible.

® Fugas en la junta del tubo de combustible.

® Grietas u otros dafios en el tubo de combusti-
ble.

® Fugas en el filtro de combustible.

® Fugas en la llave de paso de combustible.

® Fugas en la vélvula de retencién del respira-
dero.

@ Daiios en el tapon de llenado del depdsito de
combustible.

AATENCION

La falta de comprobar y reparar cualquier
fuga de combustible puede provocar un incen-
dio o explosion.
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FIU01953
Filtre de carburant

Ce scooter nautique est équipé d’un filtre de
carburant jetable, d’une seule piece (D. Le filtre
de carburant doit étre remplacé apres les 10 pre-
mieres heures ou le premier mois d’utilisation et
toutes les 200 heures ou tous les 24 mois ensuite,
ou a chaque fois que 1’on observe la présence
d’eau dans le filtre. Demandez a un concession-
naire Yamaha de remplacer le filtre de carburant
si nécessaire.

AAVERTISSEMENT

N’essayez pas de remplacer le filtre de carbu-
rant vous-méme. Un filtre de carburant incor-
rectement installé peut laisser fuir du carbu-
rant, ce qui risque de provoquer incendie ou
explosion. Demandez a un concessionnaire
Yamaha de remplacer le filtre de carburant si
nécessaire.

FIU01841
Réservoir de carburant

Contrdlez le réservoir d’essence (D a la re-
cherche de fuites ou d’eau. Si vous trouvez de
I’eau dans le systeéme d’alimentation ou si le ré-
servoir doit étre nettoyé, demandez a un conces-
sionnaire Yamaha d’effectuer I’entretien du véhi-
cule nautique.
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GJU01953
Kraftstoffilter

Dieses Wasserfahrzeug ist mit einem Einweg-
Kraftstoffilter aus einem Stlick ausgestattet (D.
Der Kraftstoffilter sollte nach den ersten 10 Be-
triebsstunden oder nach dem ersten Betriebsmo-
nat gewechselt werden und danach alle
200 Stunden oder 24 Monate, oder falls Wasser
im Filter vorgefunden wird. Lassen Sie den Kraft-
stoffilter von einem Yamaha Vertragshandler er-
setzen, wenn es nétig wird.

AWARNUNG

Versuchen Sie nicht den Kraftstoffilter selbst
zu ersetzen. Durch einen fehlerhaft installier-
ten Filter kann Benzin austreten, was zu Feuer
oder Explosion fiihren kann. Lassen Sie den
Kraftstoffilter von einem Yamaha Vertrags-
héndler ersetzen, falls es nétig wird.

GJuUo1841
Kraftstofftank

Den Kraftstofftank @ auf Undichtigkeit oder
Wasser im Tank kontrollieren. Falls Wasser im
Kraftstofftank vorgefunden wird oder wenn der
Kraftstofftank geséubert werden muf3, lassen Sie
das Wasserfahrzeug von einem Yamaha Vertrags-
héndler warten.

SJu01953
Filtro de combustible

Esta moto de agua estd provista de un filtro de
combustible de una pieza y desechable . El fil-
tro de combustible se debe cambiar después de
las primeras 10 horas o el primer mes de funcio-
namiento y, posteriormente, cada 200 horas o
24 meses, 0 siempre que se encuentre agua en el
filtro. Haga cambiar el filtro de combustible en
un concesionario Yamaha si es preciso.

AATENCION

No trate de cambiar el filtro de combustible
usted mismo. Un filtro de combustible instala-
do incorrectamente puede perder gasolina,
con el consiguiente riesgo de incendio o explo-
sién. Haga cambiar el filtro de combustible en
un concesionario Yamabha si es preciso.

SJu01841
Depésito de combustible

Compruebe el depésito de combustible (D
para ver si presenta fugas o contiene agua. Si de-
tecta agua en el sistema de combustible o si es
necesario limpiar el depésito, lleve la moto de
agua a un concesionario Yamaha.
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Inspection du systeme d’injection

d’huile
Vérifiez I’absence de fuites, de fissures ou de

mauvais fonctionnements dans le systeme d’in-

jection d’huile. Si nécessaire, demandez a un

concessionnaire Yamaha de réparer le systeme

d’injection d’huile.

Controlez:

® Réservoir d’huile: endommagement, fissures
ou fuites.

® Réservoir d’huile: présence d’eau ou de pous-
sieres.

® Flexible d’huile et joint: endommagement ou
fissures.

@ Filtre a huile: poussieres.

® Pompe a huile: fuites.

FJUo01101
Réservoir d’huile

Vérifiez le réservoir d’huile a la recherche de
fuites ou d’eau. Si vous trouvez de 1’eau dans le
systtme d’injection d’huile ou si le réservoir
d’huile doit étre nettoyé, demandez a un conces-
sionnaire Yamaha d’effectuer D’entretien du
scooter.

FIU01102
Filtre a huile

Vérifiez si le filtre & huile (D n’est pas encras-
s€ ou obstrué. Si le filtre a huile est obstrué, enle-
vez-le du réservoir d’huile de méme que la jauge
de niveau d’huile et nettoyez-le.
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Uberpriifung des

Oleinspritzsystems
Das Oleinspritzsystem auf Lecks, Risse oder
Fehlfunktionen kontrollieren. Lassen Sie das
Oleinspritzsystem von einem Yamaha Vertrags-
héndler reparieren, falls dies nétig wird.
Kontrollieren:
o Oltank auf Beschadigung, Risse oder Lecks.
o Oltank auf Wasser oder Verunreinigung.
@ Olschlauch und Verbindungsstiick auf Bescha-
digung oder Risse.
o Offilter auf Schmutz.
@ Olpumpe auf Lecks.

(%..JU01101
Oltank

Den Oltank auf Undichtigkeit oder Wasser im
Tank kontrollieren. Falls Wasser im Oltank vorge-
funden wird, oder wenn der Oltank geséaubert
werden muB3, lassen Sie das Wasserfahrzeug von
einem Yamaha Vertragshéndler warten.

CE;JU01102
Olfilter

Den Offilter @ auf Schmutz und Verstopfungen
kontrollieren. Ist der Olfilter verstopft, nehmen Sie
ihn zusammen mit dem Olstandsensor aus dem
Oltank heraus, und saubern Sie ihn.

SJU01100

Revision del sistema de inyeccion

de aceite
Compruebe si existen fugas, grietas o anoma-
lias en el sistema de inyeccion de aceite. Haga
reparar el sistema de inyeccion de aceite en un
concesionario Yamaha si es preciso.
Comprobar:
® Daiios, grietas o fugas en el depdsito de acei-
te.
® Presencia de agua o suciedad en el depdsito
de aceite.
@ Daiios o grietas en e tubo de aceite y la junta.
® Suciedad en el filtro de aceite.
® Fugas en la bomba de aceite.

SJuo1101
Deposito de aceite

Compruebe si el depdsito de aceite presenta
fugas o contiene agua. Si detecta agua en el siste-
ma de inyeccién de aceite o si es necesario lim-
piar el depdsito, lleve la moto de agua a un con-
cesionario Yamaha.

SJuo1102
Filtro de aceite

Compruebe si el filtro de aceite (D estd sucio
u obstruido. Si el filtro de aceite esta obstruido,
extrdigalo del depdsito junto con el medidor de
nivel de aceite y limpielo.
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Inspection de I’angle de la tuyere
de propulsion

Vérifiez que le guidon et la tuyere fonction-
nent correctement et sans a-coups.

Faites tourner le guidon le plus loin possible
vers la droite et vers la gauche et contrdlez que le
jeu entre la tuyere et la coque est identique a
gauche et a droite.

Distance A et B: A=B

Si la direction est dure ou mal réglée, faites-la
régler par un concessionnaire Yamaha.

Inspection et réglage du cable

d’accélérateur

Contrdlez que le cable d’accélérateur revienne
en douceur a sa position initiale et que le jeu res-
te dans les spécifications.

1. Pressez et relachez la manette des gaz. Si la
manette ne revient pas en douceur a sa posi-
tion, faites-la régler par un concessionnaire
Yamaha.

2. Réglez le jeu libre @ en dévissant le contre-
écrou (D et en faisant tourner 1’ajusteur @).

Jeu libre du levier d’accélérateur:
4-7 mm (0,16-0,28 in)
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Uberpriifung des

Strahlschubdiisenwinkels

Kontrollieren Sie die Lenkergriffe und Strahl-
schubdise auf reibungslose Funktion.

Drehen Sie die Lenkergriffe soweit wie méglich
nach rechts und links und kontrollieren Sie, dai
der Abstand zwischen der Strahlschubdise und
dem Rumpf auf der rechten und linken Seite
gleich ist.

Abstand A und B: A=B

Falls die Steuerung schwer zu bewegen oder
falsch eingestellt ist, lassen Sie sie von einem
Yamaha Vertragshandler warten.

GJUO01104

Uberpriifung und Einstellung des

Gasseilzugs

Kontrollieren, daB der Gasseilzug leicht in die
Ausgangsposition zurlickkehrt, und daf3 das Spiel
sich innerhalb der Herstellerangaben befindet.

1. Den Gashebel driicken und loslassen. Kehrt
der Hebel nicht leicht in die Ausgangsposition
zuriick, lassen Sie ihn von einem Yamaha
Vertragshandler warten.

2. Das Spiel @ durch Lockern der
Gegenmutter @O und durch Drehen des Stell-
rings einstellen @).

Spiel des Gashebels:
4-7 mm (0,16-0,28 in)

SJU01891

Verificacion del angulo de la

tobera de propulsion

Compruebe que el manillar y la tobera de pro-
pulsién funcionen con suavidad.

Gire el manillar todo lo que pueda hacia la de-
recha y hacia la izquierda y compruebe que la
distancia entre la tobera de propulsion y el casco
sean iguales en el lado derecho y el izquierdo.

Distancia A y B: A=B

Si la direccidn estd dura o desajustada, hdgala
reparar en un concesionario Yamaha.

Revision y ajuste del cable del

acelerador

Compruebe que el cable del acelerador regre-
sa a su posicidn inicial con suavidad y que el jue-
go se ajuste a las especificaciones.

1. Apriete y suelte la manilla del acelerador. Si
la manilla no retorna con suavidad, higala
reparar en un concesionario Yamaha.

2. Ajuste el juego libre @ aflojando la contra-
tuerca D y girando el regulador @).

Juego de la manilla del acelerador:
4-7 mm (0,16-0,28 in)
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Nettoyage et réglage des bougies

La bougie est un élément important du moteur
et est facile a inspecter. Son état peut fournir des
indications sur 1’état du moteur. Par exemple, si
la porcelaine de I’électrode centrale est tres blan-
che, cela peut indiquer la présence d’une fuite
d’air d’admission ou un probléme de carbura-
tion. N’essayez pas de diagnostiquer les proble-
mes par vous-méme. Faites réviser le scooter
nautique par un concessionnaire Yamaha.

Enlevez et inspectez fréquemment la bougie ;
la chaleur et les dép6ts vont progressivement la
dégrader et I’éroder. Si 1’érosion des électrodes
devient trop importante ou si la bougie présente
trop de dépdts de carbone ou autres, remplacez-
la par la bougie spécifiée.

Bougie standard : BR8HS

ot

FoD4060

Mesurez 1’écartement des électrodes @ 2
I’aide d’une jauge d’épaisseur a fils. Si nécessai-
re, remplacez la bougie ou réglez I’écartement
des électrodes conformément aux spécifications.

Ecartement des électrodes :
0,6-0,7 mm (0,024-0,028 in)

Pour installer la bougie :

1. Nettoyez la surface du joint.

2. Eliminez toute trace de saleté des filets de la
bougie.

3. Installez la bougie, puis serrez-la jusqu’a ob-
tenir le couple spécifié.

Couple de serrage de la bougie :
25 N-m (2,5 kgf'm, 18 ft-1b)

4. Installez le capuchon de bougie.
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Sauberung und Einstellung der

Zindkerzen

Die Zliindkerze ist ein wichtiger Bestandteil des
Motors und ist leicht zu Uberprifen. Der Zustand
der Ziindkerze kann etwas Uber den Zustand des
Motors aussagen. Wenn zum Beispiel das Porzel-
lan der Mittelelektrode sehr weif3 ist, kdnnte dies
ein Leck im Lufteinlal3, oder ein Vergaserproblem
in diesem Zylinder bedeuten. Versuchen Sie
nicht, Probleme selbst zu diagnostizieren. Lassen
Sie Ihr Wasserfahrzeug von einem Yamaha Ver-
tragshéandler warten.

Entfernen und Uberprifen Sie die Ziindkerzen
regelmaBig. Hitze und Ablagerungen lassen die
Zundkerzen langsam abnutzen und erodieren.
Weist die Elektrode zuviel Erosion auf oder lagert
sich zuviel Kohlenstoff oder anderes ab, ersetzen
Sie die Ziindkerze mit einer anderen Zindkerze
der vorgeschriebenen Sorte.

Standard-Zindkerze: BR8HS

Den Elektrodenabstand @ mit einer Fiihlerleh-
re messen. Die Zindkerzen ersetzen oder ggf.
den Elektrodenabstand vorschriftsméBig einstel-
len.

Elektrodenabstand:
0,6-0,7 mm (0,024-0,028 in)

Um die Ziindkerze einzubauen:

1. Die Dichtungsoberflache saubern.

2. Jeglichen Schmutz von den Zindkerzenge-
winden abwischen.

3. Die Zlndkerze einbauen und dann vor-
schriftsmaBig festziehen.

Anzugsdrehmoment der Zindkerze:
25 N-m (2,5 kgf-m, 18 ft-Ib)

4. Den Zindkerzenstecker einsetzen.

SIU13421

Limpieza y ajuste de las bujias

La bujia es un componente importante del
motor y resulta facil de revisar. El estado de una
bujia puede ser indicativo del estado del motor.
Por ejemplo, si la porcelana del electrodo central
estd muy blanca, puede indicar una fuga de aire
de admisién o un problema de carburacién en ese
cilindro. No trate de diagnosticar ningtin proble-
ma usted mismo. Haga reparar la moto de agua
en un concesionario Yamaha.

Desmonte y revise las bujfas periédicamente;
el calor y la acumulacién de residuos deterioran
y desgastan lentamente las bujias. Si el desgaste
del electrodo o la acumulacién de carbonilla y
otros residuos son excesivos, cambie la bujia por
una nueva del tipo especificado.

Bujia estdndar: BR8HS

Mida la distancia entre electrodos de la
bujfa @ con una galga de espesores. Cambie las
bujias o ajuste la distancia entre electrodos al va-
lor especificado segtin sea necesario.

Distancia entre electrodos:
0,6-0,7 mm (0,024-0,028 in)

Para instalar la bujia:

1. Limpie la superficie de la junta.

2. Elimine la suciedad de la rosca de la bujfa.

3. Coloque la bujia y apriétela con el par espe-
cificado.

Par de apriete de la bujia:
25 N'm (2,5 kgf-m, 18 ft-1b)

4. Coloque la tapa de bujfa.
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N.B.:

® Séchez toute trace d’eau sur la bougie ou a
I’intérieur du capuchon avant d’installer ce
dernier. Enfoncez le capuchon de bougie jus-
qu’a ce qu’il soit correctement fixé.

® Si vous ne disposez pas d’une clé dynamomé-
trique lors de I’installation d’une nouvelle
bougie, une bonne estimation du couple de
serrage correct consiste a effectuer, apres le
serrage manuel, un serrage supplémentaire de
1/4 a4 1/2 tour supplémentaire a I’aide de la clé
a bougie fournie dans la trousse a outils. Fai-
tes serrez la bougie au couple correct a I’aide
d’une clé dynamométrique le plus rapidement
possible.

AAVERTISSEMENT

Faites attention a ne pas endommager 1’iso-
lant lorsque vous enlevez ou placez une bou-
gie. Si ’isolant est endommagé, des étincelles
peuvent s’échapper, entrainant des risques
d’explosion ou d’incendie.

FJU11391

Points de lubrification

Pour assurer un glissement ou une rotation
aisée des pieces mobiles, enduisez celles-ci
d’une graisse hydrofuge.

Graisse hydrofuge recommandée:
Yamaha Marine Grease/
Yamaha Grease A

® Cable d’accélérateur (extrémité carburateur)
@ Cable du starter (extrémité carburateur)
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HINWEIS:

® Jegliches Wasser auf der Ziindkerze oder im
Zundkerzenstecker abwischen, bevor Sie den
Zundkerzenstecker einbauen. Den Ziindker-
zenstecker nach unten driicken, bis er fest
sitzt.

@ Steht kein Drehmomentschlissel zur Verfu-
gung, wenn Sie eine neue Ziindkerze einbau-
en, gilt folgendes als Richtlinie fir den richtigen
Anzugsdrehmoment: Mit dem Zundschlussel,
der im Werkzeugkit enthalten ist, die Zindkerze
noch um eine 1/4 bis 1/2 Drehung fester ein-
schrauben, nachdem sie von Hand festgezo-
gen wurde. Lassen Sie die Ziundkerze so bald
wie moglich auf den richtigen Drehmoment mit
einem Drehmomentschllssel einstellen.

AWARNUNG

Achten Sie sorgfiltig darauf, die Isolierung
beim Aus- oder Einbau einer Ziindkerze nicht
zu beschéadigen. Durch eine beschéadigte Iso-
lierung kénnten Funken entweichen und dies
kénnte zu Explosion oder Feuer fiihren.

GJU11391
Schmierstellen

Um bewegliche Komponenten reibungslos am
Gleiten oder Drehen zu halten, sind diese mit ei-
nem wasserbesténdigen Fett zu versehen.

Empfohlenes wasserbestandiges
Schmiermittel:
Yamaha Marine Grease/
Yamaha Grease A

® Gasseilzug (Vergaserende)
® Chokeseilzug (Vergaserende)

NOTA:

® Elimine el agua que pueda haber en la bujia o
en el interior de la tapa de bujia antes de colo-
car esta. Presione la tapa de bujia hacia abajo
hasta que quede bien sujeta.

® Si no dispone de una llave dinamométrica
para instalar una bujia nueva, una buena esti-
macién del par de apriete correcto es darle en-
tre 1/4 y 1/2 vuelta con la llave que se incluye
en el juego de herramientas después de apre-
tarla a mano. Haga ajustar la bujia al par de
apriete correcto lo antes posible con una llave
dinamométrica.

AATENCION

Procure no daiiar el aislador cuando desmon-
te o monte una bujia. Con un aislador dafiado
se pueden producir fugas de chispas, con el
consiguiente riesgo de explosion o incendio.

SIU11391

Puntos de engrase

Para que las piezas méviles sigan deslizando-
se o girando con suavidad, apliqueles grasa hi-
dréfuga.

Grasa hidréfuga recomendada:
Yamaha Marine Grease/
Yamaha Grease A

@ Cable del acelerador (extremo del carburador)
@ Cable del estarter (extremo del carburador)
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® Cable d’accélérateur (extrémité guidon)
Pressez la manette des gaz et déposez le joint
. Vaporisez un antirouille dans la gaine ex-
térieure. Réinstallez le joint correctement.

@ Cable de direction (extrémité guidon)

® Arbre de pivot de direction
Si I’arbre du pivot de direction présente un
jeu, resserrez la bande (D autant que nécessai-
re.

® Cable de direction (extrémité tuyere)
® Arbre de pivot de la tuyere

® Boitier intermédiaire
A I’aide d’une pompe a graisse, remplissez le
boitier intermédiaire de graisse hydrofuge par
le graisseur (.

Quantité de graisse:
Les dix premieres heures ou le premier
mois:
33,0-35,0 cm?® (1,11-1,18 0z)
Toutes les 100 heures ou tous les 12 mois:
6,0-8,0 cm?> (0,20-0,27 0z)
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® Gasseilzug (Lenkergriffende) ® Cable del acelerador (extremo del manillar)
Den Gashebel driicken, und die Dichtung ab- Apriete la manilla del acelerador y extraiga la
nehmen (@. Ein Rostschutzmittel in die duBere junta @). Aplique un antioxidante al cable ex-
Ummantelung spriihen. Die Dichtung wieder terior. Coloque de nuevo la junta firmemente.

gut einsetzen.

@ Steuerseilzug (Lenkergriffende) @ Cable de la direccion (extremo del manillar)
® Drehzapfen der Lenkséule ® Eje del manillar
Falls der Drehzapfen der Lenksaule sich lok- Si el eje del manillar se afloja, apriete la abra-
kert, das Band soweit festziehen, (D bis es sich zadera (D) hasta obtener un tacto satisfactorio.

richtig anfuhlt.

@ Steuerseilzug (Dlsenende) @ Cable de la direccion (extremo de la tobera)
® Drehzapfen der Strahlschubdiise ® Eje de la tobera
® Zwischengehause ® Caja intermedia
Mit Hilfe einer Schmierpistole das Zwischenge- Con una pistola de engrase, llene la caja inter-
hause durch den Schmiernippel mit wasserbe- media de grasa hidréfuga por el
standigem Fett fiillen @. engrasador (D.
Fettmenge: Cantidad de grasa:

Die ersten 10 Stunden oder der erste Monat:
33,0-35,0 cm?® (1,11-1,18 02)

Alle 100 Stunden oder 12 Monate:
6,0-8,0 cm® (0,20-0,27 0z)

Primeras 10 horas o 1 mes:
33,0-35,0 cm? (1,11-1,18 0z)

Cada 100 horas o 12 meses:
6,0-8,0 cm® (0,20-0,27 0z)
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Réglage du cable de starter

Controlez que le cable de starter est correcte-
ment réglé.

1. Tirez le bouton du starter jusqu’en fin de
course puis relachez-le. Le bouton ne doit
pas bouger.

2. S’il revient de lui-méme a sa position, resser-
rez légerement 1’écrou de réglage du bouton
de starter (D. Si le bouton est difficile a tirer,
desserrez 1égerement 1’écrou de réglage.
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Einstellung des Chokeseilzugs

Kontrollieren, daf3 der Chokeseilzug richtig ein-
gestellt ist.

1. Den Chokeknopf bis zum Anschlag heraus-
ziehen, und ihn dann loslassen. Der Knopf
sollte sich nicht bewegen.

2. Kehrt der Chokeknopf von alleine zurlck, die
Stellmutter des Chokeknopfs @ leicht festzie-
hen. Ist der Knopf schwer zu bewegen, die
Stellmutter leicht lockern.

SJU01261

Ajuste del cable del estarter

Compruebe que el cable del estarter esté co-
rrectamente ajustado.

1. Tire de la perilla del estarter hasta que se de-
tenga y luego suéltela. La perilla no debe
moverse.

2. Si la perilla del estarter retorna por si sola,
apriete la tuerca de ajuste (D ligeramente. Si
resulta dificil de mover la perilla, afloje lige-
ramente la tuerca de ajuste.
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Inspection de la batterie

Vérifiez le niveau de 1’électrolyte et controlez
que les cables positif et négatif sont bien fixés.

AAVERTISSEMENT

® L’électrolyte de la batterie est un produit
toxique et dangereux, causant de graves
briilures, etc. L’électrolyte contient de I’aci-
de sulfurique. Evitez tout contact avec la
peau, les yeux ou les vétements.
Antidotes
Externe: rincer a I’eau.
Interne: buvez de grandes quantités d’eau
ou de lait. Buvez ensuite du lait de magné-
sie, des ceufs battus ou de I’huile végétale.
Appelez immédiatement un médecin.
Yeux: rincez abondamment a I’eau pendant
15 minutes et appelez rapidement un méde-
cin.
Les batteries produisent des gaz explosifs.
Tenez-les toujours bien a I’écart de toute
source d’étincelles, de flammes, des cigaret-
tes, etc. Si vous utilisez ou chargez la batte-
rie dans un espace clos, veillez a ce qu’il
soit bien ventilé. Protégez toujours vos yeux
lorsque vous travaillez a proximité de bat-
teries.
TENIR HORS DE PORTEE DES EN-
FANTS.

® N’oubliez pas de raccorder le tuyau du re-
niflard a la batterie. Tout endommage-
ment, obstruction ou mauvais raccorde-
ment du tuyau du reniflard peut étre cause
d’incendie ou d’explosion.

ATTENTION:

® Veillez a ne pas coucher la batterie sur le
coté.

® N’oubliez pas d’enlever la batterie de son
compartiment lorsque vous ajoutez de
I’électrolyte ou que vous la rechargez.
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GJU01971
Uberpriifung der Batterie

Den Batteriesdurestand tUberprifen und si-
cherstellen, daB3 die Minus- und Plus-Kabel gut
befestigt sind.

AWARNUNG

@ Batterieséaure ist giftig und geféhrlich und
kann ernsthafte Verbrennungen usw. verur-
sachen. Batteriesaure enthéalt Schwefelséau-
re. Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung
vermeiden.

GegenmaBnahmen

AuBerlich: Mit Wasser spiilen.

Innerlich: GroBe Mengen Wasser oder Milch
trinken. Daraufhin Bittererde (Magnesia),
geschlagene rohe Eier oder Pflanzendl ein-
nehmen. Sofort den Arzt rufen.

Augen: 15 Minuten lang mit Wasser aus-
spulen und sofort den Arzt rufen.

Batterien erzeugen explosive Gase. Fun-
ken, offenes Feuer, Zigaretten usw. auBBer
Reichweite halten. Wird die Batterie in ei-
nem abgeschlossenen Raum verwendet,
oder geladen, stellen Sie sicher, daB3 er gut
beliiftet ist. Tragen Sie bei Arbeiten in der
Néhe von Batterien immer einen Augen-
schutz.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KIN-
DERN HALTEN.

® Es ist sicherzustellen, daB der Entliifter-
schlauch an die Batterie angeschlossen
wird. Durch einen beschédigten, blockier-
ten oder nicht richtig angeschlossenen Ent-
liifterschlauch kénnte sie Feuer fangen
oder explodieren.

ACHTUNG:

® Achten Sie sorgféltig darauf, die Batterie
nicht auf die Seite zu legen.

@ Stellen Sie sicher, daB Sie die Batterie aus
dem Batteriefach herausnehmen, wenn Sie
Batteriesaure nachfiillen oder die Batterie
aufladen.

SJU01971

Revision de la bateria

Compruebe el nivel del electrélito de la bate-
ria y verifique que los cables negativo y positivo
estén firmemente sujetos.

AATENCION

o El electrélito de la bateria es toxico y peli-
groso, provoca quemaduras graves, etc.
Contiene acido sulfiirico. Evite todo con-
tacto con la piel, los ojos o la ropa.
Antidotos
Externo: Lavar con agua.

Interno: Ingerir grandes cantidades de
agua o leche. Seguidamente ingerir magne-
sia, huevo batido o aceite vegetal. Llamar a
un médico inmediatamente.

QOjos: Lavar con agua durante 15 minutos y
acudir rapidamente al médico.

Las baterias producen gases explosivos.
Mantenga bien alejadas las chispas, llamas,
cigarrillos, etc. Si va a utilizar o cargar la
bateria en un espacio cerrado, verifique
que esté bien ventilado. Protéjase siempre
los ojos cuando trabaje cerca de una bate-
ria.

MANTENGALz} FUERA DEL ALCAN-
CE DE LOS NINOS.

® Asegiirese de conectar el tubo respiradero
a la bateria. Podria producirse un incendio
o una explosion si dicho tubo esta daifiado,
obstruido o no esta correctamente conecta-
do.

PRECAUCION:

@ No tumbe la bateria sobre su costado.

® No olvide desmontar la bateria de su com-
partimento para aifiadir electrolito o car-
garla.
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Pour remplir la batterie:

1. Controlez que le niveau de I’électrolyte se si-
tue entre les repéres supérieur (D et
inférieur ().

2. Faite I’appoint a 1’aide d’eau distillée si né-
cessaire.

ATTENTION:

L’eau de distribution normale contient des
minéraux dangereux pour la batterie. N’ utili-
sez que de I’eau distillée pour remplir la bat-
terie.

Pour recharger la batterie:
ATTENTION:
N’essayez pas de recharger une batterie a la

héte. Sa durée de vie pourrait en étre raccour-
cie.

Il est recommandé de faire charger la batterie
par un concessionnaire Yamaha. Si vous le faites
vous-méme, lisez attentivement les instructions
du chargeur de batterie avant d’effectuer la char-
ge et suivez la procédure ci-dessous.

1. Enlevez tous les bouchons des éléments de la
batterie.

2. Si le niveau de I’électrolyte est bas, ajoutez
de I’eau distillée au niveau requis.

3. Réglez la puissance de charge a 1,9 ampere
et chargez la batterie lentement, jusqu’a ce
que des gaz explosifs se dégagent avec force
des éléments de la batterie.

Pour raccorder les bornes de la batterie:

1. Vérifiez que les connexions sont correctes
lorsque vous montez la batterie dans le scoo-
ter.

2. Vérifiez que le reniflard est correctement
connecté et n’est ni obstrué ni endommagé.

3. Vérifiez que la batterie est bien fixée.

@ Borne positive (+): cible rouge

® Borne négative (-): cible noir

® Reniflard

4-39



P

Wiederauffillen der Batterie:
1. Sicherstellen, da3 der Saurestand zwischen
der oberen (D und unteren @) Standmarkie-

rung steht.

2. Die Batterie mit destilliertem Wasser auffl-
len, falls nétig.

ACHTUNG:

Normales Leitungswasser enthélt Mineralien,
die fiir Batterien schédlich sind. Zum Wieder-
auffiillen der Batterie nur destilliertes Wasser
verwenden.

Para rellenar la bateria:

1. Verifique que el nivel del electrdlito se en-
cuentre entre las marcas (D de nivel Q) supe-
rior e inferior.

2. Rellene la bateria con agua destilada si es
preciso.

PRECAUCION:

El agua del grifo contiene minerales que re-
sultan daiiinos para una bateria. Utilice tini-
camente agua destilada para rellenar la bate-
ria.

Laden der Batterie:
ACHTUNG:
Nicht versuchen die Batterie zu schnell aufzu-

laden. Die Lebensdauer der Batterie konnte
sich dadurch verkiirzen.

Para recargar la bateria:
PRECAUCION:
No intente cargar una bateria apresurada-

mente. La duracién de la bateria podria dis-
minuir.

Es wird empfohlen die Batterie von einer
Yamaha-Fachwerkstatt aufladen zu lassen. Falls
Sie die Batterie selbst aufladen, lesen Sie vor
dem Laden aufmerksam die Anweisungen fir das
Batterie-Ladegerat durch und befolgen Sie die fol-
genden Punkte.

1. Alle Kappen von den Batterie-Elementen ent-
fernen.

2. Destilliertes Wasser zum vorgeschriebenen
Stand auffullen, falls der Batteriesédurestand
niedrig ist.

3. Die Ladegeschwindigkeit auf 1,9 Ampere ein-
stellen und die Batterie langsam laden, bis die
explosiven Gase heftig aus den Batterie-Ele-
menten austreten.

AnschlieBen der Batteriepole:

1. Sicherstellen, daB die Verbindungen korrekt
sind, wenn Sie die Batterie in das Wasser-
fahrzeug einsetzen.

2. Sicherstellen, daB der Entliifterschlauch rich-

tig angeschlossen und nicht beschadigt oder

blockiert ist.

Sicherstellen, daf3 die Batterie nicht verrut-

schen kann.

Plus (+): Rotes Kabel
Minus (-): Schwarzes Kabel
Entlifterschlauch

w

©@e0

Es recomendable que un concesionario
Yamaha cargue la baterfa. Si lo hace usted mis-
mo, lea cuidadosamente las instrucciones del
cargador antes de realizar a carga y siga los si-
guientes puntos.

1. Retire todos los tapones de la célula de la ba-
terfa.

2. Aiiada agua destilada hasta el nivel especifi-
cado si el nivel del electrdlito estuviera bajo.

3. Ajuste la proporcién de carga en 1,9 ampe-
rios y cargue lentamente la baterfa hasta que
se descarguen los gases explosivos de las cé-
lulas d la baterfa.

Para conectar los terminales de la bateria:

1. Verifique que las conexiones sean correctas
cuando monte la baterfa en la moto de agua.

2. Verifique que el tubo respiradero esté correc-
tamente acoplado y que no esté roto ni obs-
truido.

3. Verifique que la bateria quede bien sujeta.

@ Positivo (+): Cable rojo

® Negativo (-): Cable negro

@® Tubo respiradero
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Réglage du carburateur

Le carburateur est un élément vital du moteur
et demande un réglage trés complexe. La plupart
des réglages doivent étre confiés a un conces-
sionnaire Yamaha, qui dispose des compétences
techniques et de 1’expérience nécessaires. Toute-
fois, dans le cadre d’une maintenance de routine,
le propriétaire peut procéder au réglage du régi-
me embrayé.

ATTENTION:

Le carburateur a été réglé par Yamaha, en
usine, apres de nombreux tests. Si ce réglage
est modifié par quelqu’un qui ne dispose pas
des compétences techniques nécessaires, les
performances du moteur peuvent en étre af-
fectées et le moteur étre endommagé.

FIU01303

Réglage du régime embrayé

1. Mettez le scooter a ’eau.

2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner pen-
dant 1 ou 2 minutes. A 1’aide d’un compte-
tours diagnostique, réglez le régime du mo-
teur conformément aux spécifications

3. Tournez la vis de butée de papillon D dans
le sens des aiguilles d’une montre pour aug-
menter le régime du moteur si nécessaire.
Tournez-la dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre pour diminuer le régi-
me si nécessaire.

Régime embrayé: 1.250-1.350 tr/min
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GJU01109
Einstellen des Vergasers

Der Vergaser ist ein wichtiger Teil des Motors
und erfordert sehr differenzierte Einstellung. Die
meisten Einstellungen sollten einem Yamaha Ver-
tragshandler Giberlassen werden, der das profes-
sionelle Wissen und die Erfahrung hat, diese Ein-
stellungen durchzufiihren. Jedoch kann der
Fahrer die Langsamstlaufgeschwindigkeit als Teil
der Ublichen Wartungsroutine einstellen.

ACHTUNG:

Der Vergaser wurde nach vielen Tests im
Yamaha-Werk eingestellt. Werden die Einstel-
lungen von jemandem verédndert, der nicht
das notwendige technische Wissen hat, kann
dies schlechte Motorleistung und Beschédi-
gung zur Folge haben.

SJuo1109

Ajuste del carburador

El carburador es una pieza vital del motor y
requiere un ajuste muy sofisticado. La mayor
parte de la operacion de ajuste debe realizarla un
concesionario Yamaha que dispone de los cono-
cimientos y la experiencia profesional necesa-
rios. No obstante, el propietario puede ajustar el
ralent{ dentro de la rutina habitual de manteni-
miento.

PRECAUCION:

El carburador sale de la fabrica Yamaha ajus-
tado después de pasar por numerosas prue-
bas. Si alguien que carece de los conocimien-
tos técnicos necesarios lo desajusta, las
prestaciones del motor disminuiran y pueden
producirse averias.

GJU01303

Einstellen der Langsamstlaufge-

schwindigkeit

1. Das Wasserfahrzeug zu Wasser lassen.

2. Den Motor starten und ihn 1 bis 2 Minuten
lang warmlaufen lassen. Die Motorgeschwin-
digkeit mit Hilfe eines Diagnose-Drehzahl-
messers auf Herstellerangaben einstellen.

3. Die Drosselventil-Anschlagschraube @ im
Uhrzeigersinn drehen, um die Drehzahl, falls
nétig, zu erhéhen. Diese entgegen dem Uhr-
zeigersinn drehen, um die Motordrehzahl,
falls nétig, zu verringern.

SJu01303

Ajuste del ralenti

1. Bote la moto de agua.

2. Arranque el motor y deje que se caliente du-
rante 1 o 2 minutos. Con un tacémetro de
diagnoéstico, ajuste el régimen del motor al
valor especificado.

3. Gire el tornillo de tope del acelerador ) en
el sentido de las agujas del reloj para incre-
mentar el régimen del motor si es preciso.
Girelo en el sentido contrario al de las agujas
del reloj para reducir el régimen del motor si
es preciso.

Langsamstlaufgeschwindigkeit:
1.250-1.350 U/Min

Ralenti: 1.250-1.350 r/min
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Remplacement du fusible

Le fusible se situe dans le boitier

électrique (D.

Pour remplacer le fusible:

1. Enlevez le bouchon (@), tirez le fil rouge et
retirez le porte-fusible ) du boitier électri-
que.

2. Ouvrez le porte-fusible et remplacez le fusi-
ble @ a I'aide d’un fusible de I’ampérage
correct.

Ampérage du fusible: 10 A

AAVERTISSEMENT

N’utilisez pas de fusibles d’un ampérage su-
périeur a Pampérage recommandé. L'utilisa-
tion d’un fusible d’ampérage non adéquat
peut endommager gravement le systeme élec-
trique et provoquer un incendie.

FJUO1112
Purge de la pompe d’injection
d’huile

Si le réservoir d’huile se vide entierement ou
que 'un quelconque des tuyaux raccordés a la
pompe a huile a été déconnecté, il faut purger la
pompe a huile pour assurer une circulation cor-
recte de I’huile.

S’il est nécessaire de purger la pompe a huile,
faites exécuter le travail par un concessionnaire
Yamaha.
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Auswechseln der Sicherung
Die Sicherung befindet sich im

Elektrokasten @.

Um die Sicherung auszuwechsein:

1. Die Kappe abnehmen (@), das rote Kabel her-
ausziehen und den Sicherungsfasser ® aus
dem Elektrokasten herausnehmen.

2. Den Sicherungsfasser 6ffnen und die Siche-
rung @ mit einer Sicherung der richtigen Am-
perezahl ersetzen.

| Amperezahl der Sicherung: 10 Ampere |

AWARNUNG

Keine Sicherungen héherer Stromstérke, als
die empfohlene, verwenden. Ersetzen einer Si-
cherung mit unpassender Stérke, kann am
elektrischen System weitreichenden Schaden
und méglicherweise Feuer verursachen.

GJUO1112 .
Ablassen der Oleinspritzpumpe

Falls der Oltank vollstandig leer geworden,
oder irgendeine Schlauchverbindung getrennt
worden ist, muB die Olpumpe abgelassen wer-
den, um richtigen OIfluB sicherzustellen.

Falls ein Ablassen der Olpumpe erforderlich
ist, lassen Sie dies von einem Yamaha Vertrags-
héndler durchfihren.

SJU01263

Cambio del fusible

El fusible se encuentra en la caja de compo-
nentes eléctricos ).

Para cambiar el fusible:

1. Quite la tapa ) extraiga el cable rojo y el
portafusibles (3 de la caja de componentes
eléctricos.

2. Abra el portafusibles y cambie el fusible @
por uno del amperaje correcto.

Amperaje del fusible: 10 A

AATENCION

No utilice fusibles de mayor amperaje que el
recomendado. La sustituciéon de un fusible
por otro de un amperaje incorrecto puede
provocar dafios extensos en el sistema eléctri-
co y posiblemente un incendio.

SJuo1112

Purga de la bomba de inyeccion
de aceite

Si el depdsito de aceite se ha vaciado por
completo o se ha desconectado algtin tubo de la
bomba de aceite, ésta deberd purgarse para ase-
gurar el caudal correcto de aceite.

Si es necesario, haga purgar la bomba de acei-
te en un concesionario Yamaha.
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Spécifications
ELEMENT MODELE Unité XL700
CAPACITE DU VEHICULE
Nombre maximum de personnes a bord Nombre de personnes |3
Charge maximale kg (Ib) 240 (530)
DIMENSIONS
Longueur mm (in) 3.150 (124)
Largeur mm (in) 1.250 (49)
Hauteur mm (in) 1.100 (43)
Poids a sec kg (Ib) 245 (540)
PERFORMANCES

Puissance maximum

kW (PS) @ tr/min

58,8 (80) @ 6.250

Consommation maximum de carburant L/h (US gal/h, Imp gal/h) |34,0 (9,0, 7.5)
Rayon d’action a plein régime h. 1.5
Régime embrayé tr/min 1.250-1.350
MOTEUR
Type de moteur 2 temps
Nombre de cylindres 2
Cylindrée du moteur cm? (cu in) 701 (42,78)
Alésage & course mm (in) 81,0 X 68,0 (3,19 X 2,68)
Taux de compression 7,2:1
Systeme de lubrification Injection d’huile
Systéme de refroidissement Refroidissement par eau
Systéme de démarrage Démarreur électrique
Systéme d’allumage CDI
Bougie BR8HS (NGK)
Ecartement des €lectrodes mm (in) 0,6-0,7 (0,024-0,028)
Capacité de la batterie V-AH 12-19
Systéme de charge ‘Volant magnétique
UNITE D’ENTRAINEMENT
Systéme de propulsion Pompe de propulsion
Type de pompe de propulsion Flux axial, un seul étage
Rotation de la turbine Dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
(vu de I’arriere)

Transmission Entrainement direct du moteur
Angle de la tuyere Degrés 24 + 24
CARBURANT ET HUILE
Carburant recommandé Essence normale sans plomb
Indice d’octane minimum j(0)34 86

IOR 90

Huile moteur recommandée

Capacité du réservoir de carburant
Total
Réserve

Capacité du réservoir d'huile

L (US gal, Imp gal)
L (US gal, Imp gal)
L (US gal, Imp gal)

YAMALUBE 2-W ou une huile marine TC-W3

équivalente certifiée NMMA

50 (13,2, 11)
12 (3,2, 2,6)
3,8(1,0,0.,8)
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Technische Daten

Empfohlenes Motordl

Fassungsvermdégen des Kraftstofftanks
Gesamt
Reserve

Fassungsvermogen des Oltanks

L (US gal, Imp gal)
L (US gal, Imp gal)
L (US gal, Imp gal)

KOMPONENTE MODELL Einheit XL700
KAPAZITAT DES WASSERFAHRZEUGS
Maximale Personenanzahl an Bord Anzahl der Personen 3
Maximale Belastungskapazitat kg (Ib) 240 (530)
ABMESSUNGEN
Lange mm (in) 3.150 (124)
Breite mm (in) 1.250 (49)
Héhe mm (in) 1.100 (43)
Trockengewicht kg (Ib) 245 (540)
LEISTUNG
Maximale Arbeitsleistung kW (PS) @ U/Min 58,8 (80) @ 6.250
Maximaler Kraftstoffverbrauch L/h (US gal/h, Imp gal/h) | 34,0 (9,0, 7,5)
Reichweite bei Voligas Std. 1,5
Langsamstlaufgeschwindigkeit U/Min 1.250-1.350
MOTOR
Motortyp 2-Takt
Anzahl der Zylinder 2
Hubraum des Motors cm?® (cu in) 701 (42,78)
Bohrung & Hub mm (in) 81,0 x 68,0 (3,19 x 2,68)
Kompressionsverhéltnis 7,2:1
Schmiersystem Oleinspritzung
Kihlsystem Wassergekihlt
Startsystem Elektrische Ziindung
Zindsystem CDI
Zundkerze BR8HS (NGK)
Elektrodenabstand mm (in) 0,6-0,7 (0,024-0,028)
Kapazitét der Batterie V-AH 12-19
Ladesystem Schwungradmagnet
ANTRIEBSEINHEIT
Antriebssystem Strahlpumpe
Strahlpumpentyp AxialfluB3. einstufig
Fligelrad-Drehung Entgegen dem Uhrzeigersinn (Rickansicht)
Ubertragung Direktantrieb vom Motor
Winkel der Strahlschubdiise Grad 24 + 24
KRAFTSTOFF UND OL
Empfohlener Kraftstoff Normalbenzin, bleifrei
Mindest Oktanzahl POz 86

ROZ 90

YAMALUBE 2-W, oder ein gleichwertiges Marine-
Ol mit einem TC-W3 NMMA-bescheinigten Grad

50 (13,2, 11)
12 (3,2, 2,6)
3,8(1,0,0,8)

4-46




SIU01359
Especificaciones
ELEMENTO MODELO Unidad XL700
CAPACIDAD DE LA MOTO DE AGUA
Nimero maximo de plazas Nimero de plazas 3
Carga maxima kg (Ib) 240 (530)
DIMENSIONES
Eslora mm (in) 3.150 (124)
Manga mm (in) 1.250 (49)
Puntal mm (in) 1.100 (43)
Peso en seco kg (Ib) 245 (540)
PRESTACIONES
Potencia médxima kW (PS) @ r/min 58,8 (80) @ 6.250
Consumo maximo de combustible L/h (US gal/h, Imp gal/h) |34,0 (9,0, 7.5)
Autonomia a todo gas hr. 1,5
Ralenti r/min 1.250-1.350
MOTOR
Tipo de motor 2 tiempos
Nimero de cilindros 2
Cilindrada del motor cm? (cu in) 701 (42,78)
Didmetro y carrera mm (in) 81,0 X 68,0 (3,19 X 2,68)
Relacioén de compresion 7,2:1
Sistema de engrase Inyeccién de aceite
Sistema de refrigeracion Refrigeracién por agua
Sistema de arranque Motor de arranque eléctrico
Sistema de encendido CDI
Bujia BR8HS (NGK)
Distancia entre electrodos mm (in) 0,6-0,7 (0,024-0,028)
Capacidad de la baterfa V-AH 12-19
Sistema de carga Magneto del volante
GRUPO PROPULSOR
Sistema de propulsién Bomba de chorro
Tipo de bomba de chorro Flujo axial, una etapa
Giro del rotor En el sentido contrario al de las agujas del reloj
(visto desde atras)
Transmision Transmision directa del motor
Angulo de la tobera de propulsién Grados 24 +24
COMBUSTIBLE Y ACEITE
Combustible recomendado Gasolina normal sin plomo
Octanaje minimo PON 86
RON 90
Aceite de motor recomendado YAMALUBE 2-W, o aceite marino equivalente
homologado NMMA TC-W3
Capacidad del depdsito de combustible
Total L (US gal, Imp gal) 50 (13,2, 11)
Reserva L (US gal, Imp gal) 12 (3,2, 2,6)
Capacidad del depdsito de aceite L (US gal, Imp gal) 3,8 (1,0,0,8)
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se possible.

Recherche des pannes

Si vous avez quelque probléme avec votre scooter, utilisez cette section pour en rechercher la cau-

Si vous ne pouvez pas identifier la cause, ou si la procédure de remplacement ou de réparation
n’est pas décrite dans le présent manuel de I’utilisateur, demandez a un concessionnaire Yamaha de
procéder a I’intervention nécessaire.

FIU01367

Tableau de dépannage

position de lui-méme

PANNE CAUSE POSSIBLE REMEDE PAGE
Le moteur ne démarre |Le démarreur ne tourne pas
pas Coupe-circuit | Agrafe pas en place Installer I’agrafe 217
du moteur
Fusible Fondu Remplacer le fusible et
P R 4-43
vérifier le cablage
Batterie A plat Recharger 4-37
Connexions des bornes | Resserrer si nécessaire
. 4-37
défectueuses
Borne corrodée Nettoyer 4-9
Démarreur Défaillant Faire réviser par un
concessionnaire Yamaha
Le démarreur tourne
Robinet de car- |Placé sur “OFF” Tourner le robinet de
N 2-15
burant carburant sur “ON
Carburant Vide Faites le plein le plus 35
rapidement possible .
Altéré ou contaminé Faire réviser par un
. . 4-21
concessionnaire Yamaha
Réservoir de Présence d’eau ou de Faire réviser par un 423
carburant saletés concessionnaire Yamaha
Bougie Encrassée ou défectueuse | Nettoyer ou remplacer 4-29
Capuchon de Non installé ou pas serré |Raccorder correctement 4-29
bougie
Carter-moteur  |Rempli d’eau Lancer le moteur sans
bougie jusqu’a ce qu’il 5-19
soit propre
Filtre de Obstrué ou présence Faire réviser par un
, . - 4-23
carburant d’eau concessionnaire Yamaha
Starter Le bouton revient a sa Serrer I’écrou de réglage 435
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PANNE CAUSE POSSIBLE REMEDE PAGE
Le moteur tourne Carburant Vide Faites le plein le plus 35
irrégulierement ou cale rapidement possible
Altéré ou contaminé Faire réviser par un
concessionnaire Yamaha 4-21
Starter Bouton tiré Repousser completement 2-17
Filtre de Obstrué ou présence Faire réviser par un
carburant d’eau concessionnaire Yamaha 423
Réservoir de Présence d’eau ou de Faire réviser par un
carburant saletés concessionnaire Yamaha 423
Bougie Encrassée ou défectueuse | Remplacer 4-29
?lage de température Remplacer 4-29
Incorrecte
Ecartemem des électrodes |Régler 429
ncorrect
Capuchon de Desserrés Raccorder correctement 4-29
bougie Fissuré, déchiré ou Remplacer
endommagé -
Cablage Connexion lache Resserrer ou raccorder
électrique correctement -
Carburateur Réglage incorrect du Régler le ralenti 441
ralenti
Obstrué Faire réviser par un
concessionnaire Yamaha o
Témoin d’avertisse- Niveau d’huile | Vide Faire le plein 37
ment clignote moteur immédiatement
Filtre a huile obstrué Nettoyer 4-25
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PANNE CAUSE POSSIBLE REMEDE PAGE
Le scooter est lent ou | Cavitation Entrée de la tuyere obs- | Nettoyer 511
perd de la puissance truée

Turbine endommagée ou |Faire réviser par un
usée concessionnaire Yamaha -
Surchauffe du | Entrée de la tuyere Nettoyer 511
moteur obstruée
Filtre de Obstrué Faire réviser par un
. . 4-23
carburant concessionnaire Yamaha
Bougie Encrassée ou défectueuse | Remplacer 4-29
.Plage de température Remplacer 429
incorrecte
Ecartement des électrodes |Régler 429
mcorrect
Capuchons de | Desserrés Raccorder correctement 429
bougie
Cablage Connexion lache Resserrer ou raccorder
électrique correctement T
Carburant Altéré ou contaminé Faire réviser par un
concessionnaire Yamaha 421
Fond de cale Eau dans le fond de cale |Vidanger 3-17
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Problembehebung

Falls Sie irgendwelche Schwierigkeiten mit Inrem Wasserfahrzeug haben, verwenden Sie diesen Ab-
schnitt, um nach der méglichen Ursache zu suchen.

Falls Sie die Ursache nicht finden kdnnen oder falls das Verfahren fir Austausch oder Reparatur
nicht in diesem Eigentimer-/Benutzerhandbuch beschrieben ist, lassen Sie die notwendige Wartung
von einen Yamaha Vertragshéndler durchfiihren.

GJU01367
Stérungssuchtabelle
PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Der Motor startet nicht |Der Startermotor dreht sich nicht
Motor-Absperr- | Die Sperrgabel ist nicht Die Sperrgabel einschie-
f 2-18
schalter eingeschoben ben
Sicherung Durchgebrannt Die Sicherung ersetzen
und die Verkabelung liber- 4-44
prifen
Batterie Schwach Wieder aufladen 4-38
Schlechte Polverbindun- | Befestigen, wie nétig 438
gen
Pol korrodiert Saubern 4-10
Startermotor Fehlerhaft Von einem Yamaha Ver- .
tragshéndler warten lassen
Startermotor dreht sich
Kraftstoffhahn Auf “OFF” gedreht Den Kraftstoffhahn auf
“«N” 2-16
‘ON” drehen
Kraftstoff Leer Sobald wie méglich 3.6
nachtanken
Schal oder verschmutzt Von einem Yamaha Ver-
« 4-22
tragshandler warten lassen
Kraftstofftank Weist Wasser oder Von einem Yamaha Ver-
s 4-24
Schmutz auf tragshandler warten lassen
Zindkerze Schmutzig oder defekt Saubern oder ersetzen 4-30
Zindkerzenkappe | Nicht angeschlossen oder |Richtig anschlieBen 430
lose
Kurbelgehduse | Mit Wasser angefiillt Den Motor ohne die Ziind-
kerze solange anlassen bis 5-20
das Wasser abgelaufen ist
Kraftstoffilter Verstopft oder Wasser hat | Von einem Yamaha Ver- 4-04
sich angesammelt tragshandler warten lassen
Choke Knopf geht von alleine zu- | Die Stellmutter des Choke-
> . 4-36
rick knopfs festziehen
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PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Motor l4uft unregelma- | Kraftstoff Leer Sobald wie méglich 36
Big oder wiirgt ab nachtanken
Schal oder verschmutzt Von einem Yamaha Ver-
e 4-22
tragshéndler warten lassen
Choke Knopf herausgezogen Vollsténdig hineindriikken 2-18
Kraftstoffilter Verstopft oder Wasser hat | Von einem Yamaha Ver- 4-04
sich angesammelt tragshéndler warten lassen
Kraftstofftank Weist Wasser oder Von einem Yamaha Ver-
= 4-24
Schmutz auf tragshandler warten lassen
Ziundkerze Schmutzig oder defekt Ersetzen 4-30
Falscher Warmebereich Ersetzen 4-30
Abstand inkorrekt Einstellen 4-30
Zindkerzenkappe | Lose Richtig anschlieBen 4-30
Gebrochen, gerissen oder |Ersetzen o
beschadigt
Elektrische Ver- |Lose Verbindung Festziehen oder richtig an- -
kabelung schlieBen
Vergaser Inkorrekte Leerlaufeinstel- | Leerlauf einstellen 442
lung
Verstopft Von einem Yamaha Ver- o
tragshandler warten lassen
Warnleuchte blinkt Motorélstand Leer Unverziglich auffillen 3-8
Offilter verstopft Séubern 4-26
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PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Wasserfahrzeug lang- | Hohlraumbildung | DiseneinlaB3 verstopft Saubern 5-12
sam oder verliert an Lei- Fliigelrad beschadigt oder |Von einem Yamaha Ver- _
stung abgenutzt tragshéndler warten lassen

Motor Uberhitzt | Diseneinlal3 verstopft Saubern 5-12
Kraftstoffilter Verstopft Von einem Yamaha Ver-
s 4-24
tragshandler warten lassen
Zindkerze Schmutzig oder defekt Ersetzen 4-30
Falscher Warmebereich Ersetzen 4-30
Abstand inkorrekt Einstellen 4-30
Zindkerzenkap- |Lose Richtig anschlieBen 430
pen
Elektrische Ver- |Lose Verbindung Festziehen oder richtig an- -
kabelung schlieBen
Kraftstoff Schal oder verschmutzt | Von einem Yamaha Ver- 402
tragshandler warten lassen
Bilge Wasser in der Bilge Ablassen 3-18
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SJuo1116

Identificacion de averias

Si le ocurre algitin problema con la moto de agua, utilice este capitulo para identificar la posible

causa.

Si no consigue hallar la causa o si el procedimiento de sustitucién o reparacién no estd descrito en
este manual del propietario/piloto, hdgala reparar en un concesionario Yamaha.

SJU01367

Cuadro de identificacion de averias
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION PAGINA
El motor no arranca El motor de arranque no gira
Interruptor de | La pinza no esté colocada | Colocar la pinza
aro de emer-
gencia del z18
motor
Fusible Fundido Cambiar el fusible y com-
probar el cableado 44
Bateria Descargada Cargarla 4-38
Terminales flojos Apretar.los seguin sea 4.38
necesario
Terminal corroido Limpiarla 4-10
Motor de arran- | Averiado Hacerlo reparar en un con-
que cesionario Yamaha
El motor de arranque gira
Llave de paso de | En posicion “OFF” Situar la llave de paso de
combustible combustible en posicion 2-16
“ON”
Combustible Agotado Repostar lo antes posible 3-6
Sucio o contaminado Hacerlo reparar en un con-
cesionario Yamaha 422
Dep6sito de Presencia de agua o Hacerlo reparar en un con- 404
combustible suciedad cesionario Yamaha
Bujia Sucia o defectuosa Limpiarla o cambiarla 4-30
Tapa de bujia No conectada o floja Conectarlas correctamente 4-30
Cirter Lleno de agua Hacer girar el motor sin
las bujfas hasta que se lim- 5-20
pie
Filtro de com- | Obstruido o lleno de agua | Hacerlo reparar en un con-
bustible cesionario Yamaha 4-24
Estarter La perilla retorna sola Apretar la tuerca de ajuste 436

de la perilla del estarter
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PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION PAGINA
El motor funciona de |Combustible Agotado Repostar lo antes posible 3-6
forma irregular o se Sucio o contaminado Hacerlo reparar en un con- 422
cala cesionario Yamaha
Estérter Perilla fuera Introducirla completa- 218
mente
Filtro de com- | Obstruido o lleno de agua | Hacerlo reparar en un con-
bustible cesionario Yamaha 4-24
Depésito de Presencia de agua o Hacerlo reparar en un con- 404
combustible suciedad cesionario Yamaha
Bujia Sucia o defectuosa Cambiarla 4-30
Ga.md de temperatura Cambiarla 430
Incorrecta
Distancia entre electrodos | Ajustarla 430
mcorrecta
Tapa de bujia | Flojas Conectarlas correctamente 4-30
Agrietada, rota o dafiada | Cambiarla —
Cableado eléc- |Conexidn suelta Apretarlas o conectarlas
trico correctamente
Carburador Ajuste incorrecto del Ajustar el ralenti 442
ralenti
Obstruido Hacerlo reparar en un con-
cesionario Yamaha
La luz de alarma Nivel de aceite | Agotado Anadir inmediatamente 3-8
parpadea del motor Filtro de aceite obstruido |Limpiarla 4-26

5-8




CESD

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCION PAGINA
La moto de agua Cavitacion Admisién de chorro obs- | Limpiarla 512
navega despacio o truida
pierde potencia Rotor dafiado o desgas- | Hacerlo reparar en un con-
tado cesionario Yamaha -
Motor recalen- | Admision de chorro obs- |Limpiarla 512
tado truida
Filtro de com- | Obstruido Hacerlo reparar en un con-
- . . 4-24
bustible cesionario Yamaha
Bujia Sucia o defectuosa Cambiarla 4-30
Qama de temperatura Cambiarla 430
incorrecta
Distancia entre electrodos | Ajustarla 430
mcorrecta
Tapas de bujfas |Flojas Conectarlas correctamente 4-30
Cableado eléc- | Conexion suelta Apretarlas o conectarlas
trico correctamente o
Combustible Sucio o contaminado Hacerlo reparar en un con-
cesionario Yamaha 4-22
Sentina Agua en la sentina Achicarla 3-18
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FIU01118

Procédures d’urgence
FJU01119

Nettoyage de I’entrée de la tuyere

et de la turbine

Si des algues ou des débris sont emprisonnés
dans I’entrée de la tuyere ou dans la turbine, il
peut se produire un phénomene de cavitation
provoquant une diminution de poussée méme si
le régime du moteur augmente. Si cette situation
se prolonge, le moteur surchauffe et peut se grip-
per. S’il ne semble pas que des algues ou des dé-
bris se soient amassés a 1’entrée de la tuyére ou
dans la turbine, amenez le scooter a terre et con-
trolez I’entrée de la tuyere et la turbine. Coupez
toujours le moteur avant d’échouer le scooter.

AAVERTISSEMENT

Avant de tenter d’enlever des algues ou des
débris de I’entrée de la tuyere ou de la turbi-
ne, coupez le moteur et enlevez 1’agrafe du
coupe-circuit du moteur. Tout contact avec les
éléments rotatifs de la pompe d’admission
peut provoquer de graves blessures ou la
mort.

1. Couchez le scooter sur le coté comme illus-
tré.
ATTENTION:

® Placez un chiffon ou un tapis propres sous
le scooter pour éviter frottement et griffes.

® Couchez toujours le scooter nautique sur le
coté babord (gauche).

® Au moment de coucher le scooter sur le co-
té, soutenez la proue pour éviter de plier ou
d’endommager le guidon.
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GJUO1118
Notfallverfahren
GJUO1119

Reinigung des Diiseneinlasses

und des Fliigelrads

Falls Algen oder Verschmutzungen im Einla
oder Flugelrad festhdngen, kann Hohlraumbil-
dung auftreten und bewirken, daB sich der Strahl-
schub verringert, auch wenn sich die Motorge-
schwindigkeit erhéht. Wird dieser Zustand nicht
behoben, wird der Motor tiberhitzen und kénnte
sich festfressen. Gibt es Anzeichen dafir, daf3 der
DuseneinlaB3 oder das Flugelrad mit Algen oder
Verschmutzungen verstopft ist, das Wasserfahr-
zeug an Land ziehen und den Duiseneinla3 und
das Flugelrad kontrollieren. Den Motor immer ab-
schalten, bevor Sie das Wasserfahrzeug an Land
ziehen.

AWARNUNG

Bevor Sie versuchen Algen oder Verschmut-
zungen aus dem DiiseneinlaB oder dem Flii-
gelradbereich zu entfernen, schalten Sie den
Motor ab und ziehen die Sperrgabel aus dem
Motor-Absperrschalter. Ernsthafte Verletzung
oder der Tod kénnten die Folge vom Kontakt
mit den sich drehenden Teilen der Strahlpum-
pe sein.

1. Das Wasserfahrzeug zur Seite drehen, wie
dargestellt.

ACHTUNG:

@ Ein geeignetes sauberes Tuch oder eine
Matte unter das Wasserfahrzeug legen, um
es vor Abscheuern oder Verkratzen zu
schitzen.

® Das Wasserfahrzeug immer auf Backbord
(die linke Seite) drehen.

® Wahrend Sie das Wasserfahrzeug auf die
Seite drehen, den Bug stiitzen, so daB die
Lenkergriffe nicht verbogen oder bescha-
digt werden kénnen.

SJuo1118

Procedimientos de
emergencia

SJuo1119

Limpieza de la admision de

chorro y el rotor

Si quedan atrapadas algas o residuos en la ad-
misién de chorro o en el rotor, puede producirse
cavitacién, con lo cual el empuje disminuird aun-
que aumente el régimen del motor. Si se prolon-
ga esta situacion, el motor se recalentard y puede
averiarse. Si existe algin signo de que la admi-
si6én de chorro o el rotor estin obstruidos con al-
gas o residuos, vare la moto de agua y comprué-
belos. Pare siempre el motor antes de varar la
moto de agua.

AATENCION

Antes de proceder a eliminar las algas o resi-
duos de la admisién de chorro o el rotor, pare
el motor y quite la pinza del interruptor de
paro de emergencia. El contacto con las piezas
giratorias de la bomba de chorro puede pro-
vocar lesiones graves o mortales.

1. Vuelque la moto de agua sobre su costado
como se muestra.

PRECAUCION:

® Coloque una tela 0 moqueta adecuada de-
bajo de la moto de agua para protegerla de
las abrasiones.

® Vuelque siempre la moto de agua sobre su
costado de babor.

@ Al volcar la moto de agua sobre su costado,
sujete el manillar para que no se doble o re-
sulte dafiado.
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2. Enlevez toutes les algues ou les débris accu-
mulés autour de 1’arbre d’entrainement, de la
turbine, du corps de la pompe et de la tuyere.
Si vous avez des difficultés a enlever les dé-
bris, demandez assistance a votre conces-
sionnaire Yamaha.

ATTENTION:

Evitez toujours de conduire votre scooter
dans des zones a forte concentration d’algues.
Si vous ne pouvez éviter de traverser une zone
remplie d’algues, faites fonctionner le scooter
alternativement a régime moyen et a plein ré-
gime. Les algues tendent a s’accumuler da-
vantage a vitesse constante et a régime em-
brayé. Si des algues obstruent ’entrée de la
tuyere ou la turbine, suivez la procédure de
nettoyage ci-dessus.

FIU01844

Démarrage forcé

Si la batterie du véhicule nautique s’est dé-
chargée, il est possible de démarrer le moteur en
utilisant une batterie 12 V et des cables volants.

AAVERTISSEMENT

L’électrolyte de la batterie est un produit toxi-
que et dangereux, causant de graves briilures,
etc. L’électrolyte contient de I’acide sulfuri-
que. Evitez tout contact avec la peau, les yeux
ou les vétements.

Antidotes

Externe: rincer a I’eau.

Interne: buvez de grandes quantités d’eau ou
de lait. Buvez ensuite du lait de magnésie, des
ceufs battus ou de I’huile végétale. Appelez
immédiatement un médecin.

Yeux: rincez abondamment a I’eau pendant
15 minutes et appelez rapidement un méde-
cin.

Les batteries produisent des gaz explosifs. Te-
nez-les toujours bien a I’écart de toute source
d’étincelles, de flammes, des cigarettes, etc. Si
vous utilisez ou chargez la batterie dans un es-
pace clos, veillez a ce qu’il soit bien ventilé.
Protégez toujours vos yeux lorsque vous tra-
vaillez a proximité de batteries.

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
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2. Alle Algen oder Verschmutzungen um die An-
triebswelle, das Fliigelrad, Pumpengehause
und die Strahlschubdise herum, beseitigen.
Falls Verschmutzungen schwer zu entfernen
sind, wenden Sie sich an Ihren Yamaha Was-
serfahrzeughéndler.

ACHTUNG:

Vermeiden Sie stets Ihr Wasserfahrzeug in Ge-
bieten zu fahren, in denen viele Algen wach-
sen. Ist eine Fahrt durch veralgte Gebiete un-
umgénglich, betreiben Sie den Motor
abwechselnd mit halber Geschwindigkeit und
dann mit Vollgas. Algen neigen dazu, sich bei
gleichbleibender Geschwindigkeit und bei
Langsamstlaufgeschwindigkeitanzusammeln.
Verstopfen Algen den DiiseneinlaB oder den
Fliigelradbereich, und bewirkt dies Hohlraum-
bildung, folgen Sie den obigen Reinigungsver-
fahren.

GJUO1844
Uberbriicken der Batterie

Ist die Batterie des Wasserfahrzeug ver-
braucht, kann der Motor mit einer 12-Volt Batterie
und Uberbriickungskabeln gestartet werden.

AWARNUNG

Batteriesédure ist giftig und geféhrlich und
kann ernsthafte Verbrennungen usw. verursa-
chen. Batteriesaure enthalt Schwefelséure.
Kontakt mit Haut, Augen oder Kleidung ver-
meiden.

GegenmaBnahmen

AuBerlich: Mit Wasser spiilen.

Innerlich: GroBe Mengen Wasser oder Milch
trinken. Daraufhin Bittererde (Magnesia), ge-
schlagene rohe Eier oder Pflanzenél einneh-
men. Sofort den Arzt rufen.

Augen: 15 Minuten lang mit Wasser ausspiilen
und sofort den Arzt rufen.

Batterien erzeugen explosive Gase ab. Fun-
ken, offenes Feuer, Zigaretten usw. auBBer
Reichweite halten. Wird die Batterie in einem
abgeschlossenen Raum verwendet oder gela-
den, stellen Sie sicher, daB er gut beliiftet ist.
Tragen Sie bei Arbeiten in der Ndhe von Batte-
rien immer einen Augenschutz.
AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KIN-
DERN HALTEN.

2. Elimine las algas o residuos alrededor del eje
de transmision, el rotor, la carcasa de la bom-
ba y la tobera de propulsion.

Si resulta dificil eliminar los residuos, con-
sulte a su concesionario Yamaha.

PRECAUCION:

Evite siempre navegar en lugares con una
fuerte presencia de algas. Si resulta inevitable
navegar en lugares con fuerte presencia de al-
gas, hagalo alternativamente a gas parcial y a
todo gas. Las algas tienden a acumularse mas
cuando se navega a velocidad constante y al
ralenti. Si las algas obstruyen la admision o el
rotor y provocan cavitacion, realice la opera-
cion de limpieza descrita anteriormente.

SJU01844

Puentear la bateria

Si se ha descargado la bateria de la moto de
agua, puede arrancarse el motor con otra bateria
de 12 voltios y cables puente.

AATENCION

El electrolito de la bateria es téxico y peligro-
so, provoca quemaduras graves, etc. Contiene
acido sulfirico. Evite todo contacto con la
piel, los ojos o la ropa.

Antidotos

Externo: Lavar con agua.

Interno: Ingerir grandes cantidades de agua o
leche. Seguidamente ingerir magnesia, huevo
batido o aceite vegetal. Llamar a un médico
inmediatamente.

Ojos: Lavar con agua durante 15 minutos y
acudir rapidamente al médico.

Las baterias producen gases explosivos. Man-
tenga bien alejadas las chispas, llamas, ciga-
rrillos, etc. Si va a utilizar o cargar la bateria
en un espacio cerrado, verifique que esté bien
ventilado. Protéjase siempre los ojos cuando
trabaje cerca de una bateria.
MANTENGALA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NINOS.
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Raccordement des cibles volants

1. Raccordez le céble volant positif (+) (D aux
bornes positives (+) des deux batteries.

2. Connectez une extrémité du cable volant né-
gatif (-) @ a la borne négative (-) de la bat-
terie de secours ().

3. Connectez I’autre extrémité du cable volant
négatif (—) a un boulon non peint de la culas-
se.

ATTENTION:

Ne connectez pas ’extrémité du cible volant a
la borne négative (-) de la batterie du scooter!
Controélez que toutes les connexions sont bien
en place et corrigez-les le cas échéant avant
d’essayer de démarrer le moteur. Une mau-
vaise connexion risque d’endommager le sys-
teme électrique.

4. Démarrez le moteur puis débranchez les ca-
bles dans 1’ordre inverse des étapes ci-des-
sus.

ATTENTION:

® N’appuyez jamais sur le contacteur de dé-
marrage lorsque le moteur tourne.

@ Ne faites pas fonctionner le contacteur de
démarrage pendant plus de 5 secondes,
faute de quoi vous risqueriez de décharger
la batterie et le moteur ne démarrerait pas.
Le démarreur pourrait étre endommagé lui
aussi. Si le moteur ne démarre pas apres
5 secondes, relachez le contacteur et es-
sayez a nouveau apres 15 secondes.
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AnschlieBen der Uberbriickungskabel

1. Das Plus-Uberbriickungskabel (+) @ an die
Pluspole (+) von beiden Batterien anschlie-
Ben.

2. Das eine Ende des Minus-Uberbriickungska-
bels (-) @ an den Minuspol (-) der der Zu-
satzbatterie 3 anschlieBen.

3. Das andere Ende des Minuskabels () an die
ungestrichene Schraube auf dem Zylinder-
kopf anschlieBen.

ACHTUNG:

Das Ende des Uberbriickungskabels nicht an
den Minuspol (-) der Batterie des Wasserfahr-
zeugs anschlieBen! Sicherstellen, daB alle
Verbindungen gut und richtig sitzen, bevor Sie
versuchen den Motor zu starten. Jegliche fal-
sche Verbindung kann das elektrische System
beschadigen.

4. Den Motor starten und dann die Kabel abneh-
men, wobei die obigen Schritte in umgekehr-
ter Reihenfolge durchzufiihren sind.

ACHTUNG:

® Den Startschalter niemals driicken, wah-
rend der Motor lauft.

@ Den Startschalter nicht langer als 5 Sekun-
den lang gedriickt halten, andernfalls wird
sich die Batterie entladen und der Motor
wird nicht starten. Auch kénnte der Starter-
motor beschadigt werden. Falls der Motor
nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, den
Startschalter loslassen, 15 Sekunden lang
warten und dann nochmals probieren.

SJU01882

Conexion de los cables puente

1. Conecte el cable positivo (+) @ a los termi-
nales positivos (+) de ambas baterias.

2. Conecte un extremo del cable puente negati-
vo (-) al terminal @) negativo (-) de la bate-
ria auxiliar .

3. Conecte el otro extremo del cable negativo (-)
al perno sin pintar de la culata.

PRECAUCION:

iNo conecte el extremo del cable al terminal
negativo (=) de la bateria de la moto de agua!
Verifique que todas las conexiones sean firmes
y correctas antes de intentar arrancar el mo-
tor. Una conexion incorrecta puede averiar el
sistema eléctrico.

4. Arranque el motor y seguidamente desconec-
te los cables en el orden inverso.

PRECAUCION:

® No pulse nunca el interruptor de arranque
cuando el motor esté en marcha.

® No accione el interruptor de arranque du-
rante mas de 5 segundos, de lo contrario la
bateria se descargara y el motor no arran-
cara. Ademas, el motor de arranque puede
averiarse. Si el motor no arranca en 5 se-
gundos, suelte el interruptor de arranque e
inténtelo de nuevo después de 15 segundos.
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FIU01913

Remorquage du scooter

Si le scooter tombe en panne en cours de navi-
gation, il peut étre remorqué jusqu’au rivage.

Si le scooter doit étre remorqué d’urgence a
I’aide d’un cable de remorquage, le pilote doit
rester sur le scooter et tenir le guidon.

ATTENTION:

® Remorquez le scooter a une vitesse infé-
rieure ou égale a 5 mph (8 km/h) ; si vous le
remorquez a trop grande vitesse, de I’eau
pourrait pénétrer par I’admission d’air et
les passages d’échappement et inonder le
compartiment moteur.

® Remorquez le scooter en utilisant I’ceil de
proue (1) exclusivement.

® Pendant le remorquage, la proue doit étre
maintenue hors de ’eau pour empécher
I’eau de pénétrer dans le compartiment
moteur.

AAVERTISSEMENT

® Le scooter ne doit étre remorqué qu’en cas
d’urgence.

® Le cable de remorquage doit étre suffisam-
ment long pour éviter que le scooter ne
heurte le bateau qui le remorque lorsque
celui-ci ralentit. Une bonne régle consiste a
utiliser un cable de remorquage dont la
longueur est égale a trois fois la longueur
combinée du bateau de remorquage et du
scooter nautique.

® Le pilote du bateau de remorquage doit
conserver une vitesse minimum et éviter
tout trafic ou obstacle susceptible de consti-
tuer un danger pour le pilote du scooter
nautique.

5-17



P

CESD

GJU01913

Abschleppen des

Wasserfahrzeugs

Fallt das Wasserfahrzeug aus, wahrend es im
Wasser ist, kann es an Land zurlickgeschleppt
werden.

MuB das Wasserfahrzeug in einem Notfall mit
Hilfe eines Abschleppseils abgeschleppt werden,
sollte der Fahrer dabei auf dem Wasserfahrzeug
sitzen und die Lenkergriffe festhalten.

ACHTUNG:

SJuo1913

Remolque de la moto de agua

Si la moto de agua queda fuera de servicio en

el agua, puede ser remolcada a tierra.

Si en caso de emergencia la moto de agua

debe ser remolcada con un cabo de remolque, el
piloto debe permanecer a bordo sujetando el ma-
nillar.

PRECAUCION:

® Das Wasserfahrzeug mit héchstens 5 mph
(8 km/h) abschleppen, andernfalls konnte

Wasser lber die Abgaskanale in den Motor

eindringen oder in das Wasserfahrzeug
spritzen und den Motorraum iiberfluten,
falls es zu schnell gezogen wird.

Zum Ziehen des Wasserfahrzeugs aus-
schlieBlich die Bugdse (D) benutzen.
Wahrend des Abschleppens muB sich der
Bug gut Giber dem Wasser befinden, damit
verhindert wird, daB Wasser in den Motor-
raum gelangen kann.

Remolque la moto de agua a un maximo de
5 mph (8 km/h); si se remolca a una veloci-
dad superior, puede entrar agua en el mo-
tor por los conductos de escape o los rocio-
nes pueden inundar la camara del motor.
Remolque la moto de agua por el pasaca-
bos de proa (1) dinicamente.

Durante el remolque debe mantenerse la
proa fuera del agua para impedir que entre
agua en la cimara del motor.

AATENCION

AWARNUNG

® Das Wasserfahrzeug sollte nur in einem
Notfall abgeschleppt werden.

Das Abschleppseil sollte lang genug sein,
so daB das Wasserfahrzeug nicht mit dem

Zugboot zusammenstoBen kann, wenn die-

ses die Geschwindigkeit verringert. Eine
gute Richtlinie fiir die Lédnge eines Ab-
schleppseils wére dreimal die kombinierte

Lange des Abschleppbootes und des Was-

serfahrzeugs.

Der Fahrer des Abschleppbootes muB die
Geschwindigkeit auf ein Minimum halten
und Verkehr und Hindernisse vermeiden,
die eine Gefahr fiir den Fahrer auf dem
Wasserfahrzeug darstellen kénnten.

La moto de agua sélo debe ser remolcada
en caso de emergencia.

El cabo de remolque debe ser lo suficiente-
mente largo para que la moto de agua no
choque con la embarcacién que remolca al
reducir ésta su velocidad. Por regla gene-
ral, el cabo de remolque debe tener una
longitud igual a tres veces la suma de la es-
lora de la embarcacién que remolca y la de
la moto de agua.

El piloto de la embarcaciéon que remolca
debe mantener una velocidad minima y evi-
tar el triafico u obstaculos que puedan po-
ner en peligro al piloto de la moto de agua.
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Scooter nautique submergé

Si le scooter est submergé ou rempli d’eau,
procédez comme suit et consultez votre conces-
sionnaire Yamaha aussi vite que possible. Le
non-respect de ces consignes peut provoquer de
graves dommages au moteur!

En cas d’urgence:

1. Echouez le scooter et enlevez les bouchons
de vidange de poupe pour évacuer 1’eau du
compartiment moteur.

2. Placez le robinet de carburant sur “OFF”.

3. Déposez les bougies et séchez-les a 1’aide
d’un chiffon.

4. Sans remonter les bougies, lancez le moteur
jusqu’a ce que toute I’eau contenue dans les
cylindres ait été évacuée.

5. Replacez les bouchons de vidange et les bou-

gies.

Tournez le robinet de carburant sur “ON”.

Remettez le scooter a I’eau et faites tourner

le moteur pendant au moins 10 minutes. Si le

moteur ne démarre pas, répétez les étapes 2 a

7.

Coupez le moteur.

9. Placez le robinet de carburant sur “OFF”, dé-
posez le capuchon du silencieux puis vapori-
sez un antirouille dans le carburateur tout en
démarrant le moteur.

10. Faites réviser le scooter par un concession-
naire Yamaha le plus rapidement possible.

N

Sl
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Untergegangenes

Wasserfahrzeug

Ist das Wasserfahrzeug untergegangen oder
mit Wasser uberflutet, das folgende Verfahren be-
folgen und sobald wie méglich einen Yamaha Ver-
tragshéndler konsultieren. Ein Versdumnis dies zu
tun, kénnte ernsthaften Motorschaden zur Folge
haben!

Im Notfall:

1. Das Wasserfahrzeug an Land ziehen und die
AblaBstopfen im Heck entfernen, um das
Wasser aus dem Motorraum abzulassen.

2. Den Drehknopf des Kraftstoffhahns auf “OFF”
drehen.

3. Die Zindkerzen ausbauen und mit einem
Tuch trocknen.

4. Ohne die Zundkerzen wieder einzubauen,
den Motor anlassen bis alles Wasser aus den
Zylindern abgelaufen ist.

5. Die AblaBstopfen im Heck und die Ziindker-
zen wieder einbauen.

6. Den Kraftstoffhahn auf “ON” stellen.

7. Das Wasserfahrzeug wieder zu Wasser las-

sen und dann den Motor mindestens 10 Minu-

ten lang laufen lassen. Sollte der Motor nicht

starten, wiederholen Sie die Schritte 2—7.

Den Motor abschalten.

9. Den Kraftstoffhahn auf “OFF” stellen, die
Schalldampferkappe ausbauen und dann ein
Rostschutzmittel in den Vergaser spriihen,
wéhrend Sie den Motor anlassen.

10. Lassen Sie Ihr Wasserfahrzeug so bald wie
moglich von einen Yamaha Vertragshandler
Uberprifen.

©
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Hundimiento de la moto de agua

Si la moto de agua se sumerge o inunda de
agua, observe el procedimiento siguiente y con-
sulte lo antes posible a un concesionario
Yamaha. jLa omisién de dicho procedimiento
puede provocar graves dafios al motor!

En caso de emergencia:

1. Vare la moto de agua y quite los tapones de
achique de popa para achicar el agua de la
cdmara del motor.

2. Gire la llave de paso de combustible hasta la
posicién “OFF”.

3. Desmonte las bujias y séquelas con un paiio.

4. Sin montar de nuevo las bujias, haga girar el
motor hasta que se haya vaciado todo el agua
de los cilindros.

5. Coloque los tapones de achique de popa y las
bujias.

6. Gire la llave de paso de combustible hasta la
posicién “ON”.

7. Bote la moto de agua y mantenga el motor en

marcha durante 10 minutos. Si el motor no

arranca, repita los pasos 2—7 anteriores.

Pare el motor.

9. Gire la llave de paso de combustible hasta la
posicién “OFF”, quite el tapén del silencia-
dor y seguidamente aplique un antioxidante
al carburador mientras hace girar el motor.

10. Haga revisar la moto de agua por un conce-
sionario Yamaha lo antes posible.

*®
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